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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byé przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
wg PN-ISO 9836:1997
NR POM. NAZWA POMIESZCZ. POWIERZCHNIA POSADZKA
0/01 | ADMINISTRACJA 1925 pov
0/02 | PUNKT KSERO 1085 gres
0/03 | KOMUNIKACJA 1 5358 gres
0/04 | PrzEDSIONEK 477 gres
0/05 | sALA ZAJECIOWA 34,85 pov
0/06 | sALA ZAJECIOWA 4283 pov
0/07 |korYTARZ 1772 gres
0/08 | pom. POMOCNICZE 0,90 gres
0/09 | KOMUNIKACJA 1a -scHop 197 piyty betonowe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 196,72 m?
SUMA POWIERZCHNIA UZYTKOWEJ ROZBUDOWY 411,51 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZESCI ROZBUDOWYWANEJ 215,83 m?
LEGENDA:
1. Przy opracowywaniu dalszych projektéw wykonawczych

i realizacji budowy budynku nalezy uwzglednic m.in.:
-opracowania projektu konstrukcyjnego

-opracowania wyposazenia technicznego i instalacje
-niezbedne bruzdy i przebicia

-wytyczne producentow urzgdzen i wyposazenia

-specjalne opracowania projektowe jak opinie, obliczenia itp

2. Rysunki wykonawcze (wykonawcow) wymagajg zatwierdzenia
projektanta koordynujacego
3. Wymiary i rzedne nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie.

Niezgodnosci wyjasnic z projektantem

4. Skroty:
D - drzwi drewniane laminowane
Ds - drzwi szklane
SW - sciany wenwnetrzne
SWGK - sciany wewnegtrzne gipso - kartonowe
SWSz - sciany wewnetrzne szkalne (systemowe)
P - posadzki
SZ - sciany zewnetrzne petne
F- Sciany zewnetrzne szkalne (FASADA)

5. Symbole:
- wyposazenie gasnicze -hydranty

EL - wyposazenie elektryczne -tablice elektryczne
EL-R - wyposazenie elektryczne -wigcznik ppoz

- czesc istniejgca budynku

@ - przekroj
$+0y05 gorna krawedz wykonczenia
-0,10 gorna krawedz konstrukcji
RS - rury spustowe

———— -grzejniki
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Index /miana Data
UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

2. PRZFD PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMACE JE DO STOSOWANIA NA

TERENIE RP.
4. ZWIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -

WYMAGAJ4 UZGODNIEN 7 PROJEKTANTAMI.
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY
BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.

6. PODANE WYMIRY STOLARKI DRZWIOWEJ ODNOSZA SIE DO SWATEA
OSCIFZNICY, PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU
NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY

inwestycja:
Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej.
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk

inwestor: politechnika Gdanska - Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ARCH”EKTURA
jednostka projektowa:
Poltechnika Gdarska Anita Wawrzyniak Pracownia Architektoniczna AWARCH

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk ul. Bitwy pod Lenino 20, 80-809 Gdarsk
zespot projektowy:

podpis:

drinz. arch. Mariusz Grych
nrupr. 4442/Gd/90

drinz. arch. Andrzej Prusiewicz
nr upr. ZGP-11-630/319/79

mgr inz. arch. Anita Wawrzyniak
nr upr. PO/KK/226/2008

nazwa rysunku:

ku:
RZUT PARTERU (POZIOM £ 0,00, +0,05)

skala: data: nrrysunku:
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