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SCHODY ZEWNETRZNE, RAMPA ZEWNETRZNA - PRZEKROJ D1-D1
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SCHODY ZEWNETRZNE (ELEWACJA WSCHODNIA)

ISTNIEJACY TEREN PRZY BUDYNKU
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byé przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody proj

SCHODY ZEWNETRZNE

P6 plyty granitowe ptomieniowane 4cm
plyta Zelbetowa
podbudowa
UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM
3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.

4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY —

WYMAGA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI,

5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

BRAKY USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWWZAN, NALEZY UZYC ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACH ICH ZASTOSOWANA.

6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ ODNOSZA SIE DO SWATLA
OSCIEZNICY, PRZY CZYM GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU
NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABFZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY
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