POSADZKI NA PARTERZE (NAD PLYTA GARAZU) - poz. £0,00; + 0,05

P1 gres szary 60 x120 cm
podktad cementowy 10cm(5cm)
warstwa akustyczna - welna mineralna 5cm
strop istniejacy 20cm
) wykladzina - plytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu)
podktad cementowy 10cm(5cm)
warstwa akustyczna - welna mineralna 5cm
strop istniejacy 20cm
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+ 10,30 P3 plyty z betonu architektonicznego w tech. VHCT® 3cm
T blacha 0,8cm
i podkonstrukcja stalowa C120
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’ I D1 wykladzina - plytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu)
E— P4 podkfad cementowy 6cm
et sN + 3;; ’5 dachu|istnisjacego warstwa akustyczna - welna mineralna 4cm
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— 857 gres szary 60 x120 cm
i X wierzeh platwi dachowyeh (zmienny) * P5 podktad cementowy 6cm
I | warstwa akustyczna - wetna mineralna 4cm
W opracowaniakostrukeyjnego = 7% plyta stropowa 10cm
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7 * ‘ \ D1 FireSmart Duo Top ( papa wierzchniego krycia, zgrzewalna)
FireSmart Duo Baza ( papa podktadowa mocowana mechanicznie)
=7 ‘ ! Przektadka ochronna z kosci min. 33
papy o szerokosci min. 33 cm
. F-02.1 ‘ \ Styropian ICOPAL ROOF EPS 100 10 cm
Wetna mineralna DACHOWA 8cm
D ETAL D 7 ‘ ’ Paroizolacja folia PE
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- A ‘ ’ SCIANY WEWNETRZNE PELNE (g-k, systemowe sktadane)
‘ \ piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
—=n ‘ 7 3 | ‘ SWGK 1a systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
. k t k , I AVQ ]44 /738 \ plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
W(] opmcowlanla st Cy]ne(]() = 4 ‘ SWGK 1b glazura do wysoko$ci 2,0 m 1,5cm
W(J rysunkow WGFSZtﬂtOWYCh xsz I P4 ‘ 4 1 33 4 ! ! systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
194 505 + ‘ \ plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
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m 0 Sw3 kolorze $cian sal wykladowych
= TN a0 e i | plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
—=n \ SWGK 4 systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
o ‘ ‘ ! plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
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RSN \ SCIANY ZEWNETRZNE (peine)
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I \ ! ’ Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
i Politechniki Gdanskiej.
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk
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