ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

DRZWI PELNE
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6
SCHEMAT ] i ! ) i

1)
i3

.

4
<§( W SWIETLE OTWORU 90 x 210 130(90) x 205 90 x 205 90 x210 90 x 210 90 x210
g W SWIETLE MURU 101 x 214 146 x210 101 x 210 101 x214 101 x214 101 x 214
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P
% PARTER 1 - 1 - 1 - -
= 1 PIETRO - - - - 3 1 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - -
LICZBA DRZWI 1 1 1 4 1 1
RODZAJ WYKONANIA DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE PLYTA MDF
o J Z OKLADZINA LAMINATOWA Z OKLADZINA LAMINATOWA Z OKLADZINA LAMINATOWA Z OKLADZINA LAMINATOWA
JEDNOSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE,
U WAG I KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA PRZESUWNE, SYNCHRONICZNE,
SZCZOTKOWANA, SZCZOTKOWANA, SZCZOTKOWANA, OTWOR SZCZOTKOWANA, SZCZOTKOWANA. ’ CHOWANE W SCIANIE, NA PELNA
SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ, WENTYLACYJNY SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ. WYSOKOSC POMIESZCZENIA,
ANTYPANICZNE, Z UKRYTA OSCIEZNICA OTWOR WENTYLACY'JNY PROWADNICE MONTOWANE DO

KOLOR - jasny buk, (dopasowac sig
do koloru w czeéci istniejacej)

AKUSTYCZNE - 42 db,

KOLOR - jasny buk, (dopasowac sie
do koloru w czesci istniejgcej)

KOLOR - jasny buk, (dopasowac sie
do koloru w czesci istniejacej)

KOLOR - jasny buk, (dopasowac sig
do koloru w czesci istniejgcej)

KOLOR - biate, lakierowane

SUFITU, BEZ PROGU

KOLOR - ptyta mdf w kolorze $cian

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek]
przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez z

nie moze byé
gody projektanta .

DRZWI SZKLANE

OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!

PROJEKTANTEM

TERENIE RP.

REV.nr ...

REV.nr 1 Uwzglednienie uwag Inwestora z dn. 30.01.2015  |12.02.2015

Index /miana Data
UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA

4. ZMANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJ UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM.
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWHZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

SYMBOL Ds1w(wewnetrzne ! i !
( ¢ ) Ds2 Ds3 Ds4 Ds5 Ds6 Ds7 Ds8 BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZF SPECYFIKACJHA ICH ZASTOSOWANIA.
/ 6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ ODNOSZA SIE DO SWIATEA
/ OSCIEZNICY, PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDEA DRZWI PO OTWARCIU
7 NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.
7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZFZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
S C H E MAT DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY
| |
inwestycja:
L 4 Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
s Politechniki Gdanskiej.
‘%E =l< = :\r:{ ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk
=] i ‘ !
/QD\\ w> inwestor: politechnika Gdarska - Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk
g W SWIETLE OTWORU 180 x 225 90 x 225(392) 180 x 252 134(90) x 205 90 x 248 100 x 248(340) 140(90) x 225 180 x 225 faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
£ | W SWIETLE MURU 196 x 233 106 x 233(400) 196 x 260 150 x 210 102 x 254 107 x 254(346) 156 x 233 196 x 233 branza: ARCHITEKTURA
KIERUNEK OTWIERANIA - L P - L P L P - jednostka projektowa:
f},) PARTER 1 1 1 1 - - _ _ Politechnika Gdariska Anita Wawrzyniak Pracownia Architekfoniczna AWARCH
S ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk ul. Bitwy pod Lenino 20, 80-809 Gdarsk
= 1 PIETRO - - 1 1 4 1 1 Zesporf projektowy: podpis:
ODPORNOSCG OGNIOWA . - El 60 - - - El 30 El 60 drinz. arch. Mariusz Grych
nrupr. 4442/Gd/90
LICZBA DRZW' 1 1 1 1 1 5 1 1 drinz. arch. Andrzej Prusiewicz
nr upr. ZGP-I1I-630/319/79
ALUMINIOWE (ciepte aluminium) ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE (ciepte aluminium) ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE . ) :
RODZAJ WYKONANIA PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE nmr%r;;?zbg/i? /g;:/g(‘ggwrzymok
DWUSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE, POLTORASKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, POLTORASKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE,
U WAG I SAMOZAMYKACZ, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ, Z NASWIETLEM BOCZNYM, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ,
DZWIGNIA ANTYPANICZNA, SZCZOTKOWANA, DZWIGNIA ANTYPANICZNA, DZWIGNIA ANTYPANICZNA, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA, MONTAZ DO DZWIGNIA ANTYPANICZNA, DZWIGNIA ANTYPANICZNA, nazwa rysunku:
SAMOZAMYKACZ, SZCZOTKOWANA, PROFILI FASADOWYCH, DRZWI STANOWIA ELEMENT &
KOLOR - RAL 9006 DRZWI STANOWIA ELEMENT KOLOR - RAL 9006 KOLOR - RAL 9006 SZYBA ZESPOLONA Z BEZRAMOWE SCIANKI SZKLANE. OZNACZONE. KOLOR - RAL 9007 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI WEWNETRZNEJ
SCIANKI SZKLANEJ OZNACZONEJ WEWNTRZNA ZALUZJA, KOLOR - RAL 9007 SYMBOLEM SWSz 3
SYMBOLEM SWSz 1b Z MOZLIWOSCIA REGULACJI skala: data: nrrysunku:
KOLOR - RAL 9006 in. 32 mm, -
KngR - RATrgow KOLOR - RAL 9007 1:100 marzec 2015 PW-A-18




