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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany, uzupelniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta .

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.
4. ZMANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -

WYMAGAJ4 UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.

6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWES ODNOSZA SIE DO SWIATZA
OSCIEZNICY, PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU
NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSCI DANEJ PRZEGRODY

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

POSADZKI NA PARTERZE (NAD PLYTA GARAZU) - poz. +0,00; +0,05

gres szary 60 x120 cm

P1 podktad cementowy 10cm(5¢cm
warstwa akustyczna - wetna mineraina 5cm
strop istniejacy 20cm

P2 wyktadzina - plytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu)
podktad cementowy 10cm(5¢cm
warstwa akustyczna - wetna mineraina 5cm
strop istniejacy 20cm
SCHODY

P3 plyty z betonu architektonicznego w tech. VHCT® 3cm
blacha 0,8cm
podkonstrukcja stalowa C120
POSADZKI NA STROPIE - poz. +5,05
wyktadzina - plytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu)

P4 podktad cementowy 6cm
warstwa akustyczna - wetna mineralna 4cm
plyta stropowa 10cm
gres szary 60 x120 cm

P5 podktad cementowy 6cm
warstwa akustyczna - wetna mineralna 4cm
plyta stropowa 10cm
STROPODACH

D1 FireSmart Duo Top ( papa wierzchniego krycia, zgrzewalna)

FireSmart Duo Baza ( papa podktadowa mocowana mechanicznie)
Przektadka ochronna z papy o szeroko$ci min. 33 cm
Styropian ICOPAL ROOF EPS 100 10cm
Welna mineralna DACHOWA 8cm
Paroizolacja folia PE
Blacha trapezowa

SCIANY WEWNETRZNE PELNE (g-k, systemowe skladane)

plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
SWGK 1a systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
glazura do wysokosci 2,0 m 1,5cm

SWGK 1b systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm

piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm

SWGK?2 systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm

plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
wykoriczenie ptyta laminowang

SW3 systemowa segmentowa sktadana, obtoZzona laminatem w

kolorze $cian sal wyktadowych
plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
SWGK 4 systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
z panelem akustycznym (wetna szklana), licowana tkaning,
SW5 istniejaca $ciana, oczyszczona, uzupelnienie ubytkow,
malowana farbami emulsyjnymi
SCIANY WEWNETRZNE SZKALNE (SYSTEMOWE)
szklo bezpieczne hartowane przezierne
SWSz... Kio bezpieczne h przez |
SCIANY ZEWNETRZNE (petne)
tynk gipsowy
SZ1 Zelbet 25cm
welna mineralna 15cm
cegla 12cm
tynk 2cm
SCIANY ZEWNETRZNE (szklane) - FASADA
F.. szklo energooszczedne dwukomorowe (tréjszybowe)
LEGENDA
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