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PRZEDMIAR

Rozbudowa WZIE PG-wersja4

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 8070

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15cm
lub analogia
30,20%[9,90+4,25]/2*0,10 m3 21,367
RAZEM 21,367
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad tarasowtych oraz konstrukcji schodéw stalowych szt.
d.1/1306-01 przec.
lub analogia
7*3+2+14*3+6+8+3 szt. 82,000
przec.
RAZEM 82,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-07 chy nadajacej sie do uzytku
lub analogia
0,30*[9,80+30,20+9,99] m?2 14,997
RAZEM 14,997
4|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
lub analogia
30,20*[9,90+4,25]/2 m?2 213,665
RAZEM 213,665
5/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07
lub analogia
30,20*[9,90+4,25]/2 m?2 213,665
RAZEM 213,665
6/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- | m2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - rozebranie izolacji z ptyt styropiano-
lub analogia |wych
30,20*[9,90+4,25]/2 m?2 213,665
RAZEM 213,665
7/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy podktadowej paroizolacyjnej na dachach betono- m2
d.1/0518-06 wych
lub analogia
30,20*[9,90+4,25]/2 m?2 213,665
RAZEM 213,665
8|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 od 2-10 cm - beton spadkowy
lub analogia
30,20*[9,90+4,25]/2*[0,10+0,02]/2 m3 12,820
RAZEM 12,820
9/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o giebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.1/0332-07 towo-wapiennej -- wneki na stupy Sz-7 i Sz-6
lub analogia
6,80*0,45+6,80*0,24 m?2 4,692
RAZEM 4,692
10 Rozebranie fragmentu istniejagcego dachu ok. 15,0 m2 kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Rozebranie fragmentu istniejgcej Sciany nad drzwiami na parterze pomiedzy  |kpl
d.1|wycena indy- |czescig istniejgca, a czesciag projektowang
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR AT-17 |[Ciecie pitg diamentowg stropéw z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm- otwér |m2
d.1/0106-04 w stropie istniejgcym gr. 25 cm dla przejscia stupa. Wymiar otworu 0,44 m x
0,54 m
0,25*[0,44*2+0,54*2] m?2 0,490
RAZEM 0,490
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2,30*0,30*0,30*2 m3 0,414
RAZEM 0,414
14|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
0109-20
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-18 trukcji na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg - rozebrany styropian
0109-20
lub analogia
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33,66 m3 33,660
RAZEM 33,660
16| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-18 trukcji na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg - rozebrana papa
0109-20
lub analogia
213,65*0,01 m3 2,137
RAZEM 2,137
2 Roboty konstrukcyjne
17/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych spawanych - zgodnnie z|t
d.2/0208-07 projektem wykonawczym konstrukcja ( ZK-02 -
lub analogia
13,046+6,372+1,342+2,748+9,328+4,871 t 37,707
RAZEM 37,707
18/KNNR 7 Malowanie farbami epoksydowymi zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.2/0904-03 podktadowa schodow i pomostow
lub analogia
4,871 t 4,871
RAZEM 4,871
19/KNNR 7 Malowanie farbg peczniejgcg zmontowanych, schodéw i pomostéw - zabezpie- |t
d.2/0904-03 czenie do RElI wymaganego w dokumentacji projektowej
lub analogia
4,871 t 4,871
RAZEM 4,871
20|KNNR 7 Malowanie farbami epoksydowymi zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.2|0904-01 podktadowa pawilonéw, budynkéw szkieletowych
lub analogia
26,464 t 26,464
RAZEM 26,464
21|KNNR 7 Malowanie farbg peczniejgcg zmontowanych konstrukcji pawilonéw, budynkéw |t
d.2|0904-01 szkieletowych - zabezpieczenie do REI wymaganego w dokumentacji projekto-
lub analogia |wej
26,464 t 26,464
RAZEM 26,464
22|KNNR 7 Malowanie farbami epoksydowymi zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.2/0904-02 podktadowa wiezby dachowej na murach lub stupach
lub analogia
6,372 t 6,372
RAZEM 6,372
23|KNNR 7 Malowanie farbg peczniejgcg zmontowanej wigzby dachowej na murach lub t
d.2|0904-02 stupach - zabezpieczenie do REI wymaganego w dokumentacji projektowe;j
lub analogia
6,372 t 6,372
RAZEM 6,372
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane
lub analogia
3,901+4,359+2,133+1,835+0,212+0,251+0,170 t 12,861
RAZEM 12,861
25|KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe grubosci 10 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.2|0217-02 betonu
lub analogia
20,50*[9,20+3,20]/2+8,80*[8,80+3,20]/2+1,35*24,80-4,66*1,80 m?2 204,992
RAZEM 204,992
26| KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci - z zastosowaniem pompy |m2
d.2|0207-04 do betonu
0207-07
lub analogia
9,305*10,33-2,10%8,15+7,26*9,24+1,01*2,08+10,33*29,8-[5,60+5,30+1,20]* m?2 257,231
3,46*2-4,09*[5,60+3,955]*2-24,60*1,50
RAZEM 257,231
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto- |m3
d.2|0210-02 sowaniem pompy do betonu
lub analogia
0,25*0,85*19,40+0,25*0,75*[5,41+1,80+2,0]+0,30*0,28*2,20+0,17*0,24*3,50+ |m3 6,297
0,18*0,37*1,80
RAZEM 6,297
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - filarki miedzyo-
lub analogia |kienne, stupy Sz-1 - Sz-7
0,25*0,25*[4,10*3+3,46*5]+4,34*3,14*0,50*0,50/4+0,25*0,40*2*2,20+0,50* m3 7,544
0,40*4,30+0,25*0,25*4,10+0,98*0,25*4,55+0,25*0,40*8,60+0,30*0,30*8,60+
0,25*0,25*8,60
RAZEM 7,544
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29/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2/0204-03 waniem pompy do betonu - stopa fundamentowa pod stupem Sz-2
lub analogia
2,0*2,0*0,40 m3 1,600
RAZEM 1,600
30|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowg w |cm
d.2|0101-01 betonie zbrojonym dla wklejania pretéw zbrojeniowych
lub analogia
15*100+20*6+25*8+20*8+25*6+20*4+15*4 cm 2 270,000
RAZEM 2 270,000
31 Wklejanie pretéw zbrojeniowych w gotowe otwory przy uzyciu klejow chemicz- |szt
d.2|wycena indy- |nych dla duzych obcigzen
widualna
100+6+8+8+6+4+4+24 szt 160,000
RAZEM 160,000
3 Stropodach
32|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- | m2
d.3/1008-01 wych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - blacha fatdowa wysokos-
lub analogia |ci faldy - 135 mm
[9,54+5,30]/2*29,00+24,80*1,32 m?2 247,916
RAZEM 247,916
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- m2
d.3/0606-01 sadzkowe - folia poliet. paroizolacyjna dachowa
lub analogia
[9,54+5,30]/2*29,00+24,80*1,32 m?2 247,916
RAZEM 247,916
34| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna|m2
d.3/0612-03 warstwa z wetny minetalnej dachowej gr. 8 cm
lub analogia
[9,54+5,30]/2*29,00+24,80*1,32 m?2 247,916
RAZEM 247,916
35/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych frez. EPS 100-38 m2
d.3/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
lub analogia
[9,54+5,30]/2*29,00+24,80*1,32 m?2 247,916
RAZEM 247,916
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowa jednowarstwowe - prze- |m?2
d.3|0504-01 ktadka ochronna z papy o szer. mini 33cm
lub analogia
[9,54+5,30]/2*29,00+24,80*1,32 m?2 247,916
RAZEM 247,916
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
lub analogia
[9,54+5,30]/2*29,00+24,80*1,32 m?2 247,916
RAZEM 247,916
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.3/0519-07 wanej
lub analogia
9,50+23,00 m 32,500
RAZEM 32,500
39/NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng m2
d.3/202 0534-03
lub analogia
[9,50+23,00]*1,0 m?2 32,500
RAZEM 32,500
40 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm
0,70*[3,0+10,0+9,70+3,0]+0,50%*[6,0+2,60+6,0+13,0+0,80*6+0,60*6]+0,40* m?2 46,910
[25,30+1,0%2]
RAZEM 46,910
41| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okraggte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.3|0527-04
8,95*2 m 17,900
RAZEM 17,900
4 Sciany zewn etrzne pelne warstwowe
42| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.4/0612-06 nych na sucho - izolacja $ciany warstwowej wetng gr.150 mm do izolacji $cian
lub analogia |wentylowanych
9,305*10,33-2,10*8,15+7,26*9,24+1,01*2,08+10,33*29,8-[5,60+5,30+1,20]* m?2 257,231
3,46*2-4,09*[5,60+3,955]*2-24,60*1,50
RAZEM 257,231
43|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm |m?2
d.4|0301-04 na scianach - izolacja [ attyka zelbetowa $cian zelbetowych ponad dachem od
lub analogia |strony dachu]
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1,20%0,50*2+2,40+9,45+2,20+8,90] m?2 28,740
RAZEM 28,740
44| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.4/0612-06 nych na sucho ( mocowanych do konstrukcji attyki o gr. 12 cm - attyka szklona
fasada
1,00*[25,50+1,0*2] m?2 27,500
RAZEM 27,500
45/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/0612-03 nych na sucho gr. 150mm mocowana za pomocga kotkbw mechanicznych - jed-
na warstwa mocowane od spodu ( podcien pod fasa pietra
25,50*[0,60*2+0,80+1,0] m?2 76,500
RAZEM 76,500
46| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.4/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - podcien pod fasadg pietra
lub analogia |z ptyt gipsowych do stosowania na zewnatrz gr. 20mm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych ocynkowanych malowanych proszko- |m2
d.4/1007-01 wo bez ocieplenia montowang metodg tradycyjng - sufit podwieszony w pod-
lub analogia |cieniu attyki pietra
25,50*1,0 m?2 25,500
RAZEM 25,500
48| KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  |m?2
d.4/0129-02 grubosci 1/2 cegly - $ciany zelbetowe ocieplane weing mineralng gr 15cm
lub analogia |wraz z kotwieniem do $ciany zelbetowej i wykonaniem belek zelbetowych w
$cianie murowanej wzmacniajgcych
9,305*10,33-2,10%8,15+7,26*9,24+1,01*2,08+10,33*29,8-[5,60+5,30+1,20]* m?2 257,231
3,46*2-4,09*[5,60+3,955]*2-24,60*1,50
RAZEM 257,231
49 KNR AT-31 |Mocowanie tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu $cia- |m2
d.4/0704-03 nek murowanych z cegly
lub analogia
257,231 m?2 257,231
RAZEM 257,231
50| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.4/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
lub analogia
257,231 m?2 257,231
RAZEM 257,231
51|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.4/1519-01
lub analogia
257,231 m?2 257,231
RAZEM 257,231
52|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.4/1603-02
lub analogia
10,80%[9,80+30,20+9,99] m?2 539,892
RAZEM 539,892
53|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|16 z.s2.5.15 |(poz.:42,48,49,50,51)
lub analogia
5 Slusarka fasadowa szklana, $cianki szklane wewn etrzne, stolarka i $lusarka wewn etrzna
54/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - fasady szklane zewnetrzne F- |m?2
d.5/1039-03 01, F-02.1, F-02.2, F-02.3, F-03, F-04, F-05 wg. opisu i rys. nr PW-A-16
lub analogia
24,45*5,56+1,0*5,56*2+3,94*19,16+4,06*5,61+2,03*8,10+1,50*8,06 m?2 273,862
RAZEM 273,862
55/KNR-W 2-02 |Scianka przesuwna segmentowa 52 db, sktadana, obtozona laminatem w kolo- |m2
d.5/1024-01 rze $cian sal wyktadowych - dtugos$c¢ - 5,34m, wysokosé- 4,00m wraz z podkon-
lub analogia |strukcjg pod $cianke przesuwna zgodnie z projektem
5,34*4,0 m?2 21,360
RAZEM 21,360
56| KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe - SWSz 1a, SWSz 1b, SWSz 2, SWSz 3 [z wylgczeniem  |m?2
d.5/1040-05 drzwi z tych $cianek]
lub analogia
4,0*[2,67+1,88]+4,0*3,72+4,0%0,32+3,00*[1,64+5,03+0,48+1,72]-1,08*2,10- m?2 50,782
1,80*2,25-1,72*2,25
RAZEM 50,782
57 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w $ciankach SWSzla i SWSz3 (Ds1 w, Ds7) |m2
d.5/1040-02 i Ds4
lub analogia
1,96*2,33+1,72*2,33+1,50*2,16 m?2 11,814
RAZEM 11,814
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58| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w $ciance SWSz1b (Ds2) m2
d.5/1040-01
lub analogia
1,06*2,33 m?2 2,470
RAZEM 2,470
59/KNR-W 2-02 |Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. El 60 z klamka antypaniczng i sa- |m?2
d.5/1040-02 mozamykaczem ( Ds3, Ds8)
1,96*2,60+1,96*2,33 m?2 9,663
RAZEM 9,663
60| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym - profil ciepty ( Ds5) |m?2
d.5/1040-01
lub analogia
1,55*2,54 m?2 3,937
RAZEM 3,937
61|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - ( Ds6) m2
d.5/1040-01
lub analogia
1,07*2,54*5 m?2 13,589
RAZEM 13,589
62| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z oktadzing laminowang o powierzchni |m?2
d.5/1027-02 ponad 1.5 m2 ( D1- 1szt, D4- 4szt)
1,01*2,14*[1+4] m?2 10,807
RAZEM 10,807
63|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne z oktadzing laminowana i otworem m2
d.5/1027-02 wentylacyjnym o powierzchni ponad 1.6 m2 ( D3- 1szt, D5- 1szt)
1,01*2,14*[1+1] m?2 4,323
RAZEM 4,323
64|KNR-W 2-02 |Drzwi plycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z okfadzi- |m?2
d.5/1027-04 ng laminowana, akustyczne 42 db, z klamka antypaniczng (D2)
lub analogia
1,41*2,14 m?2 3,017
RAZEM 3,017
65|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - scianka z drzwiami m2
d.5/1024-02 przesuwnymi synchronicznie chowane w $cianie [ pom archiwum]
2,0*2,10 m?2 4,200
RAZEM 4,200
6 Schody wewn etrzne, balustrady szklane i pochwyty drewniane
66|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - pochwyty 50x120 z drewna bukowego kle- |m
d.6/1035-04 jone
lub analogia
4,50*2+8,0*2+4,5*2+0,20*3+2,0+2,70+3,0+1,0 m 43,300
RAZEM 43,300
67|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymocowane do be-|m
d.6(/1208-01 lek policzkowych srubami lub spawane
lub analogia
1,12*3+0,60+1,14*7+3,00 m 14,940
RAZEM 14,940
68| KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg z betonu architektonicznego w technologii | m?2
d.6/0410-01 VHCT gr. 3,0cm - powierzchnia podestéw biegéw schodowych
1,90*0,80+1,55*8,30+2,50*1,70+1,60*1,50 m?2 21,035
RAZEM 21,035
69/KNR AT-23 |Oktadziny stopni ptytg z betonu architektonicznego w technologii VHCT gr. m
d.6/0302-02 3,0cm - pozioma czes$¢ stopnia o szerokosci 28 cm -
1,55*15+1,93*14+1,40*12 m 67,070
RAZEM 67,070
70|NNRNKB Zabezpieczenie podtozy preparatami przed zabrudzeniem - beton architekto- | m2
d.6/202 1134-01 |niczny na biegach schodowych
21,035+67,07*[0,28+0,03] m?2 41,827
RAZEM 41,827
7 Scianki wewn etrzne petne [ g-k systemowe sktadane]
71|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.7/2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - Scianka SWGK 1a,
SWGK 2, SWGK 4
4,86*[1,80+1,11+3,18+1,80+1,50+3,31+9,30+3,31]-1,30*2,10*2-0,90*2,10+ m?2 287,875
2,80*4,86*2+3,80%[6,0+1,53+4,70*3+3,0+2,40*2+2,0*2+11,00+1,0]-0,90*2,10*
4-1,40*2,48-1,0*2,48*5-2,0*2,10
RAZEM 287,875
72|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.7/2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 -
Scianka SWGK 1b
3,80*3,40*2-0,90*2,10 m?2 23,950
RAZEM 23,950
73|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.7/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - zabudowa kanatu
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3,80*[3,25+0,50] m?2 14,250
RAZEM 14,250
74|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt GKF na rusztach metalowych pojedynczych z po- |m2
d.7/2003-10 kryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 - obudowa kratownicy
3,10*[18,50+0,35+0,40+2,90]-0,85*2,10+0,40*[2,10*2+0,85]+2,40*[11,20+0,35* m2 94,610
2]-3,0*1,90/2
RAZEM 94,610
75|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x60 cm na za- |m?2
d.7/0840-06 prawie klejowej
2,50%[3,47*2+1,1*3]-0,90*2,10*3 m?2 19,930
RAZEM 19,930
76 Obtozenie $ciany szyba locobet kolor jasno szary - pomieszczenie socjalne [ |m?2
d.7|wycena indy- | przestrzen pomiedzy szafkami stojasymi a wiszgcymi]
widualna
2,63*0,50 m?2 1,315
RAZEM 1,315
77/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.7/2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - $cianki w sali za-
je¢ pod ekran i panel akustyczny
4,0*3,26*2 m?2 26,080
RAZEM 26,080
78 Panel akustyczny 70x270 cm w zabudowie GK na wysokosci 2,80m od po- szt
d.7|wycena indy- |sadzki - dotyczy $cianki SWGK 4 - [ panel akustyczny z welny mineralnej lico-
widualna wany tkaning]
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt laminowanych na $cianach - dot. $ciany SWGK 2 m2
d.7|2007-01
lub analogia
4,84*[3,30+7,0+2,25]-1,30*2,10*2+,60*[2,30+1,0] m?2 57,262
RAZEM 57,262
8 Posadzki na parterze [ nad piyt g garazu]
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.8/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - plyty z wet.min.do izol. - wetna podposadzko-
wa twarda gr 40 mm
70,78+9,45+11,28+5,15+3,70+18,44+37,59+47,98+4,77 m?2 209,140
RAZEM 209,140
81| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. m2
d.8/0606-01 0,40mm - poziome podposadzkowe
70,78+9,45+11,28+5,15+3,70+18,44+37,59+47,98+4,77 m?2 209,140
RAZEM 209,140
82/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m?2
d.8/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
70,78+9,45+11,28+5,15+3,70+18,44+37,59+47,98+4,77 m?2 209,140
RAZEM 209,140
83/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.8|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykia-
dziny PCV
18,44+37,59+47,98 m?2 104,010
RAZEM 104,010
84/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi gteboko penetrujagcymi, |m?2
d.8|202 1134-01 |wzmacniajgcymi podtoze - posadzki
18,44+37,59+47,98 m?2 104,010
RAZEM 104,010
85/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m2
d.8/1123-03
18,44+37,59+47,98 m?2 104,010
RAZEM 104,010
86/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych gres o wym. 60x120 |m?2
d.8/202 1119-11 |cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
70,78+9,45+11,28+5,15+3,70 m?2 100,360
RAZEM 100,360
9 Posadzki na pi etrze
87|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukltada- |m?2
d.9/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wet.min.do izol. - wetna podposadzko-
wa twarda gr 40 mm
11,20+12,09+88,13+15,60+12,54+12,48+15,51+26,61+23,41+3,83 m2 221,400
RAZEM 221,400
88|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. m2
d.9|0606-01 0,40mm - poziome podposadzkowe
11,20+12,09+88,13+15,60+12,54+12,48+15,51+26,61+23,41+3,83 m2 221,400
RAZEM 221,400
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89 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.9/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
11,20+12,09+88,13+15,60+12,54+12,48+15,51+26,61+23,41+3,83 m2 221,400
RAZEM 221,400
90|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.9|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykia-
dziny PCV
11,20+12,09+88,13+15,60+12,54+12,48+15,51+26,61+23,41 m?2 217,570
RAZEM 217,570
91|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi gteboko penetrujagcymi, |m?2
d.9|202 1134-01 |wzmacniajgcymi podtoze - posadzki
11,20+12,09+88,13+15,60+12,54+12,48+15,51+26,61+23,41 m?2 217,570
RAZEM 217,570
92|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m2
d.9/1123-03
11,20+12,09+88,13+15,60+12,54+12,48+15,51+26,61+23,41 m?2 217,570
RAZEM 217,570
93|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych gres o wym. 60x120 |m?2
d.9/202 1119-11 |cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3,83 m?2 3,830
RAZEM 3,830
10 Sufity podwieszone
94/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami akustycz- |m?2
d.10{2702-01 nymi z wetny mineralnej - wg dokumentacji sufit podwieszony [ modutowy
lub analogia |1200x600, ptyty demontowalne od dotu, profil nosny w catosci ukryty, piyty sufi-
towe tgczone na styk] - sufit modutowy
209,14+221,40 m?2 430,540
RAZEM 430,540
95/KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.10{2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - schody od spodu
2,0*[0,60+0,30]*4+0,30*0,60/2*4+0,40*2,30 m?2 8,480
RAZEM 8,480
96| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.10{2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - schody od spodu
2,00*[2,60+0,20] m?2 5,600
RAZEM 5,600
11 Tynki i malowanie wewn etrzne $cian i sufitéw
97|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.11{1202-09 ponad 5 m2 - dotyczy Sciany istniejgcego budynku
8,60*[20,20+6,50+2,50+6,40] m?2 306,160
RAZEM 306,160
98| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.11{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - dotyczy $ciany istniejgcego budynku
8,60%[20,20+6,50+2,50+6,40] m?2 306,160
RAZEM 306,160
99/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.11/0803-03 Sciany zelbetowe
257,23 m?2 257,230
RAZEM 257,230
100{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.11/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - dotyczy $cian tynkowa-
nych
8,60*[20,20+6,50+2,50+6,40]+257,23 m?2 563,390
RAZEM 563,390
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gieboko penetrujgcymi, wzmacniajg- |m?2
d.11/202 1134-02 |cymi podioze - Sciany tynkowane i gipsowe
8,60*[20,20+6,50+2,50+6,40]+257,23+287,88*2+23,95*2-29,4-57,26+8,48+ m?2 1 114,470
5,60
RAZEM 1114,470
102|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.11{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
8,60*[20,20+6,50+2,50+6,40]+257,23+287,88*2+23,95*2-29,4-57,26+8,48+ m?2 1 114,470
5,60
RAZEM 1114,470
12 Zaciemniacze stoneczne na elewacji i kasety z rolet  ami
103 Zaciemniacze stoneczne ruchome o napedzie elektromechanicznym - zgodnie |m?2
d.12|wycena indy- |z opisem parametr6e w projekcie architektonicznym
widualna
[25,45+1,50*2]*5,55 m?2 157,898
RAZEM 157,898
104 Kasety z roletami typu blackout - dotyczy sali zajeciowej m2
d.12|wycena indy-
widualna
4,0*1,0+2,60+1,70+3,50] m?2 35,200
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RAZEM 35,200
13 Elementy wyposa zenia
105 Uchwyt sufitowy pod rzutnik szt
d.13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106 Lustro nascienne tazienkowe o wym 1,20x0,80 m2
d.13|wycena indy-
widualna
1,20*0,80 m?2 0,960
RAZEM 0,960
107 Woycieraczka systemowa |l strefa o wym 1,80x2,66 m wypetniona wktadem m2
d.13|wycena indy- |szczotkowo - gumowym
widualna
1,80*2,66 m?2 4,788
RAZEM 4,788
108 Wycieraczka systemowa | strefa o0 wym. 266x110x2,5 cm m krata stalowa m2
d.13|wycena indy- |ocynkowana w ramie z katownika ocynkowanego
widualna
1,10*2,66 m?2 2,926
RAZEM 2,926
14 Schody zewn etrzne i podjazd dla niepetnosprawnych - wej  $cie giéwne
109|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.14/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
16*3,0 m?2 48,000
RAZEM 48,000
110|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.14/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu V)
0,60*1,05*[8,0*2+2,50+4,10*2] m3 16,821
RAZEM 16,821
111 |KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukia- | m3
d.14/0202-01 danie betonu
0,25*0,25*[8,0*2+4,10*2+2,25*2+1,25] m3 1,872
RAZEM 1,872
112|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 3 m - reczne ukladanie |m?2
d.14/0207-01 betonu
0207-07
1,25*[4,10*2+2,25]+0,80*2,25+[1,35+0,90]/2*[8,0*2+0,80*1,25] m?2 33,988
RAZEM 33,988
113|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14]/0259-02 browane
0,330 t 0,330
RAZEM 0,330
114|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m ijm3
d.14/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
16,821-1,872-0,18*26,88 m3 10,111
RAZEM 10,111
115/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.14/0511-03 towo-piaskowej - kostka betonowa kolorowa z odzysku z rozbiérki
48-2,25*4,10-1,91*8,0 m?2 23,495
RAZEM 23,495
116 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.14/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[1,05%[4,10+2,25]+1,05*2,25+1,05*[8,0*2+0,80*1,25]]*2 m?2 53,760
RAZEM 53,760
117|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.14/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
[1,05%[4,10+2,25]+1,05*2,25+1,05*[8,0*2+0,80*1,25]]*2 m?2 53,760
RAZEM 53,760
118|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.14/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0,28%[1,89*3,62]+1,25*0,14*8,0 m3 3,316
RAZEM 3,316
119|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.14/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton gr. 10 cm z
betonu B-10
0,10%1,89*4,10+1,25%8,0] m3 1,775
RAZEM 1,775
120/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.14/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
0,06%[1,89*4,10+1,25%8,0] m?2 1,065
RAZEM 1,065
121|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowei - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.14/1116-07
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1,89%4,10+1,25*8,0 m?2 17,749
RAZEM 17,749
122|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - reczne uktada- |m2 rzu-
d.14/0219-03 nie betonu tu
2,25*0,60 m2 rzu- 1,350
tu
RAZEM 1,350
123|KNR-W 2-02 |Pochwyt pochylni dla niepetnosprawnych z rur ze stali nierdzewne;j m
d.14/1207-06
8,0*2 m 16,000
RAZEM 16,000
124|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza betonowego przed potozeniem izolacji folii w pty- |m?2
d.14/0106-03 nie
lub analogia
[1,25+0,10*2]*8+4,10*2,25+0,16*2,25*3 m?2 21,905
RAZEM 21,905
125|KNR 0-39 Uszczelnienie balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig m2
d.14/0115-01 uszczelniajgca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
lub analogia
[1,25+0,10*2]*8+4,10*2,25+0,16*2,25*3 m?2 21,905
RAZEM 21,905
126|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi na szlam uszczelniajgcy m
d.14/0417-01
lub analogia
2,80+1,25+0,07*2+0,18*2 m 4,550
RAZEM 4,550
127|KNR AT-23 |Okfadzina granitowa z kamienia ptomieniowany o wymiarach ptyt 30x60x3cm |m2
d.14/0201-07 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej - czes¢ pozio-
lub analogia |ma podjazdu - kolor do ustalenia z projektantem w trakcie realizacji rob6t
1,24*8,0+2,25*4,10+2,25*0,16*3-2,66*1,10 m?2 17,299
RAZEM 17,299
128|KNR AT-23 |Okfadziny z kamieni - oktadzina granitowa gr.2cm [ kamien polerowany]i na za- \m
d.14/0303-03 prawie klejowej grubowarstwowe - pionowa czes$é kraweznika o wys. 8 cm od
lub analogia [strony wewnetrznej
8,0*2 m 16,000
RAZEM 16,000
129|KNR AT-23 |Okfadziny z kamieni - oktadzina granitowa gr.2cm [ kamien polerowany]i na za- |m
d.14/0302-01 prawie klejowej grubowarstwowej - pozioma czes¢ kraweznika o szerokosci do
lub analogia |25 cm
8,0*2 m 16,000
RAZEM 16,000
130|KNR AT-23 |Okfadziny z kamieni - oktadzina granitowa gr.2cm [ kamien polerowany]i na za- |m
d.14/0303-03 prawie klejowej grubowarstwowe - pionowa czg$é boku podjazdu i schodéw o
lub analogia |wys. 7cm do 55 cm od strony zewnetrznej
4,10+0,64+8,0*2 m 20,740
RAZEM 20,740
131|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane stopniu jednoptasz- |m
d.14]1207-06 czyznowe - ze stali nierdzewnej
4,20+0,74 m 4,940
RAZEM 4,940
132|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm bezsyfonowe szt.
d.14/0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.14/0203-01 z.  |budynkoéw o potgczeniach weiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
sz.3.3. 9905
1,70*2 m 3,400
RAZEM 3,400
134|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.14/1104-02 zatarte na gtadko - warstwa spadkowa pod wycieraczka zewnetrzng
1,10*2,66 m?2 2,926
RAZEM 2,926
135|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km (grunt m3
d.14/0109-07 kat. 1V) wraz z kosztami utylizacji
0109-08
1,872+0,18*26,88 m3 6,710
RAZEM 6,710
15 Schody zewn etrzne boczne - od strony wschodniej
136/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.15/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
[1,0+2,5]/2*4 m?2 7,000
RAZEM 7,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
137|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.15/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu V)
0,60*1,05*[0,50+3,25+2,0] m3 3,623
RAZEM 3,623
138|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukia- | m3
d.15/0202-01 danie betonu
0,25*0,25%*[0,50+3,25+2,0] m3 0,359
RAZEM 0,359
139|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 3 m - reczne ukladanie |m?2
d.15/0207-01 betonu
0207-07
1,25%*[0,50+3,25]+0,80*2,0 m?2 6,288
RAZEM 6,288
140|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.15/0259-02 browane
0,090 t 0,090
RAZEM 0,090
141|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m ijm3
d.15/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3,623-0,359-0,18%6,37 m3 2,117
RAZEM 2,117
142|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.15/0511-03 towo-piaskowej - kostka betonowa kolorowa z odzysku z rozbiérki
7,0-1,25*3,25 m?2 2,938
RAZEM 2,938
143|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.15/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[1,05*[0,50+3,25]+1,05*2,0]*2 m?2 12,075
RAZEM 12,075
144|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.15/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
[1,05*[0,50+3,25]+1,05*2,0]*2 m?2 12,075
RAZEM 12,075
145|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.15/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0,28*[0,32+1,82] m3 0,599
RAZEM 0,599
146|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.15/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton gr. 10 cm z
betonu B-10
0,10*[0,32+1,82] m3 0,214
RAZEM 0,214
147|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.15/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
0,06*[3,25*2,00] m?2 0,390
RAZEM 0,390
148/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowei - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.15/1116-07
3,50*2,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
149|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - reczne uktada- |m2 rzu-
d.15/0219-03 nie betonu tu
2,0*0,60 m2 rzu- 1,200
tu
RAZEM 1,200
150/ KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza betonowego przed potozeniem izolacji folii w pty- |m2
d.15/0106-03 nie
lub analogia
3,25*2,0+0,16*2,0*3 m?2 7,460
RAZEM 7,460
151|KNR 0-39 Uszczelnienie balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig m2
d.15/0115-01 uszczelniajgca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
lub analogia
[1,25+0,10*2]*8+4,10*2,25+0,16*2,25*3 m?2 21,905
RAZEM 21,905
152|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na szlam uszczelniajgcy m
d.15/0417-01
lub analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR AT-23 |Oktadzina granitowa z kamienia ptomieniowany o wymiarach ptyt 30x60x3cm |m?2
d.15/0201-07 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej - cze$¢ pozio-
lub analogia |ma schoddw - kolor do ustalenia z projektantem w trakcie realizacji robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2,0*2,0+0,30*2,0*2+0,16*2,0*3 m?2 6,160
RAZEM 6,160
154|KNR AT-23 |Okfadziny z kamieni - oktadzina granitowa gr.2cm [ kamien polerowany]i na za- | m
d.15/0303-03 prawie klejowej grubowarstwowe - pionowa czes$é boku podjazdu i schodéw o
lub analogia |wys. do 48 cm od strony zewnetrznej
0,50+3,25 m 3,750
RAZEM 3,750
155|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane stopniu jednoptasz- |m
d.15/1207-06 czyznowe - ze stali nierdzewnej
0,50+3,25 m 3,750
RAZEM 3,750
156 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km (grunt m3
d.15/0109-07 kat. 1V) wraz z kosztami utylizacji
0109-08
0,359+0,18*6,37 m3 1,506
RAZEM 1,506
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