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Załącznik nr 1 do SIWZ
........................................				                                     ...................., dnia .......... .............   r.
(pieczątka Wykonawcy)
Nr postępowania: ZP/ 196/051/D/15

FORMULARZ OFERTOWY

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu

My niżej podpisani działając:
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty) działający w imieniu i na rzecz:
	Pełna nazwa :


	Adres:

	REGON nr 
	NIP nr
	KRS/CEIDG:

	Nr telefonu:
	Nr faksu:
	e-mail:

	Nazwa banku:

	Nr rachunku bankowego:





1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto:
..................................................................
słownie:.............................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego  określone w SIWZ
3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ.
5. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w następujących terminie 42 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
8. Oświadczamy, że udzielamy  gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji.
9. Oświadczamy,  że termin reakcji na zgłoszoną usterkę wynosi ............ godzin od zgłoszenia usterki przez zamawiającego. (termin reakcji – diagnoza i przystąpienie wykonawcy do naprawy usterki liczony od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego w sposób określony w specyfikacji)
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, która stanowi załącznik nr  6 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Oświadczamy, że wadium o wartości ............................. wnieśliśmy w dniu ................................ 
w formie  ................................................................... 
13. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………........……………………….……………………………………………………………………………………………….…..................................................................................................................................................................................
14. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr od …....… do…...……, które nie mogą być udostępniane. 
Uwaga!!! W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wykazać w ofercie, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron.
16. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

	1. …………………………………………………………………………………………………

	2. …………………………………………………………………………………………………

	3. …………………………………………………………………………………………………

	4. …………………………………………………………………………………………………

	5. …………………………………………………………………………………………………

	6. …………………………………………………………………………………………………
7. .......................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................



__________________________________
               (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
        do podpisania oferty)






Załącznik nr 2 do SIWZ
ZP/........./051/D/15

...................................................
Pieczątka Wykonawcy

Formularz cenowy
Dostawa wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba (szt./komplet)
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Modułowa matryca światłowodowa dedykowana do transmisji sygnałów wysokiej rozdzielczości
	1 
	
	

	2
	Nadajnik światłowodowy
	9 
	
	

	3
	Światłowodowy odbiornik skalujący
	 8 
	
	

	4
	Przełącznik HDMI
	8 
	
	

	5
	Procesor sterujący systemu audio-video
	1 
	
	

	6
	Dotykowy panel sterujący
	7 
	
	

	7
	Inserter RS
	2 
	
	

	8
	Zestaw tablet do sterowania + stacja dokująca
	1 
	
	

	9
	Kamera PTZ
	1 
	
	

	10
	Monitor podglądowy
	1 
	
	

	11
	System audio (komplet: trójkanałowy mikser mikrofonowy, mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem, kierunkowy mikrofon pojemnościowy) 
	1 
	
	

	12
	Panel zdalnego sterowania
	1
	
	

	13
	Stabilizator zasilania
	1
	
	

	14
	Okablowanie, akcesoria montażowe i sieciowe
	1
	
	

	15
	Instalacja, oprogramowanie, uruchomienie, szkolenie
	1
	
	

	Razem
	





*Wartość z wiersza RAZEM należy przenieść (przepisać) do formularza oferty.





________________________________________
     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)












Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................					                           ....................., dnia .......... ............. … r.
(pieczątka Wykonawcy)
Nr postępowania: ZP/196 /051/D/15



OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.


___________________________________________
     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

......................................				                                     ....................., dnia .......... ................. r.
(pieczątka Wykonawcy)
Nr postępowania: ZP/  196 /051/D/15


OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu
oświadczamy, że:
nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.




______________________________________________________
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 5 do SIWZ
......................................				                                     ....................., dnia .......... ................. r.
(pieczątka Wykonawcy)
Nr postępowania: ZP/196/051/D/15

Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
(art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu

informujemy, że:*
· nie należymy do grupy kapitałowej.
· należymy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres)**
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
(…)
_________________________________
                             (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
                                       do reprezentowania Wykonawcy)
* zaznaczyć właściwe zdanie 
**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) 
					

Załącznik  7 do SIWZ
..............................................................
Pieczęć Wykonawcy			

ZP/196/051/D/15     
Opis oferowanych urządzeń
Wykonawca w celu wykazania, że oferowane urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wpisać w tabeli nazwę producenta i oznaczenie modelu oferowanych urządzeń.


	Lp.
	Przedmiot zamówienia
(wraz z opisem)
	Liczba (szt.)
	Producent urządzenia
	Model urządzenia

	1.
	Modułowa matryca światłowodowa dedykowana do transmisji sygnałów wysokiej rozdzielczości:

Kompatybilna z HDCP
Obsługa rozdzielczości min. 4K (4096x2160/120hz)
Przepustowość całkowita min. 10 Gbps
Próbkowanie 4:4:4
Rozdzielczość bitowa min. 8 na kolor
Złącze rs232 dwukierunkowe x 2 
Złącze Ethernet rj45 x 1
Wbudowane serwer WWW
Konfiguracja i sterowanie poprzez przeglądarkę
Dedykowany program konfiguracyjny działający w systemie windows  (posiadanym przez Zamawiającego)  lub poprzez komendy z zewnętrznego systemu sterowania
12 podwójnych wejściowych portów światłowodowych
12 podwójnych wyjściowych portów światłowodowych
Strata sygnału optycznego przy światłowodzie jednomodowym nie więcej niż 14db

Możliwość rozbudowy: 
4 podwójnych wejściowych portów światłowodowych jednomodowych
4 podwójnych wyjściowych portów światłowodowych jednomodowych
Możliwość wymiany panelu wentylatorów i wewnętrznego zasilacza bez demontażu matrycy

	1 szt.
	
	

	2.
	Nadajnik światłowodowy:

Kompatybilny z matrycą z pozycji nr 1
Kompatybilna z HDCP
Obsługa rozdzielczości min. (2048x1080/60hz)
Próbkowanie 4:4:4
Rozdzielczość bitowa min. 8 na kolor
Wejście HDMI kompatybilne z HDCP
Przelotowe wyjśćie HDMI
Analogowe wejście audio
Dwukierunkowe jednomodowe złącze światłowodowe
Sygnalizacja połączenia
Złącze RS232 do dwukierunkowej transmisji sygnału sterującego poprzez złącze światłowodowe
Zwarciowe wyjście alarmu o utracie łącza światłowodowego.
Optyczna sygnalizacja:
obecności zasilania
sygnału wejściowego HDMI,
HDCP,
Obecności sygnału AUDIO.
Możliwość ustawienia EDID
Możliwość wyboru wejścia audio (HDMI, Analogowe)
Strata sygnału optycznego przy światłowodzie jednomodowym nie więcej niż 14db

	9 szt.
	
	

	3.
	Światłowodowy odbiornik skalujący:

Kompatybilny z matrycą z pozycji nr 1
Kompatybilna z HDCP
Rozdzielczości wyjściowe skalowane do: 
1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x765, 1360x768,  1366x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200, HDTV: 480p, 576, 720p, 1080i, 1080p, 2048x1080
Obsługa Rozdzielczości wejściowych 640x480 do min. 2048x 1080 
Próbkowanie 4:4:4
Rozdzielczość bitowa min. 8 na kolor
Wyjście HDMI kompatybilne z HDCP
Analogowe wyjście audio
Dwukierunkowe jednomodowe złącze światłowodowe
Sygnalizacja połączenia
Złącze RS232 do dwukierunkowej transmisji sygnału sterującego poprzez złącze światłowodowe
Zwarciowe wyjście alarmu o utracie łącza światłowodowego.
Optyczna sygnalizacja:
obecności zasilania
sygnału wejściowego HDMI,
HDCP,
Obecności sygnału AUDIO.
Możliwość wyboru wejścia audio (HDMI, Analogowe)
Możliwość korekcji pozycji, proporcji, rozmiaru wyświetlanego obrazu poprzez menu ekranowe,
Wbudowany generator sygnałów testowych,
Wydzielanie sygnału audio ze strumienia HDMI na wyjście analogowe,
Wizualna informacja o braku kompatybilności z HDCP,

Strata sygnału optycznego przy światłowodzie jednomodowym nie więcej niż 14db

	8 szt.
	
	

	4.
	Przełącznik HDMI:

2 x wejście HDMI
1 x wyjście HDMI
Wybór wejścia poprzez przyciski na panelu czołowym, wejście zwarciowe lub komendy RS,
Optyczna sygnalizacja:
obecności zasilania
obecności sygnału na wejściu i na wyjściu
HDCP,
Rozdzielczość 1920x1200 @ 60hz / 12 bit

	8 szt.
	
	

	5.
	Procesor sterujący systemu audio-video:

Port LAN RJ45,
Port RS-232 dwukierunkowy,
Port RS-232/RS-422/RS-485,
Pamięć ram min. 512 MB
Pamięć flash min. 4 GB
Min. 16 wirtualnych portów RS (sygnały transmitowane poprzez sieć Ethernet)
Możliwość użycia tabletu, przeglądarki www lub komputera PC jako niezależnego panelu sterującego.
Optyczna sygnalizacja:
Obecności zasilania,
Statusu połączenia Ethernet,
Status pracy fizycznych portów RS,

	1 szt.
	
	

	6.
	Dotykowy panel sterujący:

Przekątna 5”
Ekran szklany, dotykowy pojemnościowy
Rozdzielczość min 800x480
16 mln kolorów
Montaż w puszczany (ściana, blat, puszka natynkowa)
Kompatybilny z dostarczonym procesorem
Wbudowany głośnik, czujnik oświetlenia.
Zasilanie POE, zewnętrzny zasilacz sieciowy.

	7 szt.
	
	

	7.
	Inserter RS:

Urządzenie ma umożliwiać wtrącenie dwukierunkowego sygnału sterującego w sygnał światłowodowy,
Złącza:
4 podwójne pary złącz światłowodu jednomodowego,
Port LAN RJ45 umożliwiający podłączenie wirtualnych sygnałów RS z procesora sterującego

	2 szt.
	
	

	8.
	Zestaw tablet do sterowania + stacja dokująca:

Rozmiar 10 – 11 cali
Rozdzielczość matrycy min. 1920x1080
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Procesor osiągający min. 2400 punktów w benchmarku Passmark CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/
Pamięć RAM min. 8 GB
Dysk twardy SSD min. 256 GB pojemności
Interfejs Bluetooth 4.0
Karta WiFi 
USB 3.0
Wyjście micro HDMI
Czytnik kart pamięci Micro-SD
Wbudowane głośniki
Wejście na stację dokującą
Waga nie więcej niż 800 g 
Do urządzenia ma być dołączona kompatybilna zalecana przez producenta stacja dokująca zawierająca złącza:
HDMI, USB 3.0, RJ-45, Audio out, zasilające

	1 szt.
	
	

	9.
	Kamera PTZ: 

Przetwornik obrazu 		CMOS 1/2,8 cala
Przetwornik obrazu		min 2 megapiksele
Sygnał zgodny z systemem 	1080/59, 94p, 50p, 29,97p, 25p 1080/59, 94i, 50i 720/59, 94p, 50p, 29,97p, 25p
Stosunek sygnału do szumu 	50 dB
Zoom optyczny 			min. 30x
Zoom cyfrowy			min. 12x
Układ regulacji ostrości 	Automatycznie/ ręcznie
Kąt obrotu/wychylenia 	Obrót: min. 170° Pochylenie: min. +90°/-20°
Szybkość obrotu/pochylenia (maks.) 	Obrót min. 100°/s min. 90°/s
Zaprogramowana pozycja 	min. 16
Wyjście wideo HD 	HDMI
Interfejs sterowania kamerą 	RS-232/RS-422/RJ-45
Waga 			nie więcej niż. 1,5 kg
Montaż sufitowy 		Tak

	1 szt.
	
	

	10.
	Monitor podglądowy:

Rozmiar min. 27”
Technologia LED
Standard mocowania VESA 
Rozdzielczość 1920x1080
Wbudowane głośniki

	
	
	

	11.
	System audio:
a. Trójkanałowy mikser mikrofonowy
- Obudowa miniaturowa, wymiary max. 15x10x5 cm
- 3 symetryczne wejścia mikrofonowe – gniazda XLR-F
- 1 wyjście symetryczne  liniowe z gniazdem XLR-M
- Wskaźnik załączenia zasilania (LED)
- Wskaźnik przesterowania (LED)
- Niezależna regulacja wzmocnienia dla każdego wejścia mikrofonowego przy pomocy obrotowego potencjometru  z gałką (nie na wkrętak)
- Wyjście słuchawkowe (1/4”)
- Niezależne załączanie zasilania Phantom (minimum 18V) dla każdego wejścia przy pomocy trudnodostępnych przełączników miniaturowych
- Niezależne załączanie filtra dolnozaporowego dla każdego wejścia przy pomocy trudnodostępnych przełączników miniaturowych

b. Mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem
Pasmo UHF
Odbiornik Diversity
Odbiornik z odłączanymi antenami
Odbiornik z wyjściem symetrycznym XLR, przełączany poziom sygnału mikrofonowy lub liniowy
Przełączane kanały
Nadajnik „do ręki” z wkładką pojemnościową, o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej
Przycisk wyciszenia w nadajniku

c. Kierunkowy mikrofon pojemnościowy
Mikrofon pojemnościowy, ciśnieniowo – gradientowy - interferencyjny
Charakterystyka kierunkowa typu „shotgun”
Zasilanie Phantom, poprawna praca przy 18V
Możliwość pracy na baterii
Uchwyt przeciwwstrząsowy
Załączany filtr dolnozaporowy

	
	
	

	12.
	Stabilizator zasilania:

- Obudowa fabrycznie przystosowana do montażu w szafie RACK
- Wszystkie gniazda wyjściowe przystosowane do podłączenia standardowych jednofazowych hybrydowych wtyków typu C/E/F 
- min. 5 niezależnie wyłączanych uziemionych gniazd wyjściowych 230V z tyłu obudowy, obciążalność każdego 15A lub większa.
- 1 zawsze włączone uziemione gniazdo wyjściowe 230V z tyłu obudowy, obciążalność 15A lub większa
- 1 zawsze włączone uziemione gniazdo wyjściowe 230V z przodu obudowy, obciążalność 15A lub większa
- Całkowita obciążalność minimum 15A
- Zdalne załączanie i wyłączanie gniazd sterowalnych poprzez styki zwarciowe lub podanie napięcia stałego 5-30V
- Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń
- Eliminacja zakłóceń elektromagnetycznych (EMI/RFI) co najmniej 18dB
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
- Automatyczne wyłączenie przy spadku napięcia zasilającego poniżej 180V lub wzrostu powyżej 280V, automatyczne przywrócenie działania po powrocie właściwej wartości napięcia zasilania
- Eliminacja prądu rozruchowego odbiorników
- Automatyczny test urządzenia ze wskaźnikiem LED

	1 szt.
	
	

	13.
	Stabilizator zasilania:

Stabilizator napięcia zasilającego dedykowane do pracy w instalacjach audiowizualnych
Montaż w szafie rack,
O obciążalności  i ilości gniazd dobranych do obsługiwanych urządzeń.
Wyświetlacz napięcia zasilającego.

	1 szt.
	
	

	14.
	Okablowanie, akcesoria montażowe i sieciowe
Dostawca musi zapewnić:
Dodatkowo wszelkie okablowanie sygnałowe, optyczne, sieciowe, sterujące i zasilające oraz wszelkie inne elementy systemu nieopisane wyżej, a  niezbędne do prawidłowego uruchomienia i działania systemu.
Wszelkie akcesoria montażowe niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i estetycznego montażu urządzeń
Wszelkie niezbędne akcesoria sieciowe zasilacze POE, konwertery mediów, panele przyłączeniowe niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką wykonanie instalacji, przełączniki sieciowe zgodne z dokumentem "Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdańskiej" – dokument stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji.
	-
	x
	x

	15.
	Zaprojektowanie, Instalacja, zaprogramowanie systemu, uruchomienie, szkolenia użytkowników w zakresie obsługi systemu: Pierwsze szkolenie będzie przeprowadzone dla minimum jednej osoby odpowiedzialnej za daną salę objętą projektem i będzie dotyczyć obsługi lokalnych paneli sterujących w salach objętych projektem. Drugie szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób z zakresu obsługi panelu administratora i omówienia działania i obsługi manulanej urządzeń
	-
	x
	x



     *Wykonawca nie uzupełnia pola zakreślonego znakiem   „X”




_________________________________________
 (podpis i pieczątka osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)



































Załącznik 8 do SIWZ

ZP/196/051/D/15     


Wykaz wykonanych głównych dostaw


wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane
	
LP

	Przedmiot 

	Wartość brutto
w zł
	Data wykonania 
dzień – miesiąc - rok
	Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana 

	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



UWAGA!  Do wykazanych dostaw należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
                                                                                                                                                              		_________________________________
                             (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
                                       do reprezentowania Wykonawcy)
4
Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-058/08-00.
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