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) 1. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z' OPRACOWANIAMI BRANZOWYM. | |INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA D.T.
== ScmmITNEACA 2. IMMERY SPRAVDZAC N BUDOVE | KOORDWOVAC 2 PROUEKTAN BRAVZONYI. | ul. Narutowioza 11/12 80-233 Gdarisk, Polska
WYBURZENIA 3. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ: OSWIETLENIE, OKtADZINY SCIENNE, TYPY SUFITU | OBIEKT REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ
PODWIESZONEGO | POSADZKI ORAZ KOLORYSTYKA — W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. | GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITEGHNIK]
4. DETALE | SZCZEGOLY ROZWIAZAN W DALSZYM OPRACOWANIU ORAZ WG SZTUKI ‘
E ZABUDOWA G-K BUDOWLANE,. : GDANSKIEJ
5. PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM | [PROEKT | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KOLORYSTYKA SCIAN | |RYSUNEK | RZUT POZIOMU 0.00
TYNK KOLOR BIALY (wg probnika Caparol 3D-plus MOOS 25) | ROBOTY BUDOWLANE —
TYNK KOLOR SZARY(wg prébnika Caparol 3D-plus MOOS 15) : DATA PROJEKTANT | arch. Antoni Taraszkiewicz NR RYS.
GRES W KOLORZE SZARYM | 04.2015 w specjalnosci architektonicznej
___________________________________________________________________ 1 | SKALA SPRAWDZAJACY | arch. Wojciech Targowski
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