SCHEMAT KONSTRUKCJI NOWO PROJEKTOWANEGO STROPU NAD
REJON OPRACOWANIA— WIDOK A—A skala 1:50
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Uwaga 4

Schemat stropu nad poziomem 100°— Przekroj 1-1 — skala 1:20
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blacha trapezowa BALEXMETAL

TR18.136.1090 qgr.
uktadana jako pozytyw
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@ — 7 uwagl na zwiekszone obciazenia konieczne jest wzmocnilenie istniejace] bellki 1 nadproza. Szczegdly wzmocnienia wg. projektu wykonawczego oraz w ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu koniecznych odkrywek.
— W razie niejasnosci lub rozbieznosci miedzy projektami poszczegdlnych branz skontaktowac sie z projektantem.
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blacha trapezowa BALEXMETAL
TR18.136.1090 gr.0,55mm
uktadana jako pozytyw
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projektu budowlanego.

strop gestozebrowy.

Rozpatrywac¢ razem 2z rysunkami projektu architektonicznego,
usytuowanie pomieszczen poziomu 100"

L

1 "200” oraz zakres opracowania

Niniejszy rysunek przedstawia geometrie nowo projektowanego stropu nad
poziomem ~1007, ktory zastepuje istniejacy podlegajacy wymianie

Wszystkie podane na rysunku wymiary moga nieznacznie odbiegac¢ od

rzeczywistych. Dtugosci belek stalowych nalezy zweryfikowac¢ (dostosowac)

do geometrii istniejacych scian 1 belek bedacych podporami dla

projektowanego stropu.

Gniazda w s$cianie murowanej do opracia projektowane] plyty wykonywac

odcinkami o dt.~ 100cm. Jako alternatywne rozwiazanie dopuszcza sie
wykonanie bruzd o mniejszej glebokosci (2—3cm) i dodatkwo podparcie
profilem stalowym mocowanym na kotwy wklejane.
Szczegdly wg projektu wykonawczego oraz w ramach nadzoru autorskiego.

Zaznaczona na rysunku lokalizacje otworow nalezy traktowac¢ jako wstepna. Ostateczna decyzje o usytuowaniu otworow

projektant podejmie w trakcie prowadzenia prac, po wykonaniu koniecznych odkrywek w stropach nad poziomem “000” oraz
nad poziomem 200"

profilach stalowych [60x60x5 mocowanych do belek z profili HEA 220.

Zaktady blach trapezowych zgodnie z wytycznymi producenta

Szczegdoly mocowania elementow stalowych oraz zbrojenie projektowane]

plyty wg. projektu wykonawczego.
@ — Przy wykonywaniu nowo projektowanego stropu wazna jest kolejnos¢ wykonywanych prac. Szczegodoly wg. projektu wykonawczego oraz w ramach nadzoru autorskiego na budowie.
Przed rozpoczeciem prac ekipa wykonujaca strop powinna wszelkie niejasnosci oraz kolejnos¢ wykonywanych prac uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Stal profilowa S235J (St3S). Beton konstrukcyjny stropu C30/37 (B37), stal zbrojeniowa A—IIIN.

Blacha trapezowa BTR18.136.1090 gr.0,55 mm firmy BALEXMETAL zastosowana jako szalunek “tracony . Blacha oparta na
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