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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych dla
remontowanej Sali laboratoryjnej nr 115 i czesci klatki schodowej w gmachu
Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej .

Opracowanie zgodnie z przedstawionymi wymaganiami obejmuje rozwigzania w
zakresie sieci okablowania strukturalnego (telefoniczno-komputerowego).

1.2 Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

— roéwnolegle wykonywanego projektu architektury i projektu wentylacji i
klimatyzacji;

— uzgodnien miedzybranzowych,;

— obowigzujgcych norm i przepisow;

— wizji lokalnej;

— opracowania ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na
terenie Politechniki Gdanskiej”.

1.3 Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika remontowany zakres zostanie wyposazony w
instalacje okablowania strukturalnego telefoniczno-komputerowego.

Zgodnie ze standardem projektowania sieci komputerowych na terenie Politechniki
Gdanskiej zostanie utozone podtynkowo okablowanie kategorii 6A, ktore zostanie
zakonczone w gniazdach natynkowych RJ45 kategorii 6A zlokalizowanych na
Scianach powyzej poziomu blatéw biurek oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego. Z
sufitu podwieszonego sygnat bedzie doprowadzony do gniazd wbudowanych w
stanowiska laboratoryjne.

Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z nastepujgcych elementow:

e Punktu dystrybucji w postaci szafy okablowania strukturalnego w standardzie
rack,

e okablowania poziomego,

e punktéow abonenckich,

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa EA/Kategoria 6A U/UTP).

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do
10GbE poprzez nieekranowane okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A (wymodg
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Uzytkownika kohcowego). Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w elastycznych,
karbowanych rurach ostonowych.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych
uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢
raporty z pomiarow torow sygnatowych.
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Zenon Osiecki

upr. nr: 0993/98/U



