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OSWIADCZENIE O SPORZ ADZENIU | KOMPLETNO SCI PROJEKTU

Oswiadczamze opracowany projekt budowlamgmontu Sali nr 115 i czsci
klatki schodowej w Gmachu Audytorium Maksimum Politechniki Gdan-
skiej w Gdaisku ul Narutowicza 11/1fest sporzdzony zgodnie z obovg-
zujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jestompletny i moze
stuzy¢ celowi, do ktérego zostat przeznaczony.

Projektant: Sprawdzgy:
mgr. inz. Elzbieta Pozorska mgr.inBeata Glapa-Jursz
upr. nr. 2746/46/Gd/86 upr. nr. POM/0202/PO0OS/08
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1 £ 5] A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WSY-9I3-D6L *

Pani Elzbieta Pozorska o numerze ewidencyjnym POM/IS/3975/01

adres zamieszkania ul.Matejki 3, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, 22006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani BEATA KATARZYNA GLAPA-JURSZ
magister inzynier
urodzona dnia 02.04.1980 r. w Gdyni

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0202/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konfigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolas
WICEPRZEWODNICZACY
Okre; mlSjl Kwalifikacyjnej
S Q%:wdostatklewwz
CZELONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i#mowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Beata Katarzyna Glapa-Jursz
80-180 Gdarsk, ul. Porgbskiego 50/38
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Pani Beata Katarzyna Glapa-Jursz w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego 7 obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wilagciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

6
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Beata Katarzyna Glapa-Jursz
80-180 Gdansk ul. Porebskiego 50/38

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-03-01 do 2016-02-29

A POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-02-17 7. ;5" |NjYMEROW BUDGWNICTWA
B0-369 Geafisk, al. Rzeczypaspalile] 4/132

lel. 58-324-89-77, fax 58-301-44

PRZEWODNICZ\AN RADY
! o\

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 7



Firma

RECORD

I1SO 9001:2000

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Opis obiektu.
4. Opis istniegcych instalacji.
5. Przewidywane demonte, przektadki, obudowy istnigjej instalaciji.
6. Opis projektowanych rozwzan.
7. Wytyczne materialowe i wykonawcze.
8. Wytyczne branowe.
9. Dane dotycace charakterystyki energetycznej.
Il. BIOZ
[ll. ZAL ACZNIKI
1. Warunki techniczne nr technicznych Nr WTM/SGB2/15 z dnia 03.03.2015r.
wydane przez Dziat Eksploatacji PG.
IV. RYSUNKI
rys. nr S1 Rzut instalacji sanitarnych poziom (i), 1:50
rys. nr S2 Rzut instalacji sanitarnych poziom 1, 1:50
rys. nr S3 Rzut instalacji sanitarnych poziom 2)a 115 1:50

Firma ,, RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasji sanitarnych dla remontowa-

nych pomieszczeAuli Maximum Gmachu Gtownym Politechniki Gialskiej w Gdasku.

Opracowanie dotyczy remontu pomieszcze

- korytarza na poziomie 10@dzacego Gmach Gtowny z budynkiem Audytorim Maksi-
mum,

- holi na poziomie 000, 100 i 200,

- laboratorium na poziomie 200 — sala nr115,

- sanitariatbw na poziomie 000,

Opracowanie obejmuje zmiany remontowe w zakrestlacii:

- centralnego ogrzewania — wymiana istqogch grzejnikdw i instalacji rurowych na
nowe,

- wod-kan - wymiana istniggych przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu samitéw
I pomieszczeniu laboratorium, wprowadzenie w samitach zaworu ze @tzka do
weza oraz wpustu poditogowego, wprowadzenie podgrzewtzktrycznych c.w., wy-
miana fragmentow instalacji rurowych na nowe.

W pomieszczeniach jest projektowana wentylacja meicizna nawiewano-wywiewna
i dodatkowo chtodzenie w laboratorium, rozmania wentylacji ujte s w roéwnolegle
wykonywanym projekcie wentylaciji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano na podstawie:
— rownolegle wykonywanego projektu architektury,
— uzgodni@é miedzybrartowych,
— obowigzujacych norm i przepisow,
- wizji lokalnej,
— ustalé z przedstawicielami Dziatu Inwestycji i Dziatu Eitsatacii,
— warunkow technicznych Nr WTM/SG6/1/02/15 z dnia0332015r.

3. OPIS OBIEKTU

Obiekt, w ktorym projektowanegsnstalacje jest budynkiem istnaelym, podlegajcym
ochronie konserwatorskiej. Zakresem projektowyn gdgety remont pomieszcaew bu-
dynku Audytorium Maksimum i znajdagych s¢ na poziomie od 000, 100 i 200 oraz re-
mont korytarza na poziomie 10fckgcego Audytorium z Gmachem Giownym.

Budynek nie jest podpiwniczony. Nad poziomem 208jduie s¢ poddasze nieogrzewane
uzytkowane jako przestragechniczna.

Firma ,, RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 9
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4. OPIS ISTNIEJACYCH INSTALACJI
4.1. Istniejaca inst. c.o.

- instalacja jest zasilana w@djrzewcza przygotowan w lokalnym wezle cieplnym
wysokoparametrowym zlokalizowanym na poziomie -O&1pomieszczeniach nr
017 A-G, w Gmachu Gtownym , w rejonie Bibliotekid#nej,

- parametry wody instalacyjnej c.o. przygotowywanejwmienniku c.0. wynosg
90/65C,

- cisnienie robocze w instalacji c.o0. wynosi 4,4 bagodnie z informacjami z wcze-
sniej wykonanych projektéw remontu pomiesztZemachu Gtéwnego, ( np. re-
montu Biblioteki Gtéwnej),

- elementami grzejnymiasgrzejniki zeliwne, grzejniki znajduj sic w korytarzu, ho-
lach i w pomieszczeniu laboratorium,

- na gagzkach przy grzejnikach zamontowanezawory termostatyczne z gtowic

- przewody instalacji c.0. prowadzongm wierzchucian,

- przewody wykonaneas rur stalowych czarnych.

- zasilenie grzejnikéw zlokalizowanych w holach, samatach i laboratorium oraz
korytarzu odbywa iz dwoch gadzi instalacyjnych prowadzonych pod stropem
holu na poziomie 000,

4.2. Istniejaca instalacja wod-kan.

- przybory sanitarne znajdugic w dwoch sanitariatach i w pomieszczeniu laborato-
rium,

w kazdym sanitariacie znajduje¢siniska usgpowa i umywalka, do umywalek do-
prowadzona tylko woda zimna,

w laboratorium znajdgjsie dwie umywalki oraz instalacja przygotowania c.\a d
jednej z umywalek z wykorzystaniem panelu stonegandokalizowanego na da-
chu nad laboratorium,

— podhczenia przyborow sanitarnych do instalacji kanaljizeanitarnej i wody zim-
nej @ wprowadzone bezgrednio wsciare,

— piony kanalizacyjne niegswidoczne — g prowadzone w olgbie scian wewmrtrz-
nych, nie wida , aby na pionach byly zamontowane rewizje,

— na poziomie dachu znajdusic trzy wywiewki kanalizacyjne,

— zaklada gj, ze kanalizacja sanitarna wykonana jest zzaliwnych —wskazuje na to
wiek budynku,

- w jednym z sanitariatow przebiega pod posadanat instalacyjny , w jego obr
bie znajduje sina przewodzie kanalizacyjnym rewizja instalacyjna,
kanat i rewizja s nie g przewidywane do zytkowania — przewiduje siich zasy-
panie,

— na poziomie 000 pod stropem przebiega przewod vamayej z rur stalowych
ocynkowanych, wprowadzony jest w pomieszczenietgaaiu znajdujcego s¢ po
lewej stronie holu,

— podefcia wody zimnej do odbiornikdbw prowadzorgpod tynkiem.

Firma ,, RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 10



Firma

RECORD

I1SO 9001:2000

5. PRZEWIDYWANE DEMONTA ZE, PRZEKLADKI, OBUDOWY
ISTNIEJACEJ INSTALACJI

5.1. Demontae w zakresie instalaciji c.o.
— demonta istniegcych grzejnikow,
- demonta istniegcej instalacji rurowej c.o. w holach, sanitariatatboratorium,
— demonta istniepcych gagzek podejciowych do grzejnikow w korytarzudzniku
na poz. 00.

5.2. Demontae w zakresie instalacji wod-kan.

- demonta istniegcych przyboréw sanitarnych,

— demonta istniegcej instalacji przygotowania c.w. z panelu solameg

— demonta odcinkéw instalacji wody zimnej znajdigiych s¢ pod tynkiem , w celu
wykonania podjczen nowych przyboréw sanitarnych,

- demonta odcinkow istniejcej kanalizacji sanitarnej w celu wykonania podin
nowych przyboréw sanitarnych oraz zamontowanie zgwa istniejcych pionach
kanalizacyjnych - w sanitariatach na poziomie 000,

— demonta rurochgu w.z. przebiegagego pod stropem na poz. 000 — rugggest
projektowany do prowadzenia pod posadzk

Przewiduje si uszczelnienie poziomu kanalizacyjnego podposadegowna odcinku
istniejgcej rewizji sanitarnej pod posadzgoziomu 000—- rewizja zamontowana jest w
kanale podposadzkowym przewidywanym do likwidaopgzez zasypanie.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN
6.1. Rozwazania projektowe instalacji c.o.

W holach i laboratorium projektuje ¢snowy instalacg c.o. w zakresie:
— rurociggbw — gadzi instalacyjnych, pionow i pod&j do grzejnikow,
— nowa instalacja pogézona zostanie do istngglych dwdch gakzi znajdujcych se
pod stropem holu na poziomie 000,
- grzejnikdbw — zostanzamontowane grzejniki ptytowe.

Prowadzenie projektowanych rurggow:

— nowe rurocigi podigczone zostando istniejcych gatzi instalacyjnych w holu na
poziomie 100 zostanwyprowadzone nad posadzk bedg prowadzone w obudo-
wie przysciennej,

— dalej prowadzenie rurcgggow kedzie miato miejsce pod posadzk

— piony instalacyjne wyprowadzone na #sye kondygnacje ¢blg montowane w
bruzdziesciennej,

- podejcia do grzejnikdéw &dzie realizowane pod posadzknastpnie w brudzie
sciennej.

Pomieszczenia remontowanedh ogrzewane poprzez nowe grzejniki stalowe ptytowe z
podegciem dolnym. Na pod&giu do grzejnika projektuje gizespdt zaworowy dtowy z
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elementem odcinggym na powrocie i na zasileniu, grzejnigdaie wyposaony w zawor
termostatyczny , na zaworze ngleamontowa gtowice termostatyczi

Instalacg wprowadzan pod posadzki w bruzdyscienne projektuje giz przewodéw z
tworzywa sztucznego. Ruragi prowadzone po wierzchician lub stropéw przewiduje
sie wykon& z rur stalowych. Wjczenie projektowanych ruragow z tworzywa sztucz-
nego do istnigjcych rurocygow z rur stalowych naky wykona w miejscu zapewniaj
cym dosgpnacs¢ do podiczenia.

Grzejniki bedg montowane gtéwnie we wkach podokiennych. W przypadku mania
grzejnika w pomieszczeniach ogoélnodpstych, gdzie weka nie wys¢puje, naley prze-

widzie¢ wzmocniony montagrzejnika dosciany, uwzgtdniajgcy ewentualne obgienie

grzejnika przez oseaisiadagca na grzejnik.

Do doboru wielkéci projektowanych grzejnikéw zaktadag diemperatuy obliczeniovg
wody instalacyjnej c.o. 80/8C.

Zgodnie z zapisem w Warunkach Technicznych —ayafachowa istniegce rurocagi
instalacji odpowietrzagej. Przygto, ze z uwagi na estetgkremontowanych pomieszare
rurociggi odpowietrzajce zostam przetlzone w bruzdyscienne — trasa nowych rurgei
gow kedzie réwnolegta do istniggych rurocaigdbw odpowietrzajcych i kedzie przebiega

W pzrestzreni stropu podwieszonego w laboratorium.

Na wiczeniu piondw instalacyjnych do rurggdw odpowietrzajcych naley zamonto-
wa¢ zawory odcinajce z maliwoscig regulacji — zgodnie z zapisem w Warunkach Tech-
nicznych.

Temperatury obliczeniowe pomieszaizgodane zostaty na rysunkach.

6.2. Rozwjzania projektowe instalacji wod-kan.

W kazdym z dwéch sanitariatéw projektuje smonta miski ustpowej, umywalki, zawo-

ru ze zyczka do weza i wpustu podtogowego.

W pomieszczeniu laboratorium projektuje sionta umywalki.

Ciepta woda dla umywaleketizie przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych
pojemndciowych cinieniowych o poj. 5 drth. Podgrzewaczeeha montowane w obu-
dowie szafkowe].

Instalacg wodochgowg wprowadzan w bruzdy scienne projektuje giz przewodow z
tworzywa sztucznego. Rgmizenie istnigjcego pionu instalacji wody zimnej z rur stalo-
wych z nowy instalacy z rur z tworzywa sztucznego nayewykona w miejscu zapewnia-
jacym dosgpnas¢ do podiczenia.

Przybory sanitarneghla podiczone do istnigcych pionéw kanalizacji sanitarnej, z wyko-
rzystaniem istniecych trojnikdw. Na pionach kanalizacji sanitarngjsanitariatach nale-
zy zamontowa rewizje.

Na poziomie 000 przewidujeg¢szasypanie istniggego kanatu podposadzkowego miesz-
czacego rewiz¢ kanalizacyjl, odcinek rurocigu z rewizj nalezy zaizolowd tasma hy-
droizolacyjn.

Skropliny z klimatyzatorow projektowanych pod s&ap w pomieszczeniu laboratorium
nalezy odprowadzi do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowarsgionu
do skroplin.
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7. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE
7.1. Wytyczne materiatowe i wykonawcze dla instalicc.o.

Instalacg c.o. projektuje si z rur z tworzywa sztucznego, w miejscach prowagizb po
wierzchu przegrod z rur stalowych czarnych. Miejpoaczenia rury z tworzywa sztucz-
nego z istnigjcym stalowym pionem powinny bylostpne.

Galzki grzejnikowe do grzejnika prowadzpod posadzki dalej w brudzie sciennej,
nad posadzk ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku pionu. Raej rurocagow przezcia-
ne prowadz¢ w rurach ostonowych.

Na rurocaggach prowadzonych pod posadakpoda tynkiem naley zamontowaé otuling
izolacyjm z pianki polietylenowj gr. 6 mm.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe gtadkiekelorze szarym, z podajiem od
dotu. Cinienie robocze grzejnika powinnodwyzsze nk 5 bar, z uwagi na @iienie ro-
bocze instalacji wynogee 4,4 bary. Grzejniki na poziomie 000, przy drakiavefcio-
wych, przygto jako pionowe o wysokai 2 m.

Grzejniki naley wyposay¢ w zespot zaworowy unitiwiajgcy odcecie grzejnika na zasi-
leniu i powrocie, na grzejniku zamontoévaawor termostatyczny i gtowgdermostatycz-
nag.

Grzejniki bedg montowane gtéwnie we wkach podokiennych, pod parapetem. W przy-
padku montau grzejnika w pomieszczeniach, gdziegka nie wysgpuje, naley przewi-
dzie¢ wzmocniony monta grzejnika dosciany , uwzgdniajgcy ewentualne obgienie
grzejnika przez oseaisiadajca na grzejnik.

Odpowietrzenie instalacji nalg wykona z wykorzystaniem istniggych rurocygow od-
powietrzagcych prowadzonych w pomieszczeniu laboratoriumwgeowadzeniu pionu w
przewody odpowietrzage naley zamontowa zawor kulowy.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi proby szczelngi. Cisnienie probne dla
instalacji grzewczych natg przyja¢ rowne 0,64 Pa. Proby szczednpdla instalacji stalo-
wych naley wykona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iiodl instalacji
ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6. By&Gzczelnéci dla rur z tworzyw
sztucznych naly wykona& zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i iodb
rurociggéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacjechniki Sanitarnej, Grzew-
czej, Gazowej i Klimatyzacji.) oraz z zaleceniamogucenta. Po pozytywnie zalkzo-
nych prébach ruroggi stalowe nalgy oczyci¢ do 3 stopnia czystoi i pomalowa 2 X
farlg ftalowo-silikonows.

Nalezy przewidzi€ takze oczyszczenie i pomalowanie istp@jch odcinkow instalaciji
c.0. prowadzonych po wierzchlgian. W przypadku ruroggow , ktore nie $ przewidy-
wane do zabudowy, kolor farby powinien¢lmgodny z wytycznymi architektury.

Izolacja montowana na rurg@gach powinna spetntawymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad308 r. Rurocigi prowadzone
pod posadzklub w bruzdachkciennych nalgy izolowa: cieplnie- otulinami z polietylenu
gr. 6 mm.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z wytycznymi producentow rur, gaizen i armatu-
ry. Zastosowane materiaty muashy¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie i by¢ oznakowane znakiem CE lub B (deklaracje zgédno odpowiednimi normami
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europejskimi, polskimi lub aprobatami technicznyrarpz inne wymagane prawem do-
puszczenia.

Bruzdyscienne dla piondw instalacyjnych przewiduje wiwielkosci 10x15 cm.
7.2. Wytyczne materiatowe i wykonawcze dla instalgiovod-kan.

Instalacg wodocigowg prowadzona pod posadzkub w bruzdachciennych nalgy wy-
kona z rur PE, w przypadku prowadzenia instalacji perachu przegréd — z rur stalo-
wych ocynkowanych.

Do mocowania rur prowadzonych po wierzdieian naley stosowa uchwyty z przektad-
kami izolugcymi na styku rura-uchwyt.

Cisnienie proébne instalacji nate przyja¢ 0.9 MPa.

Rurochgi nalezy izolowa® przeciwroszeniowo otulinami z polietylenu gr. 18 m

Zaprojektowano podgrzewacze pojerstiowe elektryczne o pojemia 5 litrdw, mocy

2kW 230V, regulacja temperatury w zakresie 23-70,900d4czenie cdnieniowe do bate-
rii, bez baterii, panel sterowniczy w dolnegéz podgrzewacza. Podgrzewaczgldmon-

towane w zabudowie szafkowej i podblatowe.

Podejcie z misek ugpowych do istnigjcego wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej na-
lezy prowadzé nad posadzkw obudowie - w przypadku nieraosci schowania podej-
scia bruzdzie sciennej. Podégia z umywalek do istniggego wprowadzenia do kanaliza-
Cji sanitarnej naley prowadzé w bruzdzie sciennej.

Nowe podejcia kanalizacyjne naky wykona z rur PVC.

Odcinki wymieniane na istniggych pionach kanalizacji sanitarnej w celu zamotona
rewizji nalezy wykona: z rurzeliwnych.

Przewody skroplin z klimakonwektrorow najewykona z rur PP i wprowadzido ist-
niejacej kanalizacji sanitarnej poprzez syfon do skroplblokad antyzapachow

Dla potrzeb zamontowania trojnika dla wprowadzeatoskanalizacji skroplin na poziomie
200 oraz dla wprowadzenia rewizji na pionach witagiatach na poziomie 000, naje
zdemontowa odcinki istniegcych pionow kanalizacji sanitarnej.

Uszczelnienie istnigtego odcinka kanalizacji sanitarnej znajejgo pod posadzkpo-
ziomu 000, w miejscu istniggego czyszczaka przewidywanego do unieczynniamadezy
wykona przez owingcie t&ma hydroizolacyjma i antykorozyjra bezpdredniego izolowa-
nia i nasg¢pnie zasypa

8. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1. Wytyczne budowlane.

Dla potrzeb wprowadzenia na oki@ych odcinkach przewody c.o. w bruzgyenne lub
pod posadzknalezy przewidzi€ wykonanie rozké scian i rozkyé posadzki.

Odcinki pionowe instalacji nie przewidywane do wpealzenia w bruzdygcienne nalgy
obudow& obudowg typu lekkiego.

Podejcia kanalizacyjne prowadzone nad posadek sanitariatach naty obudowag w
formie cokotu. Podégia z umywalek przewiduje giprowadzé bruzdachsciennych. W
bruzdachiciennych leda prowadzone do odbiornikow tzé przewody wodoggowe.
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8.2. Wytyczne elektryczne.

Nalezy zasili trzy podgrzewacze elektryczne pojerftiowe, 0 mocy 2 kW x 3 szt.
Podgrzewacze projektowangw dwoch sanitariatach i w pomieszczeniu laboraturi

9. DANE DOTYCZACE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.

Remontowane pomieszczenia znagdsig w budynku istnigicym o charakterze zabytko-
wym. Przewiduje si wymiare istniegcych okien, wg projektu architektury, przewidziano
okna o wsp6tczynniku mniejszym lub réwnym U=1,3 \¥#ka

Zastosowanie okien o zdecydowanie lepszychiaiansciach izolacji cieplnej wize sk
ze zmniejszeniem zycia energii cieplnej na ogrzanie remontowanych ipseaczé.

Izolacja cieplna na projektowanych instalacjachirspewymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013
Dobrano naspujace grubdci otulin:
— instalacja centralnego ogrzewania - ruggciprowadzone pod posadzkw bruz-
dach écian, pod tynkiem, naky izolowa cieplnie otulinami z polietylenu gr.
6mm.

Sprawnd¢ systemu instalacji grzewczej: 95%.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb remontowanycimi@szczé ulegnie zmniejszeniu
wobec obecnego zapotrzebowania z uwagi na wymakien w tych pomieszczeniach.

Opracowanie

Ebbieta Pozorska
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Il INFORMACJA BIOZ.

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

STADIUM:

PROJEKTANT:

REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI
SCHODOWEJ

GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM
POLITECHNIKI GDA NSKIEJ

GDANSK, UL. NARUTOWICZA 11/12

POLITECHNIKA GDA NSKA
GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. ELZBIETA POZORSKA upr. 2746/GD/86
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1) Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmujeowanie instalacji grzewczych c.o.i
instalacji wod-kan dla remontowanych pomiesaczesali nr 115 i ogci klatki schodo-
wej Gmachu Audytorium Maksimum Politechniki Gdaiej.

2) Przewidywane zagrenia mogce wysapic przy realizacji instalacji to :
- pochwycenie kaczyny przez nagd urzdzenia mechanicznego przy braku petnej
ostony napdu,
- poraenie padem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewordsilaj-
cych uradzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniaznym
- upadek pracownika z wysoim.

3) Przed przygpieniem do robot osoby dopuszegag do pracy i kierace prag powinny:

- zapozna pracownikow ze sposobem przygotowania miejscayprac

- omowit z pracownikami sposoby wykonania robot,

- przeszkolt pracownikow w zakresie BHP,

- wskaz& wystpujagce zagraenia,

- przedstawd zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

- okresli¢ zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebeapyec

mi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- omowk zasady stosowania przez pracownikédkow ochrony indywidualnej

oraz widciwej odziery i obuwia roboczego.
Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umignosci, a take dostatecznej znajorm przepi-
séw oraz zasad BHP.
Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazstrz budowlany, stosownie do
zakresu obowvgizkow.

4) W celu zapobieenia niebezpiecistwom wynikagcym z roboét naley:
- okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikow o zaistniatygra@eaeniu np. paa-
ru oraz okréli¢ drog; ewakuacji wytyczopwczeniej trag,
- zapewnt pracownikom stosownie do potrzeb: spyznarzdzia orazsrodki
ochrony indywidualnej,
- wyznaczy odpowiednie osoby do prowadzenia bezpdniego nadzoru nad pra-
cami niebezpiecznymi.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:
- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasada&zxpibczéstwa i
higieny pracy,
- dba& o sprawnéc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge
Z przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi cho-
robami zwiazanymi z warunkamirodowiska pracy,
- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicz-
nego, take o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wyptijacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegOdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie nie-
bezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,
- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizacj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracow-
nikow przed zagreniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkesz
dliwych i ucigzliwych,
- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdow i substanai powodugcych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw oso-
ba kierugca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i godj
cia dziatah w celu usunjcia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnthyyposaeni wsrodki ochrony indywidu-
alnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tapaiorm przydziatusrodkow ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jedbawigzany sporzdzi¢, lub zapew-
ni¢ przed rozpocgxiem budowy opracowanie, planu bezpidsteva i ochrony zdrowia.
Opracowanie

Ebbieta Pozorska
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a. ZAL ACZNIK

1. Warunki techniczne nr wydane przez Dziat Eksplotacji PG.

POLITECHNIKA
GDANSKA

DZIAL EKSPLOATACH

Gdansk, 13.03.2015 .

I.dz. DE/ 265602015

,RECORD SP. Z 0.0.
UL HOMERA 55
80-299 GDANSK

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/SGB8/1/03/15

(Zmiana Warunkow Technicznych WTM/SG6/1/02/15 z dnia 03.03.2015)

dot. Warunkéw technicznych w remontowanym pomieszczeniu sali 115 (laboratoriom fizyki) oraz komunikacji
przed Audytorium Maximum w Gmachu Glownym Politechniki Gdanskiej

1. Warunki dotyczace instalacji ciepte] i zimnej wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej

1.1.Na zasileniu zimnej wody i cieplej wody nalezy zaprojektowaé zawory odcinajace jak najblize]
istniejacych pionéw w miejscu dostgpnych dla obstugi.

1.2. Projektowane piony i poziomy sanitarne powinny posiada¢ rewizje umozliwiajaca inspekcje i
czyszczenie.

1.3.Istniejace i projektowane wentylacje pionow sanitarnych nalezy wynies¢ ponad dach
2. Warunki dotyczace instalacji ciepta technologicznego i zasilania nagrzewnic

2 1.Ze wzgledu na brak instalacji ciepta technologicznego w poblizu audytorium Maximum, nalezy
projektowat elektryczne nagrzewnice central wentylacyjnych.

2.2, Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu
sanitarnego lub do kratki podiogowej.

3. Warunki dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

3.1.Gatazki nalezy dostosowat do warunkow podiaczenia nowych grzejnikow a istniejace podejscia
zaslepic. W przypadku prowadzenia nowoprojektowanych zasilen grzejnikow na wierzchu, gatazki

POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58
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zaprojektowac jako stalowe, jezeli gatazki projektowane bedg w bruzdach lub posadzkach, nalezy
zaprojektowac z tworzyw sztucznych.

3.2. Grzejniki montowane z zaworami odcinajgcymi umozliwiajgce ich tatwy demontaz, bez koniecznosci
wytaczania instalacji.

3.3.Nalezy zaprojektowaé wzmocnione podpory pod grzejniki, nie pozwalajace obfamania lub zerwania
grzejnika przez nieprzewidziane obcigzenia.

3.4.Nalezy zaprojektowac przejscia przez przegrody budowlane (tuleje), piondw i poziomow instalacji c.o..

3.5.Nalezy zachowaé istniejgce odpowietrzenie instalacji grzewczej. Wigczenie pionow c.o. do
odpowietrzenia przez zawory z mozliwoscig regulacji (np. zawory skosne)

Projekt nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji.

Z powazaniem

Kierownik Sekcjiffechanicznej

“Inz. Marcin Grynla

" DZIAL EKSPLOATAC)!

POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58 347 11 42

fax: +48 58 686 13 00
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: owpg@pg.gda pl
80-233 Gdansk www.pg.gda.pl
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