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» MSE” Sp.z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 20/4, 80-277 Gdansk

V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA- BRANZA KONSTRUKCYJNA

1 Dane obiektu
budowlanego

2 Dane inwestora

3 Dane projektanta
sporz gdzajacego
informacj e

GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI
GDANSKIEJ.

REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ.

POLITECHNIKA GDANSKA )
UL. NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDANSK

dr inz. Zbigniew Wilk
uprawnienia budowlane 1772/Gd/84

mgr inz. Romuald Gorlewicz
uprawnienia budowlane 2206/Gd/85

Gdarisk, kwiecien 2015
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» MSE” Sp.z 0.0.
M ul. Wojska Polskiego 20/4, 80-277 Gdansk

Zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tj.
Z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20.
ust. 1. p. 1;

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 p0z.1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,;

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169
poz.11650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury ~ z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o0 oraz kolejno $¢€ realizacji

poszczegolnych obiektéw

4.1. Zamierzenie budowlane obejmuje : remont sali nr 115 oraz czesci klatki
schodowej w Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej
zlokalizowanym w Gdansku przy ul. Narutowicza. Czes$cig remontu jest wykonanie

nowego stropu nad poziomem ,,100".

Budynek zalicza sie do obiektéw sredniowysokich (SW).

4.2. Kolejno $¢ realizacji, na etapie projektu budowlanego , przewiduje sie
nastepujaca:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie koniecznych odkrywek i domiarow
- wykonanie wzmocnien wytypowanych przez projektanta elementéw

konstrukcyjnych,

wykonanie nowo projektowanego stropu nad poziomem ,100”

wykonanie wzmocnien stropu nad poziomem ,200” lub podkonstrukcji pod

urzadzenia dla instalacji wentylacyjne;j.

prace wynikajgce z czesci projektu architektonicznego - szczeg6ty wg proj.
architektonicznego

- prace porzadkowe
5.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu m  oggce stwarza é zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Czes¢ prac przy wykonywaniu nowo projektowanego stropu oraz wzmacnianiu
istniejgcego nadproza odbywato sie bedzie przy uzyciu dzwigu z zewnatrz
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budynku. Belki stalowe oraz inne materialy mogq by¢ podawane przez istniejgce
otwory okienne. Teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbiérkowe powinien
by¢ ogrodzony w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie,
przed skutkami spadania materiatdw budowlanych w trakcie prowadzonych prac
budowlanych.

Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot budowlanych

6.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizac ja Iub miejsce
prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko pows  tania zagro zenia
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélno $ci przysypania ziemi g i

upadku z wysoko $ci:

6.1.a Wykonywanie wykopow o  $cianach pionowych bez rozparcia o
gteboko $ci wi ekszej ni z 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
scian o gt eboko sci wi ekszej ni 23,0 m

Nie wystepuja.

6.1.b Roboty, przy ktorych wykonywaniu wyst epuje ryzyko upadku z

wysoko sci ponad 5,0 m

W trakcie procesu budowlanego wystepujg sytuacje zagrozenia upadkiem z

wysokosci ponad 5,0 m. W szczeg6lnosci s to:

- roboty zwigzane z wykonywaniem nowo projektowanego stropu nad

poziomem ,100",

- roboty zwigzane ze wzmocnieniem istniejgcego nadproza N1 i belki

zelbetowej B1,
6.1.c Roboty wykonywane przy u  zyciu d zwigéw lub $migtowcow

Mozliwe, ze niektére elementy konstrukcyjne do wykonania wzmocnien i
nowo projektowanego stropu (np. belki stalowe HEA 220) bedg

transportowane do budynku przy uzyciu dzwigu.

6.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wys tepuj@ dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych

bezpiecze Astwu i zdrowiu ludzi

6.2.a Roboty prowadzone w temperaturze poni  zej —10st.C
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W zaleznosci od terminu rozpoczecia oraz harmonogramu prac moze
wystgpi¢ sytuacja pracy na zewnatrz w warunkach temperatury ponizej -
10°C. Jednak najbardziej prawdopodobnym terminem prowadzenia rob6t

jest okres letni, gdy na uczelni jest przerwa wakacyjna.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Kazdy pracownik kierowany do robot szczegdlnie niebezpiecznych winien przejseé,
oprocz obowigzkowych szkoleh BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy

przystgpienie do robot niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegoélnie niebezpiecznymi powinien zapewnic
wiadomosci i praktyczne umiej etnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania

powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegodlnie niebezpiecznymi prowadzony jest
przez osoby uprawnione do prowadzenia takich instruktazy, wyznaczone przez
pracodawcéw, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione

do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych przepiséw

Roboty niebezpieczne wystepujace w trakcie budowy grupuja sie w nastepujgce
profile zagrozen:

A zwigzane z robotami na wysokosci (p.6.1.b)

B zwigzane z pracg w niskiej temperaturze (p. 6.2.a)

Instruktaz zwigzany z zagrozeniami o profilu A (w zakresie podstawowym), i B
powinien dotyczy¢ wszystkich pracownikow zatrudnionych przy prowadzeniu robot
budowlanych i polega¢ na szkoleniu omawiajgcym wystepujgce zagrozenia,
prezentujacym przyktadowe sytuacje wypadkowe i nauczajgcym bezpiecznego
wykonywania powierzonej pracy oraz wihasciwych procedur postepowania w

sytuacji wystgpienia szczegoélnego zagrozenia jak réwniez zaistnienia wypadku.

Instruktaz zwigzany z robotami na wysokosci — profil B (w zakresie ponad
podstawowym) powinien obejmowaé¢ pracownikOw (grupy pracownikow)
skierowanych do tego typu robét. Instruktaz ten oprocz szkolenia teoretycznego
powinien zawieraC instruktaz praktyczny z postugiwania sie indywidualnym

sprzetem asekuracyjnym.
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Przeprowadzenie / odbycie instruktazu winno by¢ ewidencjonowane.

Zakres podstawowy instruktazu zwigzanego z robotami na wysokosci ponad 5m dotyczy rob6t do
wykonywania, ktérych nie jest wymagane stosowanie indywidualnego sprzetu asekuracyjnego.
Zakres ponad podstawowy tego instruktazu dotyczy robo6t, przy wykonywaniu ktérych nalezy
stosowac indywidualny sprzet asekuracyjny.

Wskazanie $rodkOw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj agcych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

8.1 Srodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i
przy robotach szczegolnie niebezpiecznych, nalezy stosowacC $rodki
techniczne najbardziej odpowiednie ze wzgledu na skutecznos$¢, dostepnosg,
i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako szczegllnie whasciwe, na etapie

projektu budowlanego, nalezy wskazac:

- Dla robdt niebezpiecznych z zagrozen o profilu A (wg p.7 niniejszej
Informacji): - s$rodki tgcznosci bezprzewodowej;

- indywidualne $rodki asekuracyjne w postaci
pasow i uprzezy i innego sprzetu do prac na
wysokosci.

- Dla robot niebezpiecznych z zagrozen o profilu B:

- wyznaczenie | urzadzenie ogrzewanych
pomieszczen dostepnych dla pracownikow
podlegajacych oddziatywaniu zagrozenia,

- zapewnienie odpowiedniej odziezy i ew.

cieptych positkow.

8.2 Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i
przy robotach szczegOlnie niebezpiecznych, nalezy wdrozyé system

organizacji takich robot zawierajgcy przynajmniej nastepujgce rozwigzania:
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- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzér poszczegolinych rodzajow
prac niebezpiecznych;

- objecie wszelkich rob6t z zakresu szczegollnie niebezpiecznych
bezposrednim nadzorem os6b do tego celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczehstwa i higieny pracy zwigzanych z
poszczegblnymi typami robdt niebezpiecznych, w tym okreslenie
niezbednych srodkdéw zabezpieczajacych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okres$lanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robot
niebezpiecznych.

Oprocz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad i przepisow

zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, z ktérych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikbw z Planem bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikbw w zakresie obowigzujgcych
sygnatow alarmowych (Swietlnych i dzwiekowych) i obowigzujgcych
procedur zachowan z nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikbw w zakresie obowigzujgcych
zachowan (procedur) zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub

alarmowej.

UWAGA:
Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegélnie nia nie mog g stanowi é
podstaw do jakiegokolwiek ograniczania stosowania o dpowiednich przepisow
wyzszej rangi, w szczegolno $ci: Prawa Pracy i przepiséw Bhp.
(Np. nie zwalnia od stosowania kaskOw czy odziezy ochronnej, nie podwa za

przepisbw prowadzenia prac spawalniczych , itp.)

dr in z. Zbigniew Wilk
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