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ZABUDOWA GK KANALOW
WENTYLACYJNYCH

RENOWACJA DRZWI

ZESTAWIENIE POSADZEK

P1 - posadzka zabytkowa
Posadzka zabytkowa z lastiko oraz kamienna wraz z cokotami - do renowacji,
brakujgce cokoty uzupetic.
Zachowang posadzke kamienng poziomu 000 - nalezy podda¢ konserwaciji. Plyty silnie
zniszczone, spekane kwalifikujg sie do wymiany - np. wapien kielecki ,Morawica”.
Uzupetnienia brakujgcych ptyt w tym samym materiale - nowe ptyty powinny

powtarzaé ukfad i wymiar ptyt zachowanych lub w materiale bordiury (czarny wapien

zbity lub granit lub marmur). Zachowane listwy przypodtogowe nalezy poddac
renowacji, brakujace listwy zrekonstruowac na wzér zachowanych.

P2 - posadzka wymieniana

gres wielkoformatowy na klej
wylewka betonowa zbrojona i dylatowana obwodowo
oraz w polach 4x4 m

styropian
folia PCV

strop stalowo-betonowy projektowany -
ptyta GKF 1x1,25 cm na ruszcie stalowym
ocynkowanym systemowym

P3 - posadzka wymieniana na istniejgcym stropie
gres wielkoformatowy na klej

wykorzystac istniejace warstwy posadzkowe dokonujgc bruzdowania i uzupetien

istniejgcy strop

P4 - pas obwodowy, uzupetniajagcy zabytkowa posadzke hol nr 000/01
Ptyty granitowe na zaprawie klejowej lub materiat wizualnie podobny,
analogicznie do ciemnej posadzki historycznej
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WYBURZENIE PRZEGRODY
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WYBURZENIA SCIANEK DZIALOWYCH
W CELU UZYSKANIA OTWARTEJ
PRZESTRZENI

\\WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

4, DETALE | SZCZEGOLY ROZWIAZAN W DALSZYM OPRACOWANIU ORAZ WG SZTUKI BUDOWLANEY.

5. PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.
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