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OSWIADCZENIE O SPORZ ADZENIU | KOMPLETNO SCI PROJEKTU

Oswiadczam,ze opracowany projekt budowlarremontu Sali Nr 115 | Czsci Klatki
Schodowej Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej w Gdaisku,

przy ul.Narutowiczall/lgest sporzmdzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny moze shiyé¢ celowi, do ktérego zostat

przeznaczony.

Projektant: Sprawdzaly:
mgr inz. Arkadiusz Gdaniec inAndrzej Formella
upr. nr POM/0014/POOE/11 upr. nr GT-111-6307125
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[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasii elektrycznych w sali 115 oraz
korytarzach przed Audytorium Maximum Gmachu Gtowmegpolitechniki Gdaskiej. Do obstugi
remontowanych pomieszaze przewidziano zmodernizowanie i przebudowanie Iasja
oswietleniowej, instalacji gniazd wtykowych oraz wyang rozdzielnic.

W zakres opracowania wchedz
— Demonta istniegcych rozdzielnic na przestrzeni otgj opracowaniem;
— Demonta istniegcych przewoddw, gniazd i opraw na przestrzengtepppracowaniem;
— Montaz rozdzielnic;
- Montaz przewodow zasilagych urazdzenia bragy teletechnicznej, sanitarnej i wentylacyjnej;
— Instalacja éwietlenia podstawowego i awaryjnego;
— Instalacja gniazd wtykowych 230V;
— Ochrona przeciwprzegeiowa;
— Ochrona od potaen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano na podstawie:
- rownolegle opracowywanego projektu architektonicgne
— réwnolegle opracowywanych projektow instalacji samych, wentylacji, teletechnicznych;
— uzgodni@é miedzybrarrowych;
- wizji lokalnej;
— ustalé z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Politechi@klianskiej;
— warunkow technicznych nr WTE/SG6/2015/01
— obowigzujgcych norm i przepisow;

3. OPIS OBIEKTU

Obiekt jest budynkiem istniggym, wykonanym okoto 1904 roku i podlegaym ochronie
konserwatorskiej. W latach 1949-1950 zostat przelama#hy po zniszczeniach wojennych. Budynek
jest zagospodarowany catkowicie do poziomu 400 aziciowo na poziomie 500. Poziom 600
stanowi nieaytkowy strych.

Pomieszczenia remontowane znagdgje w Ssgsiedztwie Audytorium Maximum Gmachu
Gtéwnego znajdace sé na poziomach 000, 100 oraz 200. Na poziomie 00#jdmp sie dwa
pomieszczenia oraz sklepik przeznaczone do likyidBodatkowo przy schodach z obu stron holu
znajdup sie dwa sanitariaty. Na poziomie 100 znajduje korytarz oraz hol przed wigjiem do
audytorium z gablotami oraz tawkami. Posadzka ragmoie 100 oraz strop gdzy poziomami 100 a
200 wymaga bedzie renowacji. Na poziomie 200 znajduje sala laboratoryjna 115 a nad sal
poddasze.
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4. OPIS ISTNIEJACYCH ROZWI AZAN

W holu przed audytorium na poziomie 100 znajduje mmieszczenie magazynowe l1l16a.
Znajduje s¢ tam rozdzielnica obstugaga Gwietlenie poziomu 000 oraz 100 wraz &wetleniem
schodow do poziomu 200. Z tej samej rozdzielnicgilane § obwody gniazd wtykowych na
poziomach 000 oraz 100. W holu przed audytoriunpoziomie 100 znajduje girdwniez kamera
ktéra zasilona jest z dedykowanego obwodu zasilarregomieszczenia ,,G” na poziomie 000 przy
szatni. Wszystkie instalacje w sali laboratoryjdép zasilaneasz rozdzielnicy znajddgej st przy
wyjsciu z pomieszczenia. Zabezpieczenie isgejh obwoddw odbiorczych stanawiw
przewaajacej czsci wyeksploatowane wytzniki nadpgdowe i wkiadki bezpiecznikowe. Wszystkie
wymienione instalacje wraz z osptegm elektrycznym przeznaczong do demontau. Wyjatkiem
stanowi kamera na poziomie 100 ktdalezy pozostawd w istniegcym miejscu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN
5.1. Punkt zasilania — przyaczenia. Rozdzielnice zasilace

Punkt zasilania dla rozdzielnicy RG-AM zasileg¢j obszar oty opracowaniem znajdujecsi
na poziomie -001 w Gmachu Gtownym Politechniki @&glaej. Punktem przgtzenia jest istnigfa
rozdzielnica 0T-18. Rozdzielnica RG-AM zasileedzie: instalacje @wietleniowe, instalacje gniazd
wtykowych, uradzenia wentylacyjne, podgrzewacze wody oraz rokuzie Sali laboratoryjnej
R_S115. Rozdzielnica R_S115 zasildedzie obwody éwietleniowe, gniazd wtykowych,
podgrzewacz wody oraz wdzenia wentylacyjne obstugigie sale laboratoryjn115.

5.2. Gtéwny Wylacznik Pradu

Instalacje elektryczne w budynkw svyposaone w Przeciwpmarowy Wyhcznik Pydu
(PWP). Przyciski tego wytznika zaprojektowano przy gtdwnym ey do budynku Gmachu
Gtownego. Przycisk PWP pmizony 2z wyhcznikami w rozdzielnicy RGNN w stacji
transformatorowej zapewnia végizenie zasilania wszystkich instalacji elektrycanye budynku,
poza obwodami zasikggymi urzdzen, ktorych dziatanie jest niezbne w czasie paru.

Zadanie Giléwnego Wpytznika Pgdu bedzie spetnid rozlgcznik umieszczony w rozdzielnicy
elektrycznej. W przypadku zaprojektowania instalagzpsilanej przez zasilacz UPS ngle
zaprojektowd awaryjny wyhcznik nap¢cia tego zasilacza.

5.3. Rozdzielnice obiektowe

Projektuje s} wykonanie dwoch nowych wkowych rozdzielnic obiektowych. Rozdzielnicy
gtébwnej RG-AM znajdujcej st na poziomie 000 przy klatce schodowej po prawenst holu oraz
rozdzielnicy R_S115 w sali 115.

5.4. Wewretrzne linie zasilajace

W celu zasilenia nowoprojektowanej rozdzielnicy R@ nalezy wyprowadzé wewretrzng
lini¢ zasilagca z rozdzielnicy 0T-18. W tym celu nale zgodnie z warunkami przydzenia
dobudowé dodatkowe pole w rozdzielnicy 0T-18 i zasijo z szyn zbiorczych. Ligizabezpieczy
przed skutkami przegien i zwart. Wiz naley doprowadzt do szyny gtéwnej rozdzielnicy RG-AM a
z niej zasil¢ rozdzielnie R_S115.
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5.5. Instalacja elektryczna — gniazda

Instalacje elektryczne wykotiav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody YDY myszosiada
izolacg 450/750 V i barwyzyt zgodne z wymaganiami normy. Projektowane gniazala@y zasilc
przewodami YDY.0 3x2,5mm2. Przewody prowadzod tynkiem.

5.6. Instalacja elektryczna — éwietlenie

Instalacg oswietleniowg nalery rozprowadzt pod tynkiem. Zasilanie opraw wykaha
przewodami YDY.0 3(4)x1,5 mm2. hczniki cdwietlenia instalowé podtynkowo na wysokai 1,4 m
od poziomu posadzki. Wymagane wadionatzenia dwietlenia przygto zgodnie z nor PN-EN
12464-1:2012 Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy’- w pomieszczeniach komunjka
natzenia Gwietlenia na poziomie Enm> 100 Ix. Wymagane jest, aby zastosowane oprawy
swietlbwkowe posiadaty uktad kompensacji mocy bigr@prawy gwietleniowe powinny speinéa
parametry stawianeswietlaniu wretrz swiattem sztucznym czyli wspotczynnik oddawania barw
Ra>80. Po zainstalowaniu opraw w pomieszczeniachzgamierzy poziom nagzenia gwietlenia na
ptaszczyznach pracy.

Dobor opraw éwietleniowych, ich ild¢, moc i rozmieszczenie naletraktowa jako ogdlne
wytyczne — ostateczny dobor opraw wedtug projekdctrz.

5.7. Instalacja Gwietlenia awaryjnego i podwietlanych znakow ewakuacyjnych

Pomieszczenia komunikacji zosianvyposaone w instalag awaryjnego é&wietlenia
ewakuacyjnego, ktérego celem jest:

1) ddwietlenie znakéw drogi ewakuacyjnej,

2) wytworzenie natzenia dGwietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtudrog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby #hay byt bezpieczny ruch w kierunku wigia do bezpiecznego
miejsca (natzenie w osi drogi nie mniejszeznl 1x).

System éwietlenia awaryjnego o czasie dziatania co najmhigpdzinny po zaniku zasilania
podstawowego zostanie zapewnionycllzizastosowaniu opraw awaryjnych z zasilaniem peprz
centralry baterg. Oswietlenie oraz podietlane znaki wskazage kierunki ewakuacji natg wykona
zgodnie z Polskimi Normami (PN-EN 1838:2013 Zastemuie dwietlenia- Gwietlenie awaryjne;
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegéwietlenia ewakuacyjnego; PN-EN 60598-2-22:2013
Oprawy d@wietleniowe do éwietlenia awaryjnego). Znaki z naklejonym kierunkieewakuacji
zostam umieszczone przy wszystkich wgjach awaryjnych, wzdiu drég ewakuacyjnych aby
jednoznacznie wskazywaly dr@gewakuacji do bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenakow
wyjsciowych lub kierunkowych zostanie tak wykonane, amak byt widoczny ze wszystkich
punktow wzdhi drogi ewakuacyjnej.

Oprawy éwietlenia awaryjnego powinny posiadadpowiedni Certyfikat CNBOP.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego zasilaneds z baterii centralnej ktgrnalezy umiescic na
poziomie -001 w pomieszczeniu istniegj baterii obstugugej bibliotele gtéwng oraz hol gtéwny
Politechniki Gdaskiej. System powinien Iy ustawiony w takiej pozycji, aby byt zapewniony
swobodny dosgp do szafy i méliwos¢ zdjecia scian bocznych, a tak by nie byty zamkgte otwory
zapewnigjce doptyw powietrza chiodezego i aby nie byly zastogie zadne otwory wentylacyjne
wylotowe. Szafa po zainstalowaniu i uruchomienimmé by zamknéta, bez maliwosci dostpu do
wewretrznych pojczen osob niewykwalifikowanych. Warunki pamgg w pomieszczeniu baterii
centralnej powinny by utrzymywane na odpowiednim poziomie zgodnym zcaleami producenta.
Pomieszczenie baterii centralnej powinng byydzielone pearowo, mi€ zapewniony odpowiedni
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przeptyw powietrza oraz bywzglednie czyste (chronce bateg przed zapyleniem i uszkodzeniem
mechanicznym).

5.8. Obwody odbiorcze
Wszystkie nowoprojektowane obwody odbiorczdadobwodami w uktadzie pgézen TN-S.
5.9. Ochrona przeciwporaeniowa

W instalacjach elektrycznych 3 x 230/400 V, 50 Hpréwz ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrony podstawowej) najezastosowa ochrore przed dotykiem paednim przez
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w ukiadzie sieciowym TN-S.

Przy budowie rozdzielnic i instalacji nale pametac o obowhzku przestrzegania
odpowiedniej kolorystyki przewodow: kolabito-zielony mana stosowé wytacznie do oznaczania
przewodow i zaciskow PE (ochronnych) a kolor jasebieski tylko do oznaczania przewodow i
zaciskow N (neutralnych, zerowych). Dopuszczalseé pedhczaniezyt w izolacji jasnoniebieskiej do
zaciskoéw fazowych, ale wytznie w obwodach, w ktérych nie wyptije przewdd neutralny N.

5.10. Ochrona przeciwprzep¢ciowa

Do ochrony przeciwprzegtiowej zostaly zaprojektowane ochronniki przepwe
zamontowane we wszystkich rozdzielnicach obiektdwyBeda to ochronniki typu 2. Ochronniki
zapewni ochrore instalacji przed zakidceniami zewtrznymi, pochodzcymi od przepic¢
taczeniowych i przegt indukowanych przez wytadowania atmosferyczne wi sezdzielcze).

Do zapewnienia doktadnej ochrony gnlizer, w szczegoln&ti urzagdzen informatycznych
i telekomunikacyjnych nalyy zastosow§ w miag potrzeb, indywidualne ochronniki
w poszczegolnych ugdzeniach.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Instalacje elektroenergetyczne wykémazewodami zytami miedzianymi i z izolagjrobocz
na naptcie 450V/750V, z zastosowaniem sgtr instalacyjnego podtynkowego. Typy i przekroje
przewodow podano na schematach.

Stosowé urzadzenia i sprat elektryczny o jakéci sprawdzonej na rynku, z uwzghieniem
szczegoOtowych wymagazawartych w projekcie architektonicznym. Stdpiszczelnéci osprztu
elektrycznego nalgy dobierd ze wzgédu na narzenie instalacji czynnikami zewtiznymi.

Rozdzielnice wykonaw ostonach 1P20, z aparajunodutow, o ile na rysunkach nie podano
inaczej.

Linie zasilajce uradzenia p.ps. wykon& naley przewodami/kablami o podwszonej
wytrzymatdci ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem wspkdmi i sprztu instalacyjnego o
takiej samej wytrzymalkei ogniowej. Linie te naley uktada pod tynkiem lub bezpgoednio do stropu
na uchwytach o odporéa ogniowej 90-minutowej. Liri odbiorcze do oprawswietlenia awaryjnego
wykona przewodami HDGs 3x2,5 PH90.

Przewody elektryczne przechade przezsciany o podwyszonej wytrzymaieci ogniowej,
ukltad& nalery w przepustach ognioodpornych, o klasie co najmrienej wytrzymatdci scian.
Oznaczeniayt przewoddw i kabli powinny biyyzgodne z obowizujgcymi normami.

Oprawy dwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego powinny st wytyczne normy PN-
EN 60598-2-22 oraz Wytyczne nowelizacji rozpglzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpieadmdwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycCia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobowzagtkawania (Dz. U. Nr
143, poz. 1002 wraz z pliejszymi zmianami).
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7. UWAGI KO NCOWE

= Instalacje naley wykonywa zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w piernysze
kolejnaéci zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie,

— Wszystkie materialy i ugglzenia stosowane przy budowie instalacji elektrychnmusza
posiadé wymagane przez aktualne przepisy: atesty i/lubadagje lub certyfikaty zgodsoi z
normami albo z aprobatami technicznymi.

— Przed rozpoczxiem robot instalacyjnych naidg ustald szczegotowe zasady ich prowadzenia z
przedstawicielem Dziatu Eksploatacji PG.

— Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malerykona& wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontave, w szczegllrigi: natzenia Gwietlenia, cagtosci
pofaczeh wyréwnawczych, rezystancji izolacji, skuteczoiosamoczynnego wytzania oraz
prawidtowaci zamontowania i dziatania wadznikow ré&nicowopgdowych. Badania, préby i
pomiary naley przeprowadi i udokumentowazgodnie z wymaganiami horm oraz zgodnie z
wymaganiami Prawa Energetycznego, w szczegolnielnigoz Rozporgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla oséb zajmagych s¢ eksploatag
urzadzen, instalaciji i sieci.

— Po zakdczeniu prac nale przekaza uzytkownikowi dokumentagj powykonawcaz, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, instrukcje olbistuigne wymagane przezzytkownika
dokumenty. llé¢ egzemplarzy, zawaré dokumentdéw towarzygeych dokumentacji
powykonawczej i ich forgnalezy ustalt przed rozpocgiem prac.

Opracowat:

Arkadiusz Gdaniec
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI
SCHODOWEJ GMACHU AUDYTORIUM
MAXIMUM POLITECHNIKI GDA NSKIEJ
(Z PROJEKTEM WN ETRZ)

ADRES: UL. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK

OPRACOWANIE: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR: POLITECHNIKA GDA NSKA

AUTOR: mgr inz. ARKADIUSZ GDANIEC
upr. nr POM/0014/POOE/11
w specjalnéci instalacyjnej
zakres: instalacje elektryczne nn
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PODSTAWA PRAWNA:Ro0zporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz. U. Nr 120
poz. 1126) ,w sprawie szczegotowego zakresu i foptayu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu robot budowlanych, stwgryel zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi” - § 2 pkt. 3
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego orekolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:
Zakres robot opisuje dokumentacja a kolénealizacji poszczegoélnych zadparzy budowie zostanie
ustalona przez kierownika robot w oparciu o tecbgiglrobot i kolejné¢ dostawy materiatow i ugglzen.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejacy budynek Gmachu Gitéwnego Politechniki Gsldej w szczegodlni istniegce rozdzielnice
pozioméw -001, 000, 100 i 200.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
Brak. Prace wewgirz budynku.

4. Przewidywane zagrdenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ip. skala

rodzaj zagreenia zagraenia miejsce czas wysgpienia
naraenie prace przy elementach czas wykonywania tych prac oraz
pracownikéw na murowanych izelbetowych w przvpadku braku soatania po

1 wdychanie pytu wysoka | zwigzane z wydzielaniem pytu, b yl?] } %@ b
zawierajcego np. rozbiodrki, kucie, ecie i pracach caty czas pobytu w
krzemionlke wiercenie zapylonych miejscach
naraenie
pracownikéw na prace wykonywane przyzyciu

2 kontuzje od nargdzi i niska  narzdziisprztu czas wykonywania tych prac
urzadzen mechanicznego

mechanicznych

plac budowy i miejsca
sktadowania materiatow, a

: . szczegoblnie miejsca caly czas trwania robot,
uderzenie, pogcenie, . . g
3 . : niska | roztadunku, sktadowania i szczegolnie podczas pracy
przygniecenie . X . . ,
miejsca montau duzych maszyn i urgdzen

urzadzen i opakowa materiatu
(np. kebnow kablowych)

upadek z diej
4 wysokaci, z dachu niska elementy budynku, rusztowang@raca na rusztowaniach
lub z rusztowa

demonta istniepcej instalacji,
monta nowej instalacji, prace
rozruchowe i pomiarowe po
zakaiczeniu prac,
wprowadzanie i pogdEzanie
kabli i przewodow w
rozdzielnicach i w urdzeniach,
wykonywanie pomiarow i prob
pomontaowych

porazenie pgdem
5 | elektrycznym o wysoka
napkciu do 0,4 kv

plac budowy - wszystkie
instalacje elektryczne

5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych:
Sposadb instruktal pracownikow natey dostosowé do potrzeb i maiwosci uwzgkdniajgc obowhzujgce
przepisy, zwyczaje pargge w przedsbiorstwie wykonujcym prace, zdolriei instruowanych pracownikéw
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do percepcji i do zapagtania przekazywanych informacji. Szczegolwag: naley zwrdcié na zrozumienie i
utrwalenie wiedzy o ponad przetiych zagraeniach, szczegdlnie o zagemiach porzeniem pgdem
elektrycznym. Poza ogolnym szkoleniem przed rozggem budowy, ktére powinno byodnotowane w
formie pisemnej, informacje o tych zagemiach nal&y ustnie przekazywawszystkim pracownikom kalego
dnia przed rozpogziem pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegolnego zagzenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajce
bezpieczm i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen:

pracownicy wykonujcy prace montawe i instalacyjne powinni Iy przeszkoleni i posiada
odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykordywace zgodnie z obogaujacymi przepisami i
instrukcjami, w  szczegdélgoi zgodnie z instrukcjami  zakladowymi oraz zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wénéa 1999 w sprawie bezpiedmwa i higieny pracy
przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.ypdz. 912);

pracownicy powinni mi& pozytywne wyniki aktualnych badalekarskich dopuszczgjych ich do
wykonywanych prac a pracownicy wykogoy prace na wysokeci powinni mi€ dodatkowo
uprawnienia do pracy na wysack;

teren robot naley wygrodze barierami (wykopy) oraz fali w kolorach koloru biatym

i czerwonym (miejsca roztadunku i moatiaurzdzen i materiatdw);

rob6t nie wykonywa ,,po ciemku” ani w warunkach ztej widoczus;

bezpieczn i sprawna komunikag¢jzapewnia droga dojazdowa do placu budowy, sposétyg&tania z
niej nalery ustalt z kierownikiem budowy;

pomiary elektryczne powinny wykonywa dwie osoby, w tym co najmniej jedna
Z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia praezpazapewnt pracownikom stosowne do
potrzeb: spra, narzdzia orazrodki ochrony indywidualneyj;

do wykonywania prac za pompcnarzdzi i uramdzen, w szczegoéln&ri urzdzer o nagdzie
mechanicznym powinni yupowanieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie powsszej informacji Kierownik Budowy jest obogdany sporgdzi¢ lub zapewni sporadzenie
przed rozpoczxiem budowy planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpiésizea winien
zost& uzgodniony z Inwestorem.

Arkadiusz Gdaniec

Podstawa prawna:

1. Artykuly 20 i 21a Prawa Budowlanego - ustawy zpté 1994 (tekst jednolity w Dz. U. nr 106, poz. @12

2. Paragraf 2 rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz. U. nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyecej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia.
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II. ZAt ACZNIKI

1. Uprawnienia i przynalsaos¢ do izby projektanta i sprawdzagpgo

2. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej PG nr WTE/3GB#/02 z dnia 17.01.2014r.
3. Bilans mocy elektrycznej

4. Sprawdzenie obgtalnasci przewoddéw wg PN-IEC 60364
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WTE/SG6/2015/01

l.dz. DE/217/2015 Gdansk, 19.02.2015 .

Firma ,RECORD” Sp. z 0.0.
ul. Homera 55
80-299 Gdansk

Dotyczy:  remontu pomieszczeniu 115 (laboratorium fizyki) oraz komunikacji przed Audytorium
Maximum w Gmachu Gtéwnym PG

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane 18.02.2015 r. podajemy warunki
techniczne przytgczenia dla w/w pomieszczen.

Dla potrzeb zasilania remontowanych pomieszczen nalezy zaprojektowa¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg o odpowiednim przekroju. Linie przytgczy¢ do rozdzielnicy 0T-18 znajdujgcej sie
w piwnicy Gmachu Gléwnego, poprzez dobudowanie pola i zasilenie go z szyn zbiorczych. Lini¢
zabezpieczy¢ przed skutkami przecigzen i zwaré. Rozdzielnice remontowanych pomieszczen
nazwa¢ odpowiednio RG-AM i R-115.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego zaprojektowaé w oparciu o baterie centralng i potgczy¢
z istniejgcym systemem. W zaleznosci od liczby projektowanych opraw nalezy wykorzystaé
rezerwe w istniejgcej baterii lub zaprojektowaé nowg baterie w tym samym systemie.

Dla omawianego =zasilania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg oraz
przeprowadzi¢ niezbedne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu
przekaza¢ dla potrzeb eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacji PG.

Po zakonczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢é do Dziatu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokotami niezbednych préb i pomiaréw).

e Napiecie zasilajgce 3 x 400/230 V, 50 Hz.

e Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sig
samoczynne wylgczenie zasilania (sie¢c TN-C-S).

e Dostawca — Energa-Operator S.A. oddziat w Gdarnsku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej.

KIEROWNIK
tEKCHI LEKTRYYZZNEJ
| \‘) [ A
mgr mz. Préemystaw Na 1y
POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58 3471122
DZIAL EKSPLOATAC]I fax:+4858 3471278
ul. Narutowicza 11/12 e-mail: techniczny@pg.gda.p!

80-233 Gdarisk www.pg.gda.pl



tabela 1

REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACHU AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE)
Bilans mocy elektrycznej

moc zainstalowana grupy wsp6tczynnik moc szczytowa grupy
odbioréw zapotrzebowania odbioréw

Ip. rozdzielnica odbiorniki Pi kz Ps
(kW] [-] (kw]

1 RG_Max Oswietlenie 5,7 0,8 4.6
2 Wentylacja 6,0 0,9 54
3 Podgrzewacze wody 4,0 0,5 2,0
4 Gniazda siedziska 21,0 0,2 4,2
5 Gniazda ogélne 10,0 0,2 2,0
6 Teletechnika 2,0 1,0 2,0
7 Osw. gablot, ekran informacyjny. Itp. 1,5 1,0 1,5
8 R_S115 17,9 1,0 17,9
Suma: 316

1 R_S115 Oswietlenie 2,2 0,8 18
2 Gniazda stanowiska lab. 12,0 0,8 9,6
3 Projektor, tablica multim., drukarka 4,0 0,6 2,4
4 Podgrzewacze wody 2,0 0,5 1,0
5 Wentylacja 6,4 0,8 51
Suma: 17,9




REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACHU AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIEJ

SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

zabezpieczenie przewodu sposoOb utozenia obcigzalno$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
moc prad w rodzaj
od do szczytowa | obwodzie przekroj svmbol w l2 <
i wielkosé przewodu i Y 9 i
Do . typ i wielkos¢ I'n |2 opis PN-IEC wedtug tabeli |z 145xlz [ IB<In  In<lz 1.45x12
[kw] [A] - [A] [A] - [mm2] - - - [A] [A]
0T-18  RG_Max 35 56,1 roztgcznik 63 1008 | YKXS 5x 25 W izolowanej A2 52-C4 89 ;
cieplnie Scianie
bezpiecznikowy wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnosé: 52-E1 0,82 -
obcigzalno$¢ po uwzglednieniu wspotczynnika: 72,98 129,1 tak tak tak
RG Max R _S115 18 30,6 roztgcznik 40 64,0 | YKXS5x 10 W izolowanej A2 52-C4 51 ;
cieplnie Scianie
bezpiecznikowy wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnosé: 52-E1 0,82 -
obcigzalno$¢ po uwzglednieniu wspotczynnika: 41,82 74,0 tak tak tak
R_S115 oswietlenie 12 S301, B 10 145 | YDY3x 15 w izolowane A2 52-C1 145 210 tak tak tak
cieplnie $cianie
R S115  gniazda 15 S301, B 16 232 | YDY3x 25 w izolowane A2 52-C1 195 = 283 tak tak tak
cieplnie $cianie
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1. RYSUNKI

Nr rys.

Nazwa rysunku

Schemat strukturalny. Schemat rozbudowy rozdzielnicy 0T-18

Rzut instalacji elektrycznych. Poziom 000, hol.

Rzut instalacji elektrycznych. Poziom 100, hol.

AIWIN|F

Rzut instalacji elektrycznych. Poziom 200, sala 115
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