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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

mgr inz. Arkadiusz Gdaniec

upr. nr POM/0014/POOE/11

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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inz. Andrzej Formella
upr. nr GT-111-630/127/75
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mgr inz. Jerzy Bystrzynski
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mgr inz. Tomasz Mréz
upr. nr 5312/GD/92
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upr. nr 0993/98/U

w spec. instal. w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

mgr inz. Wiestaw Kepinski

upr. nr 0196/96/U

w spec. instal. w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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A. ARCHITEKTURA
A. Czes¢ opisowa:

1. Opis techniczny do projektu budowlanego.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Kopie decyzji i uzgodnien.

5. Kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen przynaleznosci do Izb Zawodowych.

B. Czesc graficzna:

1. Sytuacja skala 1:1000
2. Rzut poziomu ,200” - Gmach Gtéwny z zaznaczeniem lokalizacji

remontowanych pomieszczen skala 1:500
3. Rzut poziomu ,100” - Gmach Gtéwny z zaznaczeniem lokalizacji

remontowanych pomieszczen skala 1:500
4. Rzut poziomu ,000” - Gmach Gtéwny z zaznaczeniem lokalizacji

remontowanych pomieszczen skala 1:500
5. Rzut poziomu,,300” - roboty budowlane skala 1:100
6. Rzut poziomu,200” - roboty budowlane skala 1: 100
7. Rzut poziomu,,100” - roboty budowlane skala 1:100
8. Rzut poziomu,,000” - roboty budowlane skala 1:100
9. Rzut poziomu ,200” - rzut posadzek i aranzacja skala 1:100
10. Rzut poziomu ,,100” - rzut posadzek i aranzacja skala 1:100
11. Rzut poziomu ,,000” - rzut posadzek i aranzacja skala 1:100
12. Rzut poziomu ,,200” - rzut sufitu i oSwietlenia skala 1:100
13. Rzut poziomu,,100” - rzut sufitu i oSwietlenia skala 1:100
14. Rzut poziomu ,,000” - rzut sufitu i oSwietlenia skala 1:100
15. Przekrdj 1-1 skala 1:100

B. KONSTRUKCJA

C. INSTALACIJE SANITARNE

D. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ ZE SCHLADZANIEM POWIETRZA
E. INSTALACJE NISKOPRADOWE i STRUKTURALNE

F. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Al. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego remontu sali nr 115 i czesci klatki schodowej,
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Gmach Giéwny Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej.

1. Materiaty wyjsciowe:

1.1 Koncepcja architektoniczna, wykonana przez Pracownie Projektowg FORT, luty 2015r.

1.2 Ekspertyza techniczna (Opinia techniczna 18/2014, strop zelbetowy w Sali nr 115 przy
Audytorium Maximum na terenie Politechniki Gdanskiej, konstruktor Dariusz Kowalski,
07.12.2014r.)

13 Opinia techniczna nr 18/2014. Strop zelbetowy w Sali nr 115A przy Audytorium Maximum na
terenie Politechniki Gdanskiej. Opracowanie Konstruktor D. Kowalski. Gdansk, 07-12-2014r.

1.4 Ekspertyza techniczna (ocena stanu stropu w pomieszczeniu holu przed Audytorium
Maximum), Pracownia MSE konstruktor Zbigniew Wilk, luty 2015r.

1.5 Inwentaryzacja budowlana pomieszczen objetych remontem (arch. Kalina Juchnevic, 2015 r.)

1.6 Wytyczne i wymagania Inwestora

1.7 Wstepne wytyczne konserwatorskie — Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — luty 2015 r.

1.8 Dokumentacja Konserwatorska Sprawozdanie z badan i program prac
konserwatorskich (mgr sztuki Anna Kriegseisen, mgr sztuki Izabela Huk-

Malinowska, 2015 r.)
1.9 Obowigzujace przepisy prawne

2. Dane o lokalizacji

Budynek Gmachu Gtéwnego powstat w roku 1904 zaprojektowany w stylu neorenesansu
niderlandzkiego. Ozdobny portal wejsciowy jest poczgtkiem gtéwnej osi, przechodzacej przez hol
gtéwny, a koiczacej sie Bibliotekg Gtdwna. Budynek ma dwa wewnetrzne dziedzifice przekryte
szklanym dachem, wokét ktérych zaprojektowano korytarze. Wejscia do sal dydaktycznych i
pomieszczen administracyjnych dostepne s3 z korytarzy.

Wydziat Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej usytuowany jest w lewym skrzydle Gmachu
Gtéwnego oraz czesci dobudowanej w roku 1922, w ktérej znajduje sie Audytorium Maximum.
Remont obejmuje wiekszo$¢ pomieszczen czesci dobudowanej (Audytorium Maximum bedzie
tematem odrebnego opracowania).

3. Rozwigzania remontowe i modernizacyjne

Elementami konstrukcyjnymi sg murowane Sciany nosne oraz zelbetowe stupy, podciagi i stropy.
Historyczny charakter budynku wymaga zachowania pierwotnych rozwigzan architektonicznych i
podkreslenia ich zaprojektowanymi elementami wyposazenia.

Projekt obejmuje zachowanie zatozen funkcjonalno-przestrzennych, zaktadajgc powrot do gtéwnej
idei przestrzennej. Projektuje sie wyburzenie wtérnych podziatdw i potgczenie w jedng przestrzen
holu wejsciowego, zabudowanego obecnie matymi pomieszczeniami. W w/w holu istniejgce okno z
widokiem na dziedziniec wewnetrzny nalezy wymienic¢ na drzwi przeszklone.

Gtéwnym zadaniem prac remontowych jest odnowienie istniejgcych elementéw, wymiana lub
wyburzenie elementéw wtérnych, wprowadzenie do wnetrza elementédw barwnych oraz
nowoczesnego umeblowania.

Projektuje sie wiekszg liczbe miejsc do pracy i do wypoczynku dla studentéw, nowoczesne w
wygladzie gabloty szklane ekspozycyjne i informacyjne oraz wyposazenie laboratorium wg
nowoczesnych standardéw. Istniejgce sanitariaty zostang poddane remontowi. Klatki schodowe
nalezy poddac renowacji kompleksowo - na wszystkich kondygnacjach, na ktérych wystepuja.
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3.1. Rozwigzania konstrukcyjne

- wymiana stropu nad holem poziomu 100;

- wzmocnienie stropéw nad holem poziomu 000 oraz nad pomieszczeniem laboratorium w ramach
nadzoréw konstrukcyjnych(po wykonaniu odkrywek) ;

- wykonanie w $cianach i stropach otworéw niezbednych do prowadzenia instalacji.

UWAGA: SZCZEGOtOWE DANE DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ZAWARTE SA W CZESCI
KONSTRUKCYJNEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

3.2 Elementy ogdlnobudowlane

W celu utrzymania spéjnosci estetycznej i materiatowej Gmachu Gtéwnego elementy wyposazenia
wnetrz winny by¢ analogiczne do elementéw zastosowanych w pomieszczeniu Biblioteki Gtéwnej
oraz holu gtéwnego wraz z korytarzami bocznymi.

3.2.1. Prace rozbiérkowe

Demontaz obejmuje:

- pomieszczenia wtérne w holu poziomu 000;

- pomieszczenia wtérne w laboratorium nr 115 - poziom 200;

- wypetnienie murowane przy schodach na poziomie 000;

- balustrady przy oknach posrednich klatek schodowych;

- betonowy prég w linii stupow konstrukcyjnych - poziom 000;

- podwalina murowana pod oknem poziomu 000 - przygotowanie otworu pod drzwi;
- podbitka drewniano-cementowa stropu nad poziomem 000;

- istniejgce instalacje;

- stolarka okienna i drzwiowa (czes$ciowo)

- kraty w dwéch oknach na poziomie 000, ktére beda wymieniane.

3.2.2. Sciany

Sciany zostang odmalowane w kolorze historycznym, okre$lonym w programie prac
konserwatorskich jako jasnougrowy, np. wedtug wzornika Caparol Histolith umbra gelblich 40,
wedtug wzornika Caparol 3D Ginster 55.

Sciana, przylegajaca do klatki schodowej pomiedzy poziomami 100 i 200 zostanie zaakcentowana np.
kolorem jasnoszarym .

3.2.3. Stropy

Istniejgcy strop, pomiedzy poziomem 100 i 200, zostanie rozebrany (niedopuszczalne ugiecie, wg
ekspertyzy technicznej). Zaprojektowano strop stalowo-betonowy. Stalowe belki no$ne nalezy
zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do klasy REI 60.

Stropy pomiedzy poziomami 0.00 i 100 oraz pomiedzy 200 a poddaszem zostang wzmochione w
ramach nadzoréw konstrukcyjnych(po wykonaniu odkrywek) .

3.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa
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Stolarka okienna korytarza, holi oraz laboratorium nr 115 zostanie wymieniona na nowg, spetniajgca

nastepujace cechy:

- wierne odtworzenie podziatéw okien istniejgcych z zachowaniem szerokosci
ramiakow i szproséw (mozliwe niewielkie modyfikacje ze wzgledu na zastosowanie
szyby zespolonej);

- zachowanie (przetozenie) pierwotnych okué (katowniki i zawiasy);

- odtworzenie pierwotnej kolorystyki — od zewnatrz kolor biaty, od wewnatrz
zielonkawobiaty wedtug wzornika Caparol 3D Moss 90. parapety okienne drewniane gr. 3,5 cm
lakierowane w kolorze jak wewnetrzna stolarka okienna;

- wspotczynnik Usr. (Srednie) dla catego okna (rama + szklenie) musi by¢é mniejszy
lub réwny 1,30 W/(m?2xK);

- szyby zespolone U max 1,1 W/(m?xK) szklenie szktem biatym;

- wspodtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej oszklenia g musi by¢ mniejszy
niz 0,35 (z wyjatkiem okien skierowanych w kierunkach od pétnocno-zachodniego do pétnocno-
wschodniego (kierunek pétnocy +/- 45 stopni), wspotczynnik g jest iloczynem gn dla konkretnego
typu szklenia oraz fc rolet, zastosowanych w konkretnym oknie. Okna w laboratorium nr 115 ze
wzgledu na swojg wysokos¢ zostang wyposazone w rolety, regulowane elektrycznie.

Stolarka drzwiowa, znajdujgca sie w zakresie opracowania zostanie poddana renowacji, obejmujacej:

- demontaz okug;

- oczyszczenie z powtok lakierniczych i resztek wtérnych powtok malarskich;

- uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna - masa na bazie zywicy poliuretanowej
z wypetniaczem w postaci pytu drzewnego;

- malowanie drzwi: kryjgco w kolorze czarnym pétmat RAL 9011;

- drzwi wiatrofapu na parterze oraz drzwi korytarza poziomu 100 - malowanie kryjaco w kolorze
brgzowym.

Historyczna zabudowa wiatrotapu zostanie poddana renowacji, przeszklenie wymienione na szkto
bezpieczne przezierne, niektdre z pol zostang przeszklone szktem kolorowym. Szklenie szybami
fazowanymi (drzwi zewnetrzne) nalezy zachowac. Przedtuzona zostanie pionowa przegroda az do
istniejgcego stropu. Nalezy ponownie wykorzystac istniejgce okucia i klamki.

3.2.5. Posadzki

Historyczng posadzke kamienng oraz lastriko, znajdujgcg sie w holu nr 000/01 w wiatrotapie 000/06
oraz na schodach nr 000/02, 000/03, 100/02, 100/03, 100/04, 100/05, 200/04, 200/05 nalezy
odrestaurowacd zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Pozostate wtérne posadzki w korytarzu nr
100/06, holu nr 100/01, czesci holu nr 000/01 oraz laboratorium nr 115 - 200/07 nalezy zastgpic¢
nowymi, wykonczonymi gresem wielkoformatowym w kolorze szarym z ozdobnymi pasami w kolorze
czarnym. Pasy ozdobne nawigzujg do zdobien posadzki zabytkowej, znajdujgcej sie w Gmachu
Gtéwnym, ale nie odtwarzajg jej wiernie, nie dzielg posadzki na prostokaty zamkniete a jedynie
podkreslajg kierunki aranzacji.

Posadzka historyczna oraz projektowana powinna mie¢ cokoty kamienne analogiczne do istniejgcych
w kolorze czarnym. W czesci historycznej nalezy zachowadé cokét zabytkowy uzupetniajgc ubytki. W
czesci nowej projektuje sie cokot z gresu lub kamienia. Na kondygnacji 000 uzupetniony zostanie pas
posadzki we wnece okiennej, w ktdrej zostang osadzone drzwi przeszklone.

P1 - posadzka zabytkowa
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Posadzka zabytkowa z lastriko oraz kamienna wraz z cokotami - do renowacji

brakujace cokoty uzupetnié.

Zachowang posadzke kamienng poziomu 000 - nalezy podda¢ konserwacji. Ptyty silnie zniszczone,
spekane kwalifikujg sie do wymiany - np. wapien kielecki ,,Morawica”.

Uzupetnienia brakujgcych ptyt w tym samym materiale - nowe ptyty powinny powtarzac¢ uktad i
wymiar ptyt zachowanych lub w materiale bordiury (czarny wapien zbity lub granit lub marmur).
Zachowane listwy przypodfogowe nalezy poddac renowacji, brakujace listwy zrekonstruowac na wzér

zachowanych.
P2 - posadzka wymieniana
- gres wielkoformatowy na klej - 1,5cm
- wylewka betonowa zbrojona i dylatowana obwodowo
oraz w polach 4x4 m - 4,0cm
- styropian - 4-6,0cm
- folia PCV
- strop stalowo-betonowy projektowany - 23-25,0 cm
- ptyta GKF 1 x 1,25 cm na ruszcie stalowym - 1,25cm

ocynkowanym systemowym

P3 - posadzka wymieniana na istniejacym stropie

- gres wielkoformatowy na klej - 1,5cm
- wykorzystac istniejgce warstwy posadzkowe dokonujac bruzdowania i uzupetniania
- istniejacy strop

P4 - pas obwodowy, uzupetniajgcy zabytkowga posadzke hol nr 000/01
- ptyty granitowe na zaprawie klejowej lub materiat wizualnie podobny - analogicznie do ciemnej
posadzki historycznej

3.3.  Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

- malowanie i tynkowanie scian i sufitéw - istniejgcg wyprawe tynkarska nalezy uzupetnié i naprawic
w miejscach ubytkdw zaprawa mineralnga, oczyscic¢ z wtérnych powtok malarskich, szpachlowac
gtadzig mineralng lub akrylowa, a nastepnie malowac farbg lateksowg na kolor jasnoszary wedtug
wzornika Caparol 3D Moos 25, Sciana przed Audytorium Maximum - kolor szary - wedtug wzornika
Caparol 3D Moos 20, na naroznikach wypuktych i krawedziach okiennych odczyscic istniejgce
listwy wzmacniajace, brakujace listwy odtworzy¢;

- listwy na styku posadzek - stosowac listwy podtogowe ze stali nierdzewnej satynowanej, szer.
listwy max 5 mm, listwy o profilu ptaskim;

- sufity podwieszone

- kartonowo-gipsowe ptyta GKF 1 x 1,25 cm na ruszcie stalowym ocynkowanym
systemowym na poziomie 000 po zdjeciu istniejgcej niestabilnej podbitki drewniano-
cementowej oraz poziomie 100 po wykonaniu nowego stropu jako warstwa
wykonczeniowa;

- metalowe perforowane wyspowe w czesci holu 000/01, w ktdrej projektuje sie stoty dla
studentéw oraz czesci holu 100/01;

- systemowy modutowy z widoczng listwg w laboratorium;

- pozostate sufity po odczyszczeniu z powtok malarskich oraz uzupetnieniu ubytkéw oraz sufity
kartonowo-gipsowe malowaé na kolor biaty np. RAL 9016, metalowe lakierowane proszkowo na
kolor szary np. RAL 7043 Verkehrsgrau B;



Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” sp. z o0.0.
ul Grunwaldzka 212,80-266 Gdansk, tel + 58 768 27 60

- parapety wewnetrzne - drewniane 3,5 cm lakierowane w kolorze jak wewnetrzna stolarka
okienna;

- drzwi rewizyjne - wymiana drzwi rewizyjnych przy zachowaniu istniejgcych wymiardw, kolor drzwi
analogiczny do koloru sciany, w ktérej sg osadzone;

- grzejniki - wymiana istniejacych grzejnikdéw na gtadkie w kolorze szarym;

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych, a zwtaszcza instalacyjnych w pomieszczeniach nie
objetych zakresem opracowania powstate ubytki nalezy naprawic¢, nie pogarszajgc stanu
istniejgcego w/w pomieszczen.

- oswietlenie - istniejgce oprawy oswietleniowe zostang wymienione na nowe:

- punktowe oprawy wiszgce nad stolikami w cze$ci wypoczynkowej holu nr 100/01,
potaczone z oprawami liniowymi, umieszczonymi powyzej opraw punktowych;

- centralng oprawa holu nr 100/01 jest oprawa ring (forma pierscienia kolorowego) o
Srednicy 120 cm;

- w holach oraz laboratorium proponuje sie oprawy liniowe montowane na odpowiedniej
wysokosci, dajgce wymagane dla danego pomieszczenia natezenie $wiatta;

- w korytarzu, na $cianie z oknami proponuje sie kinkiety oswietlajgce dodatkowo miejsca
relaksu, analogiczne kinkiety proponuje sie na stupach holu nr 000/01 oraz klatek
schodowych;

- W holu nr 000/01 nad stotami do pracy zawisng oprawy punktowe, analogiczne do
zastosowanych w holu nr 100/01.

- balustrady - istniejgce balustrady ze wzgledu na zabytkowy charakter nalezy poddaé renowacji,
balustrady przy porte-fenetrach nalezy wymieni¢ na nowe, wzorowane na zabytkowych;

- pomieszczenie baterii centralnej, znajdujgce sie na poziomie -001 nalezy dostosowaé do
wymagan, stawianych takim pomieszczeniom.

3.4. Rozwigzania materiatowe, techniczne i wyposazenie techniczne.

Instalacje wewnetrzne

- instalacja wodociggowa wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej ze schtadzaniem powietrza

- instalacja elektryczna, w tym oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- instalacja okablowania strukturalnego telefoniczno - komputerowego

UWAGA: SZCZEGOtOWE DANE DOTYCZACE INSTALACII WEWNETRZNYCH ZAWARTE SA W
PROJEKTACH INSTALACYJNYCH STANOWIACYCH INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Przestrzen kubatury remontowanej znajdowac sie bedzie w strefie Wi-Fi, ponadto wyposazona
bedzie w instalacje elektryczng, strukturalng, oraz instalacje sanitarng w tym wentylacje mechaniczna
z chfodzeniem.

Zrédtem ciepta dla central wentylacyjnych bedzie energia elektryczna.

Remontowane pomieszczenia wyposazone bedg w oswietlenie ewakuacyjne zasilane z baterii
centralnej, znajdujacej sie obecnie w Gmachu Gtéwnym PG. Pomieszczenie baterii centralnej,
znajdujace sie na poziomie -001 nalezy dostosowac do wymagan, stawianych takim pomieszczeniom.
Istniejgcy instalacje elektryczng, strukturalng i sanitarng nalezy zdemontowad i wykona¢ wg projektu.
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Instalacja grzewcza - nalezy zdemontowac wszystkie grzejniki i zastgpic je grzejnikami z ptaska ptyta
czotowa w kolorze np. szarym, sytuujac je gtéwnie we wnekach okiennych.

Piony i poziomy instalacyjne nalezy schowaé w bruzdach sciennych, a w sytuacjach, gdzie ze
wzgleddéw konstrukcyjnych nie mozna tego zrobié nalezy je obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

3.5. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Projektowany remont nie zmienia, a tym bardziej nie pogarsza dostepnosci dla niepetnosprawnych.

3.6. Wtasnosci ekologiczne budynku i ochrona srodowiska

Projektowany remont pomieszczen nie ma negatywnego wptywu na $Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace. Scieki uzytkowe odprowadzone beda do kanalizacji sanitarne;.
Pomieszczenia ogrzewane bedg z miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenia nie bedg zrédtem
uciazliwych zanieczyszczen i hatasu.

3.7. Atesty

Wszystkie uzyte materiaty i technologie muszg posiadac aktualne aprobaty, atesty, Swiadectwa i
dopuszczenia kompetentnych instytucji.

3.8. Zestawienie pomieszczen

LP. Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia Nr posadzki Powierzchnia
uzytkowa (m?)

Poziom 200




Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” sp. z o0.0.
ul Grunwaldzka 212,80-266 Gdansk, tel + 58 768 27 60

1. 200/04 Klatka schodowa P1 17,08

2. 200/05 Klatka schodowa P1 17,08

3. 200/06 Pomieszczenie pomocnicze P1 7,02

4. 200/07 Laboratorium nr 115 P2 115,57
| Poziom 100

5. 100/1 Hol poziom 100 P3 85,39

6. 100/2 Klatka schodowa P1 14,23

7. 100/3 Klatka schodowa P1 14,23

8. 100/4 Klatka schodowa P1 13,68

9. 100/5 Klatka schodowa P1 13,68

10. 100/6 Korytarz P3 42,04
| Poziom 000

11. 000/01 Hol P1/P3/P4 119,03

12. 000/02 Klatka schodowa P1

13. 000/03 Klatka schodowa P1

14. 000/04 Wc P3 4,60

15. 000/05 Wc P3 4,60

16. 000/06 Wiatrotap P1 12,26

RAZEM 459,0

3.9 Opis i zestawienie ilosciowe zaproponowanych elementéw wyposazenia

Proponuje sie meble nowoczesne lecz wykonane z tradycyjnych materiatéw w celu podkreslenia
historycznej zabudowy. Elementem dominujgcym jest oktadzina drewnopodobna zestawiona
optyczne z kolorowymi krzestami. Okleina wysokiej jakosci, odporna na Scieranie i plamienie,
stosowana na blaty robocze w budynkach uzytecznosci publicznej. Proponuje sie ustawienie stotéw
do pracy z krzestami w holu nr 000/01 oraz siedzisk do wypoczynku w holach nr 000/01 i 100/01 oraz
korytarzu nr 100/06. Przestrzenie te zostang wyposazone w gabloty szklane ekspozycyjne i
informacyjne, czesciowo oswietlone.

Laboratorium nr 115 — 200/07 zyska nowe wyposazenie, zgodne z programem, dostarczonym przez
Inwestora. Wyposazenie obejmuje miejsca do pracy dla studentéw i wyktadowcéw, stanowiska
komputerowe, zabudowe do magazynowania i drukowania.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w projektor multimedialny krétkoogniskowy i ekran projekcyijny.
Miejsca pracy dla studentéw zaprojektowano jako wyspowe. Do kazdego stanowiska

pomiarowego powinien by¢ dostarczony sygnat internetowy. Numerowany system magazynowania,
zaprojektowany na jednej ze $cian, przewiduje mozliwo$¢ umieszczenia w jego srodkowej czesci,
urzadzenia drukujgcego.

Projektuje sie jednolity system identyfikacji wizualnej, zgodny z wytycznymi Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej Politechniki Gdanskiej.

Lp. ‘ Nazwa elementu wyposazenia ‘ llos¢ (szt.)
Poziom 200

200/07 Laboratorium nr 115

1. ‘ Stét z krzestami - studenckie miejsce do pracy dla czterech oséb ’ 7

10
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2. Stét z krzestem - miejsce do pracy dla wyktadowcy 2
3. Stét z krzestem - studenckie stanowisko serwisowe 1
4. Zabudowa przeznaczona do magazynowania i drukowania 1
5. Szafka z umywalka 1
6. Taboret 4
7. Zestaw komputerowy studencki 14
8. Zestaw: ekran i projektor krétkoogniskowy 1
Poziom 100

100/01 Hol poziom 100

9. Kanapy narozne 3 - modutowe 2
10. Stolik wypoczynkowy 4
11. Siedzisko wypoczynkowe dwustronne 3
12. Gablota szklana ekspozycyjna 3
100/6 Korytarz

13. Siedzisko proste 4
14. Gablota szklana ekspozycyjno-informacyjna 6
000/01 Hol poziom 000

15. Stét z krzestami - miejsce do pracy 4
16. Siedzisko proste 4

dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz
Prof. nadzw. Politechniki Gdanskiej

Upr. nr 3354/Gd/88
w spegcj. architektonicznej

A.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11




Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” sp. z o0.0.

ul Grunwaldzka 212,80-266 Gdansk, tel + 58 768 27 60

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACH AUDYTORIUM
MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE)

Gmach Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Inwestor: Politechnika Gdarnska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Projektant: dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz
Prof. nadzw. Politechniki Gdanskiej

Upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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1. Zakres robo6t oraz kolejnosé realizacji obiektow.

1.1. Planowana inwestycja obejmowac bedzie remont pomieszczen znajdujacych sie na poziomie ,,200”,,100” i
,000” Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej, petnigcych funkcje laboratorium oraz holi i
korytarzy Wydziatu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej.

1.2. Roboty budowlane, ktérych specyfikacje nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ:
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu grozi ryzyko upadku z wysokosci,
d) roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych,
e) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych, zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi,
f) roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdéw.

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Remontowane pomieszczenia stanowig fragment Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskie;j.
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Wykonywanie wszystkich elementédw zagospodarowania terenu stwarzaé

moze okresowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o Sredniej i duzej skali wystepowac bedzie na catym obszarze
inwestycji podczas prowadzenia wszystkich robét budowlanych. Szczegdlnie wysokie zagrozenie wystgpi¢ moze
w zwigzku z pracami prowadzonymi na wysokosci.

5. Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzié instruktaz pracownikow w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.
6. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowacd niezbedne $rodki techniczne i

organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom, wynikajgcym z tych robot, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Informacja o zobowigzaniu wykonawcy.

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania obowigzujacych
norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robét, warunkéw BHP oraz zasad ochrony p. poz. w
stosunku do wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, jak tez stosowania materiatéw posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie.

dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz
Prof. nadzw. Politechniki Gdanskiej

Upr. nr 3354/Gd/88
w specj. Architektonicznej
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A.3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Gmach Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

jest sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.
poz. 1409 z 2013r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. poz. 762 z2013r.).

Projektant: dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz
Prof. nadzw. Politechniki Gdanskiej

Upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: arch. Wojciech Targowski

upr. nr 2986/Gd/87
w specjalnosci architektonicznej
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A.4. Kopie uzgodnien.

S

p .
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A.5. Kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen przynaleznosci do izby
zawodowej.

S

p .
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