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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany remontu Sali nr 115 i czes$ci klatki schodowej w Gmachu

Audytorium Maksimum Politechniki Gdariskiej w Gdansku ul Narutowicza 11/12 jest sporzadzony zgod-

nie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, do

ktérego zostat przeznaczony.

. Przynaleznos$¢ do .
Autor Nr uprawnien Izby Zawodowej Podpis
Projektant:
mgr inz.
Jerzy Bystrzynski 1319/Ga/83
Sprawdzajacy:
mar inz.
Tomasz Mrdéz 5312/6d/92
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie
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Zaswiadczenie
o nurmerze werylikaoyjnym:

POM-9P5-WNMX-W8| *

Pan Jerzy Bystrzyriski o numerze ewidencyjnym POM/I15/0530,/01

adres zamieszkania ul.takowa 5/3, 80-743 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym [De. U, 2001 Nr 130 paz. 1450] dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem alektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanage certyfikaty o5
rivgnowaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumantom opatrzenym padpisami wiasnorgezmgmi )

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniepszym zaswiadczeniv maina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinege raswiadczenia na
stronle Polskle] Izby Infynierdw Budownictwa www.plib org.pl lub kontaktulac ske 2 biurem whasclwe] Okregowe] Izby Indynierde
Budawnictwa.
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Zaswiadczenie
anumarze weryfikacyjnym:

POM-¥56-44Z-BLE *

Pan Tomasz Mrdz o numerze ewidencyjnym POM/1S/3311/01

adres zamieszkania ul. Damroki 83/6, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiern Pomorskiej Okregowe]j 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franclszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Do U, 2001 Mr 130 por. 1450] dane w postaci
elektraniczne] apatrzone bezpiecziym podpisem elektronicanym wengikowamm przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu 53
rawnowaing pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym padpisami wiasnorgeznymi.j

* ‘Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic 7a pemocg numery wendikacyinego raswiadczenda na
stronle Polskle| lzby Indynlerdw Bedownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 Blurem whasciwe] Dkregowe] lzby Ingynierdw
Budewnictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZALOZENIA

OPIS TECHNICZNY SYSTEMOW INSTALACYJNYCH

AUTOMATYCZNA REGULACJA, STEROWANIE

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE, PRZECIWPOZAROWE
POSADOWIENIE URZADZEN

WYTYCZNE BRANZOWE

OBLICZENIA

© 0 NSO wWhd S

IIl. INFORMACJA BIOZ

lll. RYSUNKI

SKALA

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU RYSUNKU

WENTYLACJA

Wi FRAGMENT RZUTU POZIOMU 000

1:50

WENTYLACJA ,
w2 FRAGMENT RZUTU POZIOMU 100 1:50

W3 WENTYLACJA 1:50
FRAGMENT RZUTU POZIOMU 200 '

Wa WENTYLACJA 1:50
FRAGMENT RZUTU POZIOMU 300 '

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami wynikajacymi z zapiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES O PRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji wentylacji mechanicznej ze schtadzaniem powietrza
przy zastosowaniu lokalnych urzadzen freonowych na potrzeby remontu sali nr 115 i czesci klatki schodowej w
Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12; 80-223 w Gdarnsku.

W opracowaniu ujeto rozwigzania instalacji w zakresie :
- rozprowadzenia instalacji wentylacji na poddaszu - poziom 300

- wentylacji bytowej i klimatyzacji freonowej pomieszczenia laboratorium nr 115 objetego remontem na poziomie
200
(uwaga: potocznie uzywa sie terminu  klimatyzacja®, chociaz w przewazajacej ilosci przypadkéw nie jest stoso-
wana petna klimatyzacja, ze wzgledu na nieobecno$¢ systemdw kontroli wilgotnosci. Chodzi gtéwnie o niesto-
sowanie nawilzania powietrza w porze zimowej, gdyz osuszanie w porze letniej zachodzi niejako samoistnie w
trybie chtodzenia pomieszczen. Zatem w dalszej cze$ci opracowania, termin klimatyzacja stosowany bedzie w
odniesieniu do systemow freonowych w ktérych powietrze jest tylko ochtadzane),

- przeprowadzenie transferem kanatow nawiewnych i wyciggowych na poziomie 100 (wraz z realizacjg wyciagu
powietrza nawiewanego na poziomie 000 - transfer powietrza).

- wentylacji bytowej pomieszczenia holu objetego remontem na poziomie 000 wraz z przylegtymi sanitariatami.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sg :

- rzuty architektoniczne z etapu projektu budowlanego,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy,

3. ZALOZENIA

Ze wzgledu na zréznicowany czas uzytkowania i rézne funkcje pomieszczen, projektuje sie dwa niezalezne
systemy klimatyzacji i wentylacji. Dla poszczegdlnych grup pomieszczen przyjeto ponizsze parametry.

a) Podstawowe parametry hydrotermiczne:
L.p. |Rodzaj pomieszczenia Rodzaj instalacji | Parametry zimowe Parametry Letnie
[0C/%RH] [0C/%RH]
1. | Pomieszczenie laboratorium nr 115 | Klimatyzacja 20/ - 24-26 / --
na poziomie 200 (ochtadzanie)
2. | Wentylacja holu na poziomie 000 Wentylacja 20/ -- -/ -

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 7
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b) Podstawowe parametry bilansowe :

llo$¢ Swiezego powietrza = min. 30m3/h/osobe
Wydajnos¢ powietrza jednostkowa dla toalety =min. 50 m3/h
Hafas dopuszczalny dla pomieszczenia laboratorium =40dB(A)

¢) Zatozenia do obliczen termodynamicznych :

Parametry powietrza zewnetrznego dla Polski pétnocnej (strefa 1) wg normy PN-76/B-03420
Praca podstawowa wentylacji bytowej = 16h/dobe

Praca podstawowa wentylacji WC = 24h/dobe

Tolerancja regulacji temperatury = +- 20C

d) Zyski ciepta dla okresu letniego obliczono przy zatozeniu:

Zyski ciepta jawnego od ludzi = 85 W/osobe
Wspdtczynnik ,U” $cian zewnetrznych =0.3 Wm2K
Wspdtczynnik ,U” stropu =0.35 W/m2K
Wspdtczynnik ,,U” okien =1.5W/m2K
Wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego,

bez zastosowania oston przeciwstonecznych =0.6

Emisja ciepfa od o$wietlenia Srednio =10 W/m2

Emisja ciepfa od wyposazenia w lab. nr 115 uwzgledniajaca
wspdtczynniki jednoczesnosci (0,7) oraz wspétczynnik
wykorzystania (0,85) = 8800"085*0,7= 3808 W

Moce wtasciwe wentylatoréw wentylacji bytowej nie bedg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ml z 6 listopada 2008 r. Instalacje wentylacyjne o wydatku powietrza powyzej 500 m3/h
wyposazone zostang W odzysk ciepta o sprawnosci energetycznej powyzej 50%.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig
nieprzekraczanie dopuszczalnych wartosci w zakresie emisji hafasu, drgan, zanieczyszczen i zapewnig
ekonomiczng eksploatacie instalacj.

4. OPIS TECHNICZNY SYSTEMOW INSTALACYJNYCH
4.1. Wentylacja bytowa ze schtadzaniem powietrza w pomieszczeniu laboratorium nr 115

Dla pomieszczenia laboratorium nr 115 zlokalizowanego na poziomie 200, przewiduje sie centralke na-
wiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta realizowanym na wymienniku obrotowym o symbolu projektowym 1N/1W.
Centralka pracuje w 100% na powietrzu $wiezym. Urzadzenie bgdzie wyposazone w energooszczedne wentyla-
tory z silnikami o ptynnej regulacji predkosci obrotowej niezaleznie dla nawiewu i wywiewu, filtry powietrza
(+ kontrola zanieczyszczenia filtrow), nagrzewnice elektryczng z inteligentng kontrolg i dwustopniowym zabezpie-
czeniem grzatek, przepustnice odcinajace z sitownikami oraz kompletny fabryczny system automatyki.

W okresie zimowym centralka dostarcza¢ bedzie do pomieszczen przefiltrowane $wieze powietrze izo-
termiczne. W ten sposdb nastgpowaé bedzie ciggta wymiana powietrza z jego podgrzaniem. Pokrywanie strat
ciepta przez przegrody budowlane do temperatury komfortu ciepinego zapewni instalacja centralnego ogrzewania

W okresie letnim centralka dostarcza¢ bedzie przefiltrowane powietrze swieze o temperaturze wynikaja-
cej z aktualnych warunkdw temperaturowych panujacych na zewnatrz budynku. W ten sposéb nastepowac be-
dzie ciggta wymiana powietrza. Schtodzenie powietrza wewnatrz pomieszczenia i zapewnienie temperatury kom-
fortu zapewni system klimatyzaciji freonowej typu multi-split (jedna jednostka zewnetrzna zlokalizowana na dachu

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 8
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tacznika i dwie kasety klimatyzacyjne zamontowane w suficie podwieszanym laboratorium, pracujace symulta-
nicznie). System multi-split umozliwia réwniez dogrzew pomieszczenia w okresie zimowym - pompa ciepta)
Centralka bedzie dostarczata siecig kanatéw $wieze powietrze do pomieszczenia. Powietrze bedzie na-
wiewane i wywiewanego do pomieszczen przy pomocy elementéw nawiewno wywiewnych zapewniajacych row-
nomierny rozptyw powietrza w pomieszczeniu. Forma i dobdr typéw elementéw nawiewno-wyciaggowych zostanie
ostatecznie zdefiniowana po wykonaniu projektu aranzacji wnetrz na etapie projektu wykonawczego.
Centralka 1N/1W bedzie posadowiona na poddaszu nad laboratorium nr 115.

4.2. Wentylacja bytowa w holu wejsciowym na poziomie 000

Dla holu zlokalizowanego na poziomie 000, przewiduje si¢ centralke nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta
realizowanym na wymienniku obrotowym o symbolu projektowym 2N/2W. Centralka pracuje w 100% na powie-
trzu Swiezym. Urzadzenie bedzie wyposazone w energooszczedne wentylatory z silnikami o ptynnej regulacii
predkosci obrotowej niezaleznie dla nawiewu i wywiewu, filtry powietrza (+ kontrola zanieczyszczenia filtrow),
nagrzewnice elektryczng z inteligentng kontrolg i dwustopniowym zabezpieczeniem grzatek, przepustnice odcina-
jace z sitownikami oraz kompletny fabryczny system automatyki.

W okresie zimowym centralka dostarcza¢ bedzie do pomieszczenia przefiltrowane $wieze powietrze izo-
termiczne. W ten sposob nastepowac bedzie ciggta wymiana powietrza z jego podgrzaniem. Pokrywanie strat
ciepfa przez przegrody budowlane do temperatury komfortu cieplnego zapewni instalacja centralnego ogrzewania

W okresie letnim centralka dostarcza¢ bedzie przefiltrowane powietrze Swieze o temperaturze wynikaja-
cej z aktualnych warunkdw temperaturowych panujgcych na zewnatrz budynku. W ten sposéb nastepowac be-
dzie ciggta wymiana powietrza. Schtadzania powietrza w holu nie przewiduje sie.

Centralka bedzie dostarczata siecig kanatdw Swieze powietrze do pomieszczenia. Powietrze bedzie na-
wiewane do pomieszczenia przy pomocy elementéw nawiewnych zapewniajacych réwnomierny rozptyw powie-
trza w pomieszczeniu. Wycigg powietrza z holu na poziomie 000 zrealizowany zostanie natomiast pietro wyzej na
poziomie 100 poprzez kraty wentylacyjne zamontowane w bocznej $cianie fragmentarycznego sufitu podwiesza-
nego. Forma i dobdr typdw elementéw nawiewno-wyciggowych zostanie ostatecznie zdefiniowana po wykonaniu
projektu aranzacji wnetrz na etapie projektu wykonawczego.

Centralka 2N/2W bedzie posadowiona na poddaszu nad laboratorium nr 115.

4.3. Wentylacja bytowa WC na poziomie 000

Wentylacja mechaniczna pomieszczen sanitariatow ogolnych przylegtych do holu na poziomie 000 opar-
ta bedzie o indywidualny kanatowy wentylator wyciggowy o symbolu 3S. Naptyw powietrza nastapi z holu po-
przez transferowe kratki drzwiowe.

5. AUTOMATYCZNA REGULACJA, STEROWANIE

Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w indywidualne uktad automatyki i sterowania. System

wykonany zostanie w oparciu o uktady DDC - Bezpo$rednie Sterowanie Cyfrowe, dedykowane do zastosowan w
budynkach. Zawiera on sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w odpowiednie mozliwosci komunikacyjne,
obiektowg aparature kontrolno-pomiarowa, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne elemen-
ty i materiaty niezbedne do jego wtasciwej pracy.
Uktady wentylacji bedq zasilane i regulowane z rozdzielnic automatyki, w ktérych cze$¢ regulacyjna jest potaczo-
na z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;.
Klimatyzacja freonowa wyposazone zostanie w indywidualny uktad regulaciji ze sterownikiem Sciennym lub bez-
przewodowym.

Systemy regulacji i sterowania zapewnia;

- monitorowanie i sterowanie zespotami nawiewno - wywiewnymi (modut WEB) i wywiewnym wentylatorem
kanatowym,

- monitorowanie i sterowanie klimatyzatorami w pomieszczeniu.
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6. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE , PRZECIWPOZAROWE
6.1. Ochrona akustyczna

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczen, na przewodach magistralnych zostang zamon-
towane ttumiki przeptywowe. Dla wyttumienia wtdrnego hatasu aerodynamicznego, powstajacego przy przeptywie
powietrza przez przewody wentylacyjne podtaczenie kazdego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane od-
cinkiem trumigcego przewodu elastycznego.

6.2. Ochrona termiczna

Przewody wentylacyjne z powietrzem Swiezym oraz z powietrzem usuwanym prowadzone na poddaszu
zostang zaizolowane matami z kauczuku syntetycznego o zamknietych porach o grubo$ci 20mm. Przewody
wentylacyjne z powietrzem nawiewanym oraz z powietrzem wywiewanym z pomieszczen, prowadzone na
poddaszu zostang zaizolowane wetng mineralng z folig aluminiowg o grubosci 50mm. Przewody wentylacyjne
prowadzone wewnatrz budynku zaizolowane zostang wetng mineralng z folig aluminiowg o grubo$ci 20mm (poza
odcinkami przewoddw wyciggowych z WC na poziomie 000 biegnacymi poza obszarem sufitu podwieszanego -
estetyczne kanaty ze stali nierdzewnej).

6.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

W miejscach przej$¢ w stropie instalacji kanatowych z pomieszczenia wentylatorni na poddaszu (poziom
300) zainstalowane zostang topikowe klapy przeciwpozarowe, odcinajace instalacje wentylacyjng w razie
wystapienia pozaru.

7. POSADOWIENIE URZADZEN

Wszystkie urzadzenia objete niniejszym projektem uzgodniono w zakresie miejsc ich zamontowania przy
uwzglednieniu ich wymiaréw catkowitych i cigzaréw. Dla urzadzen zostang przygotowane odpowiednie elementy
nosne ( cokoty, fundamenty, konstrukcje itp. ). Réwniez dla kanatéw wentylacyjnych zostang przygotowane od-
powiednie konstrukcje wsporcze. Do wszystkich urzadzen zostanie zapewniony dostep serwisowy.

Dla przej$¢ wszystkich kanatéw powietrznych przez przegrody budowlane zostang wykonane otwory w
$cianach i stropach. Przewidziano réwniez odpowiednie uszczelnienie przejsé po zakoriczonym montazu.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

W czesSci obliczeniowej zebrano sumaryczne zapotrzebowanie na energie elekiryczng i cieplng wraz z
parametrami zasilania poszczegdlnych odbiordw. Podano takze przewidywany catkowity pobdr mocy przez ukta-
dy wentylacyjne.

Branza elektryczna z niskopradowg zapewni:
- doprowadzenie zasilania do central wentylacyjnych 1N/1W oraz 2N/2W,
- przygotowanie przewodow systemow automatyki (dostep do central z przegladarki LAN ),
- doprowadzenie zasilania do wentylatora wyciggowego 3S (odrebna rozdzielnica lokalna z sygnalizacjg
pracy/awarii, wytacznikiem serwisowym, zabezpieczenia pradowe i okablowanie),
- doprowadzenie zasilania do jednostki zewnetrznej klimatyzaciji,
- doprowadzenie zasilania do jednostek wewnetrznych klimatyzacji.
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Branza sanitarna wod-kan zapewni:
- odbidr skroplin z kaset klimatyzacji freonowej - laboratorium nr 115.

Branza architektoniczno — budowlana / wraz z konstrukcyjng / zapewni:
- otworowania wraz z niezbednymi wyburzeniami i uszczelnienie otworéw,
- pionowe obudowy kanatéw wentylacyjnych,
- elementy nos$ne dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wg podanego obcigzenia,
- lokalne zanizenia sufitéw w formie gzymsow i sufitow podwieszonych,
- czerpnig i wyrzutnie dachowg w formie kominkéw.

9. OBLICZENIA

Obliczenia zostaty wykonane w arkuszu kalkulacyjnym.
Wykonano nastepujace obliczenia:
- wymagana minimalna ilo$¢ powietrza Swiezego,
- zapotrzebowanie energii elektrycznej (w tym energii elekirycznej dla nagrzewnic w centralach) dla potrzeb
wentylacji i klimatyzacji.
- zapotrzebowanie na moc chtodnicza w okresie letnim.

Wyniki obliczer zamieszczono w formie tabelarycznej na kofcu niniejszego opracowania.
Tabela 9.1 - Zestawienie pomieszczen, krotnoci wymian powietrza, podziat na zespoty wentylacyjne

Tabela 9.2 - Parametry central wentylacyjnych i wentylatora wywiewnego
Tabela 9.3 - Parametry ukfadu klimatyzacji freonowej multi-split
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Tabela 9.1 Zestawienie pomieszczen, krotno$ci wymian powietrza, podziat na zespoty wentylacyjne

KONDYGNACJA Powierz. Kubatura 2:2; Vnawiew Vwyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
m2 m3 m3/h m3/h 1/h
POZIOM 200
200/07 | Laboratorium 115 [ 11557 | 404,5 | 30 [ 900 ] 900 [ 22 ] N | 1W
POZIOM 000
000/01 Hol 119,03 392,8 34 1020 80 26 oN 2w
(wyciag na poziomie 100)
000/04 WC 46 138 - 100 100 72 Naptyw 3
000/05 WC 46 138 - 100 100 72 Naptyw 3

Tabela 9.2 Parametry central wentylacyjnych i wentylatora wywiewnego

Symbol centrali Dane techniczne Podsumowanie el.
wentylacyjnej, Zima Lato
vlvel?t}{latqra B LE g e |e ]
(okalizacie) |2 | g%  [§p |£2£ 8 g |3 |3
c s SS "% o NW |5 s = =
= > o - |zD° |8
=
=
- m¥h m¥h Pa/Pa kW kW V/~ kg kW kW
1N/IW (poz. 300) 900 900 300/300 0,68 4 400V/3~ 110 4,68 0,68
2N/2W (poz. 300) 1020 820 300/300 0,68 4 400V/3~ 110 4,68 0,68
35 (p0z.300) - 200 180 0,044 0 230V/1~ 3 0,044 0,044
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Tabela 9.3 Parametry ukfadu klimatyzacji freonowej multi-split

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl

Symbol Dane techniczne Podsumowanie el.
(lokalizacja) Zima Lato
: : m
- g g 2t |8s .| 2 < _
= c c S N X|+= € X b9 n o 3
o . - o S| _. T © — ©
o ‘.g g, 0 E|l® % £ e = = =
<) <] Z35 | = =
- - kW kW kW kW V/~ kg kW kW
KL1 (poz. 200) Jednostka wew. 7,0 8,0 0,1 0,1 230V~ 21
KL2 (poz. 200) Jednostka wew. 7,0 8,0 0,1 0,1 230V~ 21 56 6,36
JZ (dach facznika) Jednostka zew. 14,0 16,0 54 6,16 400V/3~ 91
Opracowanie:
mgr inz. Jerzy Bystrzynski
upr. bud. 1319/GD/83
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I. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES,ROBC')T ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zamierzenie budowlane obejmuie:
realizacje instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.

Kolejnos¢ realizacii:
- zagospodarowanie placu budowy —tacznie z przygotowaniem budowy dla catej inwestycji,
- realizacja poszczegdlnych instalacji,

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDRO-
WIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robot brak jest istniejacych elementow stwarzajacych zagrozenie dla ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLA-
NYCH.

- Zagrozenia przy realizacji instalacji to :

- porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzgdzen mechanicznych,

- upadek pracownika z wysokosci (podczas montazu instalacji wewnetrznej)

- obrazenia ciafa spowodowane uzytkowaniem elekironarzedzi

- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- zagrozenia wynikajace z wciggania na dach za pomocg dzwigéw elementdw central oraz urzadzen
chtodniczych ( zerwanie liny, przesuniecie srodka ciezkosci materiatu).

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robdt osoby dopuszczajace do pracy i kierujgace pracg powinny:

- zapozna¢ pracownikdw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

- omdwi¢ z pracownikami sposoby wykonania robdt,

- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP,

- wskaza¢ wystepujace zagrozenia,

- przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okresli¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- omowi¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz wiasciwej
odziezy i obuwia roboczego,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZE-
GOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania mate-
riatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw wor-
kowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosSci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozaro-
wych. Rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami p.poz.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach doty-
czacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie bu-
dowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powi-
nien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silniko-
wym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z robét nalezy:
- okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikéw o zaistniatym zagrozeniu np. pozaru oraz okresli¢ droge
ewakuacji wytyczong wczesniej trasa,
- zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,
- wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
Bezpo$redni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego za-
grozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obu-
wie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié, lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:
mgr inz. Jerzy Bystrzynski
upr. bud. 1319/GD/83
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l1l. RYSUNKI
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