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LEGENDA: UWAGI:
Tb rk Gniazdo wtykowe 16A podwdjne, pojedyficze 1.Podczas ukfadania przewoddw nalezy wszystkie napotkane
przewody traktowaé jako czynne.
Sjlx Gniazdo wtykowe 32A tréjfazowe
2.Podczas wykonywania bruzd i wiercefi nalezy szczegding uwage zwrécic
— Rozdzielnica elektryczna na istniejgce obwody oswietleniowe oraz przewody telefoniczne.
—essssss=sssssa- Oprawa wiszqea liniowa 3.Doktadnq lokalizacje, typ, kolor oraz wysoko$¢ montazu
osprzetu elektrycznego oraz opraw w projektowanych pomieszczeniach
f==3 Kinkiet — tubus z odbfysnikiem wykona¢ zgodnie z projektem architektury wnetrz. Lp. | Data zmiany Opis zmiany podzp::fiog;toro
4 Oprawa wiszgca tubus
Q} 0 " Firma "RECORD" Sp. z o.0.
rawa nastropowa ima
P P ﬁEconp 80-299 Gdansk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
1909001 record@record.gda.pl, www.record.gda.pl
L L Data:
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne. Obiekt: POLITECHNIKA GDAﬂg(A:UL NARUTOWMCZA 11 /12:80-233 GDANSK
o | om | smbol | Namo TR T N . ) pv— Uvoa: REMONT SALI NR 115 | CZESC! KLATKI SCHODOWEJ GMACHU 04.2015
podtrzym AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIEJ
1 % = B LOVATO LWC 1*3W 2H FzLv P41 nastropowy optyka asymetryczna N "
Poik:  PROJEKT INSTALACU ELEKTRYCZNYCH o
2 V2 [ | LOVATO LWNO 1*3W 2H FZLV P41 nastropowy optyka symetryczna 2
stadum:  PROJEKT BUDOWLANY | sravza  ELEKTRYCZNA
3| p3 Ly | oumoor LD | o0 3W | 2H | FZV | IP65 | nascienny — Som
rysunk: RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Lp. Ozn. Oprawa Oprawa N Nr kat M Czas . .
Jednostronna | dwustronna azwa r kat. °C | podtrzym| System | p Montaz Uwagi: POZIOM 000, HOL 1:100
1 Y1 = E INFINITY B IFB 1,20 oH FZLV P44 nascienny Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawniefi: Specjalnosc: Podpis
Projektant: | mgr inz. ARKADIUSZ GDANIEC POM/0013/POCE /11 | instalacyjna
2 Y3 = E INFINITY AS | IFAS 1,20 M | FZLV | P44 'lasztv’/j?;;% , instalacje elektryczne
o . ) . o ] } . ] Wspdipraca: | mgr inz. MICHAL JARLINSKI - -
Uwaga: Na obiekcie nalezy zweryfikowaC lokalizacje kazdej oprawy przed jej zamontowaniem. Nalezy stosowa¢ oprawy przedstawione w legendzie instalacje elektryczne
Iub zamienic je na oprawy innego producenta o rGwnowaznych parametrach. Sprawdzit: | inz. ANDRZEJ FORMELLA GT-1-630/127/75 | instalacyjno—inzynieryjna
instalacje elektryczne




