Firma "RECORD" Sp. z o.0.

RECORD 80 - 299 Gdansk, ul. Homera 55

IS0 9001 tel. +58 340 35 67, +58 340 3568
fax +58 340 35 69

e-mail: record@record.gda.pl
www.record.gda.pl

OBIEKT: REMONT SALI NR 115 I CZESCI KLATKI
SCHODOWEJ GMACHU AUDYTORIUM MAXIMUM
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
(Z PROJEKTEM WNETRZ)

ADRES: UL. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK

OPRACOWANIE: PRZEDMIAR DLA PROJEKTU INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
INWESTOR: POLITECHNIKA GDANSKA
ZAMAWIAJACY: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

FORT SP. Z o.0.

UL.GRUNWALDZKA 212

80-266 GDANSK

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

KOSZTORYSANT: MICHAL LAGA

EGZ. /2 MAJ 2015 r.

Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc VII Wydziat Gospodarczy KRS: 0000060199,
REGON: 002883268, NIP: 584-015-21-34, Wysoko$¢ kapitatu zakfadowego 50.000,00 PLN
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NAZWA INWESTYCUl

ADRES INWESTYCJ 1 Gdansk , ul. Narutowicza 11/12

INWESTOR Politechnika Gdarnska

ADRES INWESTORA : Gdansk

SPORZADZIL Michat Laga (Elekiryczna)

KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

03.06.2015

RECORD SP. Z.0.0 80-299 GDANSK ; UL. HOMERA 55

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamodwien

Roboty instalacyjne w budynkach

Robhoty instalacyjne elekiryczne

Instalowanie stacji rozdzielczych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji efekirycznych

Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej Przedmiar ATH 03.06.2015

Data zatwierdzenia

Remont sali nr 115 i czeéci klatki schodowej Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdarnskie]

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
1 Prace demontaZowe
1 Prace demontazowe kpl
d.1
x kpl 1.000
: RAZEM 1.000
2 WLZ-ty
2 i KNNR B Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.2 1120713
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 100 mm m
d.2 1 1208-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4 | KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 36 mm ukiadane p.t. wgotowych ' m
d.2 { 0102-04 bruzdach w betonie
rury winidurowe karbowane fi 50
30 m 30.000
: RAZEM 30000
5 i KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na m

d.2 1 0715-03 estakadach z mocowaniem

YKXS 5x25mm?2




16 | KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew ' m
d.4 : 0204-03 tynku na podiozu betonowym
Przewéd YDY 3x2,5mm2
33*35+200 m 1 355.000
RAZEM 1355.000
17 {KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew im
d.4 . 0204-03 tynku na podiozu betonowym
analogia Kabel YKY 2x1,5mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
18 1 KNNR & Przewody kabelkowe plaskie o lgcznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukladanew Im
d.4 | 0204-06 tynku na podiozu innym niZ betonowe
Przewdd YDY 4x2,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
19 :KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladanew ' m
d.4 1 0204-06 tynku na podiozu innym niz betonowe
Przewdd YDY 5x4mm2
145 m 145.000
RAZEM 145.000
20 {KNNR & Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mmz2 ukiadane n.t. na m
d.4 . 0208-01 betonie
przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 ES0
500 m 500.000
RAZEM 500.000
21 i KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.4 i 1301-01
56 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
22 {KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.4 | 1301-02
5 pomiar 5.000
7 . RAZEM 5.000
5 Oprawy
5.1 Oswietlenie podstawowe
23 {KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.5.1 : 050203 Kinkiet tubus mat z odbly$nikiem
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
24 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlowkowa do 2x40 W kpl.
1d.5.110502-03 Linia o$wietleniowa CL MAX 1x54 Micropryzma
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
. 25 KNNR& Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietidbwkowa do 2x40 W kpl.
d.5.1 1 0502-03 Linia oswietleniowa CL MAX 1x28W
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM - 1.000




3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - swietlowkowa do 3x40 W kpl.
d.5.2 : 0503-02 Oprawa ewakuacyjna |P66 LED 3x1W do CB FZLV 24V bialg
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38 KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietldwkowa do 3x40 W kpl.
d.5.2  0503-02 Oprawa kierunkowa n/t LED do CB FZLY
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000 |
39 KNNRS Oprawy odwietieniowe w sufifach podwieszanych - $wietldbwkowa do 3x40W - kpl.
d.5.2 { 0503-02 Oprawa kierunkowa dostropowa LED do CB FZLV
analogia
2 kpl. 2.000
‘ RAZEM 2.000
40 {KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt
d.5.2 | 0406-01 Modut zaniku fazy
analogia
1 szi. 1.000
; RAZEM 1.000
41 1KNNR S5  Aparaty elekiryczne o masie do 50 kg szt
d.5.2 | 0406-06 System centralngj baterii wyposazony w modut WEB oraz regulator DIMM.
analogia Czas podtrzymania 2h
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 Testy, uruchomienie systemu CB kpl
d.5.2
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
43 | KNNR S Badania | pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5.2 : 1304-05
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
44  KNNR & Badania | pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar} | szi.
d.5.2 | 1304-06
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
8 Osprzet
45 1 KNNR § Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie szt.
d.6 ; 0301-11 cementowe] lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordw w podtozu ceglanym
51 szt. 51.000
: RAZEM | 51.000
46 | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt
d.6 { 0302-01
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
47 {KNNR 5 Qdgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sziucznego o 4 wylotach przykrecane | szt

d.6

0304-04




RAZEM 4.000 |
58 | KNNR 5 Aparaty elef(tryczne o masie do 2.5 kg szt '
d.6 { 0406-01 tacznik krzywkowy [ gt wyt gniazdal
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
58 : KNNR 5 Badania | pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (plerwszy pomiar) szt
d.6 : 1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 i KNNR 5 Badania | pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt
d.6 : 1304-06
32+88+48 szt. 168.000
RAZEM 168.000




