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REMONT SALINR 1151 CZESCI KLATK] SCHODOWE] - GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIK] GVDANSVKIEJ
Nr Nr ST Kod CPV  Opisrobst - )
i STOLO

[ 45110000-1 Roboty rozbiorkowe

2. STOLOYT  45210000-2 kRoboty konstrukeyine 1 ogolnobudowlane
©STOLOL  45453000-7 Roboty wykeficzeniowe

4. STOLOL.

[¥%)

39000000-2 kWyposaZenie sanitariatow
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Tabela przedmiaru rob6t

EMONT SALINR 1151 CZESCI KLATKI SCHODOWE! - GMACHAUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIEE

Strona 3/13

Ny Podstawa Nr ST Opis robot m Hlos¢
‘ STOLOI 1. Roboty rozbiorkowe .
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR4-D4 131 ‘Zdjc;cie skrzydet okiennych
1006/02
poziom 000
24244774 szl 20,000
poziom 100
2%4+6%6 szt 44.000
poziom 200 :
g(\'*()_*_z*() ooszt 48,000
i razem szt 112,000
2 KNR 4-04 131 :Zdj@cie skrzydel dri\viowych V : 1
1006/03 :
szt 7,000
3 KNR 4-01 1.3.1 Wykucie z muru odcieznic Lﬁ‘c\i-’nianyéh 0 powierzchm do 2m?2 ' '
0354/04
szt 7,000:
4 KNR 4-01 131 V\@'kucie Z mury podokiennik()w'drewnianych’
0354/1]
poziom 000
10,75%240,6%2+1,65%4 m 9,300
poziom 100
1.65%2+925 m 12,550
poziom 200
9.25+1} 85%2 m 12,950
) razem m 34,800
50 KNR4-01 1.3.1 E\)v'ykucie z mury oécieznic drewﬁianyéh 0 kbowierzckh'm ponad 2m2
0334/05 :
‘okna
;poziom 000
0,68%0,63%2+0,54%0,69*2+1,57%2 45%4 m2 16,988
poziom 100
1.58%2.53%2+92%3 4 m2 39,275
poziom 200
19.2%1,95+1,77%5,13%2 m2 36,100
razem . m2 92,363
6 . KNR4-01 131 Rozebranie obﬁdowy grijnik(’m
©0427/07 .
poziom 100
1.0%9,2 m2 9,200,
poziom 200
1.0%9.2 m2 9.200:
. razent . m2 18:400'
7 KNR 4-01 1.3.1 AW_\/kucie Z nuiry oscieznic Stalou’yéll lub krat okienﬁych o péwiexichni ponad 2m2
0334/08 :
;pozic)m 000
1,37%2,45%2 m2 7,693
razem: m2 7.693
8 KNR 4-04 1.3.1 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych
0804/02 :
12,0%2%2 Lom 8,000
: razem m k 8,000
9 KNR4-01 13.1.  ‘Rozbiérki podbitek drewniano - cementowych stropow h
0429/04
fpoziom 000
1260 m2 126,000
poziom 100
116.0 m2 116,000
poziom 200
1150 m2 115,000
razem . m2 357,000
10 KNR4-01 1.3.1 ‘Rozbiorka obudowy nad podcien'iexyn
0429/04 :
R=2
poziom 000
51,0 m2 31,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/13
REMONT SALINR 115§ CZESCI KLATKI SCHODOWEJ - GMACHAUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Nr Podstawa NrST Opis robot Im : lloge
: razem: m2 51,000
11 KNR 4-01 131 'Stem;,ﬂcm:m'\ia W \vysokam do 4m désko{vmirkkonstrukcji E
0201/01
poziom 000 .
1137 m2 115.700:
) ] 7 razem mz 1 15_,,700
12 KNR 4-04 13.1. Rozebranié Stropow Zelrbkelow"ycﬁ (piyfy bélki, zabfa., ‘\'vi'eﬁécr) pfiy Srednie] grub()s'cf pivty :
0305/03 1z zebrami 1 belkami
ipoziom 100 : :
116,0%0.3 m3 34,800
razem ;. m3 ' 34,800
3 KNR4-01 - 1.3.1 ‘Wykucie bruzd poziom_\;ch o glebokosci 1/4 i szerokosci 172 cegly w scianach z cegiet na A o '
0336/01 zaprawie cementowo-wapiennej :
1,0%6+0,8%2 Com 7,600
; - razem, m 7,600
14 KNR 4-01 1.3.1 '\N”)r‘lmcie gniazd o g%gbokos’éi 1 csg{y dla belek stalowych w $cianach na zaprawie » S
0346/03 cementowo-wapiennej : : :
: - - .gniazdo; 42,000
5 KNR 4-01 131 ‘Wryciecie otwordw dla cz'er‘i)knki i \if&friﬁfni w dachu D
0424/05
miejsce: 2,000
16 KNR 4-01 P30 ‘Skucie nierawnosci betonu przy glebokosci skucia do Scm na écianach tub podlogach ' '
0211/03
poziom 000 - betonowe progi :
0,5%(2,5+2,3) m2 2,400
: razem m2 234002;
17 KNR4-0I - 131 Rozebranie Vs'c'ian: fitaréw, kolumn wyk'onarﬁychﬂz cegiel na iaprawié B o ' :
0349/02 ‘cementowo-wapiennej
ipoziom 000
0,6%0.6%1,57 ©om3 0.565
razem ! m3 0,365
18 KNR 4-01 1.3.1 Rozebranie $cianek gmbkos'kci 172 cegiy z cegiel na zaprawie cemenmwo—\\fapiennej -
0348/03 =
‘poziom 000 :
13.3%(2,75%342,7)+3,0%(2,5+0,5+0,7+2 3)+1,8% 1,5%2+2,3%0,75%2-1 §*3 m2 37,585
poziom 200 "
4,6%(7,6+2,4%2)-1,8%3 Com2 51,640
; razem . m2 | 109,225 :
19 KNR 4-01 1.3.1 Zerwanie posadzki z tworzyw szmcznkych ' ' ‘
0818/05 :
‘poziom 000 ! : :
12,7%14,3+0,5*(2,3+2.,4%2) ;om2 o 42,160
‘poziom 100 j
117,17 m2 117,170
razem m2 ' 159.330
20 KNR 4-01 131 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
ipoziom 000
{4,6%2+0,4%(1,3%2:+1,8)+0,3%(1,2%2+0,7%2) m2 12,100
razem m2 IZ,IOO;
21 KNR 4-01 1.3.1.  Odbicie tyﬁkéiv \\'e\v\ﬁt'rz'n)”féhko }ﬁoxxrierzchili do Sm2 na §cianach, filarach, pilastrachz ! - ' '
0701/02 izaprawy cementowo-wapiennej : :
’ - ] ] e Um2 ‘ 80,000!
22 KNR 4-01 131 Qdbicie tynkow \\«'e\\'iictl’ili)*cli okpok\\k;ierzcyhni»do 5m2 na stropach plaskich, betkach, o ) '
(G701/08 biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
) m2 15,000
23 KNR 4-04 1.3.1 Wy@'éz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniOWylﬁ na odleglos¢ do thkm z i ‘
Ho7/00 ‘zaladunkiem i wyladunkiem rgcznym
ikraty i balustrady
(7.693+8,0%1,1)%0,02 N 0,330:
razem o ().330§
24 KNR 4-04 1.3.1 ‘Wywéz Zlomu 7 terenu sozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do thm - o
1107/04 nakdady uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosci ponad Lkm - dalsze 4 km
S=4
t 0,330
25 130 Boniﬂkata za wartos¢ zlomu uzyskana na skupie
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/13
REMONT SALENR 1151 CZESCI KLATKI SCHODOWE] - GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE]
Nr Podstawa Nr ST Opis robot k ‘ Jmo lfosé
: kg -330,000
26 KNR 4-04 1.3.1. EWywéz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglodé do Jkmz k
1107/01 zaladunkiem 1 wytadunkiem recznym (oraz stolarki - zal. szczeg. pkt 4.2)
stolarka 1 obudowa grzejnikow
(2,0%7+92.363+18,4)*0,023 St 3,119
‘podbitki : ;
(357.0+61.0%1.5)%0,018 [ 8,073
razem v t ' 11,192
27 KNR 4-04 131 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do thm - : 4
1107/04 naklady uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglodet ponad 1km - daisze 14
km
S=14
| ‘ ] - [ 11,192
28 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami san*zowyladow;czyxﬁi na odlegk}oéé do R
0108/11 Tkm
zelbet :
34,8 ¢om3 34,800
cegla : :
0,12%0,24%29 6+0,565+109,225%0,15 m3 17,801
beton i
2,4%0,04 Com3 0,096
?b%ytki :
12,1%0,01 m3 0.121
wyktadzina pev : :
159.33%0.005 ©om3 0.797
tynk
(80,0+15,0)%0,02 m3 1,900
razem: m3 | 55,513
29 KNR40T 131 .’Wy\\fiezkienie gruzu spfyzmowaﬁégo samochodami Smnox\ryfado‘.\'cz_\'mi - na kazdy : ' '
0108712 nastepny tkm ponad [km - dalsze 14 km
S=14
m3 55,515
30 131 Utylizacja gruzu na wysypisku
stolarka
11,192 [ T 11,192
cegla ;
17,801%1.8 St 32,042
1zelbet :
34,8%2.5 o §7.000
ébeton i tynk i :
(0,096+1,9y%2.2 to 4,391
plvtki :
12,1%0,017 t 0,206
swylkidadzina
1159,33%0,0054 t 0.860:
: razem t ' 1357691‘
STO1.01 2. Rovboty konstrukq;jne i og6lnobudowlane ‘
Kod CPV: 452100060-2 ] ] ;
31 KNR 2-02 - 1.3.2. Rusztowania ‘we*»\thtrzne rurowe jkednopoz‘nostowc o wysokosci do Sm do robdt
1605/02 wykonywanych na sufitach
‘ m2 118,400
32 KNR 4-01 1.3.2. Weiagnigeie i ulozenie belek stalowych dwuteowniki HEA220 ‘
0317/05 : ‘
8,05%21 Com 169.050
razem | m 169,030
33 KNR 4-01 132, Poduszki z betonu B-50 pod belki stalowe
0203/02
R=1,5 ‘ :
0,11%0,22%0,05%42 m3 0.051
razem . m3 » 0.051
34 KNR2:05 1.3.2. Konstrukeje podpare, zawieszen | oston o masie elementu do 10kg ‘ s
0208702 : :
(36,6+1151,7+364,7)*0,001 { 1,553
razem | ¢ 1,553
35 Mat. 132 Katowniki 60x60x3 ‘

36.6+1151.74364.7 kg 1,553,000
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 6/13
REMONT SALINR 1151 CZESCI KLATKI SCHODOWEJ - GMACHAUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE]
Nr Podstawa Nr ST fOpiS robét - dm o
: razem kg 1.533.000
36 KNR 4-03 132 ‘Mechaniczne wiercenie otwordw o Sredni(:}fdo 20mm i g%e;bokoéciﬁbé@mm w metalu : o
1017/18
24+304%2 szt 1.032,000
razem . szt : 1.032.,000
37 KNR 4-03 132 Skrecanie belek stalowych srubami M12 -Analogia ’ '
1015703
szt 504,000
38 Mat 132, :Kctwy whlejane (vc}'rxkb\\'aile M10/160 ‘
szt 24,000
39 KNR 2-05 132 Szalunek tracony z blachy trapezowej TR130/343 : :
1008/01
8.0%14.8 m2 118.400
’ ‘ ’ razem m2 ' 118.400
40 KNR7-12 1.3.2. Czyszezenie przez szezotkowanie reczne, od stanu \\'y:is’ciowcgo powierzchhi B do :
0101703 ‘trzeciego stopnia czystosci, konstrukeji stalowych szkieletowych
5 110,090%40,2%0,7%1,15 : 326,522;
1 razem | 326,522
41 KNR 7-12 1.3.2 ‘Odtluszezanie konstrukcji stald\\;ygh szkieletowych i k o
0105/03
. m2 . 326,522
42 KNR 7-12 1.3.2. iMalmvanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokaucznke\\*‘ymi; kbnstmkcji '
0204/03 stalowych szkieletowych - dwukrotnie
: R=185 M=193
T : S ) m2 326,322
43 KNR 7-12 1.3.2. ;Malowanie pedziem, emaliami élﬂVo;'oiﬁauczukbwymi; chns't'rukcjki 'kst'éwlowyrch h o
0213/03 iszkieletowych - dwukrotnie
R=1.85 M=1.93
m2 326,522
44 KNR 7-12 1.3.2 ‘Malowanie pedziem, emaliami chlorokauczukowymi. konstrukeji stalowych » '
0213/03 szkieletowych - trzecia warstwa
R=0,85 M=093
m2 326,522
45 . KNR 2-02 132 gPiyt)f zelbetowe stropowe, piaskié tub na Zebl’éch; gruboébi 8cm z uktadaniem betonu v V '
0216/01 {C30/37 za pomoca pompy : i
1184 m?2 118,400:
‘ ; 7 razem w2 118,400
46 KNR 2-02 132, Plyty zelbetowe z ukladaniem betonu C30/37 za pomorca pommf - dodatek za kazdy fem © o :
0216/03 roznicy w grubosei plyty - bonifikata o 2 cm ‘
R=-2 M=2 S§=-2
8,0%14.8 m2 118,400
18,0%(0,38%20+0,22%2 Com2 64,320
‘ - raz;}:}m_; m2 182,720
47 © KNR2:02 132, E'kliryzygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach btidﬁ;liké\\f ibudowh: | B b
0290/02 (4,5 mm) AlIN ‘
strop .
0.0658 to 0.066
razem . 1 » 0.066
48 KNR 2-02 132, ‘Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali Zebmwane} w clementach bedy’ﬂkOW i budowli - '
0290/02 - (6 mm) AIIN
istrop
10,2766 ot 0277
: ’ ] ~ razem I 0277
49 KNR2-02 132 “’Przv\rgéto'\\far'\ie i montaz zbrojenia ze stali iebro\véﬁej w elementach Vbudynkéw i budowiii ‘ o
0290702 (8 mm) AILIN ;
strop
0,3835 [ 0,384
razem 1 : 0,384'
S0 KNR4-01  13.2. F'Sp'é\‘vanier stali okraglej do ksztattownikéw iubkp}askownﬂikérw ) ! [ ‘
1304/03 : : : :
;0‘3*2] m 6.300!
] razem om0 6300
s Wycena h 132 Wzmocnienie istniejacego nadproza le,”(rzgodnie z uwa@hi na'rysunku) bedzie S '

wykonawey rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego na budowie - wg opisu zawartego w projekeie |
branzy konstrukcyjnej - z dostawg | montazem

kpt 1,000
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REMONT SALINR 113

Tabela przedmiaru robét

:SCHKLATKI SCHODOWE! - GMACHAUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDAN’SKIEJ

Strona 7/13

Nr Podstawa Opis robot Jm Hose
32 Wycena 1.3.2. Wzmocnienie istniejacej belki "B1°, (zgodnie z uwagami na rysunku konstrukcyinym)
wykonawey ‘bedzie rozwiazane w ramach nadzoru autorskiego na budowie - wg opisu zawartego w
‘projekeie branzy konstrukeyjnej - z dostawa | montazem
; L 7 7 kpl 1,000
53 KNR-W 2-02 132 Oknadrewniane zespolone z wiernym odtworzeniem ﬁédiié?é‘;&;kokien istzxféjz}cych, z ) '
1004/01 zachowaniem szerokosci ramiakow i szproséw oraz zachowanie (przelozenie) pierwotnych
oku¢ i utrzymanie kolorystyki - szyba piaskowana matowa (pom.WC)
0.68%0.63%2+0.54*0,69%2 m2 1.602
razem . m2 1,602
840 KNR-W 2-02 132 Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podzialow okien istniejacych, z
1004/03 zachowaniem szerokodei ramiakow i szproséw oraz zachowanie (przefozenie) pierwotnych
oku¢ i utrzymanie kolorystykii - szklo antywlamaniowe P4 (okna od strony wschodniej)
1,57%2,45%2 m2 7,693
: ‘ ’ ] ] ] razem ! m2 P '7,693
35 KNR-W 2-02 132, :Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem poduaiow okien i's'n'xiejzk;cych,kz S o
1004/03 zachowaniem szerokodci ramiakéw i szproséw oraz zachowanie (przelozenie) pierwotnych
oku¢ i utrzymanie kolorystyki
1.57%2.45+1,58%2,53%2+9,2%3,4+9,2*%1 95+1,77%5,13%2 m2 79.222
razem - m2 79,222
56 KNR 19-01 1.3.2. ‘Osadzenic podokiennikdw o dlugosei do 1,5m '
0345/07
57 KNR 19-01 132,  Osadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1,5m - tylko montaz R
0345/08 :
: szt 8,000
58 Mat. 1.3.2. TPampeLy drewniane takierowane w kolorze wewnetrznej stolarki okiennej ' b
0,73%2+0,6%2+1,63%5+9.25%2+1 85 m 31,1600
razem ’ m 31,1 ()O'
59 KNR-W 2-02: 1.3.2. ‘Montaz rolet z napedem elekirycznym, siefowanych elektrycznie, z prowadnicami
1033/01 linkowymi
1,.6%¥2,05%6 L om2 19,680
razem | m2 1956801,
60 KNR 2-02 1.3.2 iI'zo!akcje 7 folii pér<)iicla¢yj11qj 02 mm pozioiné na sucho V-ijred'na warstwa [
0616/01
posadzka P2
14.76%7.84 m2 115,718
. - razem : m2 115,718
61 KNR 2-02 1.3.2. 'lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jédnowérstwowe z plyt styropianowych EPS
0609/03 100 grub. 4 cm na sucho
115,718 m2 115,718:
-8.0%(0,38%20+0,22%2) Com2 -64,320
razem, m2 | 51,398:
62 KNR 2-02 1.3.2. klzolacje poziome na wierzchu konstrukcji j'ednowarst\.\fowe z piyt styropizmowych EPS h o
0609703 100 grub. 6 em na sucho :
18,0%(0,38%20+0,22%2) L om2 64,320
razem inVQ o 64,320:
63 KNR 2-02 1.3.2 .Warstwy WYTOWNAWCzZe Z zaprawy Vcé'n‘lréyntowej gruboscei 20mm pod posadzki zatarte na ; :
1102/02 ‘gladko
: ; m2 115,718
64 KNR2:02 . 132 jWarst\vy' \vyréwﬁa\\*cze pod pos'adzkiy- dodatek tub potracenie za zmiang grubosct o
1102/03 i0mm - do 4 cm
R=2 M=2 §=2
m2 115,718
63 Mat. 1.3.2. Wiokna polipropylenowe fibermash (0.9 kg/m3 betonu)
2.384+2.43 m3 4,814
razem, m3 ;458 14
66 KNR2-02 13.2. .'Dylatacja hosadzek z plyt styropianowych grub. 2 cm - Analogia ‘
0609/07 .
115,718%1,2 .m 138,862
razem. m 138,862:
67 KNR 0-14 1.3.2. Scianki jednowarstwowe 100-1 01na rusztach pojedynciych z pokryciem obustronnym v .
2010/03 GKF - poddasze
poddasze
83,94 m2 83,940
' razem: m2 83,940.
68 . KNRO-14 132, Scianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojed_\;'nczych z pokryciem jednostronnym - :

2010/07

‘obudowa pionow
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Tabela przedmiaru robét Strona 8/13
REMONT SALI NR 1151 CZESCI KLATKI SCHODOWE! - GMACHAUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE]
Nr Podstawa  NrST Opis robot h Im o Hos¢
poziom 000 '
3.3%(0,3%2+0 2%2) Com2 3.300°
razem . m2 . 3,30(5§
69 KNR 2-02 1.32 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plyiami z welny minehﬂnci erl0cm : B
0613/03 ukladanymi na sucho - jedna warstwa - ocieplenie dachu w $wietle nowych $cianek
‘ ] n - ] m2 80,140
70 KNNR-W2 1.3.2. ;Izolacja z folii polietylenowej przyxnbbdxxhnej do konsﬁ'ukcji dre\vliiahqi '
0604/02 :
; o e - mz 80,140
71 KNR2-02 1.3.2. fOldadziny gipsowo-kartonowe GKE pojedyncze na Stropach'h;l“mszcie metalowym, o o
201101 . rozstaw profili nosnych 60cm
poziom 000
107.96 m2 107.960
poziom 100
115,72 m2 115720
spoziom 200
2932 m2 29.320
Epoddasze :
80,14 Com2 80,140
» ‘ ) razem m k3;33:14(')
72 Wycena 1.3.2. Sufity podwieszone moduiowe z blachy péri’orrowanej malowane proszkowo wg. projektn -
wykonawey - Z dostawa 1 montazem
: ' ;poziom 000 i
53,1 Com2 53,100
‘poziom 100 ! :
144 Com2 14,400
Epoziom 200
85,53 S om2 85,530
razem. m2 . 153.030
73 KNR 2-02 1.3.2. Oscieznice drewniane drzwiowe - tytko montaz - » o '
1615/01 .
1.2342,15%2+1,97+3,03%2+0,8+1,2%2 om 16,760
- ) razem. m | 16,760
74 KNR 2-02 132 V,Skrzylea drzwiowe piyto(vé'&Vve\\r’nektrz'nye, jédnodz'iéin'e \\;e\&fzxalz'z lokalowe, fabrycznie o o
1HO17/02 ‘wykoficzone pelne o powierzchni ponad 1,60m?2 - tytko montaz .
: 0.95%2,15 Comz 2,043
razem: m2 2,043 :
75 Mat. 132 Drzwi wewnetrzne drewniane pelne, malowane kryjgco. z odcieznica obejmujacy . ‘
1.23x2,29+panel 1,23x1,01 - z okuciami wzorowanymi na okuciach drzwi istniejacych
. : kpl 1,000
76 KNR 2-02 . 1.3.2. iSkrzdea drzwiowe 'piy[owke \r\'ewﬁétrzﬁe, v""e;is'ci'ox\fe, i‘abrycznie wykonczone, szkrlonef h o '
1019/07 ‘dwudzielne - tylko montaz
11,57%3,03 v 4,757
ﬁ razem| m2 . 4757
77 Mat. 1.3.2. ‘Drzwi na dziedziniec wewnetrzny - drewniane dwudzielne, szklone szjfba zespoioﬁq? o B
‘wiernie powtarzajace podzialy okenne wg projektu 1.57x3,03 - z okuciami wzorowanymi
na okuciach istniejacych, z samozamykaczem szynowym, zamkiem z wkiadka z atestem
klasy C
: ] kpl 1,000~
78  KMR2-02 1.3.2 fSkrzyd]a drzwiowe plytowe wewnetizne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabfycznie t
1017/61 wykonezone pelne o powierzchni do 1,60m2 - tylko montaz ‘ ‘
0,8%1,2 Com2 0,960:
7 razem | m2 - 0,960
9 Mat : 132, Drzwi \\-‘é\vngtrzne piytowe peme:ocieplone, z os"ciezrnri'c'a 0,8x1,2 (ﬁo'd”da:%ie) o N
kpt I,OOOT
80 Wycena 1.3.2. ‘Przeszklenie (balustrada) przy schodach szybg bezpieczng. ramka z profili aluminiowych ‘ '
wykonawey wg. projektu - z dostawa i montazem
poziom 000
3.6%2 m2 7.200
: razem: m2 A 7,200,
81 KNR2-02 1.3.2. 'Ba]ustrady okienne wzorowane na z'abytkroi\’yc'h” - ' ' V ' :
1209/04 ! : ;
1.9%4 Cm 7,600
) razem k m' R 760()
82 Wycena 1.3.2. Czerpnia lub wyrzutnia »i'entylécy_ina we projektu iqéznie z napra\vé dachu wokol ézér;ﬁlliv N ‘
wykonawey (uzupelnienie fat, ponowne ulozenie dachowek i wykonanie obrobek blacharskich) - z

‘dostawa 1 montazem
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Nr Podstawa Nr ST 'Opis robot ' Im Tose
kpl 2,000
83 Wycena 132 Odtworzenie obudowy podcienia - z dostawa | montazen k
wykonawey
‘ m2 51,000
ST 01.01 3 Roboty wykoficzeniowe ’
Kod CPV: 45453000-7
84 KNR 4-01 1.3.3. iL,‘zv.xpehnenie tynkow zwyl@d% S’ewncjtrzny@h kategori§ Mz Zapré\r\’fﬁj S
0709/05 cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na
podlozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu
szt 18,000
85 - KNR 4-01 1.3.3. Uzupelnienie tynkow iwyk%ych \Qérwkﬁétrzh_y'ch katebom iz iapréwy
0709/06 icementowo-wapiennej na stropach o powierzchnt w jednym migjscu do 0,5m2 na
‘podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu
| szt 6,000
&6 KNR 4-01 133, Uzupemienie'ty{sk()\\; wéwhélrznyyzéhy‘i‘v\:’k)’f’kg’c}x‘kéiégéff% iz zZaprawy ' :
0711/03 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na $cianach plaskich 1
stupach prostokatnych na podiozach z cegly pustakdw ceramicznych, gazo- 1 pianobetonu:
m2 80,000
87 KNR 4-01 1.3.3. Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kalerrii iz zaprawy
0711715 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach plaskich,
‘belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozach z cegly pustakow
ceramicznych
| o m2 15,000
88 KNR 2-02 1.3.3.  Przygotowanie podioza pod licowanie Scian plytkami na klej k
0829/01
tazienki
24,3%2-9.56 m2 39,040
razem’ m2 39,040
89 - KNR 2-02 1.3.3. ELicowanie scian plytkami na klej o wymiaréch 60x60cm metoda zwykia -7 fazowaniem ‘
0829/10 plytek R=12
R=1.2
?iazienki .
24,3%2-9.56 Com2 39,040
razem  m2 ' 39,04()
90 KNR2-02 1.3.3. bPrzygo[m\’anie podioza pod posadzki z ptytek ukiadanych na klej
HH18/01
poziom 000 - WC
9.56 m2 9.560
razem . m2 9,560
91 KNR0-41 133 fR@czneéx'ﬁnfOWéﬁié pomexzchmpozxomych pba uszezelnienia k
0101/04 ‘
“z wywinieciem na sciany
9,56%1,15 m2 10,994
razem ; m2 10,994;
92 KNR 041 1.3.3. Uszezelnienie plynna folig powierzchni poziomych poddanych dzialaniu wilgoci '
0106702
: o mi 10,9941
03 NNRNKB 6 1.3.3. %Posadiki j'e‘dnobar»'vhé z ptytek kamibhkowy;:HGRES 60x60cm w pomieszezeniach o '
- 2805/06 ‘powierzchni do 10m2 na zaprawach kiejowych o grubosci warstwy Smm
ipoziom 000 -WC
956 m2 9,560
razem | m2 9,560
94 NNRNKB 6 1.3.3. vPosadzkijednobar\r\v'ne z plytek kambnkbwych GRES 60x60cm i 10x60(srednioszary i '
2806/06 iczarmy) w pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o
‘grubosci warstwy Smm
ipoziom 000
34,60+11,47 m2 46,070
‘poziom 100
1217141026 m2 131,970
'poziom 200
11.20+53 m2 116,500
razem,; m2 294,340,
95 NNRNKB6 133, Cokolikina zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 10x60cm w
2809/04 ‘pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2
‘poziom 000
74,04 m

Epoziom 100

74,040
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Nr Podstawa Nr ST Opis robdt Jm [losé¢
60.94 m 60,940
:‘poziom 200
41,2 m 41200
razem m 176,1380;
96 NNRNKB 6 ‘ 1.3.3. ‘Listwa na styku posadzek roznege materialu ze stali nierdzewnej satynowej ' '
2809/03 :
‘poziom 000
’2,27 m 2.270
‘poziom 100
3,0 m 3,000:
‘poziom 200 '
29 m 2,900
) razem.  m 8,170
97  KNNR-W 3 1.3.3. ;cherac_ia posadzki kamiennej - plyty z czamegé granitu o
1307/01
‘poziom 000
13,29 m2 3,290
‘po wyburzonej balustradzie ‘
10.6%2 Com2 1,200
: razem . m2 4,490
98 KNR 4-01 1.3.3. Naprawa posadzki lastrykowej i kamiennej z uzupelnieniem ubytkdw o powierzehni w ' :
0806/02 jednym miejscu do 0,5m2
migjsce. 45,000
99 KNR 4-01 1.3.3. ;Napraﬂxfa peknige posadzki Iastrykowej i kamienne] ) ‘ i
0806/04
, Com 110,000
© 100 T KNNR-W 3 : 1.3.3. :Czky;szczéknie renowacyjne i obmycie'p'orsadzek tastrykowych i kamiennych razem z ' :
0808/03 policzkami schodow i cokotami
R=1.8
poziom 000
68,5711 m2 75427
‘poziom 100
68,06%1,1 m2 74 866
{poziom 200 :
33,72% 11 m2 37,092
_ razem D m2 1787;38752
101 KNR-W2-02 1.3.3. Zabezpieczenie i uodpornienie po\\'ierzchnki }astrykow_\fch i Ryami@nnych pfeparataxﬁi o >‘
1129/02 zabezpicczajaeynii
m2 187385
102 KNR 401 1.3.3. iRcm\\!acja - oczyszezenie z kurzu 1 brudu, zeskrobanie tuszczacej sie farby oraz
1212/08 ‘malowanie dwukrotne farbg olejng balustrad z pretdw ozdobnych
1,1¥35.52 m2 39,072
‘ ] razem S om2 39,072'
103 - KNR19-01 © 133 ‘Rozszklenie otworéw 'okki'enny'cl'] Vlrubbdriwiowy;éhﬂi ram drewnianych o
1210/01
0,2%0,6%10+11,0%2+0,5%2,1%2 m2 25,300
razem | m2 25,300
104 KNR 19-01 ‘ 1.3.3. ‘Uzupelnienie brakujgeych listew drewnianych mécoWanych na wkrety przy pé\\z‘ierzchni
1209/04 szyby do 0,1m2
10,2%0,6%10+0,5%2,1%2 bom2 3,300
: ! ] ] ] razem ; m2v B 3,300
105 L KNR 19-01 1.3.3. ! Jzupeklrnrien{iye l?x'ékﬁjépf(:h listew d{ex;v'ni’zurx}rféh mbcubrx\;m‘\’yc'h na \\'lr(f&;:'t'y prz) pok\x:’ierzcl{ni o ’ »
©1209/06 ¢ ‘szyby ponad 0,5m2
11,0 m2 11,000
razem  m2 11,000
106 KNR 19-01 1.3.3. Szklenie ram drzwiowych drewnianyeh, szklem plaskim 'ciqgnionym bezbarwnym o ‘
1202/01 fazowanych krawedziach
0.2%0,6%10 m2 1,200,
: ] razem m2 1,200
107 KNR 19-01 : 1.3.3. Szklenie ram dl‘i\%’iOW}fCh iifewmiaﬁych, szklem plaskim ciagniohym bezbaX'\\fnyxﬁ :
1202/02 'bezpiecznym ;
0.5%2,1%2 Som2 2,100
razem  m2 2,100
108 KNR 19-01 ' 133, Szklenie ram wiatrotapu, szklem plaskim warstwowym bezpiecznym w kolorze '
1202/03 czerwonym uzyskanym przez wklejenie folii miedzy tafle
4,04+3,09 m2 7,130
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' razem  m2 7.130
109 KNR 19-01 1.3.3 Szklenie ram wiatrolapu. szkiem plaskim ciagnionym bezbarwnym beipiecxnym k V
1202/03
L0254 m2 27.400
-(4,04+3,09) m2 -7,130:
‘: razem . m2 20,270
116 KNR 19-01 1.3.3 Wymiahﬁ samozamykacza na Sa.xﬂxozz\1113:l<zicz 7 mechanizmem u%auﬁzﬁac&m otwieranie |
1024/23 drzwi
szt 3,000
11 Wycena 133 Konserwacja okud driwim%ych i 1'ekbxislrukcja bmkujz}é_\fch, pozostawié nuineracje
wykonawcey ‘pomieszezen, istniejace cyiry oczyscic t wypolerowac
! kpl 15,000
ti2 \'\@’ééﬂﬂ o 133 'ZUzupeinienie drbbnych ubytkow drewna masg na bazie zywkivi:y poli{zretanowej Z : '
wykonawey ‘wypelniaczem w postaci pyiu drzewnego oraz likwidacja istniejgcego okienka w drzwiach
iDOSs :
(1,6%2,5%3+1,3%2,33%2+1,85%2,7+1 26%2,0)* 1,25 m2 31,966
8,3%2.6+0,98%2 0+1 8%2 3%2+1,4%2 25%2+] 4%2.3%2+1 35%2 3 m2 47,665
razem m2 79.631
13 KNR 19-01 1.33 ‘Opalanie farby ze stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami o powierzchm ponad |,0m2
1310/09
R=1.4
H1,6%2,5%3+1,3%2 33%2+1 85%2,7+1.26%2,0)*1 25 m2 31.966
8.3%2,6+0,98%2 01, 8%2 3%2+]1 4¥2 25%2+1 4%2 3%2+] 35%2 3 m2 47,665:
razem . m2 79.63 11
114 KNR 19-0t 1.3.3. ‘R¢czne cyklino\\’an'ie i szlifowanie pidézczyzn : h o o
1021701
7 ) m2 79.631
115 KNR 19-01 1.33 ‘Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwibwej wraz z os$cieznicami o powierzchni ponad '
1309/10 1,0m2
R=1.4
; - 7 i m 79,631
TT6KNR 4-01 133 tPrzygotd\vanie pé\\’iel‘zchni z pészpachEowaniexrﬁwniéréwnos'ci (sfafoWaﬁ) powiéﬁchni o . :
1204/08 ‘tynku
Sciany .
3,3%(14,3%2+11 1%2+0,6%2)+3,0%(0,5%4%6+0,2%8)-(1 . 57%2.45*3+1,6%2,5%3+0,7*1 85*2 © m2 17947
"n) 95%2.15+1,57#3.,03)
4,53%(14,8% ZTH OF24+16,6%2+42,65%2)+4 3%0,5%14-(9,2%3 4+1 58%2 53%2+1 . 05%2,2%2+1 m2 384,585
55%2.55%0+1 01%1.85) L
%4.0 (1478‘2+7,8 $2+5,9%44+2 4%2+2 9% 2)+4,3%0,5% 14-(9,2% 1 95+1,77%5 5.13%2+1,5%2,15% m2 288:922‘
1UF2 %441 12, 15%2+1,05%2,135)
:( 40+1,5)%(3,1%2+1,7)%2 m2 86,900:
oscieza
0,3%(0,68%2+0,63*4+0,54%2+0 6954+ 1 57%4+2 45%2% 343, 0%2+] S8*2+2,53%4+9 2%2+3° m2 44 553
4241 ,95%24+1.77+5,13%2)
sufity
4,6%2+14.23%2+13,68%2+0,5%(1,6%2+2,3*2+1 T*2)+17,08%2+7,02+42,04 m2 153,840
. ’ razem m2 1.138,273
[I7KNR 2-02 133 "Tynkik(gl adzie) jedno\.\;arstwo\ve Wewne‘trzne $cian o podio?.uwz tynku z gipsu '
2009/02 iszpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
Sciany :
3,3%(14.3%2+11,1%2+0,6%2)+3,0%(0,5%4%6+0,2%8)-(1,57%2.45*3+1 6%2,5%3+0,7%1 85*2 = m2 179,471
+0,95%2,15+1,57%3,03) :
4,53%(14.8%2+11] O“‘2+1646*2‘«2,65*2)‘%4,3*0.5*14~(9$2*3;‘l+1,58*2 53%2+1.05%¥2,2%2+1 m2 384,585
55%2.55 #241,01%1,85) :
4,0%(14,8%2+7 8%2+5 9%442 44242 9%2)+4.3%0,5% 14-(9,2%1 J95+1,77%5,13%2+1,5%2,15% 1 m2 298,162
2L T2 15%2+1,05%2, h) :
(4.0+1,5)¥(3, 1% 2+1,7)%2-1,1%2,1%4 m2 71,660,
‘oscieza '
0,5%(0,68%2+0,63%4+0,34%2+0,69%4+1 57%4+2 45%2%3+3 0%2+1,58%2+2 53%4+9 2% 243, m2 44,555
4241 .95%2+1 77+5,13%2)
razem m2 9844
TIBKNR 2-02 1.3.3 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podlozu z tynku z gipsu
2009/04 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
sufity
4.6%2+14,23%2+13,68%2+0,5%(1,6%2+2 3% 2+1,7*2)+17,08%2+7,02+42,04 m2 153,840
razem m2 ‘

153,840
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HOKNR 2-02 1.3.3. :Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
$ciany
SE4FEH0,258)-(1,57%2 45%3+1,6%2 54340741 85%2 1 m2 179471
F2.65% )4 3%0, 5% 14-(9,.2%3, 4+ 1 58%2,53%2+1,05%2.2%2+1 m2 384,585
442 4%242,9% 2344 320,55 14-(9,2% L 95+ 1 77#5,13% 2+, 5%2,15% 0 m2 298,162
oscieza ; :
0,5%(0,68%2+0,63%4+0,54%2+0,609%4+1,57%4+2,45%2%3+3,0%2-+1,58%2+2,53%4+9 2%243,, m2 | 44,555
4¥2+1,95%2+1,77+5,13%2) : !
sufity
4,652+ 14.23%2+0,5%(1,0*2+2,3%2+1,7%2y+7,02+42 04 m2 92,320
’ » ’ razem| w2 999,093°
120 KNR 2-02 133, ‘Dwukrotne malowanie farbami 1ateksdxvynﬂ'\/\;e"\\'ngtrzn}"ch podloiy gipsowych z : o '
1505/03 igruntowaniem - ki. schodowe
R=1,15
(4,0+1,3)%(3,1%2+1,7)*2 m2 86.900
113,68%2+17,08%2 S om2 61,520
: razem | m2 . 148'_,4207
121 KNR2-02 1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami atckﬂm\xm] wew neum\ ch piyt C’IDSOW\ ch <pmnmmchh - k '
1305/05 szpachlowanych z gruntowaniem
Sciany
3,3+83.94%2 Com2 171,180
sufity podwieszone :
333,14 Com2 333,140
: razem . m2 k S()4,320
122 \/\v’yceaia ' 1.33. Malowanie schodow zabikékgowych z przyrgdtowénierm '(zkeskkxgobanie starej farby i ' )
wykonawey oczyszczeniem) .
kpl 1,000
123 Wycena ' 1.33. Grafika wietkoformatowa, na podkonstrukeji aluminiowe] lub innym sztywnym
wykonawey podkiadzie ~ z dostawa 1| montazem
‘poziom 000 : .
10,8%2,2%4 Com2 7.040:
‘poziom 100 ;’ :
17.25%1.8 Com2 13.050
: razem m2 | 20;090;
124 Wycena 1.3.3. '[dem‘vﬂkacja wizualna - tabliczki przydrzuﬁowc (kiészénie z pleksi na dystansie) - z ' o k
wykonawey dostawg 1 montazem
) kpt 1,000
125 Wycena ' 1.3.3. Litery ze stali nierdzewnej szczotkowhnej nad drzwiami wejsciowymi doAudytorium o
wykonawey Maximum - z dostawg i montazem :
) Cokpl 2,000
STO1.01. 4. va(')saienkie sanitariatéw ‘:
Kod CPV: 39000000-2
126 \;\»’ycena ’ 133, Blat umyw aH\owx - Wwg pm}ekm -z dostawa i montazem
wykonawey
szt . 2,000
27 Wycena 1.3.3. Lustro 0,6 m2 - wg projektu - z dostawa | montazem '
wykonawey
: ; szt Z,OOOv
128 Wycena ' 1.33. ?Podajnik papieru toa!ewwegd ‘
wykonawey | | ,
szt 2,000
129 Wycena ; 1.3.3. ‘Kosz na $mieci wiéza\éyV ' ‘
wykonawey
szt 2,000
130 Wycena ' 1.3.3. Kosz na $mieci stojacy
© wykonawcey
‘ . szt 2.000
131 Wycena 133 ;Szczm'ka'do we ;viszzgca
wykonawey : :
szt 2.,000;
132 Wycena 1.3.3. Dozownik mydia w plynie

wykonawcey

szt 2.000;
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133 Wycena 133, ‘Podajnik recznikow papierowych
wykonawcey -
! : 5zt 2,000
134 Wycena 133 Wieszaki
wykonawcey
szt 4,000



