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Obiekt: Gmach Glowny Politechniki Gdanskie;, przYBudéWka
wschodnia (Wydzial Matematyczno-Fizyczny)wnetrze
hol na poziomie 000, 100 i oraz hol i laboratorium (115 )

na poziomie 200.

Lokalizacja: ul. Narutowicza 11/12, Gdansk-Wrzeszcz, po stronie

wschodniej gmachu gléwnego
Zakres opracowania: badania konserwatorskie
Data opracowania: tuty 2015 1.

Podstawa opracowania:
® Projekt koncepcyjny, opr. pracownia ,,Fort”, 2014/15

® wizje lokalne i1 badania konserwatorskie, styczen 2015.

® literatura i Zrédla, ikonografia:

- Zbiory rysunkow Technische Universitdt Berlin ( Architekturmuseum)

- Technische Hochschule in Danzig. Festschrift zur Er6ffnung 6.0Oktober 1904

- A. Carsten Die Bauten der Technischen Hochschule Danzig, {W:} Ostdeutsche
Monatshefte, 10/1929 nr 5, s. 321-329

A. Carsten, Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochschule
Danzig 1904 -1945, Hannover 1979, 5.54-56

- H. Stremme, Die Entwickelung der Technischen Hochschule Danzig von 1904 bis
1929, Danzig 1929

- H.D. Néagelke, Hochschulbau im Kaiserreich: historistische Architektur im Prozess
biirgerlicher Konsensbildung, Kiel 2000

- K. Staniewska, Fizyka na Politechnice Gdanskiej w latach 1904-1945,{w:}Pismo PG,
wydanie specjalne pazdziernik 2014. 5.8-9

- zdjecie lotnicze politechniki, ze zbioréw Herder Institut, Marburg
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1. Dane historyczne:

Przybudowka zostata zaprojektowana na potrzeby rozrastajacego si¢
6wcezesnego Instytutu Fizyki. O rozbudowie zaczeto mysle¢ juz w 1922 roku. W
gmachu gléwnym nie byto miejsca na ten cel. Potrzebne bylo przede wszystkim
audytorium, ktdre mogloby pomiesci¢ stale zwickszajaca sig¢ liczbe studentow.
Brakowalo takze laboratoriéw. Nowe pomieszczenia miaty by¢ polozone niedaleko juz
istniejacych, zajmujacych zachodni g strone gmachu. W 1928 roku zaczeto wiee
budowe nowego budynku, zaprojektowanego przez architekta i wykladowce
politechniki, Alberta Carstena. Budynek skomunikowany zostata z gmachem gléwnym
za pomocag tacznika. Poczatkowo Carsten planowal wybudowanie tacznika réwniez po
drugiej, zachodniej stronie, prowadzacego do sasiedniego gmachu, Instytutu Chemii,
ostatecznie jednak tego pomystu nie zrealizowano.

Wolnostojacy gmach, sytuowany migdzy Instytutem Chemii i Instytutem fizyki,
pozwalat na tatwy dostep do laboratoridéw i gabinetéw nauki. Wewnetrzny dziedzificzyk
1 wyjécie na zewnatrz utatwialy ruch wiekszej ilosci 0sob korzystajacych z nowego
audytorium, sytuowanego na pigtrze. Przestrzen audytorium, z 400 miejscami
siedzacymi, zostata oddzielona waska strefa od holu. W tej wydzielonej mniejsze]
przestrzeni mogty si¢ réwnolegle odbywac zajecia gromadzace mniejsze grupy
studentéw. Siedzenia w gtéwnym audytorium rozmieszczono na podium 1 na emporach,
tak, zeby studenci mogli wygodnie obserwowac pokazy eksperymentéw, dla ktérych
zaprojektowano nowoczesne urzadzenia (strong merytoryczng projektu zajal si¢
wybitny fizyk, profesor Carl Ramsauer). Aparatura do ¢wiczen zamonfowana byla w
audytorium 1 w zaciemnionych, matych gabinetach w kondygnacji przyziemia. Wedlug
samego architekta, nowy budynek miescit nie tylko bardzo nowoczesne zaplecze
naukowe, ale tez zaplanowany zostat tak, zeby byl jak najbardziej praktyczny i
wygodny, z zalozeniem, ze jego sytuowanie nie tylko nie zaburzy kompozycji
architektoniczne] kompleksu politechniki, ale tez umozliwi dalsze rozbudowy w miare
narastania potrzeb. Planowany lgcznik miedzy tym budynkiem a rozbudowanym
gmachem Chemii zamknatby ten fragment terenu, tworzac dziedziniec, stuzacy w lecie
do odpoczynku migdzy zajeciami.

W 1929 roku, na jubileusz 25-lecia ukonczono nowy budynek.

Tréjkondygnacyjny, murowany, z arkadowym podcieniem od frontu, kryty
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wielospadowym, niskim dachem. W fasadzie umieszczono sze$¢ ogromnych
potaczonych okien, oswietlajacych wszystkie kondygnacje. W elewacjach bocznych
otwory okienne miescity réwniez bardzo wysokie okna

Na parterze miescit si¢ obszerny hol, dostepny poprzez arkady w podcieniu. W tylnym
trakcie rozmieszczono gabinety, w dwdch traktach, rozdzielone waskim korytarzem
Symetryczne otwarte klatki schodowe po obu stronach giéwnego holu prowadzity do
kolejnego, na pigtrze. Z holu dwa wejscia prowadzily do audytorium. Kolejne klatki, po
obu stronach $ciany dzielacej audytorium od holu, prowadzity na pietro do duzego
laboratorium. Z laboratorium mozna si¢ byto dosta¢ metalowymi schodami na poddasze
1 wiezbe.

Do gmachy gtéwnego prowadzit korytarz na pigtrze facznika. Kolejny,

,.gospodarczy”, znajdowal si¢ w taczniku na parterze.
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Plan sytuacyjny kompleksy politechniki, ok 1930.
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Szkic Alberta Carstena, prredstawiajqey widok nowego budynku Instytutu Fizyki

Wybudowany gmach, 1929
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Rzut, parteru, Albert Carsten, 1928 Rzut pietra, Albert Carsten, 1928
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2. Zakres badan:

Rzut poziomu 100 gmachu gldwnego z zaznaczeniem badanych pomieszczen

Badania konserwatorskie przeprowadzono na potrzeby projektu remontu Wydziatu
Fizyczno-Matematycznego, obejmujacego:

a.) hol na parterze budynku, wraz z klatkami schodowymi

b.) hol na pietrze, wraz z klatkami schodowymi

¢.) korytarz w faczniku na pigtrze

d.) klatki schodowe i laboratorium 115 na drugim pigtrze

3. Pierwotna dyspozycja i wystrdj pomieszczen:

A. Hol na parterze:

Na planie prostokata, od péinocy waski
wiatrotap, z trzema parami przeszklonych,
dwuskrzydtowych drzwi do podcienia i
trzema parami dwuskrzydlowych i dwiema
parami jednoskrzydlowych, prowadzacych
do holu. Wiatrotap przekryty przeszklonym
dachem — szyby osadzone w drewnianych

ramiakach. Dach wiatrotapu znajduje si¢ ok.

p6l metra ponizej plaszczyzny stropu.
Wiatrotap od strony holu zwieficzony wydatnym gzymsem.

Po stronie zachodniej holu umieszczono okno.
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Po stronie potudniowej pierwotnie znajdowata si¢ waska przestrzen, oddzielona
od wiasciwego holu stupami.

W naroznikach wschodnim i zachodnim po stronie péinocnej rozmieszczono
symetryczne klatki schodowe. Schody zabiegowe, stopnie z szarego granitu, o
fakturowej powierzchni. Noski stopni opracowane ozdobnie- w formie bordiury,
wypukiej w stosunku do lica policzka i podstopnicy, schodzacej asymetrycznie na
podstopnice przy scianie. Na $cianach cokoliki stopni, z zaprawy, malowane pierwotnie
na czarno. Balustrady metalowe, ze stalowych masywnych pretow, o przekroju
prostokata, mocowanych w gniazdach w kamiennych belkach (szary granit) z
ozdobnym wykonczeniem w postaci ,,bazy”. Pochwyty z gigtych ptaskownikéw
stalowych. U poczatku schodéw balustrady zawinigte w spirale pierwszy pret kazdej
zwieniczony mosigzna, spaszczona kula na profilowanej podstawie. Z wyjatkiem kul
wszystkie elementy balustrad malowane na czarno.

Pod schodami dwa niewielkie pomieszczenia, do ktorych prowadza dwie pary
jednoskrzydiowych petnych drzwi.

Posadzka w holu 1 przedsionku kamienna, z kwadratowych plyt z bezowego wapienia
zbitego, w ukladzie w karo, z bordiurami z czarnego wapienia. W przestrzeni za pasem
stupéw po stronie potudniowej — posadzka z szarego lastryko.

Listwy przypodiogowe w czedci gldwnej drewniane, niskie, profilowane, malowane na
czarno, w wiatrolapie 1 przy schodach cokoliki z zaprawy malowanej na czarno.

Sciany tynkowane, pierwotne tynki gladkie malowane ( w kolorze jasnego
ugru).

Sufit tynkowany, widoczne belki konstrukeji, tynkowane. Tynki gladkie, malowane.
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B. Hol i korvtarz na pietrze:

Pomieszczenie na planie prostokata. Niemal cata powierzchnia Sciany poinocnej
przeszklona (potaczone prostokatne okna). Dwa pojedyncze okna po stronie
wschodniej, jedno po zachodniej. Symetrycznie do okna po stronie zachodniej
dwuskrzydiowe, przeszklone drzwi do korytarza.

Dwie pary drzwi dwuskrzydtowych pelnych prowadzity z péipigter do audytorium.
W polu Sciany dzielacej hol od audytorium obecnie widniejg drzwi jednoskrzydiowe,
prawdopodobnie pierwotne, cho¢ nie wida¢ otworu w y miejscu na szkicu Carstena.
Po stronie potudniowej, w naroznikach wschodnim i zachodnim symetryczne klatki
schodowe, rozdzielone niewielkim podestem, dostgpnym kilkoma stopniami z holu.
Schody zabiegowe, stopnie z szarego granitu, o fakturowej powierzchni. Noski stopni
opracowane ozdobnie- w formie bordiury, wypukiej w stosunku do lica policzka 1
podstopnicy, schodzacej asymetrycznie na podstopnice przy Scianie. Na scianach
cokoliki stopni, z zaprawy, malowane pierwotnie na czarno. Spoczniki wylozone
kwadratowymi ptytami z szarego granitu, jak stopnie.

Balustrady metalowe, ze stalowych masywnych pretéw, o przekroju prostokata,
mocowanych w gniazdach w kamiennych belkach (szary granit) z ozdobnym
wykonczeniem w postaci ,,bazy”. Pochwyty z gietych ptaskownikéw stalowych. U
poczatku schodéw balustrady zawinigte w spiralg pierwszy pret kazdej zwienczony
mosiezna, sptaszczong kula na profilowanej podstawie. Z wyjatkiem kul wszystkie

elementy balustrad malowane na czarno.
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Posadzka na spoczniku migdzy schodami prowadzacymi na pigtro kamienna, z
kwadratowych szarych ptyt granitowych. Belki granitowe widoczne sg réwniez po
stronie péinocnej, pod grzejnikami. Glowna przestrzen posadzki przykryta obecnie
wyktadzing, kamienna lub z szarego lastryko.

Listwy przypodtogowe drewniane, niskie, profilowane, malowane na czarno.

Sciany tynkowane, pierwotne tynki gtadkie malowane ( w kolorze jasnego
ugru).

Sufit tynkowany, tynki gtadkie, malowane.

Korytarz waski, prostokatny. W $cianie péinocnej dwa okna.

Posadzka w korytarzu pierwotnie z lastryko, listwy przypodtogowe drewniane,
profilowane, malowane na czarno.

Sciany tynkowane, pierwotne tynki gtadkie malowane ( w kolorze jasnej szarosci z
pasem lamperii w kolorze czarnym.)

Sufit tynkowany, tynki gtadkie, malowane.

C. Klatki schodowe i laboratorium 115 na drugim pigtrze:

W czesci potudniowej
symetryczne klatki schodowe,

rozdzielone niewielkim

pomieszczeniem. Po stronie

potudniowej, w naroznikach wschodnim i1

zachodnim symetryczne klatki

schodowe, rozdzielone niewielkim

P T e e i o Il e e |
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podestem. Po stronie zachodniej i

wschodniej szerokie podesty. Dwie pary

drzwi dwuskrzydtowych petnych prowadzity z tych pétpieter do dalszych pomieszczen.
Schody zabiegowe, stopnie i posadzki spocznikéw i podestéw z szarego lastryko, o
fakturowej powierzchni, uzyskanej przez nakuwanie gradzing (imitacja obrébki
powierzchni kamiennej). Na §cianach cokoliki stopni, z zaprawy, malowane pierwotnie
na czarno. Krawedzie spocznikéw od strony duszy schodéw i podstawy barierek przy
oknach bocznych wykonczone profilowanymi listwami z szarego lastryko, o ptynnych
liniach.

Balustrady schodéw metalowe, ze stalowych masywnych pretéw, o przekroju

prostokata, mocowanych w gniazdach w kamiennych belkach (szary granit) z
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ozdobnym wykonczeniem w postaci ,.bazy”. Pochwyty z gietych plaskownikéw
stalowych. Wszystkie elementy balustrad malowane na czamo.
Przy oknach barierki z malowanych na czarno, stalowych pretow 1 plaskownikow.

Pomieszczenie 115 — dawne laboratorium, na planie prostokata, dostgpne
jednoskrzydiowymi drzwiami z obu klatek schodowych. Pomiedzy nimi, trzecie drzwi
prowadzace do pomieszczenia pomig¢dzy klatkami schodowymi. Miescito ono
zachowane do dzi$ metalowe schody na poddasze.

Niemal cala powierzchnia sciany pdlnocnej laboratorium przeszklona

(polaczone prostokatne okna) Posadzka z lastryko. Listwy przypodiogowe drewniane,
niskie, profilowane, malowane na czarno.
Sciany tynkowane, pierwotne tynki gladkie malowane ( w kolorze jasnej szarosci, z
czarng lamperia, ktérej bardzo drobne relikty czytelne sa na $cianie wschodniej).
Sufit tynkowany, tynki gladkie, malowane.

W pomieszczeniu migdzy klatkami schodowymi metalowe krecone schody
prowadzace na poddasze. Schody opatrzone balustradami z pretow metalowych.

Porgcze zakonczone esownicami.
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4. Przeksztalcenia wnetrz

A. Hol na parterze:
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Poréwnanie rzutu wspétczesnego (po lewej) i rzutu narysowanego przez Carstena. Kolorem rézowym

oznaczono wtérne $cianki dzialowe.

Elementy zachowane:

-posadzka kamienna

-listwy przypodiogowe (czgsciowo)
-schody

-balustrady metalowe

-okna

-drzwi wejsciowe

-drzwi z wiatrotapu do holu

-drzwi do pomieszczen pod schodami

-wlacznik swiatta w wiatrotapie

Elementy wtorne:
-$ciany dzialowe w czesci potudniowej i wschodnie]
-tynki $cian obwodowych

-powtoki malarskie na $cianach i sufitach
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-drzwi w nowej zabudowie

-instalacje

B. Hol i korvtarz na pietrze:

S A R e D

Poréwnanie rzutu wspoélczesnego (po lewej) i rzutu narysowanego przez Carstena. Kolorem rézowym

oznaczono wtorne $cianki dziatowe,

Elementy zachowane:

-posadzka kamienna

-listwy przypodlogowe

-schody kamienne

-balustrady metalowe

-okna

-drzwi do korytarza

-drzwi do audytorium

-drzwi $rodkowe w $cianie dzielgcej audytorium od holu (prawdopodobnie wtérna
lokalizacja, na szkicu Carstena nie wida¢ otworu drzwiowego w tym miejscu).

-barierki przed oknami na pélpigtrach

Elementy wtdrne:

-wyktadzina PCV na posadzce w holu 1 korytarzu
-tynki §cian obwodowych

-powloki malarskie na $cianach i sufitach

-drzwi w nowej zabudowie
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-zabudowa drewniana wokot okien Sciany péinocnej
-instalacje

-obudowy grzejnikéw

C. Klatki schodowe i laboratorium 115 na drugim pietrze:

TRLATEH

Rzut wspoiczesny poziomu 200 (klatki schodowe i laboratorium 115 Kolorem rézowym 0znaczono

wtérng $ciang. Kolorem zielony m- metalowe schody.

Elementy zachowane:

-posadzka z lastryko

-listwy przypodiogowe

-schody i posadzki spocznikéw z lastryko

-schody metalowe na poddasze

-balustrady metalowe

-barierki przed oknami na pétpietrach

-okna

-drzwi do laboratorium

-drzwi do pomieszczen w trakcie zachodnim budynku

-drzwi srodkowe w laboratorium

Elementy wtérne:
-wyktadzina PCV w laboratorium
-$cianka dzialowa w laboratorium

-tynki Scian obwodowych
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~-powtoki malarskie na Scianach i sufitach
-drzwi w nowej zabudowie
-instalacje

-obudowy grzejnikow

5. Wyniki badaf kolorystyki:
Wykonano odkrywki sondazowe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
Sondy wykonano na $cianach obwodowych pomieszczen, na zachowanych elementach
wyposazenia (stolarka okienna i drzwiowa, listwy przypodlogowe), na elementach

schodow 1 balustradach.

A. Elementy pierwotne] kompozvceji barwnej holu na parterze to:

-posadzka kamienna w kolorze bezowym z czarnymi bordiurami

-listwy przypodlogowe malowane kryjaco w kolorze czarnym, np. np. RAL 9011

-Sciany w kolorze jasnougrowym, np. wedlug wzornika

. wedlug wzornika
-drzwi do pomieszczen pod schodami w kolorze czarnym, np. RAL 9011
-wieloskrzydiowe drzwi do wiatrolapu i drzwi z wiatrolapu na zewnatrz — w kolorze

brazowym, np. RAL 8028

-okna i parapety od wewnatrz malowane byly - w kolorze zielonkawobialym, np.

wedlug wzomika od zewnatrz skrzydta malowane byly w kolorze

bialym).
-sufity w kolorze bialym, np. RAL 9016

B. Elementy pierwotne] kompozycii barwnej klatek schodowvch z parteru na pietro to:

-schody w kolorze jasnoszarym z czamymi wykonczeniami (cokoliki)
-balustrady w kolorze czarnym, z wyjatkiem polerowanych mosigznych kul w
naturalnym kolorze metalu

-Sciany w kolorze jasno popielatym, np. wedhug wzornika

-sufity w kolorze biatym, np. RAL 9016
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C. Elementy pierwotnej kompozyvcii barwnej holu na pietrze to:

-posadzka kamienna w kolorze jasno szarym

-listwy przypodlogowe malowane kryjaco w kolorze czarmnym, np. np. RAL 9011

-$ciany w kolorze jasno popielatym, np. wedlug wzornika

-drzwi Srodkowe w Scianie miedzy klatkami schodowymi w kolorze czarmym, np. RAL

9011

-drzwi dwuskrzydtowe na korytarz: brak danych

~okna i parapety od wewnatrz malowane byly - w kolorze zielonkawobialym, np.

wedhg wzornika od zewnatrz skrzydla malowane byly w kolorze
biatym).
-sufity w kolorze bialtym, np. RAL 9016

D. Elementy pierwotnej kompozycii barwnej korvtarza w {gczniku na pietrze to:

-posadzka z lastryko w jasno szarym

-listwy przypodtogowe malowane kryjaco w kolorze czarmym, np. np. RAL 9011

-$ciany w kolorze jasno popielatym, np. wedlug wzornika
wedlug wzomika - Pierwotnie rowniez
czarne lamperie. Wysoko$¢ lamperii nie jest znana.

~okna i parapety od wewnatrz malowane byly - w kolorze zielonkawobiatym, np.

wedlug wzormika od zewnatrz skrzydta malowane byly w kolorze

biatym).
-sufity w kolorze bialym, np. RAL 9016

E. Elementy pierwotnej kompozycii barwnej klatek schodowych z pietra na 2. pietro to:

-schody z lastrvko w kolorze jasnoszarym z czarnymi wykonczeniami (cokoliki)

-balustrady w kolorze czarmnym

-$ciany w kolorze jasno popielatym, np. wedtug wzornika *
~wedlug wzornika

-drzwi do laboratorium w kolorze czarnym, np. RAL 9011

-dwuskrzydlowe drzwi do audytorium i pigtro wyzej- brak danych

~okna i parapety od wewnatrz malowane byly - w kolorze zielonkawobiatym, np.

wedlug wzornika , od zewnatrz skrzydla malowane byly w kolorze

biatym).
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-sufity w kolorze bialym, np. RAL 9016

F. Elementy pierwotnej kompozycii barwnej laboratorium na 2 pietrze(sala 115) to:

-posadzka z lastryko
-listwy przypodiogowe malowane kryjaco w kolorze czarnym, np. np. RAL 9011

-$ciany w kolorze jasno popielatym, np. wedlug wzornika

wedlug wzornika Pierwotniw z czarnymi
lamperiami ( do wys. ok. metra)
-drzwi w kolorze czarnym, np. RAL 9011

-okna i parapety od wewnatrz malowane byly - w kolorze zielonkawobiatym, np.

wedhug wzornika , od zewnatrz skrzydta malowane byly w kolorze

biatym).
-sufity w kolorze biatym, np. RAL 9016
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6. Wytyczne konserwatorskie:

A. Hol na parterze. poziom 000:

e Zachowémac posadzke kamienng — nalezy poddaé konserwacji. Ptyty silnie
zniszczone, spekane kwalifikuja si¢ do wymiany— =~ -

e Uzupemienia brakujacych plyt w tym samym materiale — nowe plyty powinny
powtarza¢ uklad i wymiar plyt zachowanych lub w materiale bordiury (czamy wapien
zbity lub granit lub marmur). Zachowane listwy przypodlogowe nalezy poddac

renowacji, brakujace listwy zrekonstruowac na wzor zachowanych.

® Wtérne scianki dzialowe nalezy usunaé
® Usunigcie betonowego progu w linii stupéw konstrukeyjnych
e Stolarka drzwiowa wiatrolapu 1 dwie pary drzwi jednoskrzydtowych kwalifikuje

si¢ do konserwacji. Brakujace okucia i pochwyty nalezy zrekonstruowa¢ (patrz karty
stolarki). Szklenie nalezy ujednolici¢. Szklenie szybami fazowanymi (drzwi
zewnetrzne) nalezy zachowac.

® Stolarka okienna kwalifikuje si¢ do wymiany, na drewniang, jednoramowa z
szyba zespolona i zewnetrznymi szprosami, powtarzajacymi dokladnie uklad szproséw
oryginalnych. Brakujace okucia 1 klamki nalezy zrekonstruowac (wzory klamek
zachowaly si¢ w oknach Sali 115, por. karty stolarki). Kolor nalezy powtérzy¢ wedlug
okien zachowanych.

® Tynki $cian to mozaika réznych zapraw, tacznie z wyprawami cekolowymi.
Nalezy usunaé luzne warstwy, ubytki uzupetni¢ zaprawami mineralnymi, peknigcia
wyszpachlowa¢ (szpachlowki mineralne lub akrylowe). Powierzchni¢ malowa¢ — zaleca

si¢ stosowanie farb lateksowych, odpornych na $cieranie i umozliwiajacych zmywanie.

e Wspélczesne grzejniki zeberkowe, zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe, z plaska
plvta czolowa.

® Oprawy o$wietleniowe nalezy wymienic.

e Nowe instalacje powinny by¢ ukryte w bruzdach w tynku lub w obudowach.

°® Nalezy zaprojektowad jednolity system informacyjny.

B. Hol i korvtarz na pietrze. poziom 100:

e Zachowang posadzke kamienng w czesci poludniowej — nalezy poddac

konserwaciji.
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e W gldwnej przestrzeni holu — o ile nie zapadnie decyzja o wymianie stropu, po
usunieciu wyktadziny nalezy oceni¢ stan zachowania posadzki granitowej lub
lastrykowej 1 poddac¢ jg renowacji. Zachowane listwy przypodlogowe nalezy poddac
renowacji, brakujgce listwy zrekonstruowaé na wzor zachowanych.

e Posadzke z lastryko w korytarzu nalezy poddac renowacji. Zachowane listwy
przypodiogowe nalezy poddad¢ renowacji, brakujace listwy zrekonstruowaé na wzor
zachowanych.

® Stolarka drzwiowa (drzwi srodkowe do audytorium i drzwi na korytarz, por,
karty drzwi) kwaliﬁkuje si¢ do konserwacji. Brakujace okucia i pochwyty nalezy
zrekonstruowad.

® Stolarka okienna wraz z parapetami kwalifikuje si¢ do wymiany, na drewniana,
jednoramowa z szyba zespolona i zewnetrznymi szprosami, powtarzajacymi doktadnie
uklad szproséw oryginalnych. Brakujace okucia i klamki nalezy zrekonstruowac (wzory
klamek zachowaly si¢ w oknach Sali 115, por. karty stolarki). Kolor nalezy powtérzyé

wedtug okien zachowanych.

e Wspolczesne grzejniki zeberkowe, zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe, z plaska
plyta czolowa.

e Oprawy oswietleniowe nalezy wymienid.

e Tynki $cian to mozaika réznych zapraw, lacznie z wyprawami cekolowymi.

Nalezy usuna¢ luzne warstwy, ubytki uzupetnié¢ zaprawami mineralnymi, peknigcia
wyszpachlowad (szpachldwki mineralne lub akrylowe). Powierzchnie malowaé — zaleca

si¢ stosowanie farb lateksowych, odpornych na $cieranie i umozliwiajacych zmywanie.

e Wspolczesne grzejniki zeberkowe, zeliwne nalezy wymienié na nowe, z ptaska
plyta czotowa.

e Oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢.

e Nowe instalacje powinny by¢ ukryte w bruzdach w tynku lub w obudowach.

e Nalezy zaprojektowa¢ jednolity system informacyjny.

C. Klatki schodowe na pierwszym i drugim pietrze:

® Zachowane schody kamienne i z lastryko oraz posadzki spocznikéw kamienne i
z lastryko— nalezy podda¢ konserwacji. Belki granitowe, w ktérych zamocowano
balustrady nalezy oczysci¢ z wtérnych powlok malarskich, podobnie jak policzki
stopni. Szare elementy zaréwno granitowe jak kamienne powinny by¢ eksponowane w

naturalnym kolorze, bez powlok malarskich. Profilowane listwy z lastryko,
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(wykoniczenie duszy schodow i podstawy barier przy oknach) nalezy podda¢ renowacji.
Cokoliki z malowanej na czarno zaprawy nalezy podda¢ renowacji lub wymieni¢ na

kamienne, z czarnego granitu polerowanego.

® Balustrady schod6éw i barierki metalowe nalezy zachowac¢ 1 podda¢ pracom
konserwatorskim
e Stolarka drzwiowa kwalifikuje sie do konserwacji. Brakujace okucia nalezy

zrekonstruowaé (patrz karty stolarki).

e Stolarka okienna wraz z parapetami kwalifikuje si¢ do wymiany, na drewniana,
jednoramowa z szyba zespolong i zewnetrznymi szprosami, powtarzajacymi dokladnie
uklad szproséw oryginalnych. Brakujace okucia i klamki nalezy zrekonstruowa¢ (wzory
klamek zachowaly sie w oknach Sali 115, por. karty stolarki). Kolor nalezy powtorzyc
wedtug okien zachowanych. Oprawe drewniang, ptycinowa, wielkiego otworu
okiennego w $cianie poinocnej nalezy poddaé renowacji i pomalowa¢ w kolorze Scian.
e Tynki $cian to mozaika réznych zapraw, lacznie z wyprawami cekolowymi.
Nalezy usunaé luzne warstwy, ubytki uzupelni¢ zaprawami mineralnymi, pgknigcia
wyszpachlowad (szpachléwki mineralne lub akrylowe). Powierzchnie malowac — zaleca
sie stosowanie farb lateksowych, odpornych na $cieranie i umozliwiajacych zmywanie.
e Wspolczesne grzejniki zeberkowe, zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe, z plaskg

plyta czolowa. Obudowy grzejnikéw nalezy usunac.

® Oprawy o$wietleniowe nalezy wymienic.
® Nowe instalacje powinny by¢ ukryte w bruzdach w tynku lub w obudowach.
e Metalowe schody z laboratorium na poddasze nalezy zachowac — jesli z

przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe zatrzymanie ich w obecnym miejscu, nalezy

je przenies¢ lub zmagazynowac.

D. Laboratorium 115 drugim pietrze:

e Posadzka — po wymianie stropu pozostaje do decyzji uzytkownika

e Stolarka drzwiowa kwalifikuje sie do konserwacji. Brakujace okucia nalezy
zrekonstruowa¢ (patrz karty stolarki).

® Stolarka okienna wraz z parapetami kwalifikuje si¢ do wymiany, na drewniana,
jednoramowa z szybg zespolong i zewnetrznymi szprosami, powtarzajacymi dokladnie
uklad szprosow oryginalnych. Brakujace okucia i klamki nalezy zrekonstruowa¢ (wzory
klamek zachowaly sie w niektorych oknach sali 115, por. karty stolarki). Kolor nalezy

powtorzy¢ wedlug okien zachowanych.
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® Tynki $cian to mozaika réznych zapraw, facznie z wyprawami cekolowymi.
Nalezy usunaé luzne warstwy, ubytki uzupelni¢ zaprawami mineralnymi, pgkniecia
wyszpachlowaé (szpachléwki mineralne lub akrylowe). Powierzchnie malowac — zaleca
sie stosowanie farb lateksowych, odpornych na scieranie 1 umozliwiajacych zmywanie.
e Wspdlczesne grzejniki zeberkowe, zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe, z plaska

plyta czolowa. Obudowy grzejnikéw nalezy usunaé.

e Oprawy o$wietleniowe nalezy wymieni¢.
® Nowe instalacje powinny by¢ ukryte w bruzdach w tynku lub w obudowach.
e Nalezy zaprojektowa¢ jednolity system informacyjny.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Seiany

1. Oczyszczenie powierzchni z wtdrnych powlok malarskich.

2. Usunigcie luZznych warstw

3. Szpachlowanie peknieé i szczelin. — szpachlowki mineralne lub akrylowe
4. Gruntowanie powierzchni

5. Malowanie - poprzedzone wykonaniem préb kolorystycznych — wedlug

projektu, farba lateksowa lub silikonowa

Stolarka okienna

Zachowane okna byly wielokrotnie naprawiane. Pierwotne okucia zachowaly sig
tylko czesciowo.. Stan techniczny okien nie spelnia wspélczesnych wymogéw
termicznych. Skrzydia w wielu wypadkach sa zamkniete na stale. O ile Inwestor
zdecyduje sie na wymiane okien, konieczne bedzie przestrzeganie nastepujacych zasad:
- wierne powtérzenie podzialdw z zachowaniem szerokosci ramiakdw 1 szproséw
-zachowanie i przelozenie pierwotnych oku¢ ( katowniki 1 zawiasy, klamki ), --
rekonstrukcja brakujacych okué
-utrzymanie kolorystyki (okna dwubarwne, biale od zewnatrz, od wewnatrz w kolorze
zielonkawobiatym).

Uwagi:

Brakujace klamki to elementy do wykonania na zamowienie. Zachowata si¢
wiekszos$¢ klamek w pomieszczeniu 115 — te nalezy przelozy¢ do nowych okien, a w
oknach pozostalych wykonaé wierne kopie lub dobrad identyczne.

Podzialy okien musza by¢ zachowane- facznie z zewnetrznym wygladem krzyza

okiennego (slemie i stupek zlicowane, o przekroju potwalka).

Stolarka drzwiowa:

1. Demontaz okué
2. Oczyszezenie z powlok lakierniczych i resztek wtormych powlok malarskich
3. Uzupelnianie drobnych ubytkéw drewna : masa na bazie zywicy

poliuretanowej z wypelniaczem w postaci pytu drzewnego
4. Malowanie powierzchni — w przypadku drzwi jedno- i dwuskrzydlowych,

kryjaco, w kolorze czarmym, farbami olejnymi lub alkidowymi. Drzwi wieloskrzydlowe
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wiatarotapie na parterze — malowanie kryjaco w kolorze brazowym. Wewngtrzne drzwi

wiatrolapu — wykonczenie powloka typu lakierobejca lub woskowanie.

5. Konserwacja oku¢ i1 rekonstrukcja brakujacych
6. Montaz okué
Uwagi :

W drzwiach zewnetrznych wiatrolapu nalezy przywroci¢ brakujace szyby o
fazowanych krawedziach.
W drzwiach wewnetrznych — ujednolicié szklenie (szklo zwykle).

Brakujace okucia to elementy konieczne do wykonania na zamoéwienie.

Lastryko:

1. Usunigcie wtdrnych powlok malarskich

2. Wryciecie obszardéw o duzej ilosei spekan

3. Uzupelnienie drobnych ubytkéw oraz szczelin masa imitujaca lokalnie lastryko,
o spoiwie poliestrowym lub epoksydowym

4. Uzupehienie duzych ubytkéw ( np. stopien klatki schodowej wschodniej, m-dzy
poziomem 100 a 200) 1 otworéw powstatych po wycieciu zniszczonych partii w
technologii lastryko, (zaprawa cementowa z wypelniaczem w postaci kruszywa
kamiennego, dobrana lokalnie do uzupelnianych miejsc) obrébka 1 szlifowanie
uzupeknien.

5. Uzupelnienie ubytkow w listwie wykonczeniowej (klatka schodowa zachodnia,
pdlpietro przed wejsciem do audytorium) — zaprawa mineralna, barwiona w
masie.

6. Szlifowanie calej powierzchni posadzki

7. Polerowanie calej powierzchni posadzki

8. Zabezpieczenie powierzchni posadzek preparatem uwydatniajacym gleboki
kolor i1 potysk, jednoczesnie zabezpieczajacym przed Scieraniem i matowieniem

Uwagi:

W przypadku decyzji o wymianie stropu m-dzy poziomem 000 i 100 oraz w miejsce

posadzki w laboratorium 115 lastryko mozna zastapic plytami z szarego gresu,

nawigzujacymi do lastryko i szarego granitu. Podobne rozwigzanie mozna

zastosowac w czesci potudniowej holu, na poziomie 000.
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{Granit:

1.
2.
3.

Usuniecie powlok malarskich — mieszanina rozpuszczalnikéw organicznych
Oczyszczenie powierzchni — wytwornica pary wodnej

Wypelnienie peknieé i szczelin (zywice poliestrowe lub epoksydowe, zaprawa
mineralna)

Klejenie luznych fragmentéw -klej epoksydowy lub poliestrowy

Zbrojenie wickszych ubytkow pretami ze stali nierdzewne;j

Uzupelnienie ubytkéw w kamieniu przy uzyciu zaprawy mineralnej o
zblizonych do oryginatu wlasciwosciach (kruszywo - o odpowiedniej granulacii,
spoiwo- mineralne, trassowe.

Scalanie kolorystyczne miejsc przebarwionych — farby krzemoorganiczne

Wapien zbity:

1.
2.

Oczyszczenie powierzchni wytwornica pary wodnej
Wypelnienie peknieé 1 uzupelnienie drobnych ubytkow ( masa imitujaca kamien
naturalny, o spoiwie epoksydowym lub poliestrowym)
Wykonanie zbrojenia z pretow ze stali nierdzewnej w miejscu duzego ubytku
Wykonanie podkiadu z zaprawy mineralnej w miejscu duzego ubytku
Uzupelnienie wierzchniej warstwy ubytku ( masa imitujaca kamien naturalny, o
spoiwie epoksydowym lub poliestrowym) -
Opracowanie uzupehien (szlifowanie powierzchni)
Wymiana silnie zniszczonych, spekanych ptyt — bezowe plyty —»

-, czarne — czarny granit polerowany lub wapien zbity polerowany.
Zabezpieczenie powierzchni preparatem na bazie mikrowosku krystalicznego

Polerowanie powierzchni

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze standardami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,

badan konserwatorskich, badan architektonicznych 1 innych dziatan przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.nr156, poz.987)
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KARTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEI:

Budynek, czas powstania Czas powstania stolarki
1928-9. 1
Budynek Wydziaty Fizyczno-

Matematycznego, Politechnika Gdafiska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Lokalizacja
Wejscie do budynku, parter

Ilo$¢ obiektéw w budynku: 3

Opis
Drzwi drewniane, zewnetrzne, dwuskrzydtowe, , o
skrzydtach symetrycznych. Skrzydla o konstrukcji
ramowo-ptycinowej, odrzwia - krosnowe. Stupki
pozorne w formie pétkolumienek. Skrzydta
przeszklone, dzielone szczeblinami krzyzowymi.
U dotu prostokatne, petne wypukte ptyciny, o
sfazowanych krawedziach. Krawedzie ramiak6w
fazowane. Listwy cokolowe masywne, o
profilowanych krawedziach.

Szklenie szktem krysztalowym, biatym, na kit.
Okucia: zachowane uchwyty poziome od strony
wewnetrznej, mosiezne, z mosigznymi okuciami,
zawiasy czopowe czesciowo klamki i szyldziki.
Kolorystyka pierwotna: drzwi malowane na
brazowo, olejno, kryjaco.

Uwagi:

Okucia i uchwyty zachowane w komplecie,
brakuje drobnych elementéw.

Wiekszo$¢ szyb o fazowanych krawedziach
zachowana.
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Budynek, czas powstania Czas powstania stolarki
1928-9. 2
Budynek Wydziaty Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11
Lokalizacja

Wejscie z wiatrotapu do holu, parter

Ilos¢ obiektéw w budynku: 3

Opis
Drzwi drewniane, wewnetrzne, dwuskrzydtowe,
wahadtowe, o skrzydtach symetrycznych.
Skrzydta o konstrukcji ramowo-plycinowej,
odrzwia - krosnowe. Krawedzie ramiakow
fazowane. Szklenie szktem zwyktym, bialym, na
kit. Okucia: zachowane uchwyty pionowe,
dwustronne, drewniane z mosieznymi okuciami,
zawiasy czopowe. Wahacze wtérne.
Kolorystyka pierwotna: drzwi malowane na
brazowo, olejno, kryjaco.

Uwagi:

Szklenie pierwotne szktem biatym,
zachowane w wigkszosci. Wtérne szyby
fakturowe.

Brak czesci uchwytéw i okuc.

Przeszklenie dachu wiatrotapu uszkodzone,
szyby zachowane w ztym stanie.

3 8
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Budynek, czas powstania

Budynek Wydziaty Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Czas powstania stolarki
1928-9.

Lokalizacja
Wejscie z wiatrotapu do holu, parter

Ilos¢ obiektéw w budynku: 2

Opis

Drzwi drewniane, wewngtrzne, jednoskrzydtowe.
Skrzydta state,o konstrukcji ramowo-ptycinowej,
odrzwia - krosnowe. Krawedzie ramiakéw
fazowane. Szklenie szktem zwyktym, bialym, na
kit.

Kolorystyka pierwotna: drzwi malowane na
brazowo, olejno, kryjaco.
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Budynek, czas powstania Czas powstania stolarki
1928-9.
Budynek Wydziaty Fizyczno-

Matematycznego, Politechnika
Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Lokalizacja
parter, hol, pigtro, drugie pigtro

Ilos¢ obiektéw w budynku: 5

Opis

Drzwi drewniane, wewnetrzne,
jednoskrzydtowe,. Skrzydto peine,
odrzwia - o$ciezyna petna z opaskami..
Opaski ptaskie, szerokie, z
profilowanymi krawedziami. Okucia:
zawiasy czopowe, klamki, szyldziki,
zaslepki zamkow.

Kolorystyka: drzwi wraz z oscieznica
malowane pierwotnie olejno, na kolor
czarny.

Uwagi:

Dwie pary drzwi na poziomie 000
wezsze, pozostale szerokie.
zachowana wigkszos$¢ okué, tacznie z
zaslepkami montowanymi
dwustronnie.

Drzwi do 116 a z kompletu, wtdrnie
wyciete okienko.
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Budynek, czas powstania Czas powstania stolarki
1928-9. 5
Budynek Wydziaty Fizyczno-

Matematycznego, Politechnika
Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Lokalizacja
pietro, drugie pigtro

Ilo$¢ obiektéw w budynku :4

Opis

Drzwi drewniane, wewnetrzne,
dwuskrzydiowe, wahadtowe, o
skrzydtach symetrycznych. Skrzydta o
konstrukcji ramowo-ptycinowej, odrzwia
- o$ciezyna petna z opaskami. Skrzydta
przeszklone, dzielone szczeblinami.
Opaski profilowane..

Szklenie wtdrne, szktem fakturowym.
Listwa cokotowa szeroka, obiega
skrzydto, opaski i oscieznice.

Okucia: zawiasy czopowe, zachowane
uchwyty pionowe, dwustronne, mosi¢zne
z mosigznymi okuciami..

Kolorystyka pierwotna: nieznana, drzwi
oczyszczone z farby 1 wtérnie
lakierowane
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Budynek, czas powstania

Budynek Wydziaty Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika
Gdanska

Gdansk, ul. Narutowicza 11

Czas powstania stolarki
1928-9.

Lokalizacja
pietro, drugie pigtro,

Ilo$¢ obiektéw w budynku:4

AUBYTERION

Opis

Drzwi drewniane, wewngtrzne,
dwuskrzydiowe, o skrzydtach
symetrycznych. Stupek pozorny w formie
pétkolumienki. Skrzydta pelne odrzwia -
osciezyna pelna z opaskami. Opaski
profilowane..

Listwa cokolowa szeroka, obiega
skrzydto, opaski i oscieznice.

Okucia: zawiasy czopowe, zachowane
klamki 1 szyldziki

Kolorystyka pierwotna: czern, obecnie
drzwi oczyszczone z farby 1 wtérnie
lakierowane. W zaglebieniach resztki
pierwotnej powloki malarskiej.
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Budynek, czas powstania Czas powstania stolarki

1928-9. 1
Budynek Wydziaty Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Lokalizacja
parter, elewacje boczne

Tlo$¢ obiektéow w budynku: 4

Opis

Okno dwudzielne, dwupoziomowe,
czteropodziatowe. Kwatery dzielone _ |
szczeblinami krzyzowymi. Dolne wyzsze. il
Skrzydta szklone na kit, szklo zwykte, biate. :
Konstrukcja zespolona (tzw. okno y s i
szwedzkie). Krzyz okienny wiasciwy, Slemig : i :
i stupek, w formie pétwatka, licuja sig. :
Skrzydta rozwierane do wnetrza.
Kolorystyka: okno malowane pierwotnie w y
kolorze biatooliwkowym od wewnatrz i — __
zlamanej, cieptej bieli od zewnatrz. Okucia:
zawiasy czopowe, zawiasy katowe, pozostate
niezachowane.

Parapety wewngetrzne drewniane, malowane

| 4

tak jak okna .

Uwagt:

okna w bardzo ztym stanie technicznym.
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Budynek, czas powstania

Budynek Wydziaty Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Czas powstania stolarki
1928-9.

Lokalizacja
tacznik, elewacja frontowa, klatki schodowe
(elewacje boczne, pietro)

Ilo$¢ obiektéw w budynku
4

Opis

Okno dwudzielne, dwupoziomowe,
czteropodzialowe. Kwatery dzielone
szczeblinami krzyzowymi. Gérne wyzsze.
Skrzydta szklone na kit, szklo zwykle, biate.
Konstrukcja zespolona (tzw. okno szwedzkie).
Krzyz okienny wtasciwy, $lemig i stupek, w
formie pétwatka, licuja sig. Skrzydia rozwierane
do wnetrza.

Kolorystyka: okno malowane pierwotnie w
kolorze biatooliwkowym od wewnatrz i
ztamane;j, cieptej bieli od zewnatrz. Okucia:
zawiasy czopowe, zawiasy katowe, pozostate
niezachowane.

Parapety wewnetrzne drewniane, malowane tak
jak okna .

Uwagi:
okna w bardzo ztym stanie technicznym.

Str. 33




Budynek, czas powstania

Budynek Wydziaty Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika
Gdanska

Gdansk, ul. Narutowicza 11

Czas powstania stolarki
1928-9. 3

Lokalizacja
elewacja frotowa, pietro
(laboratorium 115)

Ilo$¢ obiektéw w budynku: 6

Opis

Okno dwudzielne, jednopoziomowe,
dwupodzialowe, kwatery dzielone
szczeblinami krzyzowymi. Skrzydia
szklone na kit, szkto zwykte, biale.
Zespolona (tzw. okno szwedzkie).
Krzyz okienny wlasciwy, Slemig 1

stupek, w formie pétwaika, licuja sie.

Skrzydta rozwierane do wnetrza.
Kolorystyka: okno malowane
pierwotnie w kolorze
biatooliwkowym od wewnatrz i
ztamanej, cieplej bieli od zewnatrz.
Okucia: zawiasy czopowe, zawiasy
katowe, klamki mosiezne zakretki,
cze$ciowo zachowane..

Parapety wewnetrzne drewniane,
malowane tak jak okna .

s o e B o LR T+ I L

Uwagi: okna w bardzo ztym stanie
technicznym.
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Budynek, czas powstania

Budynek Wydzialy Fizyczno-
Matematycznego, Politechnika Gdanska
Gdansk, ul. Narutowicza 11

Czas powstania stolarki
1928-9.

Lokalizacja
elewacja frotowa, pigtro (laboratorium 115)

Ilo$¢ obiektéw w budynku: 6

Opis

Okno dwudzielne, trzypoziomowe,
szesciopodziatowe. Kwatery dzielone
szczeblinami krzyzowymi. Srodkowe wyzsze.
Skrzydta szklone na kit, szklo zwykle, biafe.
Konstrukcja zespolona (tzw. okno szwedzkie).
Krzyz okienny wiasciwy, slemig i stupek, w
formie pétwatka, licujg sig. Skrzydia rozwierane
do wnetrza.

Kolorystyka: okno malowane pierwotnie w
kolorze biatooliwkowym od wewnatrz i
ztamanej, cieptej bieli od zewnatrz. Okucia:
zawiasy czopowe, zawiasy katowe, pozostate
niezachowane.

Parapety wewnetrzne drewniane, malowane tak
jak okna
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BADANIA KOLORYSTYKI:

Odkrywka na drzwiach laboratorium,
pierwsza warstwa - czerf

Odkrywka na ramiaku okna w
laboratorium. Pierwsza warstwa -
oliwkowobiala.

i
| ol
e =

Odkrywka na parapecie okna w
laboratorium. Pierwsza warstwa -
oliwkowobiata

Odkrywka na listwie przypodtogowej
w laboratorium. Pierwsza warstwa —
czern.

Odkrywka na Scianie laboratorium —
widoczne relikty czerni — olejnej
warstwy lamperii.
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Odkrywka na $cianie klatki schodowe;j
miedzy poziomem 000 a 100.
Pierwsz warstwa - ugier

Odkrywka na drzwiach
jednoskrzydtowych na poziomie 100.
Pierwsza warstwa — czern.

Odkrywka na $cianie klatki schodowej
— pierwsza warstwa szarosc.

Odkrywka na drzwiach
dwuskrzydtowych w wiatrotapie, na
poziomie 000

Odkrywka w holu na poziomie
100. Pierwsza warstwa szarosc.
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Odkrywka na $cianie klatki
schodowej w hallu na poziomie
000, pierwsza warstwa — ugier.

Odkrywka na listwie
przypodiogowej w korytarzu , w
taczniku, na poziomie 100.
Widoczna czern na listwie 1 na
resztkach pierwotnego tynku- $lad
po lamperii..

Odkrywka na $cianie klatki
schodowej — pierwsza warstwa —
szaros¢.
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Hol na poziomie 000, widok na klatke¢ schodowa.

Str. 39



Fragment posadzki w holu " Wejscie na klatke schodowa na
poziomie 000 na poziomie 000

Ozdobne zwienczenie poreczy
balustrady schodéw.

Listwa przypodiogowa,
Poziom 000
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Metalowe schody, prowadzace z laboratorium 115
na poddasze.

Widok na klatke schodowa na
poziomie 200

Widok na klatke schodowa na poziomie 100-
Widoczne przejsécie z granitu (posadzka
spocznika) na lastryko (schody).
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Klatka schodowa na poziomie 200
Widoczne wykonczenie krawedzi %
faktura nadana gradzina. h=

Klatka schodowa na
poziomie 200, listwa
cokotowa pod
barierka przy oknie

Stopnie lastrykowe, widoczne wykonczenie przy
duszy schodéw

Stopnie granitowe, widoczna ozdobna,
asymetrycznie zakonczona bordiura
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/—“] Klatka schodowa- wyjscie z
poziomu 000 na poziom 100.
Belki granitowe, w ktérych
osadzono prety balustrady
zostaly przemalowane: z géry
na czarno po bokach na
popielato.

Fragment schodéw
lastrykowych, widoczne
wykonczenie krawedzi.
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