Zatgcznik nr [X do SIWZ

WYKAZ MEBLI BIUROWYCH

POKOJ 102

1. Szatka wnekowa rys.1 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

2. Regat rys.2 szt. 1
Kolor ptyty uzgodnié¢ z uzytkownikiem

3. Biurko  1500x800 rys.3 szt. 2
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

4. Biurko 1200x800 rys.3 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

5. Szatka pod drukarke rys. 4 szt. 1
Kolor ptyty uzgodnié¢ z uzytkownikiem

6. Kontener rys. 5 szt. 4
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

7. Regat rys. 6 szt. 1
Kolor ptyty uzgodnié¢ z uzytkownikiem

8. Szafa rys. 7 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

9. Szafa ubraniowa rys. 8 szt. 1
Kolor ptyty uzgodnié¢ z uzytkownikiem

10. Szatki wiszace 800x800x320 rys. 9 szt. 6
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

11. Szatki wiszace ~ 700x800x320 rys. 10 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem



OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Meble wykona¢ z ptyty wiorowej laminowanej o gr.18 mm. waskie ptaszczyzny korpuséw
okleinowa¢ obrzezem PCV o gr.0,8 mm, natomiast waskie ptaszczyzny drzwi okleinowac
obrzezem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosowa¢ zamki patentowe meblowe do szaf typu
,Baskwil” z kolkiem oporowym metalowym (rys.2). Zamawiajacy wymaga aby byla
mozliwos¢ (na zyczenie uzytkownika) otwieranie wszystkich zamkow jednym kluczem,
Nalezy zastosowaé typ zamkow, w ktoérych wystepuje mozliwos¢ wymiany wktadek
patentowych (bebenkow) bez koniecznosci demontazu catego zamka. Uwaga nalezy
zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Catos¢ wykonac na potaczenia kotkowe
nierozlaczne (nie dopuszcza si¢ ztgcz typu konfirmant oraz zlgcz mimosrodowych) . Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane
zaprawki. Cato$¢ mocowac do $ciany za pomocg katownikoéw i kotkéw rozporowych.
Wysokos¢ listwy cokotowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w
kolorze srebrny mat (nie dopuszcza si¢ uchwytdéw wykonanych z tworzyw sztucznych).
Zastosowac¢ regulatory poziomu (rys.3), otwory po regulatorach zamaskowa¢ ostonami z
tworzywa w klorystyce ptyty. Rozmieszczenie potek wynika z podziatu z mozliwos$cia
regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe o srednicy

35 mm posiadajace dozywotnia gwarancje potwierdzong atestem producenta wytrzymatoscia
200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok siebie regatow oraz
taczenia nadstawek nalezy zastosowaé potaczenie za pomoca Srub M6 imbus i1 nakretki typu
ERICSON . Kolor potaczenia dobrany kolorystycznie do mebla . Sciang tylna wykonaé z
ptyty HDF foliowanej o grubosci 3 mm, kolor foli i rysunek dobraé¢ do zastowanej ptyty. W
drzwiach dolnych zastosowac cztery zawiasy puszkowe.

Kontener powinien posiada¢ rolki samoskretne (do powierzchni twardych) z hamulcem o
maksymalnej wysokosci 50 mm. Szuflady zamykane na zamek centralny.

Biurko wykona¢ na stelazu metalowym. Ptyta robocza wykonana z ptyty widérowej
laminowanej o gr. 25mm. Waskie ptaszczyzny okleinowane tasma ABS firmy o gr.2 mm.
Tasma ABS powinna by¢ o tej samej kolorystyce i rysunku zblizonym do ptyty laminowane;j
uzytej do wykonania mebla. Nogi biurka wykonane w kolorze srebrny mat malowane
proszkowo (40 mm) z regulatorem wysokosci w granicach 650 —750 mm, regulator
ostoniety ostong wykonana w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Ostona powinna posiadaé
zaczepy pasujace do regulatorow wysokosci. Obrot ostony powinien powodowacé ruch
regulatora w pionie.

Potgczenia ndg ze stelazem metalowym powinny zapewniaé stabilnos¢ biurka.

Potka pod klawiature wysuwana, na rolkach samodomykajacych sie. Wozek pod komputer
wyposazony w rolki samoskretne (do powierzchni twardych) z hamulcem o maksymalnej

wysokosci 50 mm.



