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Projektowat w branzy sanitarne;j:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

upr. nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen

Asystent projektanta:
mgr inz. tukasz Wyrowinski

Koscierzyna, czerwiec 2015

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celdw niz okreslone we wstepie — zastrzezone! Opracowanie
chronione ustawq ,0 prawie autorskim | prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w catosci lub czesci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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SPIS RYSUNKOW

1. Rzut hali silnikéw spalinowych
2. Szczegdt zbiornikdw paliwowych
3. Szczegot szafki zlewowej

SKALA
1:100
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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora dla firmy ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 7f, 83-400 Koscierzyna na wykonanie niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany, okreslajacy
przeprowadzenie niezbednych robdét budowlanych zmierzajgcych do wykonania zadan
okreslonych w czesci tytutowej, obejmujacych roboty branzy sanitarnej.
2.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem. Zakres obejmuje:

e montaz zbiornikdw paliwowych,

* montaz instalacji paliwowej,

* montaz instalacji odpowietrzajacej.

3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Obiekt zlokalizowany jest w Gdansku, przy ulicy Siedlickiej nr 11/12, na dziatce
nr 357/12, obr. 055.
4 MATERIALY WYJSCIOWE
Do wykonania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej inwestycji -
wykonanie wtasne — ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
* wytyczne Inwestora,
* ogledziny obiektu,
e literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5 INWENTARYZACIA

5.1 Stan istniejacy

W laboratorium silnikdw spalinowych zainstalowane sg dwa zbiorniki na olej
napedowy i benzyne o pojemnosci 250l kazdy. Zbiorniki zamontowane s3 w
hermetycznych zbiornikach o pojemnosci 400l kazdy. Zbiorniki paliwowe oraz
instalacje napetniania zbiornikdw oraz instalacje odpowietrzajgcg nalezy zdemontowaé
i przekazac uzytkownikowi pomieszczen. Hermetyczne wanny oraz instalacje ssawng
nalezy pozostawic.

6 PRACE MONTAZOWE

6.1 Zbiorniki paliwowe

Do przechowywania paliw projektuje sie dwa zbiorniki ze stali nierdzewnej na olej
napedowy i benzyne o pojemnosci 2501 kazdy. Zbiorniki nalezy zamontowaé w
istniejgcych hermetycznych zbiornikach zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Zbiorniki paliwowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne czujniki poziomu paliwa z kré¢cami
ssawnymi, ttocznymi oraz odpowietrzajgcymi. Czujniki poziomu paliwa wyposazyé w
elektroniczny wskaznik poziomu paliwa. Wskaznik zamontowa¢ w pomieszczeniu
laboratorium w miejscu wskazanym przez inwestora lub uzytkownika laboratorium.

Zbiorniki paliwowe:
— wykonane ze stali nierdzewnej
— wymiary szerokos$¢/wysokosé/gtebokosé - 100/50/56 cm
— wyposazone w kréciec ssawny, ttoczny oraz odpowietrzajacy

6.2 Stanowisko spustowe

Na elewacji zgodnie z rysunkiem nr 1 na wysokosci 1m od poziomu terenu nalezy
wykonaé¢ stanowisko spustowe paliw. Stanowisko stuzy do zlewania paliw do
zbiornikdw magazynowych. Stanowisko zrzutowe wykona¢ w formie skrzynki
aluminiowej natynkowej z zamknieciem patentowym. Stanowisko wyposazy¢ w 2
spusty CAMLOCK typu A-1/2” oraz w dwa weze DN25 do przetadunku paliw z gniazdem
CAMLOCK typu A-1/2" o dtugosci 5m kazdy.

W3z gumowy CR wzmocniony kordem syntetycznym, miedziang linkg antystatyczng,
spiralg stalowg wykonany w technologii z odciskiem tekstylnym w kolorze czarnym.
Stanowisko spustowe:

— skrzynka natynkowa dwukomorowa aluminiowa o wymiarach
wysokosé/szerokosé/gtebokos¢ — 80/60/25 cm wyposazona w zamek
patentowy

— dwa spusty paliwa CAMLOCK typu A-1/2”

— dwa gumowe weze do przetadunku paliwa z gniazdem CAMLOCK typu A-1/2”

kt

proje



kt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

6.3 Instalacja paliwowa

Instalacje paliwowag napetniania zbiornikéw magazynowych nalezy wykonaé z rur
miedzianych DN10 tgczonych przez lutowanie.

Zestawienie dtugosci przewodow paliwowych:
- olej napedowy — rury miedziane DN10 df. 9,0m
- benzyna — rury miedziane DN10 dt. 10,5m

6.4 Instalacja odpowietrzajaca

Projektuje sie jedno wspdlne odpowietrzenie z dwdch zbiornikdw hermetycznych.
Przewdd nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego PE DN32, prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia, wyprowadzi¢ przez $ciane zakonczy¢ wywiewka zgodnie z czescig
rysunkowa.

Zestawienie dtugosci przewoddow odpowietrzajgcych:
- przewdd z PE DN32 dt. 13,5m

6.5 Oznaczenia stref zagrozenia wybuchem dla urzadzen
technologicznych stacji paliw

Zgodnie z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 21 listopada 2005
r. projektuje sie strefy zagrozenia wybuchowego:
. dla paliw ptynnych
o dla studzienki zlewowej — STREFA 2 — w odlegtosci 1m od osi przewodu
spustowego,
o dla zbiornika naziemnego w osi gtéwnej poziomej — STREFA 2 — w promieniu 1,5m
od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia),
o dla cysterny samochodowej na placach postojowych — STREFA 2 - 0,5m od
ptaszcza cysterny oraz w dét do ziemi
o dla cysterny samochodowej, w kiorej wtaz podczas spustu paliwa jest otwarty —
STREFA 2 - 1,5m od wtazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi.

Piktogramy ze strefami wybuchu nalezy montowac¢ przy poszczegdlnych elementach
instalacji paliwowe;.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Malinowski

proje
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7 BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH.

NAZWA INWESTYCJI PROJEKT BUD,OWY INSTALACJI PALIWOWEJ W HALI SILNIKOW SPA:LINOWYCH
LABORATORIOW WYDZIAtU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. SIEDLICKIEJ

POLITECHNIKA GDANSKA
INWESTOR uL. NaRuTOWiICZA 11/12
80-233 GDANSK

ADRES INWESTYCIJI dz. nr 357/12, obr. 055,
80-233 GDANSK, UL SIEDLICKA 11/12

Projektowat w branzy sanitarne;j:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

upr. nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen

Koscierzyna, czerwiec 2015
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1 PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACII

e art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

e prac demontazowych instalacji,

e prac montazowych zbiornikéw paliw,

* prac montazowych instalacji paliwowej,

e prac montazowych instalacji odpowietrzajgce;j.

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci

zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

2.1.1 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

¢ Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

0 mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

0 mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

0 mozliwos¢ porazenia pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,

0 urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

0 sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

2.1.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z:

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129,p0z.844 ze zm.)

2.1.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

* srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
0 szkolenia BHP
0 $rodki ochrony indywidualnej
0 staty nadzér nad wykonywanymi robotami
0 oznakowanie placu budowy

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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O O O O

o

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Policja, pogotowia energetycznego),

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy,

e srodki ochrony indywidualne;j:

O O oo

o

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne z atestem,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

* zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

o
o

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

-10-
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ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z
pozn. zm.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany wykonano zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

uprawnienia nr 294/Gd/02

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji,
urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

-11 -
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Znhu--n.'b D Vnnin Anrmisii n nadaninn iinvasiminA nvainlibaunich — avainlktant

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/160/02 Gdanisk, dnia 2002 -'12 - 2O
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1) ‘

nadaje :

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi inZymierii $rodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzj).

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koscierzyna )
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego ™~
Warszawa

-12-
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Zatgcznik 3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - projektant

@ POLSKA
| 2 B A

[

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3ZR-JA1-HA9 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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