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SPIS RYSUNKOW
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4. Wentylacja mechaniczna — przekrdj katedra hydrauliki 1:100
5. Wentylacja mechaniczna — zestawienie NW1 1:100
6. Wentylacja mechaniczna — zestawienie NW2 1:100
7. Wentylacja mechaniczna — zestawienie NW3 1:100
8. Wentylacja mechaniczna — zestawienie NW4 1:100
9. Klimatyzacja — rzut parteru 1:100
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11. Instalacja c.t. — rzut parteru 1:100
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13. Instalacja c.t. — rozwiniecie 1:100
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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora dla firmy ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 7f, 83-400 Koscierzyna na wykonanie niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany, okreslajacy
przeprowadzenie niezbednych robdét budowlanych zmierzajgcych do wykonania zadan
okreslonych w czesci tytutowej, obejmujacych roboty branzy sanitarnej.
2.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem. Zakres obejmuje:

* montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

* montaz instalacji klimatyzacji,

* montaz instalacji ciepta technologicznego,

3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Obiekt zlokalizowany jest w Gdansku, przy ulicy Siedlickiej nr 11/12, na dziatce
nr 357/12, obr. 055.
4 MATERIALY WYJSCIOWE
Do wykonania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej inwestycji -
wykonanie wtasne — ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
* wytyczne Inwestora,
* ogledziny obiektu,
e literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5 PRACE MONTAZOWE

5.1 Wentylacja mechaniczna

5.1.1 Uktad NW1 — Laboratoria Silnikow Spalinowych

W laboratorium zainstalowane sg stanowiska przeznaczone do wykonywania ¢wiczen

laboratoryjnych i prac dyplomowych dla studentéw oraz prac badawczych

pracownikéw naukowych.

Wyposazeniem sg dwa stanowiska silnikdéw spalinowych. Przyjete sg nastepujgce

zatozenia dotyczgce pracy tych stanowisk:

— réwnoczes$nie moze pracowac tylko 1 stanowisko;

— czas pracy 1 stanowiska wynosi ok. 7 godzin w ciggu doby;

— cykl pracy stanowiska dydaktycznego wynosi ok. 1,5 godz., w tym: ok. 30 min. na
rozruch ischtadzanie a pozostaty czas to praca z zaplanowanym zmienianym
obcigzeniem silnika;

— podczas pracy w laboratorium przebywa 9 0sob.

Paliwa ciekte magazynowane sg w zbiornikach o pojemnosci 250 litréw, natomiast

gazowe w zbiornikach cisnieniowych (gazowe zbiorniki samochodowe).

W pomieszczeniu przylegajagcym do gtdwnej sali laboratoryjnej sporadycznie

wykonywane jest spawanie elementdéw.

Dla pomieszczen Laboratoriow Silnikéw Spalinowych zaprojektowano jeden ukfad
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Jako zespot
wentylacji nawiewno — wywiewny zaprojektowano jedng centrale wentylacyjng w
wykonaniu zewnetrznym o wydajnoéciach nawiew 1.370m>/h i wywiew 1.150m>/h,
ktorg nalezy zamontowac¢ na pomoscie technicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrala
wentylacyjna wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy G4 z
sygnalizacjg zabrudzenia, nagrzewnice glikolowg o mocy 7,1 kW, sekcje ttumienia, blok
odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczen laboratoridow
zaprojektowano, jako kratki nawiewne prostokatne z przepustnicami. Wywiew z
pomieszczen laboratoridw zaprojektowano, jako kratki wywiewne prostokatne z
przepustnicami. W okresie zimowym centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie do
pomieszczen przefiltrowane i ogrzane powietrze. W okresie letnim centrala dostarczac
bedzie do pomieszczen przefiltrowane swieze powietrze zewnetrzne. Kanaty
wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w.g.
BN-70/8865-05 typu A-l oraz B-I, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. Izolacje przewoddw
wykonaé wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 30mm na zewnatrz 2x30mm w
ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm. Elementy wywiewne
centrali wentylacyjnej wykona¢ nalezy dla 2 strefy EX. W pomieszczeniu 46 Hala
Laboratorium Silnikdw Spalinowy i Sprezarek zamontowane bedg detektory gazow
spalinowych, ktére w momencie wykrycia przekroczenia dopuszczalnego stezenia
gazow (70ppm) w pomieszczeniu zatgczac bedg centrale wentylacyjng na tryb awaryjny
(I bieg centrali). Tryb awaryjny w centrali wentylacyjnej spowoduje podwojenie
wydajnosci centrali i przewietrzanie pomieszczenia hali do momentu obnizenia gazéw
spalinowych do poziomu ponizej 50ppm. Detektory gazow spalinowych montowac na
wysokosci okoto 200cm od poziomu posadzki w miejscach wskazanych na rysunku 1.
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Projektuje sie uktad jednej centrali wentylacyjne;j.

CENTRALA NW1: centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem
krzyzowym zostata dobrana na wydajno$¢ nawiew |
bieg=1.370m>/h, Il bieg=2.740 m3/h wywiew | bieg=1.150m>/h, II
bieg=2.300m>/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa. Projektuje sie
wykonanie centrali jako zewnetrznej stojgcej, lokalizacja zgodnie
z rysunkiem 2.

* Charakterystyka CENTRALI NW1

Centrala sktadac sie bedzie z nastepujgcych sekcji:

Nawiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 7,1 kW
Sekcji wentylatora
Sekgcji ttumikow

Wywiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcja wentylatora
Sekgcji ttumikow

tabela 1.Zestawienie pomieszczen ukfadu wentylacji mechanicznej NW1

proje

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA NR KUBATURA | WYMIANY NAWIEW WYWIEW
POM. [m’/h] [m>/h]
Hala Laboratorium i 46 436,1 m’ 2w/h 876 m’/h 876 m’/h
silnikdw spalinowych (1752 m*/h) (1752 m*/h)
Pomieszczenie 46.4 50,92 m’ 2 w/h 102 m*/h 102 m*/h
warsztatowe (204 m*/h) (204 m*/h)
Pomieszczenie 46.3 36,86 m’ 2 w/h 74m’/h 74 m’/h
warsztatowe (148 m*/h) (148 m*/h)
Pomieszczenie kabiny 46.2 67,5 m’ 11 oséb 220 m3/h -
dzwiekoszczelnej (440 m>/h)
Razem 1.272 m’/h 1.052 m’/h
(2.544 m’/h) | (2.104 m*/h)

tabela 2.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Naw1

L.p. Nazwa llosé

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1

Kratka nawiewna z przepustnicg 325x225

Kratka nawiewna z przepustnicg 525x125

Kratka nawiewna z przepustnicg 225x75

Kratka nawiewna z przepustnicg 125x125

Przepustnica regulacyjna 300x300

N a|Mw|d|RE
N N[RN[R0

Przepustnica regulacyjna 150x150
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tabela 3.Zestawienie giownych elementéow nawiewu ukfadu Wyw1

L.p. Nazwa llosé
1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 1
2. Kratka wywiewna z przepustnicg 225x425 2

Kratka wywiewna z przepustnicg 225x225 2
3. Kratka wywiewna z przepustnicg 225x125 2
4. Przepustnica regulacyjna 300x100 4

Opis dziatania automatyki centrali NW1
- Przepustnice otwierajg sie po starcie wentylatordow,
- Pierwszy stopien odzysku wymiennik krzyzowy,
- Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury
kanatowego, ktory steruje praca sitownika zaworu regulacyjnego nagrzewnicy,
- Uktad termostatu przeciw zamrozeniowego,
- Przy zbyt niskiej temperaturze powietrza za nagrzewnicg powoduje wytgczenie
wentylatora, zamkniecie przepustnicy powietrza czerpanego, petne otwarcie zaworu
nagrzewnicy oraz sygnalizowanie stanu awaryjnego,
- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach,
- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach,
- Ptynna regulacja wydatku centrali ( falowniki),
Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy.
Dodatkowo centrala musi posiadac¢ funkcje recznego sterowania.
Rozdzielnice sterowniczg nalez umiesci¢c w miejscu uzgodnionym z Inwestorem —
najlepiej bezposrednio przy centrali.
Panel sterowania
Panel wiacz/wytacz pracg centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o
awariach dla centrali NW1 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem
laboratorium.
Stanowisko spawalnicze
W pomieszczeniu 46.4 przewiduje sie aranzacje stanowiska spawalniczego. Stanowisko
to zostanie wyposazone w przejezdne urzadzenie filtrowentylacyjne do odciggow
dymoéw i oparéw spawalniczych zgodnych z wymogami normy EN I1SO 15012-1.
Parametry filtrowentylatora:

— skutecznos¢ filtracji na poziomie 99%

— powierzchnia fitréw 12m?

—  przeptyw powietrza 500-900m>/h

— poziom hatasu 72 dB(A)
Czerpnia scienna
Na S$cianie zewnetrznej na wysokosci 30cm od posadzki w miejscu wskazanym na
rysunku nrl nalezy zamontowac czerpnie $cienng o wymiarze 500x700 wyposazong w
ruchome kierownice powietrza napedzane sitownikiem. Czerpnia ma zapewnic¢ doptyw
Swiezego powietrza w ilosci 500m>/h potrzebnego do spalania paliw podczas pracy
silnikdw spalinowych. Sitownik zasilany 230V ze sprezyng powrotng sterowany poprzez
wtgcznik on/of. Wtacznik od sitownika nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora lub uzytkownika laboratorium. Naptyw Swiezego powietrza odbywac sie
bedzie tylko podczas pracy silnikow spalinowych w laboratorium.
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5.1.2 Uktad NW2 — Katedra Maszyn i Pojazddéw

Dla pomieszczen Katedry Maszyn i Pojazddéw zaprojektowano jeden uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepfa. Jako zespdét wentylacji
nawiewno — wywiewny zaprojektowano jedng centrale wentylacyjng w wykonaniu
zewnetrznym o wydajnosciach nawiew 2.150m>/h i wywiew 2.150m>/h, kt6ra nalezy
zamontowac na pomoscie technicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrala wentylacyjna
wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy G4 z sygnalizacja
zabrudzenia, nagrzewnice glikolowg o mocy 10, kW, sekcje ttumienia, blok odzysku
ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczenia 46.A zaprojektowano, jako
nawiewniki dalekiego zasiegu @15 ze skrzynka rozprezng i przepustnicg na wlocie
natomiast do pozostatych pomieszczen, jako anemostaty okragte @200 i (125. Wywiew
z pomieszczenia 46.A zaprojektowano, jako kratke wywiewng prostokatng z
przepustnicg 1225x325 natomiast z pozostatych pomieszczen jako anemostaty okragte
@00. W okresie zimowym centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie do pomieszczen
przefiltrowane i ogrzane powietrze. W okresie letnim centrala dostarcza¢ bedzie do
pomieszczen przefiltrowane swieze powietrze zewnetrzne. Kanaty wentylacyjne
nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w.g. BN-70/8865-
05 typu A-l oraz B-l, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. Izolacje przewoddéw wykona¢ wetna
mineralng na folii aluminiowej grubosci 30mm na zewnatrz 2x30mm w ptaszczu
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

Projektuje sie uktad jednej centrali wentylacyjne;j.

CENTRALA NW2: centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem
krzyzowym zostata dobrana na wydajnos¢ nawiew 2.150m>/h,
wywiew 2.150m°/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa. Projektuje sie
wykonanie centrali jako zewnetrznej stojacej, lokalizacja zgodnie
z rysunkiem 2.

* Charakterystyka CENTRALI NW2

Centrala sktadac sie bedzie z nastepujgcych sekcji:

Nawiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 10 kW
Sekcji wentylatora
Sekgcji ttumikow

Wywiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcja wentylatora
Sekgji ttumikéw
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tabela 4.Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacji mechanicznej NW2

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA NR KUBATURA | WYMIANY NAWIEW WYWIEW
POM. [m?/h] [m’/h]
1 | Hala Laboratorium 46.A | 7134m’ 2 w/h 1.468 m’/h 1.468 m°/h
Pojazdéw Mechanicznych
2 | Pomieszczenie testéw 46.A.1 | 128,67 m’ 2 w/h 258 m’/h 258 m’/h
3 Pomieszczenie sterowni 46.A.2 19,95 m’ 2 w/h 40 m°/h 40 m’/h
4 | Magazyn opon 46.A.3 51,95 m’ 2 w/h 104 m*/h 104 m*/h
5 Magazyn opon Il 00E 66,64 m> 2 w/h 133 m’/h 133 m’/h
Razem 2.003m’/h 2.003 m’/h
tabela 5.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Naw2
L.p. Nazwa llosé
1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW2 1
2. Nawiewnik dalekiego zasiegu ¢ 315 ze skrzynkg rozprezng, 4
3. Anemostat nawiewny ¢ 200 4
4. Anemostat nawiewny ¢ 125 1
5. Przepustnica regulacyjna ¢ 400 1
6. Przepustnica regulacyjna ¢ 200 4
7. Przepustnica regulacyjna ¢ 125 1
tabela 6.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Wyw2
L.p. Nazwa llosé
1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW2 1
2. Kratka wywiewna z przepustnicg 1225x325 1
3. Anemostat wywiewny ¢ 200 4
4. Przepustnica regulacyjna ¢ 200 4

Opis dziatania automatyki centrali NW2

- Przepustnice otwierajg sie po starcie wentylatordow,

- Pierwszy stopien odzysku wymiennik krzyzowy,

- Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury
kanatowego, ktory steruje praca sitownika zaworu regulacyjnego nagrzewnicy,

- Uktad termostatu przeciw zamrozeniowego,

- Przy zbyt niskiej temperaturze powietrza za nagrzewnicg powoduje wytaczenie
wentylatora, zamkniecie przepustnicy powietrza czerpanego, petne otwarcie zaworu
nagrzewnicy oraz sygnalizowanie stanu awaryjnego,

- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach,

- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach,

- Ptynna regulacja wydatku centrali ( falowniki),

-10 -



ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy.
Dodatkowo centrala musi posiadac¢ funkcje recznego sterowania.

Rozdzielnice sterowniczg nalez umiesci¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem —
najlepiej bezposrednio przy centrali.

Panel sterowania

Panel wtgcz/wytagcz pracg centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o
awariach dla centrali NW2 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem
laboratorium.

5.1.3 Uktad NW3 — Hala Laboratorium Badawczego Hydrauliki

Wyposazenie Laboratorium Hydrauliki

— badania pomp hydraulicznych (pomiary sprawnosci, ekspertyzy) - 2 stanowiska;

— badania silnikéw hydraulicznych (okreslanie charakterystyk ruchowych i
sprawnosciowych) - 2 stanowiska;

— badania elementéw i uktadéw hydraulicznych, m.in. zaworéw - 2 stanowiska;

— badania elementow hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, w tym w
warunkach szoku termicznego - 1 stanowisko;

— prowadzenie szkolen i przygotowania do laboratorium - sala szkoleniowa.

Dla pomieszczenia Hali Laboratorium Badawczego Hydrauliki zaprojektowano jeden
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Jako zespdt
wentylacji nawiewno — wywiewny zaprojektowano jedng centrale wentylacyjng w
wykonaniu zewnetrznym o wydajnoéciach nawiew 4.800m>/h i wywiew 4.800m>/h,
ktorg nalezy zamontowac na pomoscie technicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrala
wentylacyjna wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy G4 z
sygnalizacjg zabrudzenia, nagrzewnice glikolowg o mocy 22,9 kW, sekcje ttumienia,
blok odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczenia 11 zaprojektowano,
jako nawiewniki dalekiego zasiegu @00 ze skrzynka rozprezng i przepustnica na
wlocie. Wywiew z pomieszczenia zaprojektowano, jako kratki wywiewne prostokatne z
przepustnica. W okresie zimowym centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie do
pomieszczen przefiltrowane i ogrzane powietrze. W okresie letnim centrala dostarczac
bedzie do pomieszczen przefiltrowane Swieze powietrze zewnetrzne. Kanaty
wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w.g.
BN-70/8865-05 typu A-l oraz B-l, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. lzolacje przewodow
wykona¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 30mm na zewnatrz 2x30mm w
ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

Projektuje sie uktad jednej centrali wentylacyjne;j.

CENTRALA NW3: centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem
krzyzowym zostata dobrana na wydajnoéé nawiew 4.800m3/h,
wywiew 4.800m>/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa. Projektuje sie
wykonanie centrali jako zewnetrznej stojgcej, lokalizacja zgodnie
z rysunkiem 2.
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Charakterystyka CENTRALI NW3
Centrala sktadac sie bedzie z nastepujgcych sekcji:

Nawiew:

Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego

Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 22,9 kW

Sekcji wentylatora
Sekcji ttumikow

Wywiew:

Sekcja filtra kasetowego

Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcja wentylatora
Sekgcji ttumikow

tabela 7.Zestawienie pomieszczen ukfadu wentylacji mechanicznej NW3

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA NR KUBATURA WYMIANY NAWIEW WYWIEW
POM. [m>/h] [m>/h]
1 Hala Laboratorium 11 2230,24 m® 2 w/h 4.464 m°/h 4.464 m°/h
Badawczego Hydrauliki
Razem 4.464 m°/h 4.464 m°/h
tabela 8.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Naw3
L.p. Nazwa llosé
1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW3 1
2. Nawiewnik dalekiego zasiegu ¢ 400 ze skrzynkg rozprezng, 6
3. Przepustnica regulacyjna ¢ 315 4
tabela 9.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Wyw3
L.p. Nazwa llosé
1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW3 1
2. Kratka wywiewna z przepustnicg 225x425 4
3. Kratka wywiewna z przepustnicg 325x625 4
4. Przepustnica regulacyjna 400x500 3
5. Przepustnica regulacyjna 200x400 2
6. Przepustnica regulacyjna 300x400 1
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Opis dziatania automatyki centrali NW3

- Przepustnice otwierajg sie po starcie wentylatordow,

- Pierwszy stopien odzysku wymiennik krzyzowy,

- Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury
kanatowego, ktory steruje praca sitownika zaworu regulacyjnego nagrzewnicy,

- Uktad termostatu przeciw zamrozeniowego,

- Przy zbyt niskiej temperaturze powietrza za nagrzewnicg powoduje wytaczenie
wentylatora, zamkniecie przepustnicy powietrza czerpanego, petne otwarcie zaworu
nagrzewnicy oraz sygnalizowanie stanu awaryjnego,

- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach,

- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach,

- Ptynna regulacja wydatku centrali ( falowniki),

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy.
Dodatkowo centrala musi posiadac¢ funkcje recznego sterowania.

Rozdzielnice sterowniczg nalez umiesci¢c w miejscu uzgodnionym z Inwestorem —
najlepiej bezposrednio przy centrali.

Panel sterowania

Panel wiacz/wytacz pracg centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o
awariach dla centrali NW3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem
laboratorium.

5.1.4 Uktad NW4 — Laboratorium Dydaktyczne

Dla pomieszczenia Laboratorium Dydaktyczne zaprojektowano jeden ukfad wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepfa. Jako zespdt wentylacji
nawiewno — wywiewny zaprojektowano jedng centrale wentylacyjng w wykonaniu
zewnetrznym o wydajnoséciach nawiew 600m’/h i wywiew 600m3/h, ktéra nalezy
zamontowac na pomoscie technicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrala wentylacyjna
wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy G4 z sygnalizacja
zabrudzenia, nagrzewnice glikolowg o mocy 2,5 kW, sekcji chtodnicy freonowej o mocy
3,4kW, sekcje ttumienia, blok odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla
pomieszczenia 12 zaprojektowano, jako anemostaty nawiewne prostokgtne ze
skrzynkg rozprezng i przepustnica na wlocie. Wywiew z pomieszczenia
zaprojektowano, jako anemostat prostokgtny wywiewny ze skrzynkg rozpreing i
przepustnicg. W okresie zimowym centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie do
pomieszczen przefiltrowane i ogrzane powietrze. W okresie letnim centrala dostarczac
bedzie do pomieszczen przefiltrowane schtodzone swieze powietrze zewnetrzne.
Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej w.g. BN-70/8865-05 typu A-l oraz B-l, ksztattki w.g. BN-70/8865-04.
Izolacje przewoddw wykona¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 30mm na
zewnatrz 2x30mm w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.
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Projektuje sie uktad jednej centrali wentylacyjne;j.

CENTRALA NW4: centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem
krzyzowym zostata dobrana na wydajnoéé nawiew 600m3/h,
wywiew 600m>/h i sprezu dyspozycyjnym 150Pa. Projektuje sie
wykonanie centrali jako zewnetrznej stojgcej, lokalizacja zgodnie
z rysunkiem 2.

* Charakterystyka CENTRALI NW4

Centrala sktadac sie bedzie z nastepujgcych sekcji:
Nawiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 2,5 kW
Sekcji chtodnicy freonowej o mocy 3,4 kW
Sekcji wentylatora
Sekgcji ttumikow
Wywiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcja wentylatora
Sekgcji ttumikow

tabela 10.Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacji mechanicznej NW4

proje

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA NR KUBATURA ILOSC NAWIEW WYWIEW
POM. 0S0OB [m®/h] [m®/h]

1 Laboratorium Dydaktyczne 12 96,53 m’ 21 525 m3/h 525 m3/h

Razem 525 m’/h 525 m’/h

tabela 11.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Naw4

L.p. Nazwa llosé
1. Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4 1
2. Anemostat prostokatny nawiewny 300x300 ze skrzynka rozprezng 3
3. Przepustnica regulacyjna ¢ 200 1
4. Przepustnica regulacyjna ¢ 160 1

tabela 12.Zestawienie gfownych elementéow nawiewu uktadu Wyw4

L.p. Nazwa llosé
1. Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4 1
2. Anemostat prostokatny wywiewny 410x410 ze skrzynkg rozprezng 1
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Opis dziatania automatyki centrali NW4

- Przepustnice otwierajg sie po starcie wentylatordow,

- Pierwszy stopien odzysku wymiennik krzyzowy,

- Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury
kanatowego, ktory steruje praca sitownika zaworu regulacyjnego nagrzewnicy,

- Uktad termostatu przeciw zamrozeniowego,

- Przy zbyt niskiej temperaturze powietrza za nagrzewnicg powoduje wytaczenie
wentylatora, zamkniecie przepustnicy powietrza czerpanego, petne otwarcie zaworu
nagrzewnicy oraz sygnalizowanie stanu awaryjnego,

- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach,

- Pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach,

- Ptynna regulacja wydatku centrali ( falowniki),

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy.
Dodatkowo centrala musi posiadac¢ funkcje recznego sterowania.

Rozdzielnice sterowniczg nalez umiesci¢c w miejscu uzgodnionym z Inwestorem —
najlepiej bezposrednio przy centrali.

Agregat skraplajgcy

Dla centrali wentylacyjnej NW4 dobrano agregat skraplajacy K.4 o mocy chfodniczej
3,6kW. Lokalizacja agregatu zgodnie z rysunkiem 10.

Panel sterowania

Panel wiacz/wytacz pracg centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o
awariach dla centrali NW4 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem
laboratorium.

5.1.5 Uktad Naw5 — Magazyn

Dla pomieszczenia magazynu zaprojektowano jeden uktad wentylacji mechanicznej
nawiewnej. Jako zespdt wentylacji nawiewnej zaprojektowano wentylator kanatowy o
wydajnosci 142m3/h i nagrzewnice elektryczng kanatowa o mocy 1,5kW. Nawiew dla
pomieszczenia 12.2 zaprojektowano, jako kratki nawiewne prostokatne z przepustnica
przystosowane do montazu na kanatach okragtych. Kanaty wentylacyjne nawiewne
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej w.g. BN-70/8865-05 typu B-I, ksztattki w.g.
BN-70/8865-04. Izolacje przewoddw wykonac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej
grubosci 30mm. Nagrzewnice elektryczng kanatowg nalezy wyposazy¢ w termostat
kanatowy o dwodch trybach pracy — wigczajacy lub wytaczajacy nagrzewnice przy
ustawionej temperaturze 16°C. Wentylator kanatowy oraz nagrzewnice nalezy
wyposazy¢ w programator tygodniowy.

tabela 13.Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacji mechanicznej Naw5

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA NR | KUBATURA | WYMIANY | NAWIEW
POM. m*/h]

1 | Magazyn 12.2 71m’ 2w/h 142 m*/h

Razem 142 m3/h
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tabela 14.Zestawienie gtéwnych elementéw nawiewu uktadu Naw5

L.p. Nazwa llosé

Czerpnia dachowa ¢ 125

Podstawa dachowa ¢ 125

Wentylator kanatowy o wydajnosci 142 m3/h

Nagrzewnica elektryczna kanatowa o mocy 1,5kW

Kratka nawiewna do kanatéw okragtych 325x75

oA wWINE
RIN|R|[Rr|R|~

Klapa ppoz. ¢ 125 EIS60 z sitownikiem ze sprezyng powrotng

5.1.6 Uwagi ogdine

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzér elementéw
wg BN — 70/8865 — 04 i BN — 70 / 8865-05. Potagczenia kanatéw wykonaé przy pomocy
ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.
Podwieszanie kanatéw, urzadzen wykona¢ za pomocy systemu z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Przejscia przewoddw przez S$ciany i stropy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg lub wetng mineralng poéttwarda. Na przewodach wentylacyjnych w
miejscach zataman oraz na gtéwnych ciggach zainstalowa¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce okresowe oczyszczanie wnetrza przewodoéw, lub przewidzie¢ mozliwos¢
demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji.
Ostateczny kolor nawiewnikdéw, wywiewnikdw i innych widocznych elementéw
instalacji wentylacyjnej nalezy przed zaméwieniem uzgodnic¢ z architektem wnetrz i
inwestorem. Czerpnie, podstawy oraz cokoty dachowe nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej wg PN-E N 10088 a ich ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem. Czerpnie dachowe nalezy montowac na cokotach dachowych. Uzgodni¢ z
producentami urzadzen o wiekszych gabarytach mozliwos¢ dostarczenia ich na miejsce
montazu (montaz i sktadanie urzadzen na budowie). Wszystkie kratki nawiewne jak i
wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Na kanatach wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy montowac klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
(El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Wszystkie kanaty nawiewne izolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej gr. 30mm,
kanaty wywiewne w pomieszczeniach ogrzewanych nieizolowane. Na zewnatrz
wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ wetng mineralng 2x30mm w ptaszczu
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

Catos¢ wykonac zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcéw urzadzen.
Posadowienie central wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie branzowe] posiadajgce doswiadczenie
wykonania i regulacji instalacji wentylacji. Po wykonaniu wentylacji nalezy poddac ja
probie szczelnos$ci oraz dokonac regulacji wydajnosci. Centrale wentylacyjne, czerpnie
powietrza i wyrzutnie zamontowaé zgodnie z wytycznymi konstruktora.
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5.2 Klimatyzacja

System klimatyzacji K.1

Zaprojektowano jeden system klimatyzacji w systemie jedna jednostka zewnetrzna i

dwie jednostki wewnetrzne.

Nazwa pomieszczenia Nr Wydzielane Tem. Moc
pomieszczenia ciepto pomieszczenia chtodnicza
urzadzenia
Pomieszczenie kabiny 46.2 7,56 kW 20°C 4,64 kW
dzwiekoszczelnej 4,64 kW
Jednostka zewnetrzna 10,0 kW

Jednostki wewnetrzne zaprojektowano, jako klimatyzatory podstropowe.

System klimatyzacji K.2

Zaprojektowano jeden system klimatyzacji w systemie jedna jednostka zewnetrzna i

dwie jednostki wewnet

rzne.

Nazwa pomieszczenia Nr Wydzielane Tem. Moc
pomieszczenia ciepto pomieszczenia chtodnicza
urzadzenia
Pomieszczenie testéw 46.A.1 20 kW 20°C 10,33 kW
10,33 kW
Jednostka zewnetrzna 22,4 kW

Jednostki wewnetrzne zaprojektowano, jako klimatyzatory kasetonowe.

System klimatyzacji K.3

Zaprojektowano jeden system klimatyzacji w systemie jedna jednostka zewnetrzna i

jedna jednostka wewnetrzna.

Nazwa pomieszczenia Nr Wydzielane | Temperatura Moc
pomieszczenia ciepto pomieszczenia | chtodnicza
Laboratorium 12 6,2 kW 20°C 6,62 kW
dydaktyczne
Jednostka zewnetrzna 7,1 kW

Jednostke wewnetrzng zaprojektowano, jako klimatyzator Scienny.

Wykonano obliczenia zyskéw ciepta. Uwzgledniono zyski ciepta od scian, od okien, od

ludzi, od oswietlenia, od urzadzen elektrycznych i na skutek infiltracji.

W zaleznosci od wielkosci zyskow ciepta dobrano jednostki wewnetrzne klimatyzatora
typu podstropowego. Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych w izolacji

kauczukowej. System nalezy wyposazy¢ w petng automatyke chtodniczg.
Izolacje kauczukowg na zewnatrz budynku nalezy obudowac blachg aluminiows.
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5.3 Instalacja ciepta technologicznego
W ramach inwestycji zaprojektowano instalacje zasilajgcg nagrzewnice glikolowe
central wentylacyjnych z istniejgcego wezta cieplnego, zlokalizowanego w budynku.
Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych wykonaé¢ nalezy w istniejgcych przegrodach
budowlanych otwory umozliwiajgce przeprowadzenie przewoddw instalacji. Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ochronnych jak opisano ponizej.
Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet cieplny.
Wymiennik woda-glikol
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w nagrzewnice glikolowe o stezeniu 35%.
Projektuje sie wymiennik woda-glikol o mocy 45kW. Wymiennik nalezy zamontowac¢ w
miejscu wskazanym na rysunku 7.
Parametry zasilania instalacji c.t.
Projektuje sie wykonanie glikolowej instalacji c.t. o parametrach:

e zasilanie - 75°C,

* powrét - 55°C.
Przewody
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg, wykonang z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w kolorze biatym, w sztangach. tgaczenie
przewoddéw przez potgczenia zaprasowywane mosiezne cynowane ztgczkami
metalowymi z prasowanego, cynowanego mosigdzu CuZn39Pb3 oraz tulei zaciskowych
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-Ring w ztgczkach - z odpornego na
starzenie sie materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie wysokich temperatur.
Zakres projektowanych przewodoéw: 25x2,5 - 40x3,5 mm.
Ksztattki
Stosowac ksztattki systemowe dla projektowanego systemu rur wielowarstwowych PE
z wktadka Al.
Izolacje
Projektuje sie wykonanie izolacji przewoddéw instalacji ciepta technologicznego z
otuliny PE (0,038 W/mK) o grubosci 20, a takze poza budynkiem o grubosci 60 mm.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
Przejscia rur instalacyjnych w rurach ostonowych PEHD o dtugosci wiekszej od grubosci
rury o 2 cm i $rednicy wiekszej o 1 cm. Wolne przestrzenie miedzy rurg ostonowa a
instalacyjng - uzupetni¢ pianka, nie powodujgca korozji rury instalacyjnej. W miejscu
przejscia przez przegrode nie wykonywaé potfgczen rur.
Przejscia przez przegrody stanowigce odrebne strefy pozarowe wypetni¢ pianka lub
masg ognhioszczelng o odpornosci ogniowej 120 min.
Badania odbiorcze instalacji c.t.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Cisnienie o wartosci najwyzszego cisnienia roboczego (3 bar),
powiekszonego o 2 bary, nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
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pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac
0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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6 BIOZ - INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH.

NAZWA INWESTYCJI PROJEKT B}UDOWLANY Il,\ISTALACJI WENTYLACJI  MECHANICZNES DLA
POMIESZCZEN LABORATORIOW WYDzIAtU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI
GDANSKIEJ PRZY UL. SIEDLICKIEJ

POLITECHNIKA GDANSKA
INWESTOR uL. NaRuTOWiICZA 11/12
80-233 GDANSK

ADRES INWESTYCIJI dz. nr 357/12, obr. 055,
80-233 GDANSK, UL SIEDLICKA 11/12

Projektowat w branzy sanitarne;j:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

upr. nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen

Sprawdzajacy:

inz. Jedrzej Myszka upr. nr POM/0040/P00S/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
wentylacyjnych, w zakresie projektowania bez ograniczen

Koscierzyna, czerwiec 2015
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1 PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACII

e art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

e prac demontazowych instalacji,

* prac montazowych instalacji c.t,

* prac montazowych wentylacji mechanicznej,

e prac montazowych klimatyzacji.

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci

zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

2.1.1 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

¢ Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

0 mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

0 mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

0 mozliwos¢ porazenia pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,

0 urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

0 sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

2.1.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z:

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129,p0z.844 ze zm.)

2.1.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

* srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
0 szkolenia BHP
0 $rodki ochrony indywidualnej
0 staty nadzér nad wykonywanymi robotami
0 oznakowanie placu budowy

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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O O O O

o

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Policja, pogotowia energetycznego),

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy,

e srodki ochrony indywidualne;j:

O O oo

o

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne z atestem,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

* zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

o
o

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z
pozn. zm.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany wykonano zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

uprawnienia nr 294/Gd/02

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji,

urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Sprawdzajacy:

inz. Jedrzej Myszka

upr. nr POM/0040/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Znhu--n.'b D Vnnin Anrmisii n nadaninn iinvasiminA nvainlibaunich — avainlktant

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/160/02 Gdanisk, dnia 2002 -'12 - 2O
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1) ‘

nadaje :

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi inZymierii $rodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzj).

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koscierzyna )
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego ™~
Warszawa
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Zatgcznik 3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych - sprawdzajqcy

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
€0-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44
3)  Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-908

syg. akt 34/POM/OKK/07

Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku

z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych

ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust. 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

| Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z

2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JEDRZEJ MYSZKA
inzynier
urodzony dnia 03.06.1980 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0040/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej

¢ \ Ryszard Kolasa

} WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kyalifikacyjnej
/VL,L.,/J/

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej 0misji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Jedrzej Myszka

77-100 Bytéw, ul. Ceynowy 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zatgcznik 4. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - projektant

@ POLSKA
| 2 B A

[

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3ZR-JA1-HA9 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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_Zalqcznik 5. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkéw POIIB - sprawdzajqcy

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(y Jedrzej Maciej Myszka
77-100 Bytow Ul Ceynowy 12

jost crtorkiom
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
a numarze ewidenoinyrn POM1S/0616/05
i posiada wymagane ubezpieczenie of odpowisdzialnose oywilne;.
Ninigjsze zaswiadczenia jest wazne
od dnia A0E4-11-01 do 2015-10-31

Gdansk 2014-09-17 ¢, TOMOSEKA QRFED DWW A "
ELA INETRIENOT @CDIRRINTA A FRTEW 0 M

BU-268 Zfefs, al, Pisciypuaan.iiej 450

il BEG AT F | lar SE=300 4850

=§- morin?. Senisds
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CZESC RYSUNKOWA
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