
LEGENDA SYMBOLE OPIS I OZNACZENIA WG RYS. 1
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367 m³/h 367 m³/h

367 m³/h

367 m³/h

kanał wentylacyjny nawiewny sprowadzić pionem na

wysokość ok 2,4m (oś przewodu) od posadzki hali

104 m³/h 133 m³/h

otwór 300

g.otw. 2,55m od poziomu posadzki

pomieszczenia magazynowego

otwór 300

g.otw. 2,55m od poziomu posadzki

pomieszczenia magazynowego

40 m³/h

129 m³/h

129 m³/h
otwór 300

w stropie pomieszczenia

otwór 300

w stropie pomieszczenia

otwór 225

w stropie pomieszczenia

104 m³/h

133 m³/h

149 m³/h 149 m³/h

otwór 300

w stropie pomieszczenia

1468 m³/h

otwór 500x400 w dachu

292 m³/h

otwór 425x325

g.otw. 3,2m od poziomu

posadzki pomieszczenia hali

292 m³/h

292 m³/h

otwór 425x325

g.otw. 3,2m od poziomu

posadzki pomieszczenia hali

otwór 250x250

w stropie pomieszczenia

220 m³/h

pion nawiewny do pom.

kabiny dźwiękoszczelnej na

kanale zamontować kratkę

nawiewną 525x125

otwór 250x250

pod stropem pomieszczenia

otwór 250x250

pod stropem pomieszczenia

74 m³/h

51 m³/h 51 m³/h

otwór 250x250

otwór 400x400 w dachu

74 m³/h

102 m³/h

otwór 200x250

g.otw. 3,60m od poziomu

posadzki pomieszczenia hali

otwór 250x200

pod stropem pomieszczenia

otwór 400x300 w dachu

744 m³/h 744 m³/h 744 m³/h

744 m³/h 744 m³/h 744 m³/h

otwór 1260x600 w dachu

372 m³/h

372 m³/h

372 m³/h

372 m³/h

175 m³/h

175 m³/h175 m³/h

otwór 300 w dachuotwór 300 w dachu

otwór 300

g.otw. 3,03m od poziomu

posadzki pomieszczenia hali

525 m³/h

otwór 300

g.otw. 3,03m od poziomu

posadzki pomieszczenia hali

71 m³/h

71 m³/h

otwór  w dachu

do czerpni dachowej

wentylator kanałowy o wydajności 142m3/h i

sprężu 100Pa, pobór mocy elektrycznej 30W

nagrzewnica elektryczna kanałowa o mocy

1,5kW i zasilaniu 1x230V

 czerpnia ścienna montowana na wysokości

30cm od posadzki pomieszczenia hali
500 m³/h

detektor gazów spalinowych

detektor gazów spalinowych

nawiewnik dalekiego zasięgu

ze skrzynką rozprężną szt.4

nawiewnik dalekiego zasięgu

ze skrzynką rozprężną szt.6

anemostat okrągły

nawiewny 200

anemostat okrągły

nawiewny 200

anemostat okrągły

wywiewny 200

anemostat okrągły

wywiewny 200

anemostat okrągły

nawiewny 125

anemostat okrągły

nawiewny 200

anemostat okrągły

nawiewny 200

anemostat okrągły

wywiewny 200

anemostat okrągły

wywiewny 200

kratka nawiewna 325x225

z przepustnicą

kratka nawiewna 325x225

z przepustnicą

kratka nawiewna 325x225

z przepustnicą

kratka nawiewna 150x150

z przepustnicą

kratka nawiewna 250x125

z przepustnicą szt.2

kratka wywiewna 250x125

z przepustnicą szt.2

anemostat nawiewny 300x300 ze

skrzynką roprężną i przepustnicą szt.3

anemostat wywiewny 410x410 ze

skrzynką roprężną i przepustnicą

kratka wywiewna

1250x350 z przepustnicą

RW

istn.RT8

K200 H60 +7,0m

+7,0m

+7,2m

K200 H60 +7,0m

+7,0m

+7,2m
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT PARTERU


