UWAGI wykonawczo - montazowe:
LEGENDA
Symbol Opis v rozprowadz_eni_e instalacji poz_i_ome / pionowe n_aIeZy zr.c_aaliz_owac': wy’konuj_ac t_ra_sy toré_w k_abIO\_/vych prowadzone na Wys. n?ir_w_._2,3rr_1 ’
z uwzglednieniem koordynacji do pozostatych instalacji obiektu zarowno istniejgcych jak i projektowanych, w zakresie kolizji i zblizen ze
rojektowans trosa Koyt keblowyeh dedykonana 6o szczegdlnym uwzglednieniem projektu sanitarnego, wg wskazan pokazanych na planie;
instelacji zasilejaco-sterujacych ozn. K200 HEO v instalacje koncowe do wskazanych na planie punktéw wykonac jako n/t albo ewentualnie fragmentarycznie p/t, wg aranzacji pomieszczen
P A ——— ograniczajac do niezbednego minimum puszki instalacyjne, trasy prowadzi¢ wg projektowanych i istniejacych tras kablowych, instalacje n/t
e e aewodon, wykonywac¢ w rurkach instalacyjnych na uchwytach dystansowych ewentualne fragmenty instalacji p/t wykonywa¢ w bruzdzie pod tynkiem;
o ot K08 ap oo nowe trasy kablowe, v przejécia przez $ciany oddzieler pozarowych wykonaé z zastosowaniem systemowych uszczelnief p.poz. w klasie odpornosci danej
e wasgien v s Sararel PRAED WO przegrody;
s (o3 INSTALACA \ALEDY LZGODNC DOBRUNE URZADZENE prass v rozdzielnice dedykowang RW wykonac jako natynkowg wg aranzacji pomieszczenia, mocowac¢ na wysokosci 1,8 m gdérna krawedz, wymiar od
2,2W werowadzenia uzgodnic na elapie rediizoc poziomu posadzki, lokalizacja wg planu aczkolwiek nalezy uwzgledni¢ aranzacje pomieszczenia, rozdzielnice wykona¢ wg schematu i elewacji,
o, s wg ooy saitonel, PRIED WIKOWNBN zatczonych w dalszej cze$éi opracowania;;
S!ikw Dm0 555, 2o paenos o e e s v we wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44;
) wprowadzenio uzgodnic na etapie realizacji . s , ;. . . . s ’ r . 1y
S PRY. . - 4 w§zystk|e taczniki mon'towac na'wysokosq wsk.azane] na.pla,nle, a przy braku' us.tale.m.a taczniki mont,czwac na wysokosci 1,4m, wyspkosc
A A AR AR W o] mierzona od docelowej posadzki, podany wymiar stanowi 0$ puszki instalacyjnej, minimalna odlegtos¢ osprzetu od krawedzi opaski
Qﬁ teroanie otwarelem przepustricy ozn. St FRE oscieznicy 15cm, z wytgczeniem pomieszczen dla ktdrych opracowano aranzacje architektoniczng, lokalizacje tacznikéw potwierdzié
RW ROZDZIELNICA WENTYLACJI, nN 0,4kV — projektowana z urzytkowniikiem pomieszczeﬁ;
=N fedyowana o oabroran wentylacs | Kimatyzoes v ewentualne zastosowanie gniazd przytaczeniowych - gniazda trjfazowe / jednofazowe (technologiczne) nalezy dobra¢é wg DTR producenta
o T urzadzenia, stosowac Gniazda Przemystowe n/t odpowiednio 3P+N+Z albo 1P+N+Z wyk. min. IP44, wysoko$¢ montazu min. 1,1m od
RTS8 ISTN. ROZDZIELNICA 1N 046/ - zasilona bezposredhio posadzki, mierzona do dolnej krawedzi gniazda, przy montazu gniazd technologicznych tréjfazowych / jenofazowych zaleca sie sprawdzenie
ooy oEIogn saobezpieczony 63A) celem aranzacji pomieszczen (zabudowy meblowe albo urzadzenia technologiczne) w celu umozliwienia bezpiecznego, eksploatacyjnego
T e T o przytaczenia dedykowanych wtyczek tréjfazowych / jednofazowych danego urzadzenia;
plaskouniikiem Fein J0xt, polaczenie 2 Instalecls v/ montaz instalacji wykona¢ wg rozmieszczenia na planach z uwzglednieniem aranzacji sufitéw i istniejgcych opraw oswietleniowych,
przyloczenio “czgsci obcych i dostepnych” wg opisu koordynujac rozmieszczenie z innymi branzami;

v W catej instalacji stosowac przewody z izolacjg min. 750V, obwody YDY 3x2,5 natomiast pozostate instalacje z izolacjg 0,6/1,0kV przekroje
i typy wg plandw i schematow;

v w Rozdzielnicy RW wykonac¢ GSW - gtdwng szyne wyrdwnawczg instalacji, a w pomieszczeniach technicznych wykonac¢ miejscowe (lokalne)
pofgczenia wyréwnawcze (MSW) WYTYCZNE wg opisu technicznego oraz czesci graficznej opracowania;

v w opracowaniu wskazano potgczenia wyrdwania potencjatu i ochrony ochrony odgromowej, do ewentualnego wykonania na pomostach
(pomosty nie sg objete projektem), nalezy sprawdzi¢ wartoS¢ uziemienia pomostow (rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
wartosci 10 Q) oraz sprawdzi¢ ciggtos¢ z instalacjg odgromowo-uziemiajgcg obiektu, wszystkie prace wykonaé zgodnie z pakietem norm
PN-EN 62305 a wykorzystany osprzet powinien posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50164-1;

v W zestawieniach / opisach podano przyktadowe urzadzenia i materiaty na ktorych zostat opracowany projekt. Projektant dopuszcza
zastosowanie innych materiatdéw i urzadzen o ile bedg to urzadzenia réwnowazne. Przez urzadzenie réwnowazne nalezy rozumieé urzgdzenie,
aparat, materiat innego producenta od wskazanego w zestawieniu, projekcie o tych samych wymiarach, tych samych lub lepszych
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parametrach technicznych okresSlonych w danych katalogowych udostepnionych przez producenta.

K1.1 Jednostka wewngtrzna

K1.0 Jednostka zewngtrzna o
(W1338xS1050xG330 mm) = L Wﬁings Pi%x ggi&;m -

lanie 3 , 400V, 50H. - ' =0 =G
;Z:isg‘ aﬁnﬁy cone ‘ wydajno$c chfodzenia 4,64 kW

wydajno$c¢ chtodzenia 10.0 kW

K1.2 Jednostka wewngfrzna
(W230xS960xG680 mm)
U=230V, P=0,05 kW 10,37 A
wydajno$c chfodzenia 4,64 kW

K2.0 Jednostka zewnetrzna

(W1710xS920xG760 mm)

zasilanie 3-fazowe, 380-400-415V, 50/60Hz €
’ ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. -
reonl ° ul. Przemystowa 7 f, 83—400 Koscierzyng| 789-15
wydajno$c chfodzenia 22.4 kW K21 Jednostka wewnetrzna ﬂe_’. NIP 591-163—-58—00, Regon 220376462
wydajnosé grzewcza 25.0 kW o/ o (W350X5950XG‘950 ) I tel/fax +48 58 680 83 69 BRANZA .
= - = INWESTOR: Politechnika Gdafiska
U=230V, P=0,15 kW I-1,0 A ul. Narutowicza 11/12
m A wydajnosc chtodzenia 10,33 kW 80-233 Gdafisk SKALA
K3.0 Jedn nelrzna wydajno$c grzewcza 11,58 kW INWESTYCJA:
(W943xS950xG330 mm) Proiekt budowlany instalaci . haricanei i NR RYS.
zasilanie 1-fazowe, 230V K22 Jednosika weunetrzna ’rojf uI lowlany in: vl;;:él _w'ent}'!uchl mechanicznej dla
P=1.8 kW \Z.Z Jednostka wewnetrzna [ w 1zialu lechanicz F E_1
wydajnosé chlodzenia 7.1 kW (WSSS30G0 mm) Gdanskie] przy ul. Siediickiej
wyda/no.s'c' chiodzenia 10,33 kW INSTALACJE ELEKTRYCZNE [')A‘TA .
wydajnosc grzewcza 11,58 kW LEGENDA SYMBOLE OPIS | OZNACZENIA | (6.2015
K4.0 Jednostka zewngtrzna PRO. E}géy]i
X mgr inz. Piolr Strzelec
(W630xS809xG300 mm) K31 Jednostka wewnetrzna e 4/
zasilanie 1-fazowe, 230V g A . {m“z obolami bez ogroniczsh
. ] (W365xS1170xG295 mm) profedoncnia o ]
S;géjioé?cmodzema 3.6 kW U=230V, P=0,06 kW 1=0,43 A : ]' ]
5 wydajno$c chiodzenia 6,62 kW %ﬁ%%murkiewicz
upr. nr 179/Gd,
do projektowania bez ograniczen
W speciolnosel inslolocyjne]. eekiryczno—slekiroenergelyczne]
ASYSTENT PROJ: ini. Przemysaw Strzslec




