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Koscierzyna, czerwiec 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipc@dl9 — Prawo budowlan@z. u. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz
z péniejszymi zmianamip§wiadczamze Projekt budowlany

Inwestor Nazwa i adres
Politechnika Gdaska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&

Adres inwestyciji:

Laboratoria Wydziatu Mechanicznego Politechniki @sldej przy ul. Siedlickiej

Temat opracowania:

Projekt Budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszcae Laboratoriéw
Wydziatlu Mechanicznego — Instalacje elektryczne

Zespot projektowy: Data6.2015r.

Tytut zawodowy, im¢ i nazwisko Numer i zakres uprawfiibudowlanych |

PR 253/Gd/2002
Projektowat: mgr inZ. Piotr Strzelec upraw. do proj. i kier. robot. b/o w spec. instgjaej
elektryczno-elektroenergetycznej
_ mgr inz 179/Gd/80 _ | o

Sprawdzit: y . upraw. do proj. b/o w spec. instalacyjnej elektnaz

Jerzy Zmurkiewicz elektroenergetycznej

W zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym,taosporadzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijestpletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu
Oswiadczam,ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowarengletne w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlangTekst jednolity: Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z Zpéjszymi  zmianami) Oraz
Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlamagaijednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz zZmiéjszymi zmianami)
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodniestawy z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnychrekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz zzmiéjszymi zmianami) Wszelkie zmiany projektu
wymagag zgody autora.

PROJEKTANT: SPRAWDZALY:

mgr irz. Piotr Strzelec mgr ig. JerzyZmurkiewicz

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&



Projekt Budowlany instalacji wentylacji mechaniczpéla pomieszcaeLaboratoriow Wydziatu Mechanicznegeczesé elektryczna

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Formalna:

Zlecenie Inwestora w ramach umowy.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Obowigzujace normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@mest jednolity:Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 zmiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca2003r. O Planowaniu i Zaggsrowaniu PrzestrzennyniTekst jednolity:
Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z fprdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanigrekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 zpigjszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtlrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlangget jednolity:Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 z pdiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywigkonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego(Tekst jednolity:Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z4yéejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni ®rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracyrekst jednolityDz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ztejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieniakb@iv budowlanychiTekst jednolity:Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463

Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie w sprawie przedsiziec mogicych
znacaco oddziatywd nasrodowisko(Tekst jednolity:Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z4yéejszymi zmianami).

. Merytoryczna:

Zatozenia techniczne wraz z wytycznymi Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Podktady projektowanych sieci i obiektow innych irazwigzane z inwestygj gtdwnie Brama Sanitarna
i Architektoniczna.

PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego instalagjntylacji mechanicznej dla pomieszfize
Laboratoriow Wydzialu Mechanicznego <& elektryczna, poprzez budevinstalacji elektrycznych wevatrz
obiektu, swoim zakresem obejmuje:

» dystrybucg energii elektrycznej wewgtrz obiektu na potrzeby nowoprojektowanych odbikdmi
wentylacyjno-klimatyzacyjnych poprzez budgwowych odcinkéw LK nN-0,4kV - zasilanie udzen
technologicznych;

*  budow nowej rozdzielnicy obiektu wraz z instalacjamilétgcznymi nN-0,4kV wewatrz obiektowe
w tym odbioréw technologicznych oraz instalacjesnziapco-odgromowe;

e ochrore przeciwprzegiciows i przeciwporaeniowy.

INWESTOR

Inwestorem jest:
Politechnika Gd&ska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda

ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
Niniejsze opracowanie ze#Zane jest z modernizadistniepcej instalacji obiektu, wykorzystanie pragka
w granicach rezerwy mocy obiektu - wzrost mocy k®/5 nie wplywa na zmiapndotychczasowego uktadu
i warunkow zasilania obiektu. Przedmiotowy Projeké stanowi odsbnego, samodzielnego opracowania
projektowego, jest zwrany z innymi opracowaniami braswymi niniejszej inwestycji i nalegy rozpatrywa
go z uwzgédnieniem innych projektéw braawych.

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&



Projekt Budowlany instalacji wentylacji mechaniczpéla pomieszcaeLaboratoriow Wydziatu Mechanicznegeczesé elektryczna

4.1. INSTALACJE WEWN ETRZNE SILNOPR ADOWE:

zasilanie dedykowanych instalacji i dystrybucja enegii — warunki zasilania obiektu oraz hali
pozostaj bez zmian, wykorzystujeesistniepcy wlz zasilagcy istniepca rozdzielnie RT8 oraz rezerw
mocy - dyspozycyjg na tym przydczu.Schemat zasilania instalacji zawarto wécz graficznej oblicza,

w dalszej cgsci projektu.

rozdzielnice obiektowe — do zasilanie projektowanych instalacji rglerozbudowa RT8 o pole
odptywowe i wykona nowo projektowasp rozdzielnie RW. Rozdzielnie¢ RW naley doposay¢ (wg
zalkczonych rysunkéw) w typogvaparatug zabezpieczaga, poszczegoélne obwody gtéwnie w zakresie
ochrony przeciwporgeniowej i uwarunkowa instalacyjnych.

uklady pomiarowo-rozliczeniowe — brak ingerencji projektowej w przedmiotowym zadiee ukiad
rozliczeniowo-pomiarowy obiektu bez zmian.

ochrona przeciwprzepegciowa - w budynku zrealizowano jednostopnipwochrory przepéciowg
instalacji, poprzez dob6r w rozdzielnicy gtéwnepgranicznika TYPU 1, o klasie | (kl. B) zapewniaj
jednoczénie | stopni@ ochrony<1,5kV. Rozwjzanie umaliwia stosowanie skoordynowanej ochrony
poprzez zastosowanie kolejnych ogranicznikéw typu(kkasa Il - klasa C) w rozdzielnicach
technologicznych 40z ewentualnej indywidualnej ochrony odbiornikow sagalnie wraliwych poprzez
dobdr ochronnikow typu 3 (klasa lll - klasa D).

ochrona przeciwpaarowa - ochror przeciwpaarowg obiektu zrealizowano poprzez zastosowanie
oprzewodowania o izolacji 450/750V instalacje odtie oraz 0,6/1,0kV wlz - LK zasilgje
odbiory technologiczne, ponadto w instalacji zasteeno wysokoczute wytzniki réznicowo-pgdowe
ktére rownie stanowi dodatkowe zabezpieczenie instalacji obiektu. abzénie napicia dla potrzeb
p.pa. PWP obiektu bez zmian, gdynstalacje projektowe obejmujwytacznie zasilanie z istnigjej
podrozdzielnicy budynku.

instalacje odbioréw technologicznych— wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynku zrealizowano
zasilanie instalacji i ugdzen, wg wytycznych brarowych, rozwizania wskazano w e&ci graficznej
opracowania. Opis i zasady sterowaniagdze przedstawiono w projekcie technologii, wg projektu
brarzy sanitarne;.

ochrona odgromowa— budynek wyposa@ny jest w instalaej piorunochrons, niniejsze opracowanie
nie ingeruje w istnigcg instalacg. Lokalizacja urzdzea (central wentylacyjnych) odbywa ¢sina
dedykowanych pomostach technologicznych opracowanyey odebnego projektu. Wytyczne
sprawdzajce i ewentualny zakres robét wskazano wécizgraficzne;.

wytyczne do pojczen wyrdwnawczych gtownych i miejscowych gtéwrg szyre wyrownawca GSW
(FezZn30x4) istniejca w poblzu RT8, naley przylczy¢ do RW poprzez LgY1x16. Do GSW naje
przylaczy¢ wszystkie czsci obce i dosipne w obiekcie stosaf przewody SCC min. LgY1x16, stosa;j
do rur typowe dwudzielne obejmy z zaciskami pgzgeniowymi albo t&mowe obejmy uziemiage
dostosowane ddrednicy rury i przewodu wyréwnania potencjatu. Nlepuszcza si przylczenia
przewodéw SCC oraz SPE pod wspdlny zacisk ochroprgy ochronie cogci przewodzcych
dostpnych. W budynku we wszystkich pomieszczeniachrieamych i "mokrych" ohjtych zakresem
robot projektowych, naly wykona miejscowe pajczenia wyréwnawcze MSW, stogajtypowe szyny
wyréwnania potencjalu uwzgdniagce ilas¢ i przekroje przydczanych przewodéw. MSW musz
obejmowa& wszystkie czsci obce i dostpne w pomieszczeniu, do pokenia lokalnych MSW z PE
rozdzielnicy zasilajcej instalacje w pomieszczeniu nglestosowa min. LgY1x6. W pomieszczeniach
tazienek do palczea MSW i czsci obcych dz dostpnych zaleca gistosowa DY4. Ponadto przy
wykonywaniu padczer czesci obcych nalgy pamitaé o stosowaniu mostkéw oBejowych na
ewentualne elementy r@ezne np. wodomierz, zawory, itp.

ochrona od porazen pradem elektrycznym- zagadnienie zrealizowano poprzez ockrpodstawow,
przed dotykiem bezgoednim, przez zastosowanie izolacji podstawowepwoddw i osprgtu oraz
obudéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako uzupefigieochrony zastosowano ekwipotencjalizacj
poprzez paiczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. Ponadto wiziglonych cgzsciach instalacji
obiektu projektuje giwysokoczute wydczniki réznicowopgdowe RCD z czukria znamionow 30mA.
Jako ochroa przed uszkodzeniem (ochrona przed dotykierdrgmmim) zastosowano: ,samoczynne
wytgczenie zasilania” w ukladzie sieciowym TN-S, wg PIN-60364-41 w czasie nie diseym ni 5s
dla linii kablowej zasilajcej i 0,4s dla instalacji odbiorczych. Po wykonarnstalacji oraz przed
oddaniem jej do eksploatacji najewykona wymagane badania i pomiary ochronne przez upravenio
osoby.

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&
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4.2. UWAGI KO NCOWE

Na kierowniku budowy (robot) przed rozpgcim prac spoczywa oboyziek sporzdzenia planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgtiniajcego charakter obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t. Szczegdlowy zakres i forglanu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia zawarto
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w sprawie informacji dotyezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowigDz. U. Nr 120, poz.
1126) Wytyczne do planu zawarto w dalszeg&az opracowania.
W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien agkdni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.
W projekcie zastosowano vggiznie materiaty posiadgje aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza si
stosowanie zamiennikbw materialowych o réwrdrgch parametrach technicznych lub 2azych
posiadajcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stogowana rynku polskim. Stosowanie
zamiennikéw nie mie powodowa wzrostu kosztow robét budowlano-makaavych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym stosowanie zamiennikdéw nie zagpowodowd zmian odsipujacych w sposob istotny od
projektu. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga néglrtych zmian do projektu i powinno by
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzorwestorskiego, jeeli zostat ustanowiony.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatdbw wyaddmdzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowagzaymiany.
Wykonane roboty elektryczne podlegapdbiorowi kacowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykongwazachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatlemzktueksploatacyjnych przejmagych wybudowane
elementy do eksploatac;ji.
W trakcie odbioru naley szczego6lnie sprawdzi
v' zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacjtechniczia oraz ewentualnymi zmianami
i odsepstwami, a take zgodné¢ z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normamaiz
wiedz technicza,
v' jakos¢ wykonanych robot, skuteczfiodziatania zabezpiecad srodkéw ochrony od poran

pradem elektrycznym potwierdzan odpowiednimi pomiarami, zgodfb oznakowania

z Polskimi Normami na ugglzeniach i wyrobach oraz czy posiadajne aktualne atesty

i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na ryplskim.

Opracowat: mgr in. Piotr Strzelec
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OBLICZENIA TECHNICZNE
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DOBOR DO NOWYCH WARUNKOW OBCIAZENIA WZROST MOCY WG WYTYCZNYCH BRANZY SANITARNEJ

WNIOSKI:
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WENTYLACJA WYDZ. MECHANICZNY 2015-06-15/ mgr inz. P. Strzelec
PG_went_V_2.sd .
PG WYDZ. MECH.

Parametry sieci:

Podstawy

Standard IEC
Wysokos$¢ nad poziomem morza <1000 m

Srednie napiecie

Napiecie znamionowe 15 kV

Srednia temperatura 40 °C
Wspdlczynnik ¢ max 1,1

Wspotczynnik ¢ min 1

Max./Min moc zwarciowa 252 /182 MVA
Sposdb pracy pkt neutralnego Nisko-rezystancyjny
Relacje R1/X1 min 0,2

Niskie napiecie

Napiecie znamionowe 400 V

Konfiguracja systemu TN-C TN-S

Czestotliwos¢ 50 Hz

Dopuszczalne napiecie dotykowe 50V

Temperatura otoczenia 30 °C

Wspotczynnik ¢ max 1,1

Wspétczynnik ¢ min 0,95

Pkt poczatkowy dla obliczen spadku napiecia Transformator-zaciski strony pierwotnegj
Procentowy spadek napiecia 100 %

Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia w sieci 10 %

Sposoby pracy sieci, konfiguracja wylgcznikow zasilajgcych i sprzegtowych:

Modut operacyjny: ZAS1

oK

i
|
ISTN. RnN 0,4kV stacja trafo

Lista urzadzen:

Zrodta zasilania:

Transformatory:

Tytut Typ Sn [kVA] | ukr [%] Uprim Pk [kW] | PO [kW] | Grupa Au_transfor | MRPD
[kV)/ potaczen matora [%]
Usec [V]

Transformator GEAFOL | 830 6 15/ 7.2 1,65 Dyn5 1,845

1.1A.3 400

Spadek napigcia Au_transformatora [%] jest niezalezny od zdefiniowanego pkt dla obliczen spadku napigcia.
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Roztaczniki/ Wkiadki:

Wytgeznik SN:

Miejsce Tytut Typ Nr katalogowy DMT In [A] llose
SN/RNN/T1 MV-CB 1.1A.3 Wylacznik typ L2 7SJ8011 630 1

Wytaeznik/ wylacznik MCB:

Miejsce Tytut MRPD In [A] leu/len [kA] lew/len [KA] | Typ llos¢
wymagany wyzwalacza
/
charakteryst
yka
SN/RnN/T1 nn-CB 1.1A.3b 3WL12322CB311AA2 2 500 66 15,731 ETU25B 1
Zabezpieczenie réoznicowopradowe i przecigzeniowe (RCBO):
Miejsce Tytut MRPD In [A] len [kA] | lcu/len [KA] Typ llos¢
1An wymagany wyzwalacza
[mA] /
charakteryst
yka
NAGRZEWNICA F7 5SU13540KK16 16 10 5,86 B 1
30
Rozlacznik bezpiecznikowy:
Miejsce Tytut MRPD Podstawa/ Wktadka | Charakte | WielkoS¢ | In lcu(wkta | lcu/lcn llos¢
Wkiadka [A] rystyka obudowy | podstaw | dki) [kA] | [kA] Podstaw
Podstaw | y [A] wymaga | a/
a/ ny Wktadka
Whkladka
istn. RT8 proj. wg odrebn. 3NJ41333BF01/ 200 gl/gG 2/2 400 120 15,121 1/3
oprac. 3NA3240
RW dobudowane 58G7133/ 5SE2363 | 63 gl/gG Do2/ 63 50 9,54 1/3
zabezp. F200 D02
NWA1 F9 5SG7133/ 5SE2325 | 25 gl/gG Do2/ 63 50 8,727 1/3
Do2
Nw2 F10 58G7133/ 5SE2325 | 25 gl/gG Do2/ 63 50 8,727 1/3
Do2
NW3 F11 5SG7133/ 5SE2325 | 25 gl/gG Do2/ 63 50 8,727 1/3
Do2
Nw4 F12 58G7133/ 5SE2325 | 25 gl/gG Do2/ 63 50 8,727 1/3
Do2
K1.0 F13 B5SG7133/ 5SE2332 | 32 glL/gG Do2/ 63 50 8,727 1/3
D02
K2.0 F14 5SG7133/ 5SE2332 | 32 gl/gG Do2/ 63 50 8,727 1/3
Do2
K3.0 F16 5SG7113/ 5SE2325 | 25 gl/gG Do2/ 63 50 5,86 1M
Do2
K4.0 F17 5SG7113/5SE2325 | 25 gl/gG Do2/ 63 50 5,86 11
Do2
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Polaczenia i linie dystrybuciji:

Kabel / Przewodnik SN:

proe

2015-06-15/ mgr inz. P. Strzelec

Tytut Typ/ Profil Punkt Ib [A] Iz | Materiat | Dtugosc¢ | Izolacja Typ instalacji | ftot BAu [°C]/
[mm?2] poczatkowy / [A] [m] Blkmax [°C] /
Punkt Blkmin [°C]
docelowy
SN-C/L 1.1A.3 | NA2XS2Y 12,214 | Al 9 900 kabel- Powietrze 1 55
3x240 SN/RnN/T1 496 XLPE 20
80
Kabel/ Przewodnik niskie napiecie:
Tytut Typ/ Profil | Punkt Ib [A] Iz[A] | Materiat | Dlugo$¢ | lzolacja | Typ u %]/ BAu [*C]/ llosé
[mm?2] poczatkow [m] instalacji / | Au [%]/ | 8lkmax [°C]/ | przewod
y / Punkt ftot 3> Au[%] | 6lkmin [°C] ow
docelowy
LK. odreb. | NAYY, ISTN. RnN | 57,165 Al 50 PVC70 97,73 55 1
oprac. C/L | NAYCWY, | 0,4kV 233,2 11 0,354 20
1.1A1 NAYKY stacja trafo 2,274 80
3x120/- istn. RT8
120
C/L NYY, istn. RT8 30,886 Cu 3 PVC70 E 97,68 55 1
1.1A.1.5 NYCWY, RW 80 1 0,049 20
NYKY 2,323 80
3x16/16/16
RW/9 NYY, RW 2,706 Cu 27 PVC70 97,54 55 1
NYCWY, NW1 37,4 1,1 0,134 20
NYKY 2,457 80
3x4/4/4
RW/10 NYY, RW 2,706 Cu 29 PVG70 97,53 55 1
NYCWY, NW2 37,4 1,1 0,144 20
NYKY 2,467 80
3x4/4/4
RW/11 NYY, RW 3,969 Cu 51 PVC70 97,31 55 1
NYCWY, NW3 37,4 1,1 0,371 20
NYKY 2,694 80
3x4/4/4
RW/12 NYY, RW 0,902 Cu 53 PVC70 97,59 55 1
NYCWY, NW4 37.4 1,1 0,088 20
NYKY 2,411 80
3x4/4/4
RW/13 NYY, RW 3,95 Cu 32 PVC70 | E 97,4 55 1
NYCWY, K1.0 37,4 1,1 0,273 20
NYKY 2,596 80
3x4/4/4
RW/14 NYY, RW 8,812 Cu 33 PVC70 97,05 55 1
NYCWY, K2.0 37,4 1,1 0,628 20
NYKY 2,951 80
3x4/4/4
RW/16 NYY, RW 8,204 Cu 59 PVC70 95,59 55 1
NYCWY, K3.0 44 1,1 2,091 20
NYKY 4,414 80
1x4/4/4
RW/17 NYY, RW 3,601 Cu 56 PVC70 96,81 55 1
NYCWY, K4.0 44 1,1 0,871 20
NYKY 3,194 80
1x4/4/4
Strona 4/7
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Tytut Typ/ Profil | Punkt Ib[A] Iz[A] | Materiat | Diugo$¢ | lzolacja | Typ u[%]/ BAu [C]/ llosé
[mm3] poczatkow [m] instalacji/ | Au [%]/ | 6lkmax [°C]/ | przewod
y / Punkt ftot > Au[%] | 6lkmin [°C] ow
docelowy
RW/7 NYY, RW 6,837 Cu 27 PVC70 | E 96,4 55 1
NYCWY, NAGRZEW | 33 1,1 1,273 20
NYKY NICA 3,596 80
1x2,5/2,5/2
-]

System szynoprzewodow:

Tytut Typ/ Punkt poczgtkowy | Ib [A]In | Dlugos¢ Konfig | Stopien ftot u[%]/ | 8Au[C]/ llos¢
Materiat | / Punkt docelowy [A] [m] uracja | ochrony Au [%)]/ | Blkmax [°C]/
szyn > Au Blkmin [°C]
[%]
nn-B 1.1A.3 LDA142 | SN/RnN/T1 458,029 | 4 L1, L2, | IP34 1 98,08 55 1
3 ISTN. RnN 0,4kV 1100 L3, 0,075 20
Al stacja trafo PEN 1,92 80
Obciazenie:
Odbiory stacjonarne:
Tytut Miejsce Pn [kW] | In [A] Un [V] cos ¢ ai Kolejnos | Typ obcigzenia llos¢
¢faz
NW1 Strefa wewnetrzna | 1,5 2,706 400 0,8 1 L1-L2- indukcyjny 1
L3-N
NwW2 Strefa wewnetrzna | 1,5 2,706 400 0,8 1 L1-L2- indukcyjny 1
L3-N
NW3 Strefa wewnetrzna | 2,2 3,969 400 0,8 1 L1-L2- indukcyjny 1
L3-N
NwW4 Strefa wewnetrzna | 0,5 0,902 400 0,8 1 L1-L2- indukeyjny 1
L3-N
K1.0 Strefa wewnetrzna | 2,6 3,95 400 0,95 1 L1-L2- indukcyjny 1
L3-N
K2.0 Strefa wewnetrzna | 5,8 8,812 400 0,95 1 L1-L2- indukeyjny 1
L3-N
K3.0 Strefa wewnetrzna | 1,8 8,204 230 0,95 1 L1-N indukcyjny 1
K4.0 Strefa wewnetrzna | 0,79 3,601 230 0,95 1 L2-N indukcyjny 1
NAGRZEWNICA Strefa wewngtrzna | 1,5 6,837 230 0,95 1 L3-N indukeyjny 1
Sumowanie odbioréw:
Tytut Pn [kW] In [A] Un [V] cos @ Kolejnos¢ faz Typ obcigzenia
odb. istniejace 30 50,943 400 0,85 L1-L2-L3 indukeyjny
odb. RESZTA 250 400,938 400 0.9 L1-L2-L3 indukeyjny

Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie obwody w projekcie majg dopuszczalny czas wytgczenia ta-req > ta-cur i spetniajg wymagania dotyczace ochrony przeciwporazeniowej.

Dodatkowe uwagqi:

Dobrane zabezpieczenia w skrzynkach odplywowych systemu szynoprzewodéw moga sie rozni¢ od aktualnie produkowanych
zabezpieczen dla danych skrzynek. Prosze zweryfikowa¢ liste zabezpieczen z aktualnym katalogiem i ewentualnie skorygowac
nieprawidlowosci,
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Legenda:
Symbol [Jednostka] Opis
ai Wspélczynnik cbcigzenia
cos @ Wspolczynnik mocy
ftot Wspélczynnik redukcji
la/in Poczatkowy prad rozruchowy
Ib [A] Iz [A] Prad / dopuszczalne obcigzenie
lcu(wkiadki) [kA] Znamionowa wytgczalna wytrzymatos$¢ zwarciowa - wkiadka bezpiecznikowa
leu [KA] Znamionowa wytgczalna wytrzymato$é zwarciowa wylacznika zgodnie z IEC 60947-2
lcu/lcn [kKA] wymagany wymagana wytrzymato$¢ zwarciowa zabezpieczenia w miejscu zainstalowania
lew 1s [kA] Znamionowa zdolno$¢ zwarciowa 1s
1An [mA] Zabezpieczenie roznicowopragdowe - RCD
Ikimax Max prad zwarcia jednofazowego
Ik1min Min prad zwarcia jednofazowego
Ik3max Max. prad zwarcia 3-fazowego
Ik3min Min prad zwarcia 3 fazowego
k1D [kA] jednofazowy ciggty prad zwarciowy
k3D [kA] trojfazowy ciagly prad zwarciowy
Ikmax/lkmin Stosunek wartosci max i min pragdu zwarciowego
lkre Wspolczynnik powrotu w przypadku zwarcia
In [A] Prad znamionowy
PO [kW] Straty biegu jalowego
Pk [kW] Straty zwarciowe
Pmech [kW] Moc mechaniczna
Pn [kW] Znamionowa moc czynna
RO N [mQ] Rezystancja szyny N dla skladowej zerowej
RO PE(N) [mQ] Rezystancja szyny PE(N) dla skiadowe] zerowej
RO/R1 Stosunek reaktancji dla skfadowej zgadnej i zerowej
R1 [%] Wzgledna wartos¢ rezystancji dla skladowej zgodnej
R1 [mQ] Rezystanacja dla skladowej zgodnej
Sn [kVA] Znamionowa moc pozorna
ukr [%)] Napiecie zwarciowe
Un [V] Napigcie znamionowe
Uprim [kV] Napigcie strony pierwotne;j
Usec [V] Napiecie strony wtérnej
X0 N [mQ] Reaktancja szyny N dla skladowej zerowej
X0 PE(N) [mQ)] Reaktancja szyny PE(N) dla skladowej zerowej
X0/X1 Stosunek reaktancji dla sktadowej zgodnej i zerowe;j
X1 [mQ] Reaktancja dla skladowej zgodnej
xd" [%] Reaktancja
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Z1 max Max impedancja dla skladowej zgodnej

Z1 min Min impedancja dla sktadowej zgodnej

Zs Impedancija dla zwarcia doziemnego

Zs max Max impedancja dla zwarcia doziemnego

Zs min Min impedancja dla zwarcia doziemnego

u [%]/ Au [%] / ¥ Au [%] Napigcie znaminowe / Spadek napiecia na sekcje / Skumulowany spadek napiecia od zaciskow strony pierwotnej / wtérnej do

B8Au [°C] / Blkmax [*C] / Blkmin Temperatura kabla SN / Temperatura przewodnika dla kabla nn

n Sprawno$¢
o9 Przesuniecie fazowe
@1 min/max [9] Kat przesunigcia fazowego dla k1 min/max
©3 min/max [ Kat przesuniecia fazowego dla Ik3 min/max
Normy przyjete do obliczei:
Tytut IEC HD EN DIN VDE

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje

bezpi N 60364-1...6 384 0100 - 100...710
ezpieczenstwa

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czg$¢ 3: Prady podwajnych, 50909 60909 0102
jednoczesnych i niezaleznych, zwar¢ doziemnych i czeSciowe prady zwarciowe plynace w ziemi

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych

Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania 60865 60865 0103

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 2: Wylgczniki 60947-2 60947-2 0660 — 101
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie 50439 60439-1..5 0660 — 500....505
badan typu
Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostow temperatury niskonapigciowych rozdzielnic i 608904C 508 52 0660 — 507
sterownic badanych w niepelnym zakresie badar typu (PTTA)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$é 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego 60364-5-52 284 0298 — 4

- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Czes¢ 520:
Instalacje elekiryczne - Uzupetnienie 3: Obcigzalnos¢ prgdowa przewodow w cbwodach iréjfazowych z 0100-520 Czesc 3
zawartoscig harmonicznych

Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych 60898-1 60898-1 0641 - 11

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes$¢ 107: Wylgczniko-rozigezniki 62271 62071 0671 — 105

bezpiecznikowe prgdu przemiennego na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie

Inslala_c]g e\ektryczpe w obiektach budowlanych-Dobér | montaz wyposazenia elektrycznego-lzolacja, 60364-5.53 60364-5.534 0100-534

fgczenie i sterowanie

Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona

przed przepigciami -- Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow 60364-4-44 60364-4-443 0100-443

budowlanych

QOchrona odgromowa - czes¢ 1...4 62305-1...4 0185-1..4

Urzad_zema‘ogramczajace przepigcia w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania 6164311 0675-6-11

techniczne i metody badar

Testy dla kabli elektrycznych w warunkach pozarowych - integralno$¢ obwodu 60331-11, 21 50200 0472-814
0482-200

Zachowanie materialow z ktérych wykonany jest budyek i sktadnikéw budynku w przypadku pozaru Czes¢ 4102-12 : 1998-11

12: Utrzymanie integralno$ci obwodu elekirycznych systeméw kablowych, wymagania i badania

Wyposazenie elekiryczne pojazdéw elekirycznych drogowych - Pojazdy elekiryczne indukcyjne ladowanie | 61851 61851

systemu

*) Dodatkowe uwarunkowania danego rynku i inne odstepstwa od normy |EG 60364-4-41: 2005 nie sg wprowadzone i powinny byé wziete pod
uwage!
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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszcze i
Laboratoriéw Wydziatu Mechanicznego

BRANZA ELEKTRYCZNA

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Politechnika Gdaska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&
AUTOR mgr inz. Piotr Strzelec
upr. bud. 253/Gd/2002
SPORZ4DZAJACY spec. instalacje i sieci elektryczne
INFORMACJE i elektroenergetyczne
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Koscierzyna, czerwiec2015r.
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Projekt Budowlany do pozwolenia na budowinstalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszcze
Laboratoriow Wydziatu Mechanicznego, BREAN ELEKTRYCZNA.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- informacg dotyczca planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robéfetyioh
zakresem projektu budowlanego.

3. Czes¢ opisowa informacii.

3.1. Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje:
e rozdzielnice nN — wgtrzowe;
* instalacje sitowe wewgtrzne;
* instalacje odgromowe;
e ochrore od poraen pradem elektrycznym.

3.2. Istniejace obiekty budowlane.
Roboty prowadzone edg na terenie dziatki Inwestora oraz na terenachtakzigprzylegtych, w ohgbie
m. Gdaisk, na ktérych wyspuje typowa infrastruktura jak:

e sieci podziemne

e drogi gminne / osiedlowe

e obiekty budowlane natgce do widcicieli dziatek

3.3. Elementy zagospodarowania stwarzajce zagraenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.
Elementy istnigjcego zagospodarowania terenu stwalmsjzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot:

e ruch kotowy wys¢pujacy na terenach dziatek wzditrasy projektowanej linii kablowej;

e czynne stacjéredniego nagcia;

3.4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot.

« wszelkie prace elektroenergetyczne (przgtzenia) ktére zaliczone s do prac niebezpiecznych,
wymagajacych odpowiednich zdwiadczen kwalifikacyjnych oraz procedury ,polecen pisemnych

na prace”;

W czasie realizacji robét magvystpi¢ jeszcze dodatkowe zagenia:

Zagrarenia zwiazane ze skladowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie sktadowanie materiatow,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopdinyc

Zagrazenia zwazane z przemieszczaniem materiatdw i odpadéow.
» uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spmeajnaterialy i gizkie elementy np. ¢ben kablowy,
e awarie spretu w czasie pracy npzaigéw i podnagnikow,
e przysypanie ziemiusuwan z wykopow.

Zagrazenia zwiazane z transportem ludzi, spia.
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» potknicie sk, paslizgniecie, upadek zérodkdw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszgegjsk lub pracujcy sprzt.

Zagrazenia zwgzane z wykonywaniem wykopow i peasprztu.
*  zasypanie ziemj
e upadek z wysokai,
» upadek z wysokii réznych przedmiotéw i natzlzi,
» zastabnjcie w czasie robot w wykopach.

Zagrazenia W czasie monid Sieci.
*  poparzenia gacymi elementami np. w czasie wykonywania muf, gioiablowych,
*  poraenia pgdem elektrycznym,
*  przygniecenie przez gikie przedmioty (np. &ben kablowy),

Zagrozenia wyskpuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwizanych z montaem sieci / instalacji.

3.5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.
Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP smposiadd swiadectwa
szkolenia wsfpnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy naleprzeprowadzi codzienny instruktastanowiskowy zawieragy:
e omdwienie zakresu prac na dzimboczy,
» wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
e wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegoéinpygpracownikbw w wypadku konieczith
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygdzi

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

Pracownicy powinni b§ wyposaeni wsrodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanpchc:
. kaski ochronne,
. rekawice ochronne,
e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodrimtowej,
» szelki do ewakuacji z wykopdw i studni z zamocowhimg i asekuragj na poziomie terenu,
e pracownicy powinni znainstrukcg ewakuaciji w wypadku p@aru.

Pracownicy Wykonawcy prowadzié beda prace w ubiorach pozwalajcych na identyfikacije firmy.
Odziez i obuwie robocze, §rodki ochrony indywidualnej pracownika powinny:
*  by¢ kompletne, sprawne, stosowane zgodnie z przeznacage
e posiadé deklaracje zgodriai,

Maszyny, urzadzenia i narzedzia pracy uzywane na obiekcie, powinny odpowiad& wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpiecasstwa i higieny pracy:

. posiadé wiasciwe certyfikaty (deklaragjzgodndci, aprobag techniczg itp.).

Na stanowisku pracy powinna znajdowa Sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zriatelefony alarmowe:
*  pogotowia ratunkowego,
*  strazy pazarne;,
*  policji.
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ZAL ACZNIKI FORMALNE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WOJEWODA POMORSKI

INWESTOR:

RR-AB-II-7131/98/02 A Gdansk, dnia2002 - 12 - 23
7132/ 291/02

DECYZJA NR 253 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38.z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Piotrowi Ryszardowi Strzelcowi
magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 27 sierpnia 1967 r. w Radomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejszag decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posredmctwcm WOJewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. - ‘

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Strzelec [
ul. Stabego 11 RN
80-298 Gdarisk R
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszaww

Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gad&
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/49/04 Warszawa, 2004-01-/)

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z p6ézn. zm.),

mgr inz. elektryk Piotr Ryszard Strzelec

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2002 r. znak RR-AB-II-7131/98/02 i RR-AB-II-7132/291/02
nr 253/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych elektroenergetycznych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 67/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2002r. znak RR-AB-II-7131/98/02
i RR-AB-II-7132/291/02, nr 253/Gd/2002 w przedmiocie nadania Panu Piotrowi Ryszardowi
Strzelcowi uprawniei budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, bez
ograniczen, stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
wystapic z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
<,/ Pan mgr inz. Piotr Ryszard Strzelec
ul. Stabego 11
80-298 Gdansk
2. Wojewoda Pomorski
3. aaMPI

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gad&
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UBEZPIECZENIE PROJEKTANTA

r—— & PFODLSEKDA

A \ .I'::_\_

.a‘,-":l?l \ :.\1%:& :‘:\-.-h I I B A
N II|I \ \'-L.'l',.-';‘
_'_L-""_-"'h,- == [NIYNIEEGW
ke

=L 3upownicTwa

Zaswiadczenie
o MR T2 E WeryTilcaCy Ty

POM-7SY-1KY-3YF *

Pan Piotr Strzelec o numerze ewidencyjmym POM/IE/0205/03

adres zamieszkania ul Boczna 4/1, B0-058 Gdansk

jest cxonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29_

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wreetnia 2001 r. o podpisie slektroniczrym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
H;elﬂ-nﬁnn&i-uputnmh:zpieu:}qmr pi icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalficowsnego certyfisty oy
rownowaine pod wrgitdem siutkow prawTvych cokumentom cpstrzonym podpizami wiasnongooymi.)

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gad&
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA

Urzad
BEOTE 3 Gepoutol

Gdaisk, .23 lipca 44 80
B e e TR P T a L bt L LT T ) PR

., dni
. (piecied)

Ny 179/Ga/80 -

{

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . g ust. 1 e 1§ 13 ust. 1 pkt, 4 lit. d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w brdownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, ie: Obpwatel (ka) __ Jerzy Witold Zu

magister inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia__ 16 listopada  1¢49 r y, Gdafisku

~

posiada przggotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

(rodzaj funkcji)

= , instalacyjno - inzynieryjne
w specjalnoéci yj yhleryinel

: T odia) spedjainosei rechniczno-budowianes)
? instalacji elektrycznych
w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14 s
WA Kr, 223-80 MA-BUA/IL 4.000 Tuz DN-14 1630-70 4 610

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gad&
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Gbiaitn) o DH Witeld Gevikiades. 00 jest upowainiony (a) do:
(;mie T nannl:ko) 7
1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalasji elektryeznych.
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UBEZPIECZENIE SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA

4 £T-80-+T0T ASUEPD

T€-80-S10C OP T0-60-#10C RIUP PO
auzZem pmw.m m_CMNuUm._._Smm.N mNm_”w_c_Z
‘[aujimAd 1Dsou|eIzpaimodpo po aiuazoaldzagn suebewAm epeisod |
10/50£S/31/WOd WAUlAduspima aziswnu 0

empiumopng motsiuAzur Aqzi [emoba.njo [Bpjsiowod
Lajuofzd 1sal

G/zL lenoludoucyi|n  ysueps 0¥Z-08
ZoimanpInwiz Aziag (1)ued

dIN3IZODAVIMSVZ

r

YMLOINMOANg MOYIINAZNI VEZI VMODIUNO YISHOWOd

26

Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gad&

INWESTOR:



