UWAGI wykonawczo - montazowe:

v instalacje nalezy wykonac jako uzupetnienie i rozbudowe projektu "Nadbudowa budynku Wydziatu
Mechanicznego Politechniki Gdanskiej o jedng kondygnacje, ul. Siedlicka w Gdansku" RYS. 16 ark.
1/1 Plan instalacji SSP poziom 000, realizowanej wg odrebnego zadania;

v rozprowadzenie instalacji / montaz urzadzen nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem koordynacji do
pozostatych instalacji obiektu zaréwno istniejgcych jak i projektowanych, w zakresie kolizji i
zblizen ze szczegolnym uwzglednieniem projektu sanitarnego, wg wskazan pokazanych na planie;

v niniejsze opracowanie ujmuje element projektowy 01/70-A/00 oraz petle instalacyjng pomiedzy
elementami 01/70/00 i 01/71/00 - czujki dymu oraz inne elementy systemu SSP wg w/w
odrebnego opracowania;

v'oznaczenia elementdw instalacji SSP - na podstawie w/w opracowania - 01-nr petli, 70-nr
elementu, 00-nr petli dozorowej;

v do elementu kontrolno-sterujgcego nalezy doprowadzi¢ instalacje zasilajacg 230V do sitownika
wyk. II kl. ochronnosci - YDY 2x1,5, wykorzystujac pole rezerwowe w rozdzielnicy RW nr obwodu
1, oznaczenie RW/1 w przypadku zastosowania innego sitownika przewod podejsciowy YDY 3x1,5;

v modut wej. -wyj. - nalezy lokalizowa¢ w bezposredniej bliskosci sitownika, celem przytgczenia
przewoddw sitownika (Dostawa producenta) do modutu z pominieciem puszek instalacyjnych;

v instalacje korcowe do wskazanych na planie punktéw wykonac jako n/t albo ewentualnie
fragmentarycznie p/t, wg aranzacji pomieszczen ograniczajgc do niezbednego minimum puszki
instalacyjne, trasy prowadzi¢ wg projektowanych i istniejgcych tras kablowych, instalacje n/t
wykonywac w rurkach instalacyjnych na uchwytach dystansowych ewentualne fragmenty instalacji
p/t wykonywac w bruzdzie pod tynkiem;

v’ przejscia przez Sciany oddzielen pozarowych wykonac z zastosowaniem systemowych uszczelnien
p.poz. w klasie odpornosci danej przegrody;

v W zestawieniach / opisach podano przykiadowe urzadzenia i materialy na ktorych zostat
opracowany projekt. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzeri o ile
beda to urzadzenia rownowazne. Przez urzadzenie rownowazne nalezy rozumiec
urzadzenie, aparat, materiat innego producenta od wskazanego w zestawieniu, projekcie o tych
samych wymiarach, tych samych lub lepszych parametrach technicznych okreslonych w danych
katalogowych udostepnionych przez producenta.

LEGENDA

Symbol Opis

projektowany modut wej.—wyj. — element kontrolno
sterujqcy, zasilany / sterowany z centrlali p.poz..
posiadajqcy przekaznik 230V do bezposredniego
sterowania sifownika. Obcigzalnos¢ stykdw przekaznika
01/70-A/00 NO/NC max 2 A/250 V AC/62,5 VA, ozn. urzqdz 01/70—A/00

projektowany wg branzy sanitarnej sitownik ze sprezynq
powrotng do przeciwpozarowych klap odcinajgcych 907
= w instalacjach wentylacyjnych.

Moment obrotowy 18/12 Nm, Napigcie znamionowe 230 V AC
w_HNM.wO Sterowanie: Zamknij/Otwérz. ozn. urzqdz BF230

optyczna czujka dymu, projektowana wg odrebnego opracowania
“ branzowego "Nadbudowa budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki

Gdoriskie] o jedng kondygnacje, ul. Siedlicka w Gdafisku”
RYS. 16 ark. 1/1 Plan instalacji SSP poziom 000

01/71/00| ozn. urzqdz 01/71/00

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru, wykonana
YNTKSY 1x2x1,0 | 15 odem AnTkSY Teaxi B ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. 789-15
ul. Przemysfowa 7 f, 83—400 Koscierzyna [  0J-1
E| NiP 591-163-58—0b, Regon 220376462
g tel /fax +48 58 680 83 69 mm>Z.N>
wypust technologiczny JEDNOFAZOWY ozn. urzqdz. K2.2 — dabér ) FIEKTRYCZNA
YDY wxmv@ i dostawa urzqdzer wg branzy sanitarnej, PRZED WYKONANIEM INWESTOR: :ﬂqﬁ%ﬁ“ﬂ_ﬂuﬂnﬂﬁm
N 0,15kW INSTALACJ NALEZY UZGODNIC DOBRANE URZADZENIE przewdd 80~233 Cdafisk SKALA
N XMM podejéciowy YDY 3x2,5, zapas przewodu do urzqdzenia oraz sposob - —n—.AVAv
wprowadzenia uzgodni¢ na etapie redlizacji INWESTYCJA:
Projekt wyk talacji wentylacj mechanicznej dia NR RYS.
x<< ROZDZIELNICA WENTYLACJI, nN 0,4kV — projektowana voa_lunnma Laboratoriéw sin_ne Mechanicznego Politechniki ml\_ >
I wewnetrzna rozdzielnica gtéwna instalacji odbiorczych Gdariskiej przy ul. Siedlickiej
dedykowana do_odbiorbw wentylacjl i Kimatyzacji - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SLABOPRADOWE | pATA
' ' SSP T
LEGENDA SYMBOLE OPIS | OZNACZENIA -xe.l.:.-
muﬂm ISTN. ROZDZIELNICA nN 0,4kV — zasilana bezposrednio H
I wlz ze stacji, nalezy dobudowaé w niej pole odpfywowe mgr inz. Piotr Strzelec
(roztacznik dobezpieczony 63A) celem podfgczenia wiz upr. nr 284/G4
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mgr inz. Jerzy Zmurkiewicz
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