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Koscierzyna, czerwiec 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipc@419 — Prawo budowlan@z. u. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz
z péniejszymi zmianamip§wiadczamyze Projekt budowlany

Inwestor Nazwa i adres
Politechnika Gdaska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gid&

Adres inwestyciji:

Laboratoria Wydziatu Mechanicznego Politechniki @skiej przy ul. Siedlickiej

Temat opracowania:

Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechaniczrej dla pomieszcza Laboratoriow
Wydziatu Mechanicznego — Instalacje elektryczne

Zespot projektowy: Date6.Q015r.

Tytut zawodowy, img i nazwisko Numer i zakres uprawhibudowlanych |

s o 253/Gd/2002
Projektowat: mgr inZ. Piotr Strzelec upraw. do proj. i kier. robot. b/o w spec. instgjaej
elektryczno-elektroenergetycznej
. mgr inz 179/Gd/80 _ _ o

Sprawdzit: . L upraw. do proj. b/o w spec. instalacyjnej elektrnymz

Jerzy Zmurkiewicz elektroenergetycznej

W zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym,taosporadzony zgodnie z obowizujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijestpletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu
Oswiadczam,ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowarmengletne w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlangTekst jednolity: Dz.U.2010 Nr243 poz. 1632 wraz z Zpéjszymi  zmianami) Oraz
Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegé’rowego zakresu | formy projektu budOW|aI’(r&ngednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz zmiéjszymi zmianami)
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodniestawy z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnychrekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz zZmiéjszymi zmianami) Wszelkie zmiany projektu
wymagag zgody autora.

PROJEKTANT: SPRAWDZALY:

mgr irk. Piotr Strzelec mgr in. JerzyZmurkiewicz

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Formalna:

Zlecenie Inwestora w ramach umowy.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Obowigzujace normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@mest jednolity:Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 ztejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O Planowaniu i Zaggdgrowaniu Przestrzennynirekst jednolity:
Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z fadiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowani@ekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 zpigjszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i tebe (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlangget jednolity:Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 z fadiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywigkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego(Tekst jednolityDz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z4yéejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracyrekst jednolityDz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z fbejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowieniakbd®iv budowlanychiTekst jednolity:Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463

z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie w sprawie przedsiziec mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko(Tekst jednolity:Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 zybejszymi zmianami).

. Merytoryczna:

Zatozenia techniczne wraz z wytycznymi Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Podkitady projektowanych sieci i obiektow innych rfitazwigzane z inwestygj gtdwnie Brara Sanitarna
i Architektoniczna.

PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu wykonawczego instalaggntylacji mechanicznej dla pomieszaze
Laboratoriéow Wydziatu Mechanicznego <& elektryczna, poprzez budevinstalacji elektrycznych wevgtrz
obiektu, swoim zakresem obejmuije:

» dystrybucg energii elektrycznej wewtrz obiektu na potrzeby nowoprojektowanych odbikdni
wentylacyjno-klimatyzacyjnych poprzez budgwowych odcinkéw LK nN-0,4kV - zasilanie udzeh
technologicznych;

* budowe nowej rozdzielnicy obiektu wraz z instalacjamikefgcznymi nN-0,4kV wewntrz obiektowe
w tym odbioréw technologicznych oraz instalacjesaziapco-odgromowe;

e ochror przeciwprzepiciows i przeciwporaeniowns.

INWESTOR

Inwestorem jest:
Politechnika Gd&ska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gsk

ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
Niniejsze opracowanie zeZane jest z modernizadstniepcej instalacji obiektu, wykorzystanie pragka
w granicach rezerwy mocy obiektu - wzrost mocy k®/5 nie wplywa na zmiandotychczasowego uktadu
i warunkow zasilania obiektu. Przedmiotowy Projeké stanowi odipnego, samodzielnego opracowania
projektowego, jest zwrany z innymi opracowaniami braswymi niniejszej inwestycji i naley rozpatrywa
go z uwzgédnieniem innych projektéw braawych.
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4.1. INSTALACJE WEWN ETRZNE SILNOPR ADOWE:

zasilanie dedykowanych instalacji i dystrybucja enmgii — warunki zasilania obiektu oraz hali
pozostaj bez zmian, wykorzystujesistniegcy wlz zasilagcy istniepca rozdzielnie RT8 oraz rezerw
mocy - dyspozycyjqna tym przydczu.Schemat zasilania instalacji zawarto wscz graficznej oblicz#,

w dalszej cgsci projektu.

rozdzielnice obiektowe — do zasilanie projektowanych instalacji rglerozbudowa RT8 o pole
odptywowe i wykona nowo projektowas rozdzielnie RW. Rozdzielnie RW naley doposay¢ (wg
zalczonych rysunkéw) w typogvaparatug zabezpieczags, poszczegdblne obwody gtéwnie w zakresie
ochrony przeciwpotgeniowej i uwarunkowainstalacyjnych.

uktady pomiarowo-rozliczeniowe — brak ingerencji projektowej w przedmiotowym zaiee uktad
rozliczeniowo-pomiarowy obiektu bez zmian.

ochrona przeciwprzepkciowa - w budynku zrealizowano jednostopnipwochrore przepéciows
instalacji, poprzez dobor w rozdzielnicy gtdwnepgranicznika TYPU 1, o klasie | (kl. B) zapewniaj
jednoczénie | stopnié@ ochrony<1,5kV. Rozwazanie umaliwia stosowanie skoordynowanej ochrony
poprzez zastosowanie kolejnych ogranicznikéw typu(kkasa Il - klasa C) w rozdzielnicach
technologicznych 41z ewentualnej indywidualnej ochrony odbiornikow sagalnie wraliwych poprzez
dobdr ochronnikéw typu 3 (klasa Il - klasa D).

ochrona przeciwpaarowa - ochror przeciwpagarowy obiektu zrealizowano poprzez zastosowanie
oprzewodowania o0 izolacji 450/750V instalacje odtee oraz 0,6/1,0kV wlz - LK zasikge
odbiory technologiczne, ponadto w instalacji zasteeno wysokoczute wyezniki réznicowo-prdowe
ktére roéwnie stanowi dodatkowe zabezpieczenie instalacji obiektu. adaénie nagicia dla potrzeb
p.pa@. PWP obiektu bez zmian, gdynstalacje projektowe obejmupwytacznie zasilanie z istniggej
podrozdzielnicy budynku.

instalacje odbiorow technologicznych— wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynku zrealizowano
zasilanie instalacji i ugdzen, wg wytycznych brarowych, rozwizania wskazano w e¢gci graficznej
opracowania. Opis i zasady sterowaniagdzm przedstawiono w projekcie technologii, wg projektu
brarzy sanitarnej.

ochrona odgromowa— budynek wyposany jest w instalagj piorunochronag, niniejsze opracowanie
nie ingeruje w istnigca instalacg. Lokalizacja urzdzen (central wentylacyjnych) odbywa esina
dedykowanych pomostach technologicznych opracowanyey odebnego projektu. Wytyczne
sprawdzajce i ewentualny zakres robot wskazano wécizgraficznej.

wytyczne do pojczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych gtéwrg szyre wyrbwnawca GSW
(FeZn30x4) istnigjca w poblizu RT8, naley przylhczy¢ do RW poprzez LgY1x16. Do GSW naje
przylaczy¢ wszystkie cgsci obce i dostpne w obiekcie stosaf przewody SCC min. LgY1x16, stogqj
do rur typowe dwudzielne obejmy z zaciskami pgegeniowymi albo t&mowe obejmy uziemiage
dostosowane ddrednicy rury i przewodu wyréwnania potencjatu. Nlepuszcza si przylaczenia
przewodéw SCC oraz SPE pod wspolny zacisk ochroprgy ochronie cogci przewodzcych
dostpnych. W budynku we wszystkich pomieszczeniachrteamych i "mokrych” ohjtych zakresem
robot projektowych, nalyy wykona miejscowe pajczenia wyrownawcze MSW, stogajtypowe szyny
wyréwnania potencjalu uwzgdniajgce ilas¢ i przekroje przydczanych przewodéw. MSW musz
obejmowa& wszystkie cgsci obce i dosfpne w pomieszczeniu, do pokenia lokalnych MSW z PE
rozdzielnicy zasilajcej instalacje w pomieszczeniu najestosowd min. LgY1x6. W pomieszczeniach
tazienek do palczeh MSW i czsci obcych ldz dostpnych zaleca sistosowa DY4. Ponadto przy
wykonywaniu pojczen czsci obcych nalgy pamktaé o stosowaniu mostkéw oldejowych na
ewentualne elementy r@zizne np. wodomierz, zawory, itp.

ochrona od porazen pradem elektrycznym - zagadnienie zrealizowano poprzez ockrpodstawow,
przed dotykiem bezgecednim, przez zastosowanie izolacji podstawowepwoddw i osprgtu oraz
obudbéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako uzupelfigieochrony zastosowano ekwipotencjalizacj
poprzez palczenia wyrownawcze gtbwne i miejscowe. Ponadto vdzisionych cgiciach instalacji
obiektu projektuje siwysokoczute wydczniki réznicowopgdowe RCD z czukaia znamionows 30mA.
Jako ochroa przed uszkodzeniem (ochrona przed dotykienrgmnim) zastosowano: ,samoczynne
wytgczenie zasilania” w ukladzie sieciowym TN-S, wg PIN-60364-41 w czasie nie diszym ni 5s
dla linii kablowej zasilajcej i 0,4s dla instalacji odbiorczych. Po wykonamstalacji oraz przed
oddaniem jej do eksploatacji najewykona wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawenio
osoby.
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4.2. UNAGI KO NCOWE

Na kierowniku budowy (robot) przed rozpeciem prac spoczywa oboyziek sporzdzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgtniajgcego charakter obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot. Szczegotowy zakres i ferplanu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia zawarto
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w sprawie informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowidDz. U. Nr 120, poz.
1126) Wytyczne do planu zawarto w dalszeg& opracowania.
W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien agkdni¢c uwagi zawarte w uzgodnieniach
Z zainteresowanymi instytucjami.
W projekcie zastosowano végiznie materiaty posiadgje aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza si
stosowanie zamiennikébw materiatowych o réwerdrgich parametrach technicznych lub zagych
posiadajcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowana rynku polskim. Stosowanie
zamiennikow nie mge powodowé wzrostu kosztéw rob6t budowlano-moiavych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym stosowanie zamiennikow nie zagowodowd zmian odsipujacych w sposoéb istotny od
projektu. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga néglztych zmian do projektu i powinno dy
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzorwestorskiego, jeeli zostat ustanowiony.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatobw wyadagdzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowagdzagmiany.
Wykonane roboty elektryczne podlegiapdbiorowi kaicowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykongwzachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatemzistueksploatacyjnych przejmagych wybudowane
elementy do eksploataciji.
W trakcie odbioru naley szczegdlnie sprawdzi
v’ zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacjtechniczia oraz ewentualnymi zmianami
i odsepstwami, a take zgodné¢ z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normamsiz
wiedz technicza,
v jakos¢ wykonanych rob6t, skuteczétodziatania zabezpiectiaé srodkéw ochrony od poran

pradem elektrycznym potwierdzan odpowiednimi pomiarami, zgodf® oznakowania

z Polskimi Normami na ugglzeniach i wyrobach oraz czy posiadane aktualne atesty

i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania ha rypaélskim.

Opracowat: mgr in. Piotr Strzelec
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