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Koscierzyna, czerwiec 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipc@4l9 — Prawo budowlan@z. u. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz
z péniejszymi zmianamip§wiadczamyze Projekt budowlany

Inwestor Nazwa i adres
Politechnika Gdaska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gid&

Adres inwestyciji:

Laboratoria Wydziatu Mechanicznego Politechniki @skiej przy ul. Siedlickiej

Temat opracowania:

Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechaniczrej dla pomieszcza Laboratoriow
Wydziatu Mechanicznego — Instalacje elektryczne skpradowe SSP

Zespot projektowy: Date6.Q015r.

Tytut zawodowy, img i nazwisko Numer i zakres uprawhibudowlanych |

s o 253/Gd/2002
Projektowat: mgr inZ. Piotr Strzelec upraw. do proj. i kier. robot. b/o w spec. instgjaej
elektryczno-elektroenergetycznej
. mgr inz 179/Gd/80 _ _ o

Sprawdzit: . L upraw. do proj. b/o w spec. instalacyjnej elektrnymz

Jerzy Zmurkiewicz elektroenergetycznej

W zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym,taosporadzony zgodnie z obowizujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijestpletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu
Oswiadczam,ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowarmengletne w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlangTekst jednolity: Dz.U.2010 Nr243 poz. 1632 wraz z Zpéjszymi  zmianami) Oraz
Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegé’rowego zakresu | formy projektu budOW|aI’(r&ngednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz zmiéjszymi zmianami)
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodniestawy z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnychrekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz zZmiéjszymi zmianami) Wszelkie zmiany projektu
wymagag zgody autora.

PROJEKTANT: SPRAWDZALY:

mgr irk. Piotr Strzelec mgr in. JerzyZmurkiewicz

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Formalna:

Zlecenie Inwestora w ramach umowy.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Obowigzujace normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@mst jednolity:Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 zqtejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O Planowaniu i Zaggdgrowaniu Przestrzennynirekst jednolity:
Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z fadiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowani@ekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 zpigjszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i tebe (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlangget jednolity:Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 z fdiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywigkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego(Tekst jednolity'Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z4y6ejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracyrekst jednolityDz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z frtejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowieniakbd®iv budowlanychiTekst jednolity:Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463

z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie w sprawie przedsiziec mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko(Tekst jednolity:Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 zybejszymi zmianami).

. Merytoryczna:

Zatozenia techniczne wraz z wytycznymi Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Podkitady projektowanych sieci i obiektow innych ritazwigzane z inwestygj gtdwnie Brara Sanitarna
i Architektoniczna.

PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu wykonawczego instalaggntylacji mechanicznej dla pomieszaze
Laboratoriow Wydzialu Mechanicznego - ¢é& elektryczna, poprzez budewinstalacji elektrycznych
stabopgdowych (SSP) wewgtrz obiektu, swoim zakresem obejmuje:
» dostosowanie instalacji stabagdowych SSP obiektu w zezku z zastosowaniem klap odcig@ajch
(oddzielé p.paz.) w kanatach wentylacyjnych;
e ochrore przeciwprzepiciowa i przeciwporaeniowg.

INWESTOR

Inwestorem jest:
Politechnika Gd&ska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gk

ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
Niniejsze opracowanie zeZane jest z modernizadstniegcej instalacji obiektu, wykorzystanie pragka
w granicach rezerwy mocy obiektu - wzrost mocy k®/5 nie wplywa na zmiandotychczasowego uktadu
i warunkow zasilania obiektu. Przedmiotowy Projeké stanowi odipnego, samodzielnego opracowania
projektowego, jest zwkany z innymi opracowaniami braswymi niniejszej inwestycji i nalg rozpatrywa
go z uwzgédnieniem innych projektéw braawych.

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&
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4.1. INSTALACJE WEWN ETRZNE SLABOPRADOWE:

zasilanie dedykowanych instalacji —SILOWNIK 230V - zasilanie z RW obwdd nr 1, wgesei
graficznej.

instalacje SSP — w zakresie niniejszego opracowania jest ing@lawdutu sterajco-kontrolupcego
wraz z oprzewodowaniem, umlwiajgcego zasilanie i sterowanie sitownikiem klapy odgioe]
umieszczonej w kanale wentylacyjnym w oddzielenizepiwpaarowym przegrody -lokalizacja

i rozwigzania w czsci graficznej

ochrona od porazen pradem elektrycznym - zagadnienie zrealizowano poprzez ockrpondstawow,
przed dotykiem bezgoednim, przez zastosowanie izolacji podstawowepwoddw i osprztu oraz
obudéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako uzupehgieochrony zastosowano ekwipotencjalizacj
poprzez paiczenia wyréwnawcze gtbwne i miejscowe. Zasilanievgiika klapy p.pa. wykonano dla
odbiornikbw w 1l klasie ochronrgi, w przypadku zmiany sitownika nale zrealizow& instalacg
umazliwiajaca ochrorg przed dotykiem paednim. Jako ochrenprzed uszkodzeniem (ochrona przed
dotykiem pdrednim) zastosowano: ,samoczynne yegienie zasilania” w uktadzie sieciowym TN-S, wg
PN-HD 60364-41 w czasie nie dheym ni 5s dla linii kablowej zasilggej i 0,4s dla instalacji
odbiorczych. Po wykonaniu instalacji oraz przedardem jej do eksploatacji nalewykona wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

UWAGI wykonawczo - montazowe:

instalacg nalezy wykona jako uzupetnienie i rozbudawprojektu "Nadbudowa budynku Wydziatu
Mechanicznego Politechniki Galskiej o jedra kondygnagj, ul. Siedlicka w Gdasku" RYS. 16 ark. 1/1
Plan instalacji SSP poziom 000, realizowanej wgloaego zadania,;

rozprowadzenie instalacji / momtairzazdzen nalery zrealizowg z uwzgkdnieniem koordynacji do
pozostatych instalacji obiektu zaroéwno istagjch jak i projektowanych, w zakresie kolizji i zt#h ze
szczegblnym uwzgtinieniem projektu sanitarnego, wg wskapakazanych na planie;

niniejsze opracowanie ujmuje element projektowy 703A/00 oraz ptle instalacyja pomicdzy
elementami 01/70/00 i 01/71/00 - czujki dymu orame elementy systemu SSP wg w/w ¢iarego
opracowania;

oznaczenia elementéw instalacji SSP - na podstamieopracowania - 01-nrefli, 70-nr elementu, 00-
nr petli dozoroweyj;

do elementu kontrolno-steagego naleéy doprowadzi instalacg zasilagca 230V do sitownika wyk. Il
kl. ochronndgci - YDY 2x1,5, wykorzystujic pole rezerwowe w rozdzielnicy RW nr obwodu 1,
oznaczenie RW/1 w przypadku zastosowania innegasika przewod podsggiowy YDY 3x1,5;

modut wej. -wyj. - nalgy lokalizowa& w bezpdredniej bliskdci sitownika, celem przgkczenia
przewodéw sitownika (Dostawa producenta) do modybominiciem puszek instalacyjnych;

instalacje kacowe do wskazanych na planie punktow wykonmko n/t albo ewentualnie
fragmentarycznie p/t, wg arzaxcji pomieszcz@ ograniczaic do niezbdnego minimum puszki
instalacyjne, trasy prowadzivg projektowanych i istniegych tras kablowych, instalacje n/t wykonyiwa
w rurkach instalacyjnych na uchwytach dystansowsilntualne fragmenty instalacji p/t wykonyéma
bruzdzie pod tynkiem;

przegcia przezciany oddzielé pazarowych wykona z zastosowaniem systemowych uszczélpigpaz.

w klasie odporngci danej przegrody;

W zestawieniach / opisach podano przykltadowedrenia i materialy na ktdrych zostat opracowany
projekt. Projektant dopuszcza zastosowanie innyeteratéw i uradzen o ile keda to urzdzenia
rbwnowane. Przez umglzenie réwnowzne naley rozumie€ urzgdzenie, aparat, materiat innego
producenta od wskazanego w zestawieniu, projektrelosamych wymiarach, tych samych lub lepszych
parametrach technicznych oflienych w danych katalogowych udeghionych przez producenta.

4.2. UWAGI KO NCOWE

Na kierowniku budowy (robét) przed rozpeciem prac spoczywa oboyziek sporzdzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgtniajgcego charakter obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t. Szczegotowy zakres i ferplanu bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia zawarto
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowidDz. U. Nr 120, poz.
1126) Wytyczne do planu zawarto w dalszegsz opracowania - ¢ elektryczna.

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&
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e W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien aglkedni¢c uwagi zawarte w uzgodnieniach
Z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano végiznie materiaty posiadgje aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza Si
stosowanie zamiennikbw materiatowych o rowrdrgich parametrach technicznych lub zagych
posiadajcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowana rynku polskim. Stosowanie
zamiennikéw nie mize powodowa wzrostu kosztow robét budowlano-maokaavych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym stosowanie zamiennikow nie zagowodowd zmian odsipujacych w sposoéb istotny od
projektu. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga néelztych zmian do projektu i powinno by
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzorwestorskiego, jeeli zostat ustanowiony.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow wyadagdzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowagdzazmiany.

« Wykonane roboty elektryczne podlegiapdbiorowi kaicowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykongwzachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru z udzialemzitueksploatacyjnych przejmigych wybudowane
elementy do eksploataciji.

W trakcie odbioru naley szczegdlnie sprawdzi

v’ zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacjtechnicza oraz ewentualnymi zmianami
i odstpstwami, a take zgodné¢ z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normanaz
wiedz technicza,

v’ jakos¢ wykonanych robot, skuteczétodziatania zabezpiecia srodkéw ochrony od poran
pradem elektrycznym potwierdzan odpowiednimi pomiarami, zgodf® oznakowania
z Polskimi Normami na ugglzeniach i wyrobach oraz czy posiadane aktualne atesty
i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania ha rypaiskim.

Opracowat: mgr in. Piotr Strzelec

INWESTOR: Politechnika Gdska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gd&



