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2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robdt
budowlanych przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacjg inwestycji polegajgcej na
remoncie linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek ,,Wydziatu
EiA” oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,,Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej.

Tab. 2.1.1. Nazwy i kody* CPV w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

3 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

4 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

5 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

6 45232221-7 Podstacje transformatorowe

7 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

8 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

9 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

10 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

11 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

12 45315000-8 !nstalowanie urzadzen elektrycznych ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach

13 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

14 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

15 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

16 45340000-2 Instalacje ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

17 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

18 45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

19 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

20 45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

21 45442200-8 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

* - grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z pdin. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwien”:
Stownik gtdéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z 9
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zaméwienia.
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Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposdb:
- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,

- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg klasy,

- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg kategorie.

2.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét bedgcych
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.1.) w zamdwieniach publicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie
remontu linii kablowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét budowlanych wykonywanych na miejscu.

Tab. 2.2.1. Zastosowanie poszczegdlnych roboét budowlanych przewidzianych w projekcie
montazu remontu linii kablowych

l.p. Nazwa Zastosowanie

e do demontazu aparatury elektrycznej w rozdzielnicy

1 R iork
oboty rozbicrkowe Rnn stacji PG-1 oraz rozdzielnicy OT-2 budynku , WEIA”
e do wykopow (odstoniecie przepustow) przewidzianych
przy wprowadzaniu linii kablowych do budynkéw
5 Roboty ziemne (kanatu technologicznego),

e do wykopéw (kopanie rowodw) przewidzianych przy
wymianie istniejgcych odcinkéw linii kablowych nn-0,4
kV.

e do wymiany istniejgcego odcinka linii kablowej nn-0,4
kV relacji Rnn (PG-1) — OT-1 (,WEiA”) po trasie linii
Budowa linii istniejacej (wymiana kabla ziemnego),

3 elektroenergetycznych | ¢ do wymiany istniejgcego odcinka linii kablowej nn-0,4
kV relacji OT-1 — OT-2 (,,WEiA”) po trasie linii istniejacej
(wymiana kabla ziemnego).
e do wymiany istniejgcej aparatury pomiarowej oraz
4 Instalacje niskiego zabezpieczajgcej w Rnn (PG-1),
napiecia e do wymiany istniejgcej aparatury rozdzielczej w OT-2
(,WEiA”).
. e do zaslepienia powstatych otworéw w $cianach stacji
> Roboty murarskie PG-1 oraz budynku ,, WEiA”.
6 RObOtY |nstfg1|acyjne e do uszczelniania przepustéw kablowych.
przeciwpozarowe
7 Roboty malarskie e do nakfadania powtok antykorozyjnych.
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2.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
elektroenergetycznych zwigzanych z remontem linii kablowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisami technicznymi i rysunkami w nastepujacym zakresie (jezeli w zakresie
uzyto stowo ,wymiana” to nalezy rozumieé przez to wymiana elementu istniejgcego na
projektowany zgodny z dokumentacjg projektowg):

e remont istniejgcych abonenckich linii kablowych nn-0,4 kV po trasie linii istniejgcej

- wymiana linii kablowej nn-0,4 kV relacji: Stacja transf. PG-1 — budynek WEIA -175m
- wymiana linii kablowej nn-0,4 kV relacji: Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w bud. WEIA -83m
taczna dtugos¢ wymienianych linii kablowych nn-0,4 kV: L=258m
e remont istniejgcych abonenckich urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV
- wymiana aparatury rozdzielczej w polu odptywowym rozdzielnicy OT-2
w budynku WEIA —kpl. 1
- dostosowanie istniejgcej aparatury zabezpieczajgcej —kpl. 1
e ochrona przeciwporazeniowa
e ochrona przeciwpozarowa i BHP
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa nalezy:
e demontaz istniejgcej aparatury, urzadzen i sprzetu podlegajgcego wymianie,
e transport, skladowanie materiatéw i wyrobdw,
® usuniecie z terenu materiatéw z rozbidrek i odpadow,
e udziat w czynnos$ciach poprzedzajgcych odbiér robét,
e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych
w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,
e wszystkie wyzej nie wymienione roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (OSTWIiORB) z pkt. 2.5.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w OSTWIORB.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt elektroenergetycznych zwigzanych z remontem
linii kablowych w zakresie objetym SSTWIORB z pkt. 2.2. oraz robotami wyszczegdlnionymi w
pkt. 2.3.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SSTWIORB i poleceniami zarzadzajgcego realizacja
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.6. Dokumentacja, ktdora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w OSTWIiORB (pkt. 3.5).

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac, jezeli Zamawiajgcy bedzie ich wymagat,

2) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

3) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Materiaty

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w OSTWIiORB (pkt. 5).

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy wtasne i typy materiatow i urzadzen
okreslajg ich klase oraz parametry i oznaczajg jedynie propozycje stosowanych materiatow.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdow réwnowaznych, o zblizonych wtasciwosciach
technicznych i jakosciowych. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za
zgodg projektanta i Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédfach
otrzymania materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zréodta. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem za wykonang prace.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci,
np. kable, i przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR Ilub protokétami  odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

W szczegodlnosci do realizacji prac elektrycznych stosowaé:

- aparature instalacyjng nn zgodnie z wytycznymi wg. dokumentacji projektowej,
kable energetyczne nn zgodnie z wytycznymi wg. dokumentacji projektowej,
osprzet instalacyjny nn zgodnie z wytycznymi wg dokumentacji projektowej,
materiaty pomocnicze,

Szczegbtowe parametry techniczne stosowanych materiatdbw do remontu linii
kablowych podane zostaly w dokumentacji projektowej. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg i w przypadku zauwazenia,
braku istotnej informacji wptywajacej na wybor materiatu uscisli¢ przedmiot zamowienia po
konsultacjach z projektantem i przy aprobacie Inspektora Nadzoru.
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3.2. Urzadzenia do wyposazenia rozdzielnic montowane na miejscu

3.2.1. Rozdzielnica Rnn w stacji PG-1

Aparature pomiarowg oraz zabezpieczajgcg do modernizacji rozdzielnicy Rnn podano
w ponizszej tabeli. Wykorzystac aparaty o parametrach technicznych nie gorszych niz podane
ponizej:

Tab. 3.2.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania modernizacji rozdzielnicy Rnn

l.p. Typ Opis llosé ;/T:\:y Uwagi
1 PP Blok przek’r.adnikowy. do montazu na odptywie roztgcznika 1 kpl.
bezpiecznikowego listwowego. 250/5 A/A 2,5VA kl. 0,55
2 NH2 Wktadka bezpiecznikowa o rozmiarze NH2 280A gG 3 szt.
3 NH2 Wktadka bezpiecznikowa o rozmiarze NH2 224A gG 3 szt.
4 Uchwyt Uchwyt (obejma) kablowy dla kabla o @#48-75 1 szt.

3.2.2. Rozdzielnice OT-1i OT-2 w budynku ,Wydziatu EiA”

Rozpatrywana jest wymiana istniejacej aparatury zabezpieczajacej, wraz z osprzetem
mocujgcym o parametrach technicznych nie gorszych niz podane ponizej:

Tab. 3.2.2.1. Zestawienie podstawowych materiatdw do wykonania modernizacji modernizacji
rozdzielnicy OT-1

. ., | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ Miary Uwagi
1 | Uchwyt Uchwyt (obejma) kablowy dla kabla o §#48-75 2 szt.

Tab. 3.2.2.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania modernizacji modernizacji
rozdzielnicy OT-2

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ Miary Uwagi
Wytgcznik mocy 3-bieg. z blokiem zabezpieczeniowym
1 WM U,=690V l, =400 A 1 kpl.
In_wy1a1cza|ny =36 kA In_zalqczalny =76 kA
2 | Przewdd Przewdd jednozytowy LgY 150mm? 450/750V 6 m
3 Zaciski Koncéwka kablowa (tuleja) do zakoncgenla zyt kabli AL/Cu 3 ot
okragtych 150mm
4 Ostona Ostona z materiatu izolacyjnego z wyC|QC|.em na aparaty 1 kpl.
520x320mm wraz z mocowahiem
5 Ostona Ostona z materiatu izolacyjnego 80x110mm 1 kpl.
6 Uchwyt Uchwyt (obejma) kablowy dla kabla o #48-75 1 szt.




3.3. Elementy sieci elektroenergetycznej montowane na miejscu

3.3.1. Linia kablowa nn-0,4 kV relacji: Stacja transf. PG-1 — budynek WEiA

Linie kablowg 0,4 kV prowadzong z budynku stacji PG-1 do budynku ,, WEIA” i wykonang zmufowanymi kablami

YAKY 4x120, AKFtA 3x95+60, YAKY 4x240 nalezy na catym odcinku wymienié na YAKXS 4x240 0,6/1 kV po trasie linii istniejace;j.
3.3.2. Linia kablowa nn-0,4 kV relacji: Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w bud. WEIiA

Linie kablowg 0,4 kV prowadzong z rozdzielnicy OT-1 do rozdzielnicy OT-2 w budynku ,,WEIiA” i wykonang zmufowanymi kablami
YAKY 4x95, YAKY 4x240 nalezy na catym odcinku wymieni¢ na YAKXS 4x240 0,6/1 kV po trasie linii istniejacej.

Parametry wymienianych linii winny by¢ nie gorsze niz podane w tabeli ponizej.
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Tab. 3.3.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania linii kablowej nn PG-1 - OT-1
1 Rnn [PG-1] | OT-1 [WEiA] 175(0,4| 13 | 2 2 2 106 | 66 [ 52| 5 | 39| 20 5 8 37 7 106 6 8 50 2
2 RAZEM 0 0 0 0 0 0 [175]10,4] 13| 2 2 2 106 | 6652 5 ([39]20( O 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0137 0 0 7 0 0 0 106 6 8 50 2 0
Tab. 3.3.2. Zestawienie podstawowych materiatow do wykonania linii kablowej nn OT-1 - OT-2
3 OT-1 [WEiA] | OT-2 [WEiA] 83 1 30 (24| 13| 5 | 44 10 3 30 jw. 8 jw. 2
4 RAZEM 0 0 0 0 0 0 831 0 0 0 0 1 30 (24113 5 (44] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0j]10(| O 0 0 0 0 3 0 0 0 30 jw. 8 jw. 2 0
PODSUMOWANIE
5 OGOLEM 0 0 0 0 0 0 |258(04] 13| 2 2 3 136 | 90| 6511083 (20| O 0 0 5 0 0 0 0 0]18| O 0137 0 0OjJ10| O 0 0 136 6 16 50 4 0
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3.4. Prace budowlane

W celu doprowadzenia budynku do stanu pierwotnego nalezy wykona¢ niezbedne prace
budowlane, towarzyszagce uszkodzeniom  powstatym  przy  wykonaniu  robdt
elektroenergetycznych polegajgcych na remoncie linii kablowych:

- uzupetnié¢ powstate ubytki tynkéw wewnetrznych,

- naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzaniu przepustéw,

- wyczyscié zabrudzone $ciany, potozy¢ warstwe gruntujaca,

-wykonac pokrycia antykorozyjne na elementy metalowe mogace w przysztosci by¢ narazone
na korozje.
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4. Sprzet

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 6).

4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych przy remoncie stacji zostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.
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5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 7).

Sktadowanie materiatdw, aparatdow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac
sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeistwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi
dla przedsiebiorstw  wykonujgcych  elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.
W  przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét, jezeli taki organ
zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac¢ przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Zaleca sie dostawe urzadzen bezposrednio przed ich montazem.

5.2. Transport materiatow

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb  zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz  zgodnie
z przepisami BHP iruchu drogowego. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatéw i urzadzen, nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,
a w szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Materiaty i urzgdzenia zatadowywad i zdejmowacd,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce
wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami Srodowiska.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robét elektrycznych.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie
pomostem-pochylnia.

Ciezsze lub wielogabarytowe urzgdzenia, wymagajgce na czas transportu czesciowego
demontazu (np. izolatoréw przepustowych itp. elementéw transformatoréw), powinny
byé przewozone zgodnie z wymaganiami producenta przy uzyciu przystosowanego do tego
celu sprzetu, a w razie jego braku przez wyspecjalizowanego przewoznika ciezkiego
transportu.
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie
majg kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn
itp. za pomocga kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym
nalezy przestrzegaé aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wyftadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegélnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowadé, odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzagdy pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacg, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- przy transporcie urzadzen i/lub aparatéw elektrycznych t.j. np. wytgcznikéw, dtawikdw,
transformatoréw nalezy stosowac sie do zalecen producenta, co do sposobu mocowania lin;
transport (zatadunek, wyfadunek) cztonéw celek (elementéw urzadzen rozdzielczych)
powinien odbywac sie za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki
konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczalne,

- prace fadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen,
np. transformatoréw duzej mocy, powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolone
do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikdw hydraulicznych i korbowych lub
innych urzadzen dzwignicowych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatédw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

W czasie transportu i skfadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji
papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncéw kabli przez
co najmniej trzykrotny obwdj taSmg izolacyjng i polanie zalewg bitumiczng,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej,
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Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebndéw powinny byé przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawianie bebnéw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo (ptasko),

- umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

14



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

=

K —] Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek ,Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,,Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej

6. Wykonanie robot

6.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 3.1).

Za prawidlowe wykonanie czesci budowlanej i wyposazenie w instalacje ogdlne
pomieszczenn odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano-instalacyjnych. Przed
przystgpieniem do montazu wyposazenia nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanej adaptacji
z wymaganiami w niniejszym projekcie. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- prawidtowy montaz aparatury zabezpieczajgcej i pomiarowej w rozdzielnicy Rnn (PG-1),
- prawidtowy montaz aparatury rozdzielczej w rozdzielnicy OT-2 (WEiA),

- wiasciwe wykonanie potgczen elektrycznych, zarobienie koncowek kabli i przewodéw,

- whasciwe zamocowanie i prowadzenie kabli i przewodow.

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram robét, zawierajgcy okresy wytgczen w remontowanym budynku. Wykonawca
winien wykonywaé prace budowlane w sposéb, w ktérym przerwa beznapieciowa jest jak
najkrétsza i w czasie kiedy brak zasilania jest najmniej ucigzliwy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenie wyltaczen, ktére beda ucigzliwe dla
Kampusu Politechniki Gdanskiej Wykonawca winien zapewni¢ ciggtos¢ zasilania z
wykorzystaniem dostepnych metod t.j. wykonywaniem przetaczen kierunku, z ktérego
zasilane sg obiekty, tymczasowe mufowanie kabli zasilajgcych, stosowanie agregatéw
pradotwdrczych.

6.2. Montaz aparatury pomiarowej i zabezpieczajacej w rozdzielnicy Rnn w
stacji PG-1

Montaz aparatury pomiarowej i zabezpieczajagcej w rozdzielnicy Rnn nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wydang przez producenta instrukcja montazu (dostepna w DTR).

W Rnn nalezy zamontowac¢ w istniejgcych listwowych roztacznikach bezpiecznikowych
(@5, @6) nowe wktadki bezpiecznikowe o wyzszym pradzie znamionowym. Ponadto w polu
zasilajgcym rozdzielnice OT-1 nalezy zamontowaé nowy blok przektadnikéw o wyzszym
znamionowym pradzie pierwotnym.

Zdemontowana podczas budowy aparatura elektryczna podlega utylizacji badz
przekazaniu zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w umowie i na koszt wykonawcy
robot.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne po konsultacji z inwestorem i projektantem.

W celu realizacji powyzszych zatozen nalezy:

—zdemontowac istniejgce wktadki bezpiecznikowe w roztgcznikach Q5 oraz Q6,
—odtgczy¢ przewody poprowadzone z przektadnikéw do licznika energii,
—zdemontowac istniejgcy blok przektadnikéw pragdowych zamontowanych na odptywie
roztgcznika Q5,

—zamontowac nowy blok przektadnikéw pragdowych,

—wykonac¢ potgczenie nowego bloku przektadnikdw z licznikiem energii,
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—dokonaé parametryzacji licznika uwzgledniajgc nowg przekfadnie,
—zamontowac nowe wktadki bezpiecznikowe w roztgcznikach Q5 oraz Q6,
—sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania po zamontowaniu,

—wykona¢ wymagane préby i badania.

6.3. Adaptacja rozdzielnicy OT-1 w budynku ,WEiA”

W OT-1 nalezy dokonac¢ parametryzacji wyfacznikbw na potrzeby wymiany linii
kablowe;j.

W tym celu nalezy podjgé nastepujace kroki:

— dokona¢é parametryzacji wytgcznikdw QWG1 oraz QWG?2,
—sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania po parametryzacji,
—wykona¢ wymagane proéby i badania.

6.4. Montaz aparatury rozdzielczej w rozdzielnicy OT-2 w budynku , WEiA”

Montaz aparatury zabezpieczajgcej w rozdzielnicy OT-2 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wydang przez producenta instrukcjg montazu (dostepna w DTR).

W OT-2 nalezy wymieni¢ aparature zabezpieczajgcg obwdd zasilajgcy rozdzielnice OT-1.
Przewiduje sie zamiane istniejgcego odfagcznika wraz z podstawg bezpiecznikowg na nowy
wyfacznik mocy.

Zdemontowana podczas budowy aparatura elektryczna podlega utylizacji badz
przekazaniu zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w umowie i na koszt wykonawcy
robot.

W celu realizacji powyzszych elementéw nalezy:

—zdemontowad wkfadki bezpiecznikowe w podstawie F 1,

—zdemontowad istniejgcy tacznik OZK oraz podstawe bezpiecznikowg F 1 w polu nr 1,
—zdemontowac state potgczenia szynowe,

—dokonaé mocowania nowej ptyty montazowej do istniejgcej ptyty montazowej
zdemontowane] podstawy F 1,

—dokonaé montazu nowego wytacznika mocy Q 1,

—dokonaé potaczenia wytgcznika Q 1 z mostem gtdwnym rozdzielnicy przewodami
jednozytowymi,

—dokonaé parametryzacji wytacznika Q 1,

—sprawdzié prawidtowo$¢ dziatania po zamontowaniu,

—wykona¢ wymagane préby i badania,

—dokonaé montazu ostony z materiatu izolacyjnego,

—zamaskowad otwér powstaty w wyniku demontazu odtgcznika.

6.5. Wymiana linii kablowej relacji: Stacja transf. PG-1 — budynek WEIA
Wymiana dotyczy linii kablowej pomiedzy rozdzielnicg Rnn w stacji transformatorowe;j
PG-1 a rozdzielnicg OT-1 znajdujacej sie w budynku ,WEiA”. Istniejgcg linie kablowa nn-0,4

kV nalezy wymieni¢ na catej trasie na linie wykonang kablem YAKXS 4x240 0,6/1kV.
Projektowang linie kablowg nalezy uktadac po trasie istniejgce;j.
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Przejscie z kanatu kablowego znajdujgcego sie w kanale technologicznym do przepustu
w Scianie kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ poprzez poprowadzenie linii kablowej:

- w rurze ochronnej wkutej i zabetonowanej w posadzke kanatu technologicznego na
odcinku kanat kablowy — $ciana,

-na Scianie oraz suficie kanatu za pomocg segmentowej drabinki kablowej o szerokosci 20
cm (odcinek wspdlny z linig kablowa relacji OT-1 — OT-2) na odcinku rura ochronna w
posadzce — przepust w $cianie.

Nalezy zapewni¢ wymagany promien zagiecia rury ochronnej oraz ksztatt drabinki kablowe;j
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego promienia giecia kabla.

W kanatach kablowych linie nalezy prowadzi¢ mocujgc kable w kanale za pomoca
uchwytéw kablowych mocowanych do sciany kanatu, w taki sposéb aby odlegtos¢ kabla od
$ciany wynosita minimum srednice kabla, ale nie mniej niz 2 cm, a odlegtos¢ uktadanego
kabla od kabli istniejgcych wynosita minimum srednice kabla, ale nie mniej niz 1 cm,
odlegto$¢ miedzy kolejnymi systemami kablowymi nie mniejsze niz 25 cm, a minimalny
promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.
Dalej linie nalezy uktadac bezposrednio w ziemi.

Nalezy pozostawi¢ w ziemi zapasy kabli — odpowiednio przed budynkami min. 2 m
zapasu.

Przejscie przez $ciane budynku do istniejgcych kanatéw kablowych w rozdzielnicy nn
nalezy zrealizowaé¢ w miejscach istniejgcych przepustéw. Nalezy wykona¢ nowe przepusty z
rur HDPE min. ¢ 160 mm. Przepusty nalezy uszczelni¢ za pomoca uniwersalnych wkfadéw
uszczelniajgcych (wodoszczelnych i gazoszczelnych) dla uszczelnienia kabla wielozytowego o
Srednicy od 52-54 mm. Projektowane kable nalezy ukfada¢ w istniejacych kanatach
kablowych i poprzez istniejgce kanaty kablowe wprowadzi¢ od dotu do rozdzielnicy. Na catej
trasie nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta
kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.

Wejscie linii kablowej do rozdzielnic na obu koAcach nalezy wykonaé¢ za pomoca
uchwytu (obejmy) kablowej dla kabla o #48-75.

W rozdzielnicach nn kable nalezy zakoniczy¢ zaprasowanymi tulejkami kablowymi (lub
zaciskami ramkowymi) i przykreci¢ za pomocg $rub do szyn cztonu zasilajgcego (dopuszcza
sie wprowadzenie do aparatu poprzez zaciski tunelowe).

Sposdb utozenia wg. PN-IEC 60364-5-523: D i E.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy potwierdzi¢ trase linii kablowej

wykorzystujac przy tym aparature do lokalizacji podziemnych linii kablowych.

Uktadanie kabli nn-0,4 kV w ziemi

Projektowane kable wielozytowe nalezy uktada¢ w wykonanym recznie rowie
kablowym linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
gornej powierzchni powtok kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m. Kable uktada¢ na dnie
wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktadaé na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm.

Przed zasypaniem kabla nalezy zleci¢ wtasciwej jednostce terenowej geodezji
wykonanie wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczej uktadanych sieci i urzadzen
energetycznych.
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Utozone kable nalezy zasypac co najmniej 10 cm warstwg piasku i warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny,
pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku. W celu
oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ niebieskg folie PCV o grubosci minimum 0,5 mm na
wysokosci 25 cm nad kablem. Na catej dtugosci kable wyposazy¢ w trwate ocechowane
opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie wiekszych od 10 m oraz przy
wprowadzeniach do stacji i przepustéw kablowych. Cato$¢ nalezy przykryé gruntem
rodzimym.

Sposdb wykonania i tresci tabliczek opisowych uzgodni¢ w Dziatem Eksploatacji Sekcjg
Energetyczng Politechniki Gdanskiej. Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny
zawierac nastepujgce informacje:

e symbolinr ewidencyjny linii,

e napiecie, typ i przekrdj kabla,

e znakiadres uzytkownika kabla,

e rok utozenia i dane wykonawcy,

Kabel nalezy uktadac przy temperaturze powietrza wiekszej od -10°C przy zatozeniu,
ze kabel nie ma temperatury nizszej niz 0 °C. Zachowaé odlegtosci pionowe i poziome od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, oraz pozostawic¢ zapasy okreslone w PN-76/E-05125.
Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w sposéb podany na planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na
prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na
zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osdb postronnych, a po ich zakoriczeniu nalezy
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robdt ziemnych
niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowac jako czynne, a w razie
trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwac projektanta.

Zdemontowana podczas budowy aparatura elektryczna podlega utylizacji badz
przekazaniu zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w umowie i na koszt wykonawcy
robot.

6.6. Wymiana linii kablowej relacji: Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w bud. WEiIA

Wymiana dotyczy linii kablowej pomiedzy rozdzielnicami OT-1 i OT-2 znajdujgcymi sie
w budynku ,, WEIA”. Istniejgcg linie kablowa nn-0,4 kV nalezy wymienié na catej trasie na linie
wykonang kablem YAKXS 4x240 0,6/1kV.

Istniejgcy linie kablowa ztozong z kabli o izolacji suchej (polwinit) nalezy wymieni¢ na
catym odcinku kable o izolacji suchej (XLPE). Z uwagi na fakt, ze wymagane jest podniesienie
pewnosci zasilania linie kablowa pomiedzy rozdzielnicg OT-1, a rozdzielnicg OT-2 w WEIA
nalezy przystosowaé do pracy przy wiekszym obcigzeniu. W zwigzku z powyzszym nalezy do
remontu istniejgcej linii wykorzysta¢ projektowang linie kablowg YAKXS 4x240 0,6/1 kV.
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Przejscie z kanatu kablowego znajdujgcego sie w kanale technologicznym do przepustu
w Scianie kanatu technologicznego nalezy wykonac poprzez poprowadzenie linii kablowej:

- w rurze ochronnej wkutej i zabetonowanej w posadzke kanatu technologicznego na
odcinku kanat kablowy — $ciana,

-na Scianie oraz suficie kanatu za pomocg segmentowej drabinki kablowej o szerokosci 20
cm (odcinek wspdlny z linig kablowa relacji Rnn — OT-1) na odcinku rura ochronna w
posadzce — przepust w $cianie.

Nalezy zapewni¢ wymagany promien zagiecia rury ochronnej oraz ksztatt drabinki kablowej
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego promienia giecia kabla.

Projektowang linie kablowg nalezy uktadac po trasie istniejgcej. W kanatach kablowych
linie nalezy prowadzi¢ mocujgc kable w kanale za pomocg uchwytéw kablowych
mocowanych do $ciany kanatu, w taki sposdb aby odlegtos¢ kabla od $ciany wynosita
minimum $rednice kabla, ale nie mniej niz 2 cm, a odlegto$é¢ uktadanego kabla od kabli
istniejgcych wynosita minimum srednice kabla, ale nie mniej niz 1 cm, odlegto$¢ miedzy
kolejnymi systemami kablowymi nie mniejsze niz 25 cm, a minimalny promien giecia kabla
zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d. Dalej linie nalezy
uktadac¢ bezposrednio w ziemi.

Wejscie linii kablowej do rozdzielnic na obu korficach nalezy wykonaé¢ za pomoca
uchwytu (obejmy) kablowej dla kabla o #48-75.

Nalezy pozostawi¢ w ziemi zapasy kabli — odpowiednio przed budynkami min. 2 m
zapasu.

Przejscie przez $ciane budynku do istniejgcych kanatéw kablowych w rozdzielnicy nn
nalezy zrealizowaé¢ w miejscach istniejgcych przepustéw. Nalezy wykonaé nowe przepusty z
rur HDPE min. @ 160 mm. Przepusty nalezy uszczelni¢ za pomocg uniwersalnych wktadéw
uszczelniajgcych (wodoszczelnych i gazoszczelnych) dla uszczelnienia kabla wielozytowego o
Srednicy od 52-54 mm. Projektowane kable nalezy ukfada¢ w istniejgcych kanatach
kablowych i poprzez istniejgce kanaty kablowe wprowadzi¢ od dotu do rozdzielnicy. Na catej
trasie nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta
kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d. W rozdzielnicach nn kable nalezy zakonczyé zaprasowanymi
tulejkami kablowymi (lub zaciskami ramkowymi) i przykreci¢ za pomocg $rub do szyn cztonu
zasilajgcego (dopuszcza sie wprowadzenie do aparatu poprzez zaciski tunelowe).

Sposdb utozenia wg. PN-IEC 60364-5-523: D i E.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy potwierdzi¢ trase linii kablowej

wykorzystujgc przy tym aparature do lokalizacji podziemnych linii kablowych.
Uktadanie kabli nn-0,4 kV w ziemi

Utozenie kabla w ziemi nalezy wykonac analogicznie jak w przypadku linii kablowej na
odcinku Rnn w stacji PG-1i OT-1 w budynku ,,WEIA” .

Zdemontowana podczas budowy aparatura elektryczna podlega utylizacji badz
przekazaniu zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w umowie i na koszt wykonawcy
robot.

19



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

=

K —] Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek ,Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,,Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWIiORB (pkt. 8).

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

2) Poprawnego montazu,

3) Kompletnosci wyposazenia,

4) Poprawnosci oznaczenia,

5) Braku widocznosci uszkodzen.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakorczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7.2. Kontrola jakosci kabli

W trakcie wykonywania poszczegdélnych faz przetgczenia zasilania nalezy
przeprowadzac prob w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt i zgodnosci faz.

Po utozeniu wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwoddw. Wartosci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg uznac
badane kable za nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie po zakonczeniu potaczen catosci
obwodéw nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiaréw, ktérego
pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wyzej wymienione pomiary mogga wykonywac jedynie pracownicy
posiadajgcy aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub
innego upowaznionego do wydawania takich oswiadczed organu) zezwalajagce na
wykonywanie pomiardéw elektrycznych.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzgddéw o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
konicach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu nie
mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.
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7.3. Kontrola jakosci wykonania modernizacji rozdzielnic

Rozdzielnice po ich modernizacji podlegajg sprawdzeniu pod katem:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

zgodnosc¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji i przepisow,
oznakowanie, znaki bezpieczenstwa i Srodki bezpieczenistwa,

dziatanie aparatury fgczeniowej nn,

stanu potgczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach
pragdowych,

zgodnos¢ faz oraz ciggtosé zyt roboczych i powrotnych,

rezystancje izolacji zyt kabli,

wykona¢ prébe napieciows izolacji zyt kabli,

szczelnos¢ ostony/powtoki zewnetrznej,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.
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8. Obmiar roboét

8.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robdét podano w OSTWIiORB (pkt. 9).

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg gtéwnie:

- 1 m przewodu instalacyjnego,

- 1 m kabla elektroenergetycznego,

-1 m rury ochronnej,

- 1 m taSmy oznaczeniowej,

- 1 szt. osprzetu do mocowania przewodu/kabla/rury,
- 1mb kablowej drabinki segmentowej,

- 1 kpl. aparatu elektrycznego,

- 1 kpl. przepust uszczelniony wktadem uszczelniajgcym,
- 1 kpl. bloku przektadnikow,

- 1 kpl. ptyta montazowa wraz z mocowaniem,

- 1 kpl. ostona wraz z mocowaniem.
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9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady prowadzenia odbioréw robét i podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robét i podstaw ptatnosci podano w OSTWIORB (pkt. 10).

9.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu w robotach podlegajg roboty, ktére ulegajg zakryciu. Usterki
wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdét (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.

9.3. Odbidr wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
- atesty dostarczonych urzadzen,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9.4. Odbiodr koncowy

Przy odbiorze koricowym robdt wykonawca robdét powinien przedtozy¢ nastepujgce
dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

2) Dziennik Budowy,

3) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4) Dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatéw,

5) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

6) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

7) Protokoty badan technicznych i wykonanych pomiaréw,

8) Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw urzadzen, materiatéw,

9) Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

10) Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen,

11) Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.
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Komisja odbioru koncowego:

1) Bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

2) Bada protokoty odbioréow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

3) Bada zaswiadczenie o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi,

4) Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

5) Dokonuje prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,

6) Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

7) Spisuje protokot odbiorczy.

9.5. Pfatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym
w p. 2.3 i szczeg6towo opisanym w pkt. 6 niniejszej SSTWiIORB w oparciu o odbiér faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych materiatéw. Podstawg dokonania
ptatnosci za catos¢ wykonanych prac jest jedynie pozytywny protokét odbioru koricowego.

Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio:
- zakup kompletu materiatéw i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatéw takich jak: osprzet
do modernizacji rozdzielnic elektrycznych itp. wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenia urzgdzen technologicznych (te
elementy bedg uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),
- transport materiatéw urzadzen na miejsce wybudowania wykonania robét montazowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie,
- roboty ziemne,
- uktadanie kabli i instalacji elektrycznych,
- uktadanie rur ochronnych,
- wykonanie podfaczenia urzadzen,
- przygotowanie podfoza, uchwytéw itp.,
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja,
- drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otworéw w S$cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli
i przewodow lub osadzenia gniazd itp.,
- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,
- wprowadzenie i podtaczenie koncodwek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek,
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,
- uszczelnienie wylotow osprzetu,
- wykonanie pomiaréw,
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- przeprowadzanie prac regulacyjno-pomiarowych,
- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,
- uzupetnienie wyposazenia stacji w sprzet BHP i ppoz.,
- prace porzgdkowe.
Jezeli poszczegdlne elementy nie sg wyodrebnione w Przedmiarze Robodt ich koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania poszczegdlnych elementdw wymienionych
w Przedmiarze Robét.
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10.Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Normy:

- N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa",

- N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy Planowania",

- N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"-
pakiet norm PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN N-01256-4:1997 ,,Znaki bezpieczeristwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”,

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.,

- PN-EN 60446: 2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi,

- PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapieciowej --
Znormalizowany montaz na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury
elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych.,

- PN-EN 60947-1: 2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.,

- PN-EN 60947-3: 2009/A1: 2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa --
Czesc 3: Roztaczniki, odtaczniki, roztagczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.,

- PN-B-02852: 2001 , Ochrona pozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze przepisy prawne podano w OSTWIORB (pkt. 11.2). Inne przepisy to:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 56, poz. 461) z pdzniejszymi zmianami,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270)
z pézniejszymi zmianami,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane, dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953),
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4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401),

5) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .,

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 wraz
z pézna. zmianami),

7) Dz. U.93/55/250 Ustawa z dn. 03.04.1993 ,,0 badaniach i certyfikac;ji”,

8) Dz. U.00.5.53 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. wraz z pdin.
zmianami w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowa lub s$rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci,

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r
w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz 828 wraz z pdin.
zmianami),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 109/2010 poz. 719)

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administacji z dnia 20 czerwca 2010r. W
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 143/2007 poz. 1002) z pdzniejszymi zmianami.
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