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Czesc | - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamowienia:

.,Remont pomieszczeh biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy ulicy G. Narutowicza 11/12 w
Gdansku — Wrzeszczu.”

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych, dane techniczne:

Przedmiotem zamodwienia jest remont pomieszczen poziomu 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy G. Narutowicz 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu.
Prace remontowe obejmowac¢ bedg wszystkie pomieszczenia biurowe wraz korytarzem na
poziomie 100.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen, korytarzy objetych remontem wynosi - 466,05 m?
Zakres prac obejmowac bedzie wykonanie robét w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Zamawiajacy przewiduje, ze prace beda prowadzone w czasie czynnego obiektu.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- rozbidrki elementow wykonczeniowych, w tym m.in. warstwy podtogowe w istniejgcych
pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzu, stolarki drzwiowej i okiennej (naswietla) oraz
wszystkich pozostatych elementéw wyposazenia i $cianki dziatowej

- wykonanie warstwy wyrownujgcej posadzke przy pomocy wylewki samopoziomujgcej z
uprzednim wykonaniem napraw podtoza istniejgcego,

- szpachlowanie $cian na korytarzu, oraz w pomieszczeniach biurowych, a nastepnie malowanie
sciany dwukrotnie farbg lateksowg

- szpachlowanie sufitdw w pomieszczeniach biurowych, oraz malowanie dwukrotnie farbg
lateksowa.

- wykonanie sufitow podwieszanych w korytarzu, wraz z projektowanymi elementami
oswietlenia, oraz oswietlenia awaryjnego zgodnie z projektem elektrycznym,

- utozenie wyktadziny dywanowej biurowej w korytarzu, oraz w pomieszczeniach biurowych, a
takze posadzke ceramiczng w pomieszczeniu technicznym.

- potozenie listew podtogowych wykonczeniowych pomiedzy podtogami i Sciang, oraz cokoty z
ptytek ceramicznych w pomieszczeniu technicznym.

- dostawa i montaz stolarki drzwiowej, oraz stolarki drzwiowej z naswietlami wraz z wykuciem
istniejgcej stolarki i powiekszenie otworow w $cianie do wymiaréw niezbednych dla osadzenia
nowej stolarki

- wykonanie Scianek G-K z profili stalowych C/U50 z pokryciem obustronnym 2x12,5mm z
wypetnieniem wetng mineralng (fgczna grubosé¢ $cianki 100mm). Wymagania dotyczace
Scianek zgodnie z projektem.

- wykonanie systemowej $cianki szklanej oddzielajgcej aneks kuchenny od pomieszczen
biurowych dtugosci 1,60m na catej wysokosci

- istniejgce naswietla drewniane zdemontowadé, a otwory zabudowac scianami g-k typu A-1
(zgodnie z widokami $cian korytarza) — obustronnie, wypetniajac wolng przestrzeh wetng
mineralna.



- likwidacja niektérych otworéw drzwiowych, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg zabudowanie
Sciang g-k obustronnie, wraz z wypetnieniem wetng mineralng,

- wykonanie wyposazenia meblowego zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z dostawg i
montazem.

- wykonanie i montaz informatoréw przy drzwiach do pomieszczen biurowych zgodnie ze
standardami Politechniki Gdanhskiej

- wykonanie i montaz ramek na obrazki w korytarzu zgodnie z dokumentacjg projektowag

- zamurowanie otworéw wentylacyjnych pod oknami i montaz nawiewnikdw okiennych
cisnieniowych w oknach.

- montaz rolet okiennych.

- zasilanie i wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice dystrybucyjne

- instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja os$wietlenia awaryjnego - Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna

- ochrona przeciwpozarowa

- potaczenia wyréwnawcze

- ochrona przed przepieciami

- ochrona odgromowa

- ochrona przeciwporazeniowa

- system Sygnalizacji Pozaru SSP

- system Sygnalizacji Wtamania i Napadu

- bruzdowania i przewierty zwigzane z prowadzeniem instalacji skroplin, przewodéw
elektrycznych,

- wyposazenie pomieszczen (aneksy kuchenne) w armature sanitarng (zlewy z niezbednymi
elementami armatury) zgodnie z czescig rysunkowa,

- utozenie przewodéw klimatyzacyjnych,

- montaz izolacji na przewodach chtodniczych,

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych,

- montaz instalacji sterujgcej klimatyzacja,

- montaz pompek skroplin,

- montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji,

- obudowy i koryta zwigzane z prowadzeniem instalacji chtodniczej, przewodow zasilajgcych,
przewoddéw sterowniczych,

- montaz syfonéw na wejsciu do pionéw sanitarnych,

- wykonanie przejs¢ instalacji przez dach,

- wykonanie podkonstrukcji pod jednostki zewnetrzne,

- montaz jednostek zewnetrznych na dachu obiektu,

- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym R410A z zachowaniem optymalnego ci$nienia w
instalaciji,

- podigczenie i regulacja automatyki uktadéw klimatyzacyjnych,

- przeprowadzenie préb szczelnosci uktadéw klimatyzacyjnych,

- wykonanie blachowania (zabezpieczenie przed ptakami, stoncem, deszczem) na przewodach
klimatyzacji prowadzonych na zewnatrz,

- przeprowadzenie prob i pomiarow wydajnosci instalacji klimatyzacji



3. Informacje i wymagania ogoélne.

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o projekt architektoniczny remontu istniejgcych
pomieszczen biurowych wykonany przez biuro projektowe JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.0O.
ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdélnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub
prac towarzyszgcych.

4.1. Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robot
tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak rowniez granic
przekazywanego do dysponowania placu budowy.
Do robét tymczasowych nalezg migdzy innymi:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,
- ochrona remontowane] czesci budynku przed dostepem osdb niepowotanych,
- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normaling
prace gmachu,
- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robot,
- trwate wygrodzenie terenu budowy,
- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen na nizszych i wyzszych kondygnacjach,
- mycie i sprzgtanie na biezgco wspodlnych ciggéw komunikacyjnych i klatek schodowych w
budynku,
- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja.

4.2. Prace towarzyszace.

4.2.1 Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W sklad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 4 egz.
wchodzg m. in.: dokumentacja powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty
badan, pomiaréw i préb, instrukcje obstugi i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatdw i wyrobow
potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na 4 egz.
umieszczone bedg oryginalne podpisy.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

5.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien zapoznaé¢ sie z remontowanymi
pomieszczeniami.

5.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania
umowy.

5.3. Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do remontu bedg oproznione i zostang
przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.



5.4. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktorym moze podigczy¢ sie do instalacji
energii elektrycznej.

5.5. Zamawiajacy bedzie wymagac sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu
z prac rozbiorkowych.

5.6. Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie PG. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem oséb
niepowotanych. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

5.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy
wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz
skutecznej ochrony pomieszczen nieobjetej remontem.

5.8. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik budowy stale przebywat na terenie budowy.

5.9. Ewentualne nazwy wtasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczacej postepowania majg
charakter pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatow, ktére spetniajg takie same
lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

5.10. Koszty prowadzenia robo6t w okresie zimowym ponosi Wykonawca.

5.11. Zamawiajgcy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wjazd na teren/ plac budowy od strony
Traugutta i od ulicy Narutowicza. Projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

5.12. Zamawiajgcy informuje, ze ze wzgledu na stan techniczny wjazdéw oraz sieci
znajdujgcych sie na terenie placu budowy i terenach przylegtych wjazd sprzetu ciezkiego na
teren otaczajgcy budynki Wykonawca podejmie na wtasne ryzyko.

5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy
wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz
skutecznosci ochrony czesci obiektu i dziatki nie objetych budowa.

5.14. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowaé
zgodnie z zapisami planu BIOZ.

6. Zakres robét budowlanych wg CPV:

6.1. Roboty ogdélnobudowlane

45210000-2 Roboty rozbiorkowe

45111220-6 Roboty z zakresie usuwania gruzu

45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych,

45410000-4 Roboty malarskie wykohczeniowe

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421100-5 Montaz drzwi, okien i podobnych elementow
45431200-9 Uktadanie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie



9.2. Roboty elektryczne

45314300-4, 45315700-5, 45311000-0, 45312310-3, 453311200-2 Instalacje elektryczne
45314300-4, 45314320-0 Instalacja teleinformatyczna

45314320-0 Instalacja teleinformatyczna

45312200-8, 45311100-1 Instalacja DSO

45312200-8, 45311100-1 Instalacja SSP

45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

9.3. Roboty sanitarne

45331000-8 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej

7. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajgcego.

8. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamodwienia realizowane bedg na podstawie
dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej i
STWIORB, oraz na podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe.

8.1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza

Projekt remontu pomieszczen biurowych wykonany przez biuro projektowe JANOWICZ
ARCHITEKCI SP. Z O.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk

, opracowany w czesciach:

- projekt remontu pomieszczen - architektura

- projekt budowy instalacji klimatyzacji — branza sanitarna

- projekt budowlany, wykonawczy - branza elektryczna i teletechniczna

8.2. STWIORB (niniejsze opracowanie)

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pozniejszymi
Zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatow i urzgdzen,



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z
0.0.

9.Przedmiar robét.

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robot. Przedmiar roboét jest dla wykonawcy
elementem pomocniczym, utatwiajgcym sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten
sposob ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

Przedmiar robét sktada sie z nastepujgcych elementow:

- przedmiar robét — branza budowlana

- przedmiar robét - branza sanitarna (instalacja klimatyzacji)

- przedmiar robét — branza elektryczna i teletechniczna

UWAGI:

Przedmiar roboét przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia.

Projekt budowlano - wykonawczy okresla przedmiot zamoéwienia obejmuja w catosci tres¢
projektu budowlanego dajagc wykonawcom petng wiedze o zamoéwieniu i w sposob
umozliwiajgcy ztozenie kompletnej oferty

10. Odbiér robét budowlanych

10.1 Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé
do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru roboét zanikowych w
ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robot za odebrane i do ich zakrycia.

10.2 Odbiér kohcowy.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest
najpdzniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu do odbioru koncowego miedzy innymi nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 4 egz.),

2) gwarancje producentéw materiatow i urzgdzen do kazdego etapu robdt,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatdbw budowlanych i urzadzen

technicznych,
5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez
Wykonawce,

6) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzadzen,

7) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,

8) oraz inne niezbedne dokumenty.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzgdkuje plac
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie
budynku lub terenu.



Czes¢ | B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla qrupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

1. Wymagania dotyczgace wyrobéw i materiatléw, kontrola, odbiory.

Prace wykonczeniowe w tym: tynkarskie, ptytkarskie i malarskie muszg zostaé poprzedzone
probami na budowie i podlegajg w zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego.

Elementy wykohczeniowe typu okftadziny $cian, wykohczenia podidég podlegajg akceptacji
projektanta i zamawiajgcego. Pozostate prace sg pracami typowymi w zakresie budownictwa
ogdlnego i robdt instalacyjnych i zostaty okreslone w projektach budowlano wykonawczych.
Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania mebli dostarczy do akceptacji rysunki
warsztatowe poszczegoéinych mebli i prébki materiatow.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania
muszg spetniaé parametry techniczne oraz wymagania i wkasciwosci okreslone w dokumentaciji
projektowej i STWIORB oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim.
W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu
zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie
nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatow i wyrobow zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta
lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakoé¢ i prawidiowy stan wbudowanych wyrobdéw i materiatow
do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

4. Wybrane przez wykonawce technologie musza by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.
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Czes¢ Il S - Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych dla klasy 4533: wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobéw
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostalty okreslone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robét
budowlanych i catosci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmowié
odbioru elementu robdét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wiasciwych dokumentdéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatébw i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobdéw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;.

Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

Objete przedmiotem zamodwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”.
Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.
Wymagania zalecenia i uwagi.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przeszkolenia oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego do obstugi zamontowanych urzadzen i instalacji. Koniecznym jest aby
Wykonawca w trakcie prowadzenia robét zabezpieczyt w nieprzerwalny dostep mediéw do
czesci obiektu nie objetych remontem tak aby umozliwito to normalng ich eksploatacje.
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Czesc Il E - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla grupy 453: wykonanie instalacji elektrycznych:
oswietlenie zewnetrzne

1.Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1. Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobow
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawno$¢ wykonania roboét
budowlanych i calosci przedmiotu zamoéwienia. W przypadku, gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw i wyrobdw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobéw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.

2.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1. Objete przedmiotem zaméwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci | STWIORB.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

3. Uwagi i wymagania.

3.1. Prace nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z robotami budowlanymi , sanitarnymi ,
wentylacyjnymi .

3.2. Przed dokonaniem zakupu opraw oswietleniowych, urzadzen, osprzetu nalezy uzyskaé

akceptacje przedstawicieli uzytkownika.

3.3 Systemy SWIN oraz SAP na remontowanym poziomie 100 sg do catkowitej wymiany wg
projektu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nowe wyposazenie w urzadzenia tych
systeméw byto kompatybilne z istniejgcymi i bedgcymi w ciggtej eksploatacji systemami na
catym obiekcie (skrzydto B GG).

3.4 Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage przy pracach demontazowych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Przez zakres opracowania mogg ,przechodzic¢” instalacje przelotowe do
innych kondygnaciji, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas remontu aby umozliwi¢
ich prawidtowe dziatanie. Systemy SAP i SWIN na pozostatej poza remontem czesci
budynku muszg dziata¢ réwniez w czasie prowadzenia prac remontowych.

3.5 Postepowanie co do zdemontowanych materiatéw (oprawy, czujki SAP, czujki i kontaktrony
SWIN itp.) uzgadnia¢ na biezgco z przedstawicielami uzytkownika.

3.6 Dotyczy instalacji okablowania strukturalnego. Witékna $wiattowodowe nalezy zakonczy¢ na
panelach krosowych ztgczami SC/PC . W kosztach nalezy ujg¢ dostarczenie kabli
krosowych(500GmB) swiattowodowych dupleksowych typu SC/PC-SC/PC w liczbie 6 szt.( 4
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szt. po 2 mb i 2 szt. po 10m) oraz utozenie podwdéjnego patchcordu miedzianego pomiedzy
weztami na poziomie 100 a 200 (ok. 20m) , trzy switche i panel krosowy dla gniazd
telefonicznych. Wszystkie gniazda muszg by¢ w standardzie PoE+.

3.7 Prawidtowa ilos¢ gniazdek 230V dedykowanych i ogélnych oznaczona jest na planie rys. E-
1.1 a nie na legendzie.

3.8 Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowag
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i swiattowodowe w
zakresie tgcza Permanent-Channel (kable instalacyjne, panele 197, ztacza). Gwarancja musi
by¢ tréjstronng umowg podpisang pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz
Producentem. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych
zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

Odbidr instalacji moze nastgpic¢ po przedstawieniu certyfikatu producenta okablowania na
catos¢ systemu z 25-letnig gwarancja.
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