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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Projekt remontu pomieszczen (budynek gmachu B, poziom 100).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z prefabrykacja i montazem instalacji teletechnicznych. Podstawg do wykonania robdt
instalacyjnych jest projekt wykonawczy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wykonania instalacji teletechnicznych obiektu (okablowania strukturalnego, sygnalizacji
pozaru SSP, sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN).

1.4. Zakres robét objetych ST

Instalacja okablowania strukturalnego — instalacja wspdlna dla potrzeb tgcznosci telefonicznej oraz
informatyki. O sposobie wykorzystania instalacji decyduje miejsce wigczenia gniazdek za posrednictwem
przewodow okablowania wykonanych przewodem kat. min. 6a.

Instalacja sygnalizacji pozaru.

Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 10
niniejszej specyfikacji. Wszystkie nazwy wilasne i marki elementéw zostaly uzyte w projekcie w celu
okres$lenia takiej budowy instalacji okablowania strukturalnego, systemu antywlamaniowego i systemu
sygnalizacji Pozaru SSP ktéra zapewni osiggniecie zatozonego standardu systemu zgodnie z
wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2 niniejszej ST. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzania zamiennego, nie obnizajgcego standardu przyjetego w projekcie pod
warunkiem przedstawienia nastepujacych dokumentow:

- konfiguracji proponowanego systemu (schematy potgczen) ,

- parametrow elementow systemu (karty katalogowe),

- miejsc i sposobu montazu elementoéw systemu,

- opisu systemu zawierajgcego wszelkie informacje techniczne, a takze funkcjonalno-uzytkowe
charakteryzujgce rozwigzanie zamienne w odniesieniu do przyktadowego rozwigzania zamieszczonego w
projekcie.

Jest to niezbedny zakres oferty umozliwiajgcy poréwnanie rozwigzania zamiennego z projektowym.
Ponadto rozwigzanie zamienne musi uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta. W przypadku
akceptacji rozwigzania zamiennego, strona wnioskujgca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonania
odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej i zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg. W
zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urzadzen i materiatdw potrzebnych do wykonania instalaciji
okablowania strukturalnego, systemu antywlamaniowego i systemu sygnalizacji Pozaru SSP wraz z ich
odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowaniem tych urzgdzen i materiatdw wraz z wszelkimi
pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do wtasciwego wykonania instalacji, uruchomienia i
doprowadzenia do zatoZzonych parametréw pracy, technicznych i funkcjonalnych.




1.6. Obowiagzki wykonawcy robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wykonawstwo robét powinno uwzgledniac:

- wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru
technicznego roboét elektrycznych,

- zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

- wymagania techniczne i zalecenia producentéw urzadzen,

- wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci, przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- przepisy ochrony przeciwpozarowe;j,

- przepisy dotyczace pracy przy urzgdzeniach elektrycznych,

- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Na zadanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca obowigzany jest do

wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne,

funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dostepnymi dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestyciji. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci

wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie, najpdzniej w dniu ztozenia

oferty.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi uzgodniong z Zamawiajgcym ilos¢ kompletéw dokumentacji robét montazowych,

uwzgledniajgcej ustalone jego kontraktem produkty i urzadzenia (system). Dokumentacja powinna

zawierac:

- aktualng architekture,

- petne informacje dotyczace sposobu i miejsca montazu elementéw instalacji, skoordynowane

miedzybranzowo,

- schematy instalaciji,

- petne informacje dotyczace parametréow technicznych urzgdzen i ich ilosci,

- kopie niezbednych swiadectw, dopuszczen i certyfikatdw zgodnosci na stosowane urzgdzenia i

materiaty.




Dokumentacja rob6ot montazowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
Techniczng. Dokumentacja rob6t montazowych powinna by¢é uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcag
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Ponadto wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe dotyczace:
- weztdw poszczegolnych instalaciji wraz z koordynacjg miedzybranzowa,
- detali instalacyjnych podtgczen i mocowan urzadzen i przewodow,
- aranzacji pomieszczen przeznaczonych dla obstugi i instalacji gtéwnych urzadzen.
Jeden komplet dokumentacji powinien znajdowaé¢ sie w biurze budowy i stuzyé do roboczego
dokumentowania:
- odstepstw od rozwigzan projektowych,
- uzupetniajgcych informacji dotyczacych sposobu i miejsca montazu elementéw instalacyjnych oraz
ich parametréw technicznych,
- stanu zaawansowania robot.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw roboczych,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespotem
projektowym,
- gwarancje, atesty, dowody zakupow, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami
i materiatami,
- protokoty prob i pomiaréw pomontazowych,
- instrukcje uzytkowania instalaciji,
- protokoty szkoleh personelu uzytkownika.

1.8. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

2. MATERIALY
21. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna
zastgpi¢ rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalno$ci.
Powinno to by¢ poparte certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

W projekcie przyjeto takze zatozenie, ze sie¢ strukturalna i przewody instalacji telefonii zostang wykonane
w oparciu o kable z powtokami bezhalogenowymi.

2.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny byé
sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w
sposéb zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wkasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalaciji)
materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdow przeterminowanych oraz
posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtadciwej geometrii itp.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sig, aby materiaty
dostarczac bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i




kontroli. System jakosSci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét Wszystkie materiaty uzyte do
instalacji teletechnicznych muszg posiadaé¢ aktualne polskie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne i odpowiada¢ polskim normom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢é przywozone na budowe odpowiednimi s$rodkami transportu i
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniom materiatdw oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Trasy instalacyjne

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i
urzgdzeh. Trasy powinny byé wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych. Instalacje
teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposéb, aby eliminowac
szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.: oddziatywania pdl elektromagnetycznych ze strony instalacji
elektrycznych, zalania wodg ze strony instalacji sanitarnych, itp. Instalacje teletechniczne powinny by¢
wykonane w sposob umozliwiajgcy dostep konserwacyjny.

5.2. Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny umozliwiaé montaz
do podtoza w sposaéb trwaty.

5.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- musza by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w przepustach
rurowych,

- przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami; nalezy stosowac ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych
o odpowiedniej wytrzymatosci,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonac¢ w sposdb szczelny,

- przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe ($ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione
elastycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odpornos¢ ogniowa przejscia kablowego
nie mniejszg od odpornosci przegrody.

5.4. Montaz szaf sprzetowych

Montaz nalezy wykonac¢ kierujgc sie wymaganiami okreslonymi w DTR producenta.

5.5. Uktadanie kabli i przewodow

Sposbb prowadzenia instalaciji:

- bezposrednio na podtozu z uzyciem uchwytéw, dla obwoddéw alarmowych i sterujacych SSP z uzyciem
uchwytow E90,

- w rurach winidurowych PCV uktadanych na uchwytach na podtozu lub uktadanych podtynkowo,

- w przygotowanych korytach kablowych, dla obwodéw alarmowych i sterujacych SSP z uzyciem koryt i
mocowan E90 FE180.




Przewody muszg by¢ ukfadane swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naprezenia. Konce przewodéw
miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linki) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
metalowymi lub ocynowane. Kable i przewody powinny byé w sposéb trwaty i czytelny oznakowane.

5.6. Préby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur préb i badanh dla
uruchomienia wstepnego i koncowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechniczne;j.
Wszystkie elementy instalacji okablowania strukturalnego, systemu antywtamaniowego i SSP podlegajg
sprawdzeniom. Na wszystkich potgczeniach kablowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (rezystancji,
uziemienia, izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej). Wyniki préb i badan zamiesci¢ w
odpowiednich protokotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng. Przedmiotem kontroli bedzie biezgce sprawdzanie wykonania robét
na zgodnos¢ z w/w dokumentami. Kontrola jako$ci wykonania instalacji staboprgdowych powinna
obejmowac:
- zgodnos¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen z dokumentacjg projektowg, normami i

certyfikatami,
- poprawnos¢ utozenia ciggéw kablowych,
- poprawnos¢ wykonania przejs¢é przewodow i kabli przez stropy i Sciany,
- poprawno$¢ wykonania potgczen przewodow i kabli,
- pomiary rezystancji zyt kabli i rezystanciji izolacji,
- poprawnos¢ lokalizacji i poprawnos¢ zainstalowania elementow i urzgdzen,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji . Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna, jezeli
wszystkie pomiary, badania i proby daty wynik pozytywny. Odbiér czesciowy dotyczy w szczegodlnosci
elementéw instalacji, ktoére ulegajg zakryciu przez wykonczenie budowlane. W przypadku
niezadowalajgcej jakosci robét wykonawca bedzie musiat wykonac¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki,
wymiany i przekfadki instalacji. Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty z préb i testow,

- certyfikaty na urzadzenia i materiaty,

- dokumentacje techniczno — ruchowe,

- instalacje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzgdzen i systemu.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajgcego w zakresie obstugi instalowanego
systemu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci sg zapisy umowne. Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i
pomiaréw pomontazowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.
563),

. Norma BN-84/8984-10 ,Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Wymagania ogdlne”.

. ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

. EN 50173-1 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.
. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”.

. PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:

Wymagania ogdlne”.

. PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja

i zapewnienie jakosci.”

10. PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie

1.

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”
EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”. Norma
europejska opisujgca

12. Norma PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV
13. Norma PN-E 50132-5 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach — Czes$¢ 5: Teletransmisja.

14. Norma BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Wymagania ogdlne”.

15. Norma PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

16.Polska Norma PN-B-02877-4:2001 ze zmianami PN-B-02877-4:2001/Az1 z wrzes$nia 2006

~Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania




