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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji klimatyzacji w ramach remontu pomieszczen
budynku Politechniki Gdanskie;.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w
budynku.

W zakres rob6t wehodza:

- utozenie przewoddw instalacji klimatyzaciji

- izolacja przewodéw klimatyzacyjnych

montaz jednostek wewnetrznych typu $ciennego

montaz jednostek zewnetrznych na systemowych konstrukcjach

wsporczych na dachu budynku

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek
wewnetrznych do piondw kanalizacji sanitarnej

- podtgczenie pompek skroplin

- montaz sterownikdéw nasciennych w poszczegdlnych
pomieszczeniach

- napetnianie instalacji czynnikiem chtodniczym R410A z
zachowaniem granic optymalnego cisnienia w instalaciji

- podtgczenie i regulacja automatyki uktadéw klimatyzacyjnych

-przeprowadzenie prob szczelnosci uktadu zasilania jednostek
klimatyzacyjnych

- przeprowadzenie prob i pomiaréw wydajnosci instalacji klimatyzaciji

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami  Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich

zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



L 4
Str. 4 V 4

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,;.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), bgdz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowq).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organdw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukciji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.
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2.1. Materiaty dotyczace instalacji klimatyzacji typu VRF

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

System rur i ksztattek instalacji freonowej z miedzi chtodnicze;.
System rur i ksztattek PVC-C instalacji odprowadzenia skroplin
Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 2,5kW:
Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza: 2,8 kW
Nominalna wydajnosc¢ grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie liczba (faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 28 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 34 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x238
Waga: nie wieksza niz 11 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,161m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 8
m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 36 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wigksze niz 29 dB(A)
Posiada styk do kontaktronow
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w
urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych)
Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 3,0kW
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 30 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 35 W
Wymiary (wys x szer x giteb): nie wieksze niz 290x795x238
Waga: nie wieksza niz 11 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,161m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 8,5
m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 5,5
m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 37,5 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 29 dB(A)
Posiada styk do kontaktronéw
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnosé z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w
urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych)
Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 5,0kW
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu:  nie wiecej niz 33 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 39 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 290x1050x238
Waga: nie wieksza niz 14 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,213 m2
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2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 15
m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 12 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 42 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 36 dB(A)
Posiada styk do kontaktronéw
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w
urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych)
Jednostka wewnetrzna Scienna o mocy chtodniczej 5,5kW
Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza: 5,6 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 33 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 39 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x1050x238
Waga: nie wieksza niz 14 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,213 m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 15
m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 12 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 42 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 36 dB(A)
Posiada styk do kontaktronéw
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnosé z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w
urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych)
Jednostka wewnetrzna przenosna o mocy chfodniczej 2,6kW
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,6 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 1000 W
Wymiary (wys X szer x gteb): nie wieksze niz 460x385x746
Waga: nie wieksza niz 30 kg
Deklaracja zgodnosci CE
Jednostki zewnetrzne:
Pompa ciepta, bez ciggtego ogrzewania
Wszystkie sprezarki inwerterowe
Zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego
Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza 33,5 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza 37,5 kW
Wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x930x765
Waga nie wieksza niz 268 kg
Sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa
Cidnienie dzwieku nie wieksze niz 61 dB(A)
Zakres pracy na chtodzeniu od -5*C do +43*C
Zakres pracy na grzaniu od -20*C do +15,5*C
Czynnik chtodniczy R410A
Maksymalna diugosc instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m.
Rdéznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi nie mniej
niz 30 m.
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Réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a
agregatem nie mniej niz 90 m.
Rdéznica dlugosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem
nie mniej niz 165 m.
llos¢ jednostek wewnetrznych mozliwych do podt. nie mniej niz 64
Zasilanie 3 fazowe, bezpiecznik 32A
Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego
Automatyczny test szczelnos$ci instalacii
Mozliwo$¢ nastawy temperatury odparowania
Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w
urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych)
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 8,98 kW
Zapotrzebowanie energii na grzaniu nie wiecej niz 9,10 kW
ESEER = 5,50 przy statej temp. odparowania,
ESEER = 6,96przy zmiennej temperaturze odparowania
COP = 3,97 (dla % podtaczenia 130%, temperatura wew. 20,0°C i
zew. 19,8°C)
2.1.9. Pompki skroplin
2.1.10. Sterownik nascienny wg DTR producenta urzgdzen
ewentualnego wycieku czynnika chtodniczego
2.1.11. Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm,
dla przewodow prowadzonych na dachu budynku gr. 19 mm
2.1.12. Kanat instalacyjny blaszany z pokrywg z atestem do stosowania na
zewnatrz budynku, wymiary 300x50 mm — dla przewodow
prowadzonych na dachu
.13. Syfony kanalizacyjne pojedyncze z pustkg powietrzng
.14 Systemowe zawiesia rurociggow instalacji freonowe; i
odprowadzenia skroplin z wktadkg antywibracyjng
2.1.15. Systemowa konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych na
dachu budynku z zabezpieczeniem przeciwdrganiowym.

2.1
2.1

2.2. Odbioér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwaércy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usungc¢ z terenu
budowy.

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
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Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg osob trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji

3.1.1 wiertarki udarowe

3.1.2 zestaw gazow spawalniczych oraz osprzetu do wykonywania
potaczen lutowanych twardych

3.1.3 mioty udarowe do wyburzen

3.1.4 szlifierki i pilarki do ciecia przewodéw

3.1.5 nozyce do ciecia rur

3.1.6 gietarka hydrauliczna do rur

3.1.7 rusztowanie ramowe przesuwne

3.1.8 wkretarki akumulatorowe

4.0. Transport

Przewiduje sie przew6z urzgdzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robat.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji klimatyzacji

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewoddw na Scianach budynku oraz
pod stropami

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do jednostek s$ciennych

5.1.3 obsadzenie wspornikéw niezbednych do zamontowania jednostek
klimatyzacyjnych
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5.1.4 obsadzenie uchwytéw instalacji freonowej wzdtuz trasy prowadzenia
przewodow

5.1.5 wykonanie niezbednych otwordéw dla przejs¢ rurociggow przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty montazowe instalacji

System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej
ilosci czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy R410A — czynnik nie niszczgcy
warstwy ozonowej) w urzgadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik
chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego).

Do jednego agregatu zewnetrznego podtgczy¢ maksymalnie do 64 jednostek
wewnetrznych o indywidualnie regulowanej mocy chtodniczej/grzewcze;.
Urzagdzenie zewnetrzne potgczone jest z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg
chtodniczg z rur miedzianych. Ten inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia
precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggta regulacje
przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego
(grzewczego) jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu pracg sprezarki w
agregacie zewnetrznym przy pomocy przetwornicy czestotliwosci, chwilowa
wydajnos¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtodu (ciepta)w
pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sg zdecydowanie
nizsze w stosunku do systeméw konwencjonalnych.

e Projektowany system typu posiada w standardzie funkcje zmiennej
temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak
najwiekszej efektywnosci energetycznej jak rowniez utrzymania najwyzszego
komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. System ma mozliwosc
ustawienia temperatury odparowania w zakresie 6 — 13 °C w trybie
manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury odparowania
czynnika Scisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie
systemu.

Technologia zmiennej temperatury czynnika chtodniczego, pozwala na
zmniejszenie zuzycia energii przez system nawet do 25% w skali catego roku.
Mozliwo$¢ ustawienia réznych temperatur odparowania czynnika chtodniczego
umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do
wiasnych potrzeb. Moze wybra¢ 3 tryby pracy systemu: automatyczny
(zoptymalizowany na osiggniecie wysokiej efektywnosci energetycznej i
szybkie dojscie do zadanych parametrow), wysokoczuty (wysoka temperatura
czynnika chtodniczego — system najbardziej efektywny energetycznie) i
podstawowy (system szybko reagujgcy na szczytowe temperatury w
pomieszczeniu — nizsza efektywnosé w ciggu catego roku).

Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposob cigglty dostosowuje
zarowno temperature, jak i objetos¢ czynnika chtodniczego stosownie do
wymaganej catkowitej wydajnosci oraz warunkéw meteorologicznych. Na
przyktad, w $rodku sezonu, kiedy potrzebne jest lekkie chtodzenie i
temperatura pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej, system bedzie
dostosowywat temperature czynnika chtodniczego do wyzszego poziomu, tak
aby zuzywa¢ mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczednosci
Sprawnosci sezonowe;.
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e System posiada funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym
oraz sprawdzenia szczelnosci i cisnienia w instalacji w celu wyeliminowania
niekontrolowanego wyptywu czynnika chtodniczego do atmosfery. Gwarantuje
to optymalng prace catego systemu, poniewaz 10% niedobdr czynnika
powoduje wzrost poboru mocy elektrycznej nawet o 40%.

e Funkcja pracy nocnej —funkcja polegajgca na zmniejszeniu predkosci
wentylatorow skraplaczy w okresach wieczornych i nocnych, uzyskujgc 45
dB(A).

e do sterowania urzadzen wewnetrznych przewidziany zostat sterownik
nascienny z ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim z
programatorem tygodniowym.

e System posiada w 100% w sprezarki inwerterowe;

e Czynnik chtodniczy — R410A,;

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Instalacja klimatyzacji

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzgdzen i tras rurociggéw

6.1.4 kontrola spadkéw wybranych przewodoéw odprowadzenia skroplin

6.1.5 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw roboét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.7 kontrola poprawnosci wykonania elementéw montazowych dla
urzgdzen klimatyzacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
warunkami technicznymi

6.1.8 sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ przeciwpozarowych

6.1.9 sprawdzenie szczelnosci instalacji freonowej

6.1.10 sprawdzenie szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin
podczas swobodnego przeptywu wody

6.1.11 sprawdzenie poprawnosci wykonania podtgczen pompek skroplin
do instalacji

6.1.12 weryfikacja jakosci wykonania potgczen instalacji freonowe;j

6.1.13 weryfikacja jakosci wykonania potgczen instalacji odprowadzenia
skroplin z tworzywa sztucznego

6.1.14 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgce;j
urzgdzeniami klimatyzacyjnymi.
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6.1.15 Sprawdzenie wydajnosci jednostek klimatyzacyjnych
6.1.16 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedéw w dokumentac;ji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.
7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i
pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji klimatyzaciji.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji
8.1. Katalogi

Katalog rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Katalog syfonéw kanalizacyjnych z PVC

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog i instrukcja montazu pompek do skroplin

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog materiatow termoizolacyjnych

Katalog urzgdzen klimatyzacyjnych prod. DAIKIN

8.3. Przepisy zwiagzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
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dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac¢
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Ssrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).



