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SPIS CZESCI RYSUNKOWE.
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Zatgcznik 1. OSwiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
OW Politechniki Gdanskiej dz. nr 430/1 i 431/6 w m. Czarlina; wykonano

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
uprawnienia nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacj,

urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

projekt

©

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA OW POLITECHNIKI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

STRONA
4



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

3  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej PE Dn63 oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej Dn200 z przytaczami PVC Dn160 do domkdéw letniskowych
znajdujacych sie na terenie o$rodka Politechniki Gdanskiej w miejscowosci Czarlina, gmina
Koscierzyna, powiat ko$cierski

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatki n 430/1 obreb Czarlina, gmina Ko$cierzyna,
w zachodniej wschodniej stanowigcych wtasnoS¢ inwestora. Na terenie dziatek zalesionych
znajduje sie kilkanascie domkéw letniskowych. Istniejace uzbrojenie terenu stanowig kable
energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatki na nr 430/1 obreb Czarnina, gm.
Koscierzyna. Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej PE Dn63 PN10 wraz z
przytaczami PE Dn25 PN10, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn200,
PE Dn200, PVC Dn160.

4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE.

41 Zakres prac
41.1  Wykopy

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze leSnym projektuje sie¢ wykonywac wykopy
waskoprzestrzenne w obudowie.

Wykopy wykonywac jako otwarte szerokoprzestrzenne tylko w miejscach, gdzie sg do tego
odpowiednie warunki.

Ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istn. instalaci.

Wydobyty grunt powinien byC sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych
wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad. Gtebokos¢ uktadania przewodow
zostata przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Minimalna szerokos$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury a Sciang wykopu powinna wynosic¢ 0,25
m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej
powyzej dna wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Kanalizacja sanitarna na odcinku S3 - S5 wykonana zostanie metodg przewiertu
sterowanego rurg PE-RC Dn200 (200x11.9mm). Na odcinku tym planuje sie réwniez
przebudowe istn. ogrodzenia (o dtugosci ok 40m) ze wzgledu na podwyzszenie terenu ok
0,5m. Przebudowa polega¢ bedzie na demontazu 13 stupkéw stalowych o $rednicy fi 80mm
i wysokosSci 1,5m, ich skuciu istniejacych "szklanek" betonowych podwyzszenia terenu,
montazu stupkdw w gruncie nowych "szklankach" betonowych. Po zamontowaniu stupkéw
stalowych ogrodzeniowych nalezy utozy¢ istniejaca siatke ogrodzeniowg w nowym
usytuowniau.

projekt

©

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA OW POLITECHNIKI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

STRONA
5



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

UWAGA:
Rur z PE i PVC nie wolno ukfada¢ na fawach betonowych ani zalewac betonem.

4.1.2  Obudowa przewodéw

Projektuje sie wykonanie obudowy zasypowej przewoddw z gruntu rodzimego po przesianiu.
Warstwa podsypki i obsypki— 0,3 m.

4.1.3  Ukfadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PE i
PVC ukfada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. CatoS¢ prac
instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych. Przed przystgpieniem
do roboét nalezy wyprzedzajagco powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne
réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowa¢ na
miejscu.

4.1.4  Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
Skrzyzowanie przewodéw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
Projektuje sie zastosowanie rury ostonowej dwudzielnej z PP o dtugosci 2,0 m w miejscu
zblizenia wodociggu i kanalizacji sanitarnej do przewoddw elektrycznych. Konce rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowg samoutwardzalna.

4.2 Sie¢ wodociggowa

4.2.1  Przyjete rozwigzania
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do istniejagcego wodociggu w miejscu
przedstawionym na rysunku zagospodarowania terenu jako wezet WA1.
Projektowany wodocigg uktada¢ na gtebokosci 1,4 m od poziomu terenu zgodnie z
rysunkiem profili podtuznych. Wykona¢ podsypke i obsypke. Nad wodociggiem (ok. 30 cm)
utozy¢ tadme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong wktadkg metalowa.
Sie¢ wodociggowa PE Dn63 nalezy zakoriczy¢ hydrantem ogrodowym mrozoodpornym
DN50. Hydrant wyposazony jest w wymienny stojak z dwoma zaworami czerpalnymi oraz
odwadniacz, ktory po kazdorazowym uzyciu odprowadza wode z kolumny czerpalnej do
gruntu — warstwy odsaczajacej. Hydrant umiesci¢ w skrzynce ulicznej PEHD do hydrantow.
Réwniez w miejsce istniejacego punktu czerpalnego, przy wezle nr W1 projektuje sie montaz
hydrantu ogrodowego DN50. Hydrant ogrodowy nie moze by¢ wykorzystany do systeméw
p. pOZ.

Zestawienie sieci wodociagowej:

*  PEDNG63 mm L=134,5m
o PEDN25mm L=126,2m
»  studnia odwadniajgca DN 425 mm: 12 szt.
* hydrant ogrodowy mrozoodporny DN50 2 szt.

4.2.2 Ruraz

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE Dn 63 PN10. Rury taczone bedg
metodg zgrzewania doczotowego. Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE Dn25 PN10.
Wiaczenia wykonac¢ na trojniki PE 63/25.
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4.2.3  Montaz przewodéw wodociggowych
Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych.

4.2.4  Odwadnianie instalacji wodociggowej
W celu odwodnienia instalacji wodociggowej (po zakorczeniu sezonu) projektuje sie
wykonanie studzienek spustowych z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm. W
studzienkach zlokalizowa¢ zawory odcinajace DN20 wraz z zaworami spustowymi DN15.
Wykona¢ przedtuzki do zaworéw w celu umozliwienia obstugi zaworéw z poziomu terenu.
Przykrycie studzienek — pokrywa PVC z uszczelkg gumowa.

4.2.5 Proba cisnieniowa, pfukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci
wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag poddac
probie na ci$nienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowg, jezeli w ciggu
30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu.
Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1
m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé
wodq sieciowg do momentu wyptyniecia na kofncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ci$nieniem przy zdemontowanej zaslepce na
koricu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraC probki wody do
analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywng opinie na temat
przydatno$ci wody do picia.

4.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 200x5,4mm SN8 w sztangach 6 i 12m
oraz z XSC 50/PE 100 RC 200x18,4mm; natomiast przytacza do domkow letniskowych z
PVC Dn160 SN8 (160x4,7mm).

Zestawienie dtugosci sieci:

o PCVDN200 x 5,4 mm L=1439m
» PCVDN160 x 4,7 mm L=1245m
* PEDNG63x3,8mm L=148,2m
e PE 100 RC 200x18,4mm L=68,3m
Zestawienie ilosci studni i tréjnikow:
e studnia inspekcyjna DN 425 mm: 23 szt.
» tréjnik kanalizacyjny DN200/160 PVC 1 szt.

4.3.1  Przyjete rozwigzania

Scieki z projektowanej sieci kanalizacji sanitamej kierowane beda grawitacyjnie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie przedmiotowego obiektu.
Witaczenie proj. sieci kanalizacyjnej nastapi do istniejgcej studni oznaczonej jako S1.

4.3.2 Ruraz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVCDn200
SN8 (200x5,9mm), PE 100 RC 200x18,4mm oraz z rur PYCDn160 SN8 (160x4,7mm). Rury
taczone bedg na uszczelke wargowa. Zmiana kierunkéw prowadzenia przewoddw przy
pomocy studni rewizyjnych @425 mm.
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4.3.3  Studnie kanalizacji sanitarnej

Na trasie prowadzenie przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie
rewizyjne niewlazowe z tworzyw sztucznych @425 z wtazem Zeliwnym typu lekkiego,
4.3.4  Przewierty sterowane

Kanalizacje sanitarng na odcinku S3 - S5 wykona¢ metodq przewiertu sterowanego rurg
PE 100 RC 200x18,4mm.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ STRONA
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BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

44 Podstawa sporzadzenia informac;ji

e art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126).

4.5 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
» prace przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
0 prace zewnetrzne, terenowe, zwigzane z wykonaniem wykopow, utozeniem
rurociggdw, studni kanalizacji sanitarnej i zasypaniem wykopdw, montazem
Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynno$ci zwigzanych z
tym tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

4.5.1  Istniejgce obiekty budowlane

Istniejgca sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, linie kablowe
teletechniczne.

4.5.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na
wystepujace kolizje. Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikdw
jak i rowniez oséb przypadkowych jest fakt prowadzenia rob6t w wykopach oraz prace w
pasach drogowych drog.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwiaszcza w
srodowisku mokrym przy wodzie.

4.5.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

* Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
0 mozliwo$¢ potracenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu
jezdni,
o0 mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
0 mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,
o0 mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
o mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
O urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
0 stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

4.5.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

» okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
» szkolenie wstepne z zakresu BHP
» szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:
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0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

4.55 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoZzliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
0 szkolenia BHP
0 S$rodki ochrony indywidualnej
o staty nadzér nad wykonywanymi robotami
0 oznakowanie placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
O przerwanie pracy
0 udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
0 powiadomienie kierownika budowy
0 wezwanie pogotowia ratunkowego, jeSli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)
0 wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy
srodki ochrony indywidualnej:
0 rekawice robocze
0 o0dziez robocza
0 buty robocze
0 kaski ochronne z atestem
0 okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
0 roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego
0 roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robdt.

Roboty zewnetrzne:

wykopy wykonywaé szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatbw zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysoko$ciowych powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,
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roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywaé recznie,
stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

przed przystapieniem do wkasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic:
0 wykonanie wykopu i podtoza,
0 zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,

odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od gérne;
krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystapieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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