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I1l. OPIS TECHNICZINY

1. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno budowlany
— Inwentaryzacja

— Obowigzujace normy i przepisy

— Ustalenia z Inwestorem

2. Cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu pomieszczen
Politechniki w Gdansku, 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie, gmina
Gdansk, powiat gdanski, dzielnica: Wrzeszcz.

3. Instalacja klimatyzaciji

3.1 Zatozenia przyjete do bilansu chtodu

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego
- dla okresu lata (strefa I); tz=282C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego
dla okresu zimy (strefa I); tz=—162C

Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w lecie w pomieszczeniach klimatyzowanych réwna temperaturze komfortu
cieplnego tzn. utrzymanie temperatury wewnatrz do 52C ponizej temperatury na zewnatrz budynku.
Wilgotnos$é w pomieszczeniu nieregulowana.

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajgcych okresach jego uzytkowania.
W okresach wystepowania duzych zyskéw ciepta uktad klimatyzacji miejscowej po witgczeniu przez
uzytkownikow, bedzie dostosowywac warunki temperaturowe do zadanych wartosci. Urzadzenia te
dobrano w taki sposéb, aby zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza w catej kubaturze
pomieszczenia.

Dla pomieszczenia serwerowni projektuje sie klimatyzator indywidualny stojgcy wewnatrz
pomieszczenia. Projektuje sie catoroczng prace urzadzenia w trybie chtodzenia. Wyrzut powietrza
cieptego z pomieszczenia poprzez sciane zewnetrzng za pomocg systemowego weza elastycznego z
wyrzutnig. Skropliny z urzadzenia projektuje sie wyprowadzi¢ do pionu ks — wpiecie poprzez pustke
powietrzna.

Zaprojektowane klimatyzatory w rozpatrywanych pomieszczeniach s3 modelami chtodzaco-
grzewczymi (zmienny przeptyw czynnika chtodniczego) przygotowanymi do pracy catorocznej, czyli
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mogg pracowaé rowniez w funkcji grzania w okresach przejsciowych. Wszystkie jednostki
wewnetrzne podfgczone do jednego skraplacza muszg pracowad tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w
trybie chtodzenia lub wszystkie w trybie grzania.

Skraplacz zastosowanych urzgdzen zamontowany zostanie na konstrukcji wibroizolacyjnej w
wyznaczonych miejscach.

Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtr powietrza zamontowane w wyznaczonych
miejscach na s$cianach. Praca urzadzen regulowana bedzie sterownikami przewodowymi
montowanymi w pomieszczeniach (jeden sterownik dla jednego pomieszczenia). Lokalizacja
sterownikéw do ustalenia z przysztymi uzytkownikami pomieszczen.

W/w urzadzenia gwarantujg naturalny nawiew, czyli optymalne dla cztowieka ruchy
powietrza oraz automatyczny restart, ktory w przypadku przerwy w doptywie energii elektrycznej
zapamietuje biezgce ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu doptywu energii.

Nowoczesna technologia zapewnia niezaktécony przeptyw powietrza i najnizszy poziom
hatasu, co przektada sie na rownomierne wytworzenie komfortowych warunkéw w pomieszczeniu.
Powietrze opuszczajace klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez zespdt zaluzji
poprawiajacych réwnomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych komfort uzytkowania. W celu
odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich parametréw temperaturowych w
pomieszczeniu Scienne jednostki wewnetrzne zlokalizowano w ustalonych miejscach na $cianach.
Lokalizacje klimatyzatoréw dobrano, opierajac sie o prawidtowy rozdziat strugi powietrza, a ich
szczegdtowe umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem przewodéw gazowych, cieczowych i
sterujgcych przedstawiajg rysunki dotgczone do opracowania. Gtéwne trasy rurociggédw chtodniczych
prowadzone bedg ciggami komunikacyjnymi. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie
instalacja sterujgca i zasilajgca oraz instalacja odprowadzenia skroplin. Umiejscowienie
klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddéw gazowych, cieczowych oraz odprowadzajgcych
skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do dokumentacji projektowe]j. Wraz z instalacjg freonowa
prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca (w zakresie prac wykonawcy instalacji
klimatyzacyjnej).

3.2 Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
Przewody mocowac do stropu lub scian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng-gumowa. Po
zmontowaniu instalacje przedmuchac¢ azotem. Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonac
azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24
godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym. Wszystkie
przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewoddw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy
klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Instalacje rurowg prowadzi¢ w wzdtuz Scian i sufitow
pomieszczen. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan. PrzejScia przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Instalacje rurowg obiegu chtodniczego
nalezy wykonac¢ z rur miedzianych — miekkich o strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji
termicznej (w razie koniecznosci taczonej przez lutowanie na twardo za pomocy palnika gazowego)
odpowiednio o Srednicach.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej
urzadzen zasad dotyczacych:

- maksymalnej dtugosci rurociggdéw czynnika chtodniczego;

- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu;

- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej.
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3.3 Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy odprowadzi¢
grawitacyjnie, a jesli nie ma takiej mozliwosci — za pomocg pompek skroplin do kanalizacji sanitarnej.
Kazda jednostke wewnetrzng wyposazy¢é w pompke skroplin zabudowang w przestrzeni urzadzenia
lub na tuku 900 korytka montazowego. Prowadzenie instalacji skroplin wykona¢ od poziomu
wyniesienia przez pompke skroplin — max. 600 mm z minimalnym spadkiem 1,0% w kierunku
odprowadzenia do kanalizacji. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur w technologii PVC-C
lub PP klasy PN20 taczonych przez zgrzewanie lub klejenie. Rurociggi prowadzone od klimatyzatoréw
(dolna krawedz urzadzenia) wiaczy¢é do piondw kanalizacyjnych Podtgczenie do pionu kanalizacji
poprzez zasyfonowanie. Dyspozycje instalacji skroplin okreslono w czesci rysunkowej dokumentacji.

4. Opis systemu klimatyzacji

System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci
czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy R410A — czynnik nie niszczacy warstwy ozonowej) w
urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z
pomieszczenia klimatyzowanego). Do jednego agregatu zewnetrznego podtgczy¢ maksymalnie do 64
jednostek wewnetrznych o indywidualnie regulowanej mocy chtodniczej/grzewczej. Urzadzenie
zewnetrzne potgczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur miedzianych.
Ten inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen
poprzez ciggty regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego
(grzewczego) jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym
przy pomocy przetwornicy czestotliwosci, chwilowa wydajnosé¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu
zapotrzebowaniu chtodu (ciepta)w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu s3
zdecydowanie nizsze w stosunku do systemdéw konwencjonalnych.

e Projektowany system typu posiada w standardzie funkcje zmiennej temperatury
odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci
energetycznej jak rowniez utrzymania najwyzszego komfortu pracy w klimatyzowanych
pomieszczeniach. System ma mozliwos¢ ustawienia temperatury odparowania w zakresie 6 —
13 oC w trybie manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury odparowania
czynnika $cisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu.

e Technologia zmiennej temperatury czynnika chtodniczego, pozwala na zmniejszenie zuzycia
energii przez system nawet do 25% w skali catego roku. Mozliwo$¢ ustawienia réznych
temperatur odparowania czynnika chtodniczego umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie
i dostosowanie pracy systemu do wtasnych potrzeb. Moze wybraé 3 tryby pracy systemu:
automatyczny (zoptymalizowany na osiggniecie wysokiej efektywnosci energetycznej i
szybkie dojscie do zadanych parametréw), wysokoczuty (wysoka temperatura czynnika
chtodniczego — system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowy (system szybko
reagujacy na szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnos¢ w ciggu catego
roku). Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposéb ciggty dostosowuje zaréwno
temperature, jak i objetos¢ czynnika chtodniczego stosownie do wymaganej catkowitej
wydajnosci oraz warunkdéw meteorologicznych. Na przyktad, w s$rodku sezonu, kiedy
potrzebne jest lekkie chtodzenie i temperatura pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej,
system bedzie dostosowywat temperature czynnika chtodniczego do wyzszego poziomu, tak
aby zuzywadé mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczednosci sprawnosci sezonowe;j.

e System posiada funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym oraz
sprawdzenia szczelnosci i cisnienia w instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego
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wyptywu czynnika chtodniczego do atmosfery. Gwarantuje to optymalng prace catego
systemu, poniewaz 10% niedobdr czynnika powoduje wzrost poboru mocy elektrycznej
nawet o 40%.

e Funkcja pracy nocnej—funkcja polegajgca na zmniejszeniu predkosci wentylatoréw skraplaczy
w okresach wieczornych i nocnych, uzyskujgc 45 dB(A).

e do sterowania urzadzen wewnetrznych przewidziany zostat sterownik nascienny z
ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim z programatorem tygodniowym.

e System posiada w 100% w sprezarki inwerterowe;

e  Czynnik chtodniczy — R410A;

Jednostka zewnetrzna:
Pompa ciepta, bez ciggtego ogrzewania
Wszystkie sprezarki inwerterowe
Zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego
Nominalna wydajnos$é chtodnicza 33,5 kW
Nominalna wydajnos$é grzewcza 37,5 kW
Wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x930x765
Waga nie wieksza niz 268 kg
Sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa
Cisnienie dzwieku nie wieksze niz 61 dB(A)
Zakres pracy na chtodzeniu od -5*C do +43*C
Zakres pracy na grzaniu od -20*C do +15,5*C
Czynnik chtodniczy R410A
Maksymalna dtugosc instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m.
Rdznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi nie mniej niz 30 m.
Rdznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 90 m.
Rdznica dtugosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 165 m.
llos¢ jednostek wewnetrznych mozliwych do podtgczenia nie mniej niz 64
Zasilanie 3 fazowe, bezpiecznik 32A
Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego
Automatyczny test szczelnosci instalacji
Mozliwos¢ nastawy temperatury odparowania
Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych)
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 8,98 kW
Zapotrzebowanie energii na grzaniu nie wiecej niz 9,10 kW
ESEER = 5,50 przy statej temp. odparowania,
ESEER = 6,96przy zmiennej temperaturze odparowania
COP = 3,97 (dla % podtaczenia 130%, temperatura wew. 20,00C i zew. 19,80C)

Jednostki wewnetrzne:

- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,5kW
Jednostka Scienna
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Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajno$é grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie liczba (faz/czestotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 28 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 34 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x238

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,161m2

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 8 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 36 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 29 dB(A)
Posiada styk do kontaktrondéw

Deklaracja zgodnos$ci CE

Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach elektrycznych i
elektronicznych)

- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 3,0kW
Jednostka scienna
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 3,6 kW
Nominalna wydajnos$é grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chfodzeniu: nie wiecej niz 30 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 35 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x238
Waga: nie wieksza niz 11 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,161m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 8,5 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 5,5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 37,5 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 29 dB(A)
Posiada styk do kontaktrondéw
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych)

- jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 5,0kW
Jednostka scienna
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 5,6 kW
Nominalna wydajnos$é grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz33 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 39 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x1050x238
Waga: nie wieksza niz 14 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,213 m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 15 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 12 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 42 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 36 dB(A)
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Posiada styk do kontaktrondw

Deklaracja zgodnos$ci CE

Zgodnosc¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych)

- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 5,5kW
Jednostka scienna
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 5,6 kW
Nominalna wydajnosé grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 33 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 39 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x1050x238
Waga: nie wieksza niz 14 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,213 m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 15 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 12 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 42 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 36 dB(A)
Posiada styk do kontaktronow
Deklaracja zgodnosci CE
Zgodnosc¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych)

5. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz podano
w projekcie o ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen
i elementdw instalacji.

Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody
budowlane montowa¢ w tulejach o s$rednicy uwzgledniajgcych grubosc izolacji rur. Na
granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowac przepusty instalacyjne o klasie
odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Wykonanie robdét winno byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt - zeszyt nr 5,6, 7i12.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
0s6b umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych

Podczas wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych, nalezy prowadzi¢ biezaca
koordynacje miedzybranzowa.
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Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych
w opisie technicznym .
Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.
Podtgczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowac z kartami DTR producenta urzadzen
W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
Na etapie remontu po dokonaniu rozkué, odkrywek instalacji, firma wykonawcza bedzie
miata w zakresie obowigzkéw:
o Doktadna inwentaryzacja oraz sprawdzenie istniejgcej instalacji pod katem jej
ponownego wykorzystania
o wykonywanie rysunkéw warsztatowych rozwigzan - konsultowanych z projektantem
i uzytkownikiem,
o wykonanie dokumentacji powykonawczej

Projektant:
mgr inZ. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PW0S/12
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Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Projekt remontu pomieszczen

Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie, gmina Gdansk,
powiat gdanski, dzielnica: Wrzeszcz

Nazwa opracowania,
ktdrego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt budowlany instalacji klimatyzacji

Inwestor

Politechnika Gdariska

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

Zawarto$¢ opracowania
INFORMACIJA BIOZ

Strona tytutowa

Czes$¢ opisowa:

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Malinowski
nr upr POM/0244/PWQS/12

+INSTAL-SANIT"

ul. Mtodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdanski  NIP: 849-150-69-24




-
str.11 M

CZESC OPISOWA BIOZ:

Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
=  Wykonanie robét zgodnie z czescig rysunkowa
= Wykonanie robdt przytaczy sanitarnych : klimatyzacji
=  Wykonanie préb na cisnienie, montaz urzadzen,
= Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
=  Prace ogélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek, dla ktorego wykonywane bedg przytacza to budynek istniejgcy, podlegajgcy
remontowi.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
= Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)
= Porazenie pragdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)
= Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
= Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

e $ciany pionowe wykopdw nalezy umocnic¢ szalunkiem,

e wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem,

e odcinek drogi na ktéorym bedg prowadzone roboty oznakowaé zgodnie z
uzgodnionym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

INSTAL-SANIT"
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Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogdlne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych
korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania
Srodkow ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikdw powinien obejmowaé w szczegdlnosci
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegdlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i
usnac przyczyne zagrozenia.!

7.0 Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy”, Ustawg z
dnia 26 czerwca 1974r. ,, Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegélnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatdw powinno odbywaé sie w sposéb nieutrudniajgcy
ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE)

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé¢ z
specjalistycznych $rodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych s$rodkédw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowad zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczer
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
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Wykonania wyjs¢ i przejsc dla pieszych
Doprowadzenie energii elektryczne;.
Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wtasciwej wentylacji
Zapewnienia tgcznosci telefonicznej
Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowad sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

XNV A WD
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Gdansk, sierpien 2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze
Projekt budowlany instalacji klimatyzacji
W ramach remontu pomieszczen, 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj.
pomorskie, gmina Gdansk, powiat gdanski, dzielnica: Wrzeszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
MGR INZ. RAFAt MALINOWSKI
Upr. nr POM/0244/PWQS/12

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej z zakresie sieci,
instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy :
MGR INZ. MONIKA BUTKIEWICZ
Upr. nr POM/0041/PWQS/12

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej z zakresie sieci,
instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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