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1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
Dariusz Zaleski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr nr POM/0198/PWOE/11

stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010.r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze, niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
Michat Kalkowski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr nr POM/0005/PWOE/11

stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010.r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze, niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA 152YuIEROW BUDOWNICTWA

go) 840 g_c;fxs;,su—légv;.?égii;s;a 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 214/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan DARIUSZ PRZEMYSLAW ZALESKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.08.1978 r. w Dobrym Miescie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0198/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.
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Pan Dariusz Przemyslaw Zaleski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
{mﬁgstatkiewicz
ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz igniefw Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Dariusz Przemystaw Zaleski

81-805 Sopot, al. Niepodlegtosei 780/7
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LTN-FJS-NT2 *

Pan Dariusz Przemystaw Zaleski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0053/12

adres zamieszkania Al. Niepodlegtosci 780/7, 81-805 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORCKA OKREGOWA
égf:éAoi.;Z}'ldinUW BUBOWNICTWA
40 Gdansk, ul, Swietojun / , .
D Tel Do oA A Gdanisk, dnia 13 czerwea 2011 1.

Fax 58-301-44-gg

Syg. akt 6/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm [, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL JERZY KALKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.10.1976 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl@cfnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pan Michal Jerzy Kalkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej
L]

Otrzymujg:

1.Pan Michat Jerzy Kalkowski

80-283 Gdansk, ul. My$liwska 93a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ABL-2LL-PDZ *

Pan Michat Jerzy Kalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0322/11

adres zamieszkania ul. Mysliwska 93 a 2, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Normy i przepisy

Wszystkie materiaty budowlane, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych, muszg
posiada¢ dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie materiatu do stosowania w budownictwie
(zgodnos¢ z odpowiednimi i aktualnymi normami zharmonizowanymi lub aprobatami
technicznymi).

Na wyrazng prosbe Inwestora projektant nie podaje nazw norm — usunieto przywotane
normy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wszystkich obowigzujgcych
norm.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243
poz. 1623 z 2010.r. z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne — tekst jednolity — Dz. U. 2006
nr 89 poz. 625 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity — Dz. U.
2002 nr 147 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity — Dz. U. 1997 nr 21
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
- Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 nr 108 poz.
953 z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. - Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 2007 nr 247
poz. 1835 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z pdozniejszymi
zmianami
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Rozporzadzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zurawi. - Dz. U. 1954
nr 15 poz. 58 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczegobtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacja, instalacji i sieci. - Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z
pozniejszymi zmianami.
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4. Opis techniczny
4.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
= projekt architektoniczny,
projekt instalacji SSP gmachu B z 2005r.,
wytyczne i uzgodnienia branzowe,
wytyczne Inwestora,
obowigzujgce normy i przepisy,
ustawe Prawo Budowlane,
wizje lokalna.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
» instalacje elektryczne:

= rozdzielnice odbiorcze pietrowe,

= instalacje gniazd wtykowych,

= zasilanie urzadzen technologicznych,
instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje sieci komputerowe;j i telefonicznej,
instalacje SSP,
potgczenia wyréwnawcze,
ochrone przed przepieciami,
ochrone przeciwporazeniowa,

4.3. Charakterystyka obiektu

Przebudowg objete zostaly pomieszczenia usytuowane na poziomie 100 gmachu B.

Przebudowa czesci pomieszczen w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
polega¢ bedzie na catkowitej ich wymianie w pomieszczeniach objetych zakresem
opracowania. Z wyjagtkiem elementéw niezbednych do poprawnego funkcjonowania
pomieszczen poza zakresem opracowania istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne
wraz z osprzetem, oprawami oswietleniowymi oraz tablicami zasilajgcymi i odbiorczymi
nalezy zdemontowac¢. Zdemontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub na jego
prosbe zutylizowac.

4.4. Zasilanie i wewnetrzne linie zasilajgce

Budynek zasilony jest z rozdzielnicy RG zlokalizowanej przy wejsciu do budynku (od
strony gmachu gtéwnego). Z rozdzielnicy gtdwnej wyprowadzone sg dwie wewnetrzne linie
zasilajgce tablice dystrybucyjne pietrowe WLZ1, WLZ2 oraz dwie wewnetrzne linie zasilajgce
oswietlenie komunikacji WLZ3, WLZ4. Wewnetrzne linie zasilajgce nie sg objete zakresem
niniejszego opracowania.
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4.5. Tablice dystrybucyjne

Stan istniejacy
Odbiorniki elektryczne poziomu 100 zasilane sg poprzez dwie tablice pietrowe [IT40,
[IT41. Tablice pietrowe zasilane sg wewnetrznymi liniami zasilajgcymi:
= tablica IIT40 — WLZ2 (4xLgY70), WLZ3 (YADY4x6),
= tablica IIT41 — WLZ1 (5xLgY70), WLZ4 (YADY4x6).
Istniejgce tablice dystrybucyjne nalezy zmodernizowaé zgodnie ze schematami.

Stan projektowany

Projektuje sie modernizacje istniejgcych tablic dystrybucyjnych 11T40, [IT41 oraz nowa
tablice dystrybucyjng 11IT42 zlokalizowanych w miejscach wskazanych na planie instalacji
elektrycznych. Tablice [IT42 nalezy wykonac jako podtynkows, tablice 11T40, [IT41 pozostang
jako natynkowe mocowane do istniejgcych podkonstrukcji. Lokalizacje tablic pokazano na
planach instalacji elektrycznych.

Zasilanie tablicy [IT42 nalezy wykonac zgodnie ze schematami z WLZ1.

Na drzwiach tablic oraz wewnatrz nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze.
W tablicach nalezy zamontowaé kieszehh na dokumentacje i umiesci¢ w niej aktualne
schematy potgczen. Tablice nalezy zainstalowaé w taki sposob, aby zapewnic tatwy dostep
dla obstugi.

Tablice bedg wyposazone m.in. w roztgcznik izolacyjny/wytgcznik gtéwny, wytgczniki
réznicowoprgdowe, wytgczniki nadprgdowe, ogranicznik przeciwprzepieciowy, wskazniki
obecnosci faz.

Tablice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematami. Aparaty nalezy oznakowac
i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic
nalezy uziemi¢ zgodnie z Polskimi Normami.

4.6. Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych

Projektuje sie wymiane wszystkich istniejgcych instalacji w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania. Obwody zasilajgce urzadzenia znajdujgce sie poza zakresem
opracowania nalezy pozostawi¢ i zasili¢ z tablic dystrybucyjnych pietrowych (istniejgcych i
projektowane;j).

Z tablic dystrybucyjnych nalezy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

= gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
= gniazd wtykowych komputerowych,

= obwody o$wietleniowe,

= Zzasilajgce urzgdzenia technologiczne.

W pomieszczeniach nalezy zainstalowac¢ gniazda wtykowe dla potrzeb ogdlnych oraz
gniazda dedykowane komputerowe. Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustéw
zasilajgcych przedstawione jest na planie instalacji elektrycznych. Ostateczne ilosci i
lokalizacje gniazd nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie Wykonawstwa.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodem YDYp(zo) 3x2,5 750V.

Gniazda wtykowe nalezy wykonac jako podtynkowe.

Gniazda w zabudowie meblowej nalezy instalowac¢ w listwie instalacyjnej od wewnetrzne;j
strony biurka.

Dokfadng lokalizacje kazdego z podejs¢ przewodoéw do biurek potwierdzi¢ na etapie
Wykonawstwa z przedstawicielem Inwestora.
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Obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia nalezy fgczy¢ przelotowo bez
uzywania dodatkowych puszek rozgateznych.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych nalezy wykonaé w stopniu
ochrony nie mniejszym niz 1P44.

Osprzet elektryczny nalezy instalowaé na wysokosciach podanych na rysunkach.

W pomieszczeniach przewidziano instalacje systemu klimatyzacji. Centrale i jednostki
systemu wentylacji i klimatyzacji nalezy zasili¢ z tablicy pietrowe;j.

Urzagdzenia posiadajgce czesci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. nalezy
zasila¢ poprzez serwisowe wytgczniki pradu. Wylgczniki nalezy instalowa¢ w poblizu
urzgdzen tak by zapewni¢ fatwy dostep dla obstugi.

Przewody zasilajgce urzadzenia i rozdzielnice znajdujgce sie poza zakresem tego
opracowania nalezy doprowadzi¢ do miejsca przeznaczenia i pozostawi¢ odpowiedni zapas
kabla celem umozliwienia poprawnego umiejscowienia urzgdzen.

Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz
rurkach ostonowych prowadzonych nad sufitem podwieszanym, pod stropem i w $cianach.
Metalowe czesci korytek kablowych nalezy uziemic.

4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano instalacje oswietlenia
0golnego podstawowego.

Poziomy natezenia oswietlenia ogélnego pomieszczen przyjeto zgodnie z obowigzujaca
norma.

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o program obliczeniowy
DIALux. Do obliczen przyjeto oprawy oswietleniowe opisane na rzutach instalacji
oswietleniowych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz przywotane w niniejszym opracowaniu
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi obliczenia oswietlenia
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji oswietleniowej.

Sterowanie oprawami oswietlenia podstawowego odbywac¢ sie bedzie:

* W pomieszczeniach za pomocg pojedynczych lub podwdjnych tacznikéw
oswietlenia,
» w komunikacji za pomocg czujek ruchu ze zwlokg czasowa (5 minut).

Osprzet tgczeniowy (jezeli na rysunkach nie podano inaczej) nalezy instalowa¢ na
wysokosci 1,20m od wykonczonej podtogi. Osprzet sterujgcy oprawami ogoélnymi oraz
nocnymi nalezy montowa¢ przy wejsciu do pomieszczenia. Osprzet oswietleniowy
taczeniowy ma posiadac¢ podswietlenie i nalezy go montowac¢ podtynkowo.

4.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami pomieszczenia objete zakresem

opracowania nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. System
zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:

- oprawy ,EW” wyposazone w piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek

ewakuacji w razie akcji ratunkowe;j.

- oprawy ,A awaryjne zapasowe gtéwnych tras komunikacyjnych.
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Adresowalne oprawy EW, AW wyposazone sg w akumulatory z podtrzymaniem min. 1h.
Monitoring stanu akumulatoréw poszczegodlnych opraw realizowany bedzie za pomocg centralki
monitorowania adresowalnych opraw oswietlenia awaryjnego. Centralka umozliwiajgca
monitorowanie 500 opraw dwoma liniami magistralnymi tymczasowo zainstalowana bedzie w
komunikacji (montaz na szyne TH35 w obudowie z drzwiczkami przezroczystymi). Docelowg
lokalizacjg centralki bedzie portiernia.

Do centralki przylgczane bedg oprawy instalowane na kolejnych remontowanych
kondygnacjach budynku.

Centrala powinna by¢ wyposazona w:

e wewnetrzny akumulator podtrzymujgcy zasilanie centrali,
o diody lub wyswietlacz sygnalizujgce stan centrali,
e pamie¢ wewnetrzna przechowujgca raporty systemu awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zgodnego z obowigzujgcymi normami,
e zigcze RJ45 do bezposredniej komunikaciji z dowolnym komputerem poprzez sie¢
Ethernet.
Centrala powinna umozliwiac:
e automatyczne wykonywanie testow,
tryb oswietlenia dozorowego (praca nocna),
mozliwosc¢ indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw,
nadanie indywidualnego adresu IP,
podglad stanu systemu poprzez dowolng przegladarke internetowg
e ciggta komunikacja z oprawami w systemie
Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RS odbywa sie za pomocag magistrali komunikacyjne;j
prowadzonej w standardzie RS485. Dtugos¢ pojedynczej magistrali w topologii liniowej nie moze
przekracza¢ 1000m.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Uwaga: wymogi zawarte w PN-EN 1838 muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec
ustalonego czasu dziatania oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego nalezy poprowadzi¢ z tablic pietrowych zgodnie
z rysunkami. Lokalizacje opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przestawiono na planie
instalacji elektrycznych.

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami w
oparciu o przepisy dla instalacji oswietlenia awaryjnego. Oprawy montowa¢ odpowiednio do
stropu lub $ciany zgodnie z DTR urzadzenia. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia
27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi
by¢ zgodna z obowigzujacymi normami i posiadac¢ aprobate CNBOP.

Przejscia przez sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z odpowiednig
Aprobatg Techniczng. Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie
mniejszej niz odpornos¢ bariery.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz przywotane w niniejszym opracowaniu
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi obliczenia os$wietlenia
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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4.9. Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna

Stan istniejacy:

W komunikacji znajdujg sie dwie podwieszane szafki teleinformatyczne (punkty
dystrybucyjne pietrowe) obstugujgce pomieszczenia poziomu 100 gmachu B. Lokalizacje
istniejgcych szafek przedstawiono na planach instalacji elektrycznych.

Istniejace szafki wraz z wyposazeniem nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi.

Elementy okablowania sieci teleinformatycznej znajdujgce sie w zakresie opracowania
nalezy zdemontowac¢ i przekazaé Inwestorowi lub na jego prosbe zutylizowaé. Nalezy
zachowaé szczegdlng uwage przy demontazu aby nie uszkodzi¢ moggcych wystepowaé
elementéw sieci teleinformatycznej spoza zakresu opracowania nie ujetych w niniejszym
opracowaniu.

W obszarze przebudowywanych pomieszczen znajdujg sie urzadzenia sieci WiFi.
Urzgdzenia nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi lub zabezpieczy¢é na czas
prowadzonych prac remontowych. Po wykonaniu prac urzgdzenia nalezy ponownie
zamontowac.

Stan projektowany:

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewidziano instalacje
okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci komputerowej i telefoniczne;j.

W skiad systemu okablowania strukturalnego bedzie wchodzi¢:

= pietrowy punkt dystrybucyjny,

= okablowanie pionowe swiattowodowe,

= okablowanie wieloparowe telefoniczne,

= okablowanie poziome miedziane kat. 6a,

= gniazda abonenckie koncowe RJ45 kat. 6a w standardzie PoE+.

Pietrowy punkt dystrybucyjny zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym wskazanym
na planie instalacji elektrycznych.

Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej 197, 24U,
600/600/1163, drzwi metalowe z metalowg ramg, ostony boczne i tylne petne, cokét o
wysokosci 120mm. Szafa powinna posiada¢ otwory do wprowadzania kabli instalacyjnych.

Szafa powinna posiada¢ otwory do wprowadzania kabli instalacyjnych. Szafe nalezy
dostarczy¢ jako kompletnie wyposazong m.in. w zaslepki otworéw wprowadzania kabli,
przepusty szczotkowe do zainstalowania w otworach kablowych, zestaw srub montazowych.

Wyposazenie pasywne punktu dystrybucyjnego (ilosci na schemacie):

Panel zasilajgcy 12x230V z wytgcznikiem,
Panel wentylacyjny,
UPS,
Panele porzadkujagce 19"/1U,
Panele krosowe kat.6a 19"/1U-24*RJ-45 ekranowane,
Panel telefoniczny 19"/1U 50xRJ45,
» Przewody tgczeniowe (patchcordy).

Elementy wyposazenia punktu dystrybucyjnego nalezy zainstalowa¢ zgodnie ze
schematem. Nalezy pozostawi¢ miejsce na sprzet aktywny zgodnie ze schematem. Sprzet
aktywny poza zakresem opracowania.

W komplecie z szafkg nalezy dostarczy¢ przewody tgczeniowe (patchcordy) w ilosciach:

= patchcord kat. 6a dtugos¢ 2m — 140szt.,
= patchcord kat. 6a dtugos¢ 0,4m — 140szt..

Projektowany pietrowy punkt dystrybucyjny nalezy potgczy¢ z punktem dystrybucyjnym

na poziomie 500 gmachu B kablem swiattowodowym 24 witéknowym, jednomodowym LSOH
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24J 9/125. Widkna swiattowodowe nalezy zakohczy¢ na panelach krosowych ztgczami
SC/PC. Pomieszczenie punktu dystrybucyjnego na poziomie 500 znajduje sie doktadnie nad
pomieszczeniem na poziomie 100. W celu prowadzenia kabla swiattowodowego nalezy
wykona¢ przepusty ®110 w stropach od poziomu 100 do poziomu 500. Ostateczng
lokalizacje przepustéw potwierdzi¢ z przedstawicielem Inwestora.

W celu wigczenia projektowanego wezta w istn. infrastrukture nalezy dostarczy¢ kable
krosowe swiattowodowe dupleksowe:

= typu SC/PC-SC/PC dtugos¢ 2m — 4 szt.
= typu SC/PC-SC/PC dtugos¢ 10m — 2 szt.

Od proj. punktu dystrybucyjnego nalezy utozyé¢ 2 przewody miedziane do wezta kwestury
oraz 2 przewody miedziane do wezta poziomu 200.

Do proj. punktu dystrybucyjnego z istniejgcej przetgcznicy telefonicznej nalezy
doprowadzi¢ wieloparowy kabel telefoniczny typu YTKSY 50x2x0,5 LSOH. Kabel nalezy
wprowadzi¢ do szafy i rozszy¢ na panelu krosowym telefonicznym. Lokalizacja przetgcznicy
telefonicznej pokazana jest na planie instalacji teleinformatyczne;j.

Okablowanie miedziane nalezy wykona¢ przewodami SFTP 4x2x0,5 kat.6a (650MHz).
Kazde gniazdo odbiorcze RJ45 kat.6a w standardzie PoE+ bedzie podifgczone do panelu
krosowego w punkcie dystrybucyjnym osobnym przewodem. Przewody od strony gniazda
oraz od strony punktu dystrybucyjnego nalezy oznakowac zgodnie ze standardem przyjetym
w obiekcie. Szczegdty sposobu oznakowania ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie
wykonawstwa.

Instalacje okablowania strukturalnego w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o plan i
schemat instalacji teleinformatycznych.

Elementy konstrukcyjne szafy punktu dystrybucyjnego nalezy podtgczy¢ do listwy
uziemiajgcej wykorzystujgc linki uziemiajgce. Listwe uziemiajacg nalezy taczyé z Gtdwng
Szyna Uziemiajgcg przewodem LYZo 1x25.

Okablowanie poziome nalezy poprowadzi¢ w korytach teletechnicznych w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym, przeznaczonych dla sieci okablowania strukturalnego oraz
okablowania instalacji staboprgdowych. Podejscia do gniazd teleinformatycznych nalezy
wykona¢ jako podtynkowe w rurkach ostonowych. W przypadku wystepowania scianek z piyt
gipsowych przewody nalezy prowadzi¢ w pustce tych Scian w rurkach ostonowych. W
posadzkach przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Gniazda w zabudowie meblowej nalezy instalowa¢ w listwie instalacyjnej od wewnetrzne;j
strony biurka.

Dokfadng lokalizacje kazdego z podejs¢ przewoddéw do biurek potwierdzié na etapie
Wykonawstwa z przedstawicielem Inwestora.

Metalowe czesci drabin kablowych i korytek nalezy uziemi¢. Przewody prowadzi¢ z
zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢:

»= poprawnos$¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen
straty odbiciowe RL
ttumiennos¢ wtraceniowg
zmniejszenie przestuchu zblizonego NEXT pomiedzy dwiema parami
sumaryczne zmniejszenie przestuchu zblizonego (PSNEXT)
wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy
dwiema parami (ACR)
= sumaryczny wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia
przestuchu (PSACR)
= zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci
linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami
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= sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu
do dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)
rezystancja petli statoprgdowej
opdznienie propagacji
réznica opdéznieh propagacii.
= wykona¢ pomiar reflektometryczny zakonczonych wtékien swiattowodowych
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ schemat logiczny kabla swiattowodowego wraz
z podaniem numerdw wykorzystanych widkien oraz producenta i oznaczenia wg katalogu
producenta kabla swiattowodowego.
Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w
takich miejscach i w taki sposob aby zapewni¢ fatwy dostep.

4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Remont pomieszczehh poziomu 100 nie powoduje zmiany warunkéw wytgczenia
pozarowego. W zwigzku z tym obiekt objety niniejszym opracowaniem podlega ogolnym
zasadom wylgczenia pozarowego budynku.

W remontowanych pomieszczeniach istnieje system SSP.

4.11. Polaczenia wyréwnawcze

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami.

Do SW nalezy przytgczy¢ m.in.: gldwne ciggi instalacji rurowych, kanaty wentylacyjne,
lokalne szyny wyréwnawcze, przewdéd PE rozdzielnicy, metalowe obudowy skrzynek
teletechnicznych.

Potgczenia wyréwnawcze powinny obejmowaé wszystkie inne czesci przewodzace obce
takie jak metalowe futryny, kanaly wentylacyjne, zlewy metalowe oraz inne instalacje
sanitarne.

Instalacje ekwipotencjalng nalezy fgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg poprzez zacisk
probierczy.

4.12. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w tablicach
dystrybucyjnych  ogranicznikow przepie¢ redukujgcych przepiecia tgczeniowe i
atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

4.13. Ochrona odgromowa

Dla lokalu przewiduje sie zainstalowanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Typy i
lokalizacje urzgdzen bedg wskazane w projekcie branzy sanitarnej i wentylacyjnej.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ min. dwa maszty odgromowe h=4m dla ochrony
nowoprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych. Projektowane elementy instalaciji
odgromowej nalezy potgczyé z istniejgcg instalacja odgromowag budynku. Wysokosé
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masztow i ich lokalizacje nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa pod katem
gabarytow ostatecznie dobranych urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji.

4.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obudow o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wylgczenie
napiecia” w uktadzie TN-S.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej
czesci obwoddéw odbiorczych zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym 1=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego
osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE” instalac;ji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach =z
uwzglednieniem podziatéw sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny
spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia obowigzujgcych norm.
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4.15. System Sygnalizacji Pozaru SSP

W budynku istnieje system sygnalizacji pozaru SSP wykonany w oparciu o centrale
POLON 4800 (prod. Polon Alfa). Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni na
poziomie niskiego parteru.

Wszystkie pomieszczenia objete zakresem opracowania wyposazone sg w elementy
SSP. Istniejgce w zakresie opracowania elementy SSP nalezy zdemontowaé i przekazac
Inwestorowi lub na prosbe Inwestora zutylizowac.

Ochrong SSP objete zostang wszystkie pomieszczenia zakresu opracowania oraz
przestrzenie nad sufitem podwieszonym komunikacji.

Zgodnie z projektem pierwotnym, zainstalowane bedag sygnalizatory akustyczne i reczny
ostrzegacz pozarowy.

Dodatkowo projektuje sie moduty sterujgce wytgczeniem urzgdzen klimatyzacji.

W zakresie opracowania nie wystepuja klapy wydzielen pozarowych oraz drzwi objete
kontrolg dostepu.

Istniejace pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania wyposazone sg w elementy
instalacji SSP wigczone w istniejgca linie dozorowg nr 1 centrali.

Przewiduje sie rozbudowe centrali SSP o dodatkowy modut 4 petlowy i poprowadzenie
nowej linii dozorowej nr 5 obejmujgcej wszystkie elementy komunikacji zakresu
opracowania. Pomieszczenia biurowe zakresu opracowania nadal obejmowac bedzie linia
dozorowa nr 1.

llos¢ projektowanych elementéw wchodzgcych w sktad SSP oraz sposob ich potgczenia
przedstawiono na schemacie systemu SSP.

Bilans pradowy istniejacego systemu SSP (wg opracowania z 2005r):

OBLICZANIE PARAMETROW LINII | ZASILANIA

LICZBA ELEMENTOW
LINIOWYCH G
Lz::;(r;y Rezy- | Pojem
N linii dozoro | Odle- | Rezy- [P | Stand) | oo UWAGI
DUR | DIO | SAL | ROP | EKS | -wania | glo$¢ | stancja [nF/km | [Om] [NF]
[MA] | [km] |[Om/km] ]
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18
1 66| 19 6 10 3| 15,26 1,2 478 100 | 57,36 120
2 71| 18 6 15,29 11 478 100 | 52,58 110
3 74| 14 6 15,14 1 478 100| 47,8 100
4 28 8 2 3 3| 648 0,5 478 100| 23,9 50
5 0,00 0 0
6 0,00 0 0
7 0,00 0 0
8 0,00 0 0
RAZE
M 239| 59| 20 31 6 38
Prad
1 1 1 1 0 4 dozorowania 0,4
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
llos¢ linii dozorowych Wymagany czas pracy [h] Po;emnosi :/I:]Tmulatorow
4 30 21
4 30 15,40
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Bilans pradowy przeprojektowanego systemu SSP z uwzgledniong nowg linig dozorowa:

OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA

tacz KABEL
0 ny Rez Poi
N 15| 015 014 | 06 |017 ADC prad | DH | Rez | o |y | 7018
u- | y- =
' 1 ogr| DI| DUR ROP | SAL | EKS dozo | "= | T | m- | SEN o UWAGI
lin| 29| o ro- |90 |Stan | e<e| cia linii
i & Trvb 6 Ri=33k | Wani | SC | ©& | rcn | linii
prad Y : a k | [k [m] Q] [nF]
u mA] | M| m]
1 2 3 8 9 10 11 22 23 |24 | 25 26 27 28 29
16,2 57,3 Parametry
1] 20 |17 64 9 4 3 6 1,2 | 47,8 | 100 6 120 prawidiowe
18,1 52,5 Parametry
2| 20 |18 71 9 6 7 1,1 47,8 | 100 P 110 prawidiowe
18,0 Parametry
3] 20 |14 74 9 6 2 1 |47,8 | 100 | 47,8 | 100 prawidiowe
Parametry
41 20 |8 28 3 2 3 7,50 |0,5| 47,8 | 100 | 23,9 | 50 e
5| 20 11 1 2 | 2 332 (03478 100 | 3| 30 Parametry
4 prawidiowe
6| 20 0,00 0 0
71| 20 0,00 0 0
8| 20 0,00 0
Parametry
RAZEM | 57 248 31 20 8 0 4,1 centrali
prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Pobor
- AT A pradu = - 2
Liczba linii Wykorzystane linie rzez urz Pobor pradu Wymagany czas prac Pojemnos¢
dozorowych sygnatowe P . tacznie ymagany pracy akumulatorow
zewnetrzn
e
dozorowani | alarmowanie
LS3-LS8 h Ah
30 32 33 36 37 38
5 0,71 30 19,323

W istniejgcej centrali zainstalowane sg akumulatory zasilania rezerwowego o pojemnosci
18Ah. W wyniku dodania petli dozorowej oraz nowych elementéw liniowych systemu
zwiekszyla sie wymagana pojemnos¢ akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali dla
okreslonego czasu pracy.

Nalezy zastgpi¢ istniejgce akumulatory nowymi o pojemnosci 24Ah montowanymi w
oddzielnej obudowie bezposrednio pod centralg. Obudowa powinna by¢ zgodna z istniejgca
centralg. Nalezy zastosowa¢ akumulatory zgodne z zaleceniami producenta centrali.

System SSP powinien zosta¢ =zainstalowany oraz powinien spetnia¢ wymagania
specyfikacji technicznej ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

Gniazda czujek nalezy montowaé¢ bezposrednio na suficie wg. dokumentacji, tak, aby
zachowaé odlegtosci od scian, podciggéw i innych instalacji, zgodne z ogdlnie przyjetymi
standardami. Czujki podstropowe nalezy zainstalowa¢ tak, aby diody wskazujgce ich
zadziatanie widoczne byly od strony wejscia do danego pomieszczenia. Czujki nalezy
montowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od lamp oswietleniowych oraz w odlegtosci
0,5m od $cian i scianek bocznych.

Dla czujek umieszczonych w przestrzeniach miedzystropowych, nalezy instalowacé
zewnetrzne wskazniki zadziatania. Wskazniki te nalezy zainstalowa¢ na suficie
podwieszanym, bezposrednio pod zainstalowang czujka.
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W przypadku montazu detektoréw nad sufitem podwieszonym nierozbieralnym nalezy
wykonac otwory rewizyjne tak, aby istniata mozliwosc¢ ich serwisowania.

Przyciski ROP nalezy montowaé na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi w odpowiedniej
odlegtosci od innych witgcznikdw zgodnie z obowigzujgcymi normami. Podstawy czujek i
przyciski opisa¢ czytelnie (nr centrali/nr linii/nr grupy/nr elementu w grupie).

Instalacje przewodowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
niniejszg dokumentacje.

Elementy systemu majg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP.

Petle dozorowe z czujkami i sygnalizatorami nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi
PH90 HTKSHekw 2x2x1. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych
odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Przy podtgczeniu przewoddéw do
zaciskow elementéw petli dozorowej nalezy zachowacl polaryzacje linii. Przewody petli
dozorowej nalezy mocowaé za pomocag atestowanych uchwytow systemowych E-90
mocowanych do konstrukcji budynku. Podejscia do recznych ostrzegaczy pozaru nalezy
wykona¢ pod tynkiem. Trasy kablowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy
oznakowag.

Przewody instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy instalowa¢ w taki sposéb by nad
nimi nie znajdowaly sie inne instalacje nie posiadajgce odpowiedniej odpornosci ogniowej {j:
koryta instalacji elektrycznej i teletechnicznej lub kanaty instalacji sanitarnych.

Przejscia przez Sciany i stropy o nie zwiekszonej odpornosci ogniowej, nalezy wykonac,
prowadzgc kable w rurkach HDPE.

Ekrany kabli nalezy tgczy¢ w urzagdzeniach zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu. Przy
przechodzeniu kablami z jednej strefy do drugiej przejscia nalezy uszczelni¢ masg
uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa przegrody.

W miejscu uzgodnionym z Inwestorem i strazg pozarng nalezy umiesci¢ aktualne plany
sytuacyjno—techniczne budynku.

Programowanie nowych elementéw systemu nalezy wykona¢ za pomocg
oprogramowania serwisowego.

Przed uruchomieniem instalacji SSP nalezy wykona¢ badania polegajgce na:

» sprawdzeniu materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi zaleceniami
(poprzez ogledziny),

= sprawdzeniu umocowania urzgdzen i sprzetu,

= sprawdzeniu wiasciwej numeraciji i oznaczenia linii dozorowych,

= sprawdzeniu poprawnosci podigczenia biegundw zasilania detektoréw
pozaru,

» sprawdzeniu poprawnosci  podigczenia centralki i innych  urz.
wspotpracujgcych,

= pomiarze rezystancji linii dozorowych oraz pomiarze skutecznosci zerowania
centralki CSP.

Uruchomienie nowych elementéw systemu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta.

4.16. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

W budynku istnieje system SSWiN.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy przewidzie¢ czujki
magnetyczne w drzwiach wychodzgcych z pomieszczen na komunikacje oraz w drzwiach
taczacych komunikacje z holami windowymi. Czujki nalezy przytaczy¢ do istniejacej centrali
strefowej zgodnie z wytycznymi producenta systemu zainstalowanego na obiekcie.
Lokalizacje projektowanych czujek oraz istniejgcej centrali strefowej przedstawiono na planie
instalacji SSWiN.
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4.17. Uwagi koncowe

Po ulozeniu instalacji, ktére bedg ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat
budowlany, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegodlnych $cian, podtdg i
sufitow. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej w sposob umozliwiajgcy
pozniejszg identyfikacje tras poszczegdlnych obwodow.

Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w
takich miejscach i w taki sposob aby zapewnic tatwy dostep.

W zwigzku z tym, Zze producenci osprzetu i urzadzen zastrzegajg sobie mozliwosc
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzgdzen, wykonawca
przed przystgpieniem do prac powinien zweryfikowa¢ aktualnos$¢ przedstawionych elewac;ji.

Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-
08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty, atesty i
certyfikaty. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw materialowych o réwnorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajgcych aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowaé wzrostu
kosztow robo6t budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie
zamiennikbw nie moze powodowa¢ zmian odstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikow wymaga odpowiednich zapisow do Dziennika budowy, wprowadzenie
niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektant i
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udzialem stuzb
eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji.

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a
takze zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzag
techniczng,

= jakos$¢ wykonanych robét,

= skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i s$rodkéw ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

= zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzgdzeniach i wyrobach oraz czy
posiadajg one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na
rynku polskim.

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny
pracy stosujgc sie do aktualnych przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

Z uwagi na okreslone wielkosci pomieszczeh nalezy stosowaé przyjete i zastosowane w
projekcie rozmieszczenie rozdzielnic, urzadzen i tras kablowych. Dopuszcza sie jednak
zastosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem zachowania takich samych lub lepszych
warunkow niz projektowane.

Nalezy stosowaé¢ odpowiednie barwy izolacji zyt kabli i przewoddw, tj. dla przewoddw
fazowych - barwa czarna lub brgzowa, dla przewodéw neutralnych - barwa jasnoniebieska, a
dla przewoddéw ochronnych i potgczen wyréwnawczych - barwa zotto-zielona.
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Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe stref pozarowych budynku uszczelni¢ masg (zaprawg) ogniochronng o
klasie odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.

Po zakonczeniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych w stosunku do projektu. Dokumentacja powinna odwzorowywac stan
faktyczny po zakonczonych pracach. Dokumentacja powinna zawiera¢ protokoty sprawdzen
odbiorczych, w szczegolnosci pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
niezbedne certyfikaty i atesty uzytych urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz instrukcje
eksploatacji i konserwacji wbudowanych urzadzen oraz ich dokumentacje techniczno-
ruchowg (DTR)
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5.

Bilans mocy

1IT40
Moc
Odbior Moc zainstalowana | kj |szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
o$wietlenie 0,7 0,9 0,6
istn. bojler 2 0,4 0,8
pozostate 0,6 0,5 0,3
Suma 3,3 0,52 1,7
1T41
Moc
Odbior Moc zainstalowana | kj |szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
oswietlenie 0,7 0,9 0,6
gniazda ogdlne 2 0,3 0,6
teletechnika 6,0 0,6 3,6
klimatyzacja 1,0 0,7 0,7
Suma 9,7 0,57 5,5
IT42
Moc
Odbior Moc zainstalowana | kj |szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
oswietlenie 4.6 0,9 4.1
gniazda ogolne 25,8 0,3 7,7
gniazda dedykowane 25,8 0,5 12,9
gniazda urzadzen
wielofunkcyjnych 6 0,5 3,0
klimatyzacja 32,0 0,7 22,4
pozostate 0,3 0,7 0,2
Suma 94,5 0,53 50,4

SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW, SPADKOW NAPIEC

(wg normy PN-IEC 60364)

. dobdr kabla /przewodu . .
parametry dobor sprawdzenie sprawdzenie
obwodu zabezpieczenia kabel/przewod spos6b ulozenia obcigzalnosé doboru kabla/przewodu spadku napiecia
. N ~ >
Obwod E| E opi ol T8 ocena
E| 5 pis ol ES
P cos El: <] . s Sw | | | " DU DU
obl F Un I?_\bl typ I: lAh typ ol '§ ‘g wykonaptl)a E EE dd | dd = IAb > obl I;lh < 1’6A|dd sum. < dop.
w | g | M| @ Al Al S| &l §&| -sposo Lo wlm S w7 W I e
[ % podstawowy g’ 2 E
a SN
a2 | 50 | 093 |400| 783 |NH | 80 | 1280 | YKY5x 35 |36 | E | Weloowe | 551 o7 | sz [ 88 = 80 = 78 [128 < 141 058 < 3 | TAK
w powietrzu
a0 | 2 |093|400| 27 25 | 400 | 9 6 |1 |E | Welmowe | 430 4 fu3 |43 2 25 > 3|40 < 69 [o000 < 3 |TAK
X W powietrzu
n41 | 6 |093|400| 86 50|80 | 9 e|1|E "Vz";'gvzvﬁ"’rvzvﬁ 80| 1 |80 |8 = 5 2= 9|8 < 128 | 000 < 3 |TAK
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzagdzono
zgodnie z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Nazwa opracowania Projekt remontu pomieszczen
Branza Elektryczna, Teletechniczna

Adres obiektu 80-233 Gdansk,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Inwestor Politechnika Gdarnska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

podpis

Opracowat mgr inz. Dariusz Zaleski
zam.
al. Niepodlegtosci 780/7
81-805 Sopot
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stanowigca zatgcznik do projektu budowlanego branzy elektryczne;.

Podstawa opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Zakres robét

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji obejmuje:
1) w zakresie roboét przygotowawczych
szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
wizja lokalna w obiekcie,
dostawa materiatow,
uzgodnienie lokalizacji urzadzen i tras instalacji elektrycznych z branzg budowlang i
sanitarng,

= zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2) w zakresie robdt montazowych
demontaz istniejgcej instalaciji,
wykonanie i montaz rozdzielnic,
wykonanie przepustow kablowych w Scianach i stropach,
wykonanie bruzd w scianach i stropach,
utozenie tras kablowych (korytek kablowych, drabinek itp.),
utozenie kabli i przewoddw,
montaz osprzetu,
wykonanie pomiarow elektrycznych,
montaz opraw os$wietleniowych,
roboty wykonczeniowe,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
odbiér techniczny robot.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przebudowywane pomieszczenia sg czescig istniejacego obiektu — gmachu B
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji robét budowlano-instalacyjnych mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

= zagrozenie przy robotach wykonanych w poblizu czynnych urzgdzeh elektrycznych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych,
zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalagji,
zagrozenie przy robotach na wysokosci,
zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez inne branze.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
= przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,
= zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania prac na tych stanowiskach,
= zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku,
= zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem wytycznych
wykonania i odbioru robot

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W zakresie $srodkoéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych nalezy:
= wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze,
= stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
= obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z ich przeznaczeniem,
= zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozeh.
W zakresie srodkéw organizacyjnych nalezy:
= organizowac stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
= organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace z uwzglednieniem zabezpieczenia
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem,
= dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony osobistej i stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem,
Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Projekt Budowlany, Wykonawczy 28



Spis rysunkéw

Plan instalaciji elektrycznych i teleinformatycznych
Plan instalacji OSW

Plan instalacji SSP

Plan instalacji SSWIN

Plan instalacji elektrycznych - dach
Schemat tablicy 11IT40

Schemat tablicy [1T41

Schemat tablicy 11T42

Schemat zasilania o$wietlenia awaryjnego
Schemat sieci komputerowej i telefonicznej
Schemat instalacji SSP

Schemat instalacji SSWIN
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