Kierunek spadku dachu____

__kierunek spadku dachu

__kierunek spadku dachu

~ Pompa 'C/ep/a bez' g/qg/ego ogrzewania N P
N\ Wszystkie sprezarki inwerterowe N4
Zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego ( )
\ /

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 33,5 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza 37,5 kW
Wymiary nie wigksze niz WxSxG 1685x930x765
Waga nie wigeksza niz 268 kg

Jjednostka zewnetrzna klimatyzacji
posadowic na konstrukcji systemowej
z atestem do montazu na dachu
zabezpieczona przeciwdrganiowo
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grubos¢ izolacji 19mm
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przewody na dachu prowdzone w_otulinie izolacyjnej z atestem do stosowania
zewnetrznego (izolacja ze spienionego kauczuku) z wbudowanym
zabezpieczeniem antybakteryjnym,

instalacje zabezpieczyc korytami stalowymi szczelnymi z pokrywq z atestem do
stosowania zewnetrznego wymiar 300mm x 50mm,
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Oznaczenia:
jednostka zewnetrzna klimatyzacyi
JEDNOSTKA ‘
Jjednostka wewnetrzna klimatyzacji scienna PROJEKTOWA: INSTAL-.SANIT
ul. Mtodziezowa 2
e oy F 83-000 Pruszcz Gdanski
przewody freonowe _
PROJEKT: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN i
przewody skroplin UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK
Uwaga! GMINA GDANSK, POWIAT GDANSKI, DZIELNICA WRZESZCZ
1. Dla przewodéw wewngtrz pomieszczen stosowac izolacje ze spienionego INWESTOR: POLITECHNIKA GDAKSKA
kauczuku z atestem do klimatyzacji o grubosci nie mniejszej niz 13mm 80-233 GDANSK. UL. GARIELA NARUTOWICZA 11/12
2. Dla przewodéw na zewnqtrz pomieszczen stosowac izolacje ze spienionego RYSUNEK: i
kauczuku z atestem do klimatyzacji o grubosci nie mniejszej niz 19mm : RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI
3. Do montazu przewodéw freonowych stosowac zawiesia montowane do
stropu, obejmy z podktadkami gumowymi, odlegfos¢ pomiedzy zawiesiami nie BRANZA
rzadziej niz co 1,0mb SANITARNA
4. Spadek dla przewodow skroplin nie mniej niz 1,0% PROJEKTOWAL: PODPIS:
5. Odplyw z urzqdzeri klimatyzacyjnych za pomocq pompek skroplin mgr inz. Rafat Malinowski
6. Przy kazdym z urzqdzen zastosowaé przerwe powietrzng (syfon) POM/0244/PWOS/12
7. Wigczenie skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z blokadq
antyzapachowq SPRAWDZIL:  inz. Monika Butkiewicz PODPIS:
POM/0041/PWOS/12
DATA: . STADIUM: SKALA: NR RYS.
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