104 | biuro \ 106 ]| biuro | 110 | biuro \
113,73 m2lwyktadzina biurowa| [13,77 m2\wyktadzina biurowa| 113,53 m2wyktadzina biurowa/

101 | biuro | 02 biuro | 1037 biuro | 105 | biuro | 107 ] biuro | 108 biuro 109 biuro
27,77 m2\wyktadzina biurowa| 128,75 m2wyktadzina biurowa| 113,61 m2/wyktadzina biurowa| 113,88 m2wyktadzina biurowa| 27,89 m2wyktadzina biurowa| 128,37 m2wyktadzina biurowa| 113,28 m2wyktadzina biurowa|
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[121 pom. techniczne]

2,82 m2, gres

oLl

oprawy
WYMIARY: 597x597x26

Qprawa dostropowa LED 840 2500m 25W
CBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany
DYFUZOR: apdlowy, réwnomiemnie rozpraszajqcy
Swiatfo

ZRODKO: modut LED, trwatost eksploatacyjna
59 000 in pracy, CRI>80, SDOM3

ZASLACZ  eektroniczny, wewngtrz oprawy
WYMARY: 1045x80x1030

D2

czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 godziny,
montaz: podtynkowo na suficie, wymiary: < D - 4
kwadratowa 95x95x47,7 [mm] oprawa z
soczewkq do korytarzy, strumieri Swietiny
oprawy: 238 Im. Oprawa przystosowana do
pracy w systemie monitoringu opraw.

Qprawa nastropowa LED 840 4900m 39W
CBUDOWA: poliweglan w kolorze szarym
DYFUZOR: przezroczysty, poliweglan

ZRODKO: modut LED, trwatosc eksploatacyjna

59 000 godzin pracy sla LIOBS0, CRI>80, SDOM3
ZASILACZ  elektroniczny, wewngtrz oprawy
WYMARY: 1045x80x1030

INNE: dwa Klipsy stdowe, przykrecane

oprawa oSw. AW EW, obudowa z biafego
poliweglanu, klosz transparentny lub
opdlizowany z poliweglanu, Klasa izolacji Il
stopieri ochrony IP65, LED 3,2W, temperatura
otoczenia 0°C do +40%C, czas pracy w
trybie awaryjnym 2 godziny, montaz:

natynkowo na suficie, wymiary. 356x136x79 =l 1
[mm] oprawa z optykq do osw. przestrzeni
otwartej, strumieri Swietiny oprawy: 257 Im.
Oprawa przystosowana do pracy w systemie
monitoringu opraw.

1qcznik jednobiegunowy IP44 10A

1qcznik dwugrupowy, $wiecznikowy, IP20

oprawa osw. AW EW, korpus ze stali w
kolorze szarym, szyba z plexi z ramkq z
poliweglanu, klasa izolacji Il, stopieni ochrony
IP44, pasek LED 1,2 W, temperatura
otoczenia 0°C do +40°%C, czas pracy w
trybie awaryjnym 1,2 godziny, montaz: |Z 2
oprawa zwieszana, wymiary: 330x180x15
[mm] rozpoznawalnosé znaku 30m. Oprawa

w tabeli. Nalezy stosowa¢ oprawy o parametrach nie gorszych niz
podane, zapewniajgce o$wietlenie zgodne z normq PN—EN 124641
Swiatfo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi, w szczegdlnosci z

projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie
technicznym.

Podczas prowadzenia robét budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzié¢
biezqeq koordynacje miedzybranzowq.

Wszystkie wymiary nalezy sprwadzi¢ na budowie.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang
oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Wszystkie materiaty uzyte do redlizacji obiektu muszq posiada¢
odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatno$¢ w budownictwie.
Ostateczne lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego i oswietleniowego
ustali¢ na etapie Wykonawstwa z Inwestorem.

Dla opraw oswietlania komunikacji starowanych czujkami ruchu nalezy
ustawi¢ zwfoke czasowg min. 5 minut.

Wysokosci instalowania osprzetu elektrycznego (jesli na rysunku nie
podano inaczej):

tqczniki oswietlenia h=1,20m,

W pomieszczeniach mokrych i technicznych nalezy stosowac fqczniki
1P44.

IT41/01 | 1°
i i 112 | biuro | 113 ] biuro | [[1147] biuro | - 117 bi
[111a | biuro | 111 | biuro | 14,19 m2wykladzina biurowa| 13,32 m2\wykladzina biurowa| |14,12 m2\wyktadzina biurowal 116 | biuro \ }‘1398 mZ‘} e b } [119 ] biuro |
27,02 m2lwyktadzina biurowa 28,61 m2wykladzina biurowa 27,84 m2wykiadzina biurowal : wykiadzina blurowa 26,95 m2wykladzina biurowa
115 ] biuro | 118 | biuro | BRANZA
TS e wdanaivovs e o ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA
9
LEGENDA
DELE Projekt
Nazwa Symbol llosé Nazwa Symbol llos¢ E I E al. Niepodlegtosci 780/7
81—-805 Sopot
Oprawa natynkowa LED 840 4000im 40W centrala monitoringu” adresowanych opraw tel. 799 333 666
OBUDOWA: stalowa lakierowana na biafo awaryjnych ewakuacyjnych DCMO 1 P R D 'J E KT biuro@dele.com.pl
RASTER: paraboliczny z blac’h’y a/um/n/owa o1 oprawa o&w. AW EW, obudowa z bioTego Tub
ZRODEO: moduf LED, trwafos¢ eksploatacyjna 84 opcjonalnie szarego poliweglanu, Klasa izolacji UWAGI INWESTOR
50 000 godzin pracy, CRI >80, SDCM 3 l, stopieri ochrony IP20, dioda power LED o o . ) Politechnika Gdariska
ZASILACZ: elektroniczny montowany wewngqtrz 3W, temperatura otoczenia 0C do +40°C, Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w oparciu o oprawy podane ul. Gabriela Narutowicza, 80—233 Gdafisk

NAZWA OPRACOWANIA
Projekt wnetrz pomieszczen

LOKALIZACJA INWESTYCJI
ul. Gabriela Narutowicza,
80—233 Gdarisk

OPRACOWAEA
inz. Paula Stefanowska

PROJEKTOWAL
mqr inz. Dariusz Zaleski
upr. bud. nr POM /0198 /PWOE /11

PODPIS

SPRAWDZIE
mgr inz. Michat Kalkowski
upr. bud. nr POM/0005/PWOE /11

PODPIS

NAZWA RYSUNKU
Plan instalacji oswietleniowych

FAZA SKALA DATA

NR RYSUNKU

czujnik ruchu PIR 360" ze zwtokq czasowq przystosowana do pracy w systemie

Wysokosci instalowania osprzetu elektrycznego nalezy potwierdzic z PROJEKT 1-100
min. 5 minut A 4 monitoringu opraw. .

Inwestorem na etapie wykonawstwa. BUDOWLANY
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