ZABUDOWA MEBLOWA PRZYKLADOWEGO POKOJU

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA MEBLI:

1.
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8.

9.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ i zweryfikowa¢ w naturze, przed wykonaniem
jakichkolwiek prac i przed przystgpieniem do produkcji. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

. Urzadzenia elektryczne takie jak gniazdka nablatowe, przewody, listwy maskujace

stanowig komplet razem z biurkami.

Wycena realizacji powinna zawierac:

- pomiary przed wykonaniem, weryfikacja i potwierdzenie rozwigzan przyjetych w
projekcie

- wykonanie dokumentacji warsztatowej i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

- dostarczenie prébek do akceptacji przez Zamawiajgcego (probki materiatéw, ale
takze petnowymiarowych krzeset).

- wykonanie mebli zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie

- ewentualne poprawki na miejscu wbudowania, konieczne ze wzgledu na
niespasowanie elementdw, lub wynikajgce ze stanu faktycznego

- podtagczenie elementéw elektrycznych

- wyczyszczenie mebli po montazu

. Niedopuszczalne sg usterki polegajgce na trwatym zabrudzeniu, zarysowaniu

powierzchni mebli, uszkodzen mechanicznych, wyszczerbien, powstaniu szczelin
wynikajacych z niespasowania.

Ze wzgledu na brak mozliwosci postugiwania sie nazwami wiasnymi materiatéw nalezy
wszystkie przyjete rozwigzania potwierdzi¢ i zweryfikowa¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem produkcji.

Wszystkie regaty, szafy, zabudowy powinny zosta¢ zamocowane w sposob trwaty do
Sciany za pomocg tgcznikdw mechanicznych. tgczenie powinno by¢ niewidoczne z
zewnatrz. Od wewnatrz widoczne tgczniki zamaskowac zaslepkami z tworzywa w
kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru mebla.

Nalezy wykonac dokumentacje warsztatowg mebli precyzujgcg przyjete rozwigzania,
typ tgczenia mebli i inne szczegdtowe aspekty wykonania.

Systemy oku¢ nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego w minimum 2
wariantach.

10.Co najmniej 60% potek w kazdej szafie, regale, zabudowie powinna posiadac

mozliwos¢ regulacji.
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