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|. DOKUMENTY FORMALNE

1.1. Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami, oSwiadczam, Ze niniejszy projekt:

Projekt remontu pomieszczen
80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie, gmina Gdansk,
powiat gdanski, dzielnica: Wrzeszcz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat Sprawdzit
arch. Rafat Janowicz arch. Maciej Bochenski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05 Nr ewid. uprawnien PO/KK/154/2007
Autor arch. Rafat Janowicz Rewizi
Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdanisk; ewizja X 3
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis str. nr
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1.2. Uprawnienia budowlane

e Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Arch. - projektant

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Rafat Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0840.

Czlonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2015r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0840-688C-A335-338Y-E968

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

arch. Rafat Janowicz

Autor arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdanisk; ReW|ZJa

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis str. nr 4
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J

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RAZECZYPOSPOILITF] POLSKIE}

POMCRSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Olkregowa Komisja K walifikacyjna
Pomorsidej Okregowe; [zby Architelaow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarisk, 3 grudnia 2005r.

Nr ewid. uprawnieis PO/KE/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust, 27 3, art. 13 ust.1 pkt 1 ian.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz, U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, paz 888 i Nr 96, poz. 859;z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 189 poz. 1419); art. 11§ 24 ust 1 Pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {(Dz. U.z 2001 . Nr 5, paz. 42; zmiany: Dz, U, 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1498; z 2005 . Nr 15Q, poz. 1247 ); oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2
2001 r. Nr49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, paz.
1188 Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz., 1524)

stwierdza sie, ze

Panmgrinz. architekt  Rafat Janowicz

posiada odpawiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez agraniczen

Becyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Cd decyzji ninigjszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow za posrednictwem
okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzie. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dnt od dnia doreczenia niniejsze;
decyzji,

Przewodniczacy  Czionek Zespolu  CHonek Zespolu CzlonekZe?f Czlonek Zespalu ~ Sekretarz Zespolu
. ~

Zespolu Q_ JQWQ (b 2 S,

il s Y ot
= (unl; gl - M .
Kenrad Plawinski Elzbieta Antoni'Wolanski mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz

1. Strona jwnioskodawea): mgr inz. arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdansk, Wieckowskiego 10/ 22

2 Minister Infrastruidury.

3. Gdy decyza stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzom Budowlanego - w calu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowiane,
2) Rada Pomorskie] Okregowe; Izby Archilekicw.

4 aa.

dansk, : :{0- ~mail; iarp.pl Hitp:/fwww.pomorska. inrp.pl
&0-836 G ul. Targ Weglowy 27, Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-rail pomorskai@iarp.pl
chon?rgOlT%ﬁSQS -00028 Konto: PKO BP SA IO /Gdansk Nr 24 1020 1811 0G0 0202 OOLS 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

arch. Rafat Janowicz

arch. Rafat Janowicz Rewizja
Autor ; 80 — 180 Gdansk; ) 5
j 1CZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 7 str. nr
Jednostka projektona ow tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis
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e Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Arch. — sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Bochenski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/154/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0911.

Czionek czynny od: 27-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0911-DD73-3BE6-A5F2-C2F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

arch. Rafat Janowicz

Autor arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Rewizja X 6
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis str. nr
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e Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 .
sygnatura akt: PO/KK/154/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. ; Maciej Bochenski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Cztonek
Komisji Komisji . Komisiji | Komisji Komisji Komisji
J 1% &Jf e s
1 3 ~ Z
/’Wilw{‘qﬁfg\‘ i Whilewbrreh e

Konrad Ptawinski Elzbieta muald Cieluch Joanna Weciorka Barbara Antoni

Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolaniski

Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): Maciej Bocheniski, 80-309 Gdarisk, Jana Bazyriskiego 3/ 3
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

arch. Rafat Janowicz

Autor

arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; ReW'ZJa X 7
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis str. nr
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu pomieszczen

[I.  INFORMACJE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania

- zlecenie wykonania projektu prac remontowych i aranzacyjnych istniejgcych
pomieszczen biurowych

- inwentaryzacja lokalu

- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

2.2. Przedmiot opracowania

Remontowane biura znajdujg sie na 2 pietrze budynku przy ulicy Narutowicza 11/12
w Gdansku w gmachu ,B”.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny remontu istniejgcych
pomieszczen biurowych.

Niniejsze opracowanie zawiera czes¢ architektoniczng oraz zestawienie
podstawowego wyposazenia wraz z usytuowaniem.

Opracowanie nie obejmuje dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich
urzadzen.

Zgodnie ze zleceniem niniejszy projekt nie zawiera catosciowej analizy budynku pod
katem zabezpieczen pozarowych — przewiduje sig, ze elementy bedg wykonane wg
odrebnego opracowania.

2.3. Stadium opracowania

Projekt architektury wnetrz

2.4. Inwestor
Politechnika Gdarnska

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

2.5. Autorzy opracowania

e  Gléwny projektant:
arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Autor arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Rewizja ) 8
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis str. nr
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Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

e Architekt sprawdzajacy:

arch. Maciej Bochenski
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/154/2007

e Zespot projektowy:
arch. Agnieszka Gebczynska-Janowicz
arch. Karolina Wood
arch. Andrzej Stokwisz
arch. Andrzej Kuligowski

2.6. Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
pkt.2.6 ustawy z 23 lutego 1994r O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 P0z.83)

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie
praw autorskich. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze
nastgpi¢ wytgcznie za zgodg autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z
zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych tworcy w fazach projektowania, nadzoru
nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepisow prawa
budowlanego.

Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie realizacji obiektu muszg
zostaC zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji. Zastosowane
materiaty, elementy i ustroje budowlane muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa
badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i informacjami montazowymi producentéw.

Autor

arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdanisk;

Rewizja
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. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE

3.1.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Przeznaczenie

Funkcja lokalu - biurowa

3.2.

Zakres robot

Projektuje sie:
wykonanie robét zgodnie z rys. A-01, A-02, A-03, A-04, AW-01, AW-02, AW-03.

Rozbiorki elementdéw wykonczeniowych zaznaczonych w czesci rysunkowej,
w tym m.in. warstwy podtogowe w istniejgcych pomieszczeniach biurowych
oraz na korytarzu, stolarki drzwiowej i okiennej (naswietla) oraz wszystkich
pozostatych elementdéw oznaczonych w czesci rysunkowe;,

Wykona¢ warstwe wyréwnujgcg posadzke przy pomocy wylewki
samopoziomujgcej,

Wykona¢ szpachlowanie scian na korytarzu, oraz w pomieszczeniach
biurowych, a nastepnie pomalowac sciany dwukrotnie farbg lateksowg
Wykona¢ szpachlowanie sufitbw w pomieszczeniach biurowych, oraz
pomalowac je dwukrotnie farbg zgodnie z opisem technicznym

Wykona¢ sufity podwieszane w korytarzu, wraz z projektowanymi
elementami oswietlenia, oraz oswietlenia awaryjnego zgodnie z projektem
elektrycznym,

Zamontowa¢ wyktadzine dywanowg biurowg w korytarzu, oraz w
pomieszczeniach biurowych, a takze posadzke ceramiczng w pomieszczeniu
technicznym.

Wykonac listwy podtogowe wykonczeniowe pomiedzy podtogami i Sciang,
oraz cokoty z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu technicznym.

Wykonac elementy stolarki drzwiowej, oraz stolarki drzwiowej z naswietlami
Istniejgce naswietla zabudowac scianami g-k typu A-1 (zgodnie z widokami
Scian korytarza) — obustronnie, wypetniajgc wolng przestrzen wetng
mineralng.

Niektore otwory drzwiowe, przeznaczone do zabudowania zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg zabudowac sciang g-k obustronnie, oraz wypetni¢
wetng mineralng,

Wykona¢ wyposazenie meblowe zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wyposazyé pomieszczenia w armature sanitarng (zlewy z niezbednymi
elementami armatury) zgodnie z czescig rysunkowa,

Wykona¢ i zamontowaé informatory przy drzwiach do pomieszczen
biurowych zgodnie ze standardami Politechniki Gdanskiej

Wykona¢ i zamontowa¢ ramki na obrazki w korytarzach zgodnie z
dokumentacjg projektowg
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3.3. Parametry techniczne
e Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr pom. ‘ Nazwa pom. Powierzchnia
2 PIETRO
101 biuro 27,77
102 biuro 28,75
103 biuro 13,61
104 biuro 13,73
105 biuro 13,88
106 biuro 13,77
107 biuro 27,89
108 biuro 28,37
109 biuro 13,28
110 biuro 13,53
111 biuro 28,61
11la biuro 27,02
112 biuro 14,19
113 biuro 13,32
114 biuro 14,12
115 biuro 13,93
116 biuro 27,84
117 biuro 13,98
118 biuro 14,06
119 biuro 26,95
120 korytarz 74,63
121 pom. techniczne 2,82
466,05 m?
Seing JANOWICZ ARCHITEKCI SP. zac:cc})1 ' ﬁafvav;iizmﬁi 96/39; 80 — 180 Gdansk; Rewizja
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.4. Uklad konstrukcyjny

Stan istniejgcy, nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym.

3.5. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych

Lokal jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych — dostep na poziom
pomieszczen poprzez windy zlokalizowane w trzonie komunikacyjnym.

3.6.  Sciany zewnetrzne

Bez zmian.

3.7.  Sciany wewnetrzne

Istniejgce sciany wewnetrzne w remontowanych pomieszczeniach nalezy oczyscic z
wtérnych powtok malarskich i wyrownaé. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zweryfikowa¢ odchytki od poziomu za pomocg dwumetrowej taty. Dopuszczalne
odchytki od poziomu nie powinny przekracza¢ dopuszczonych w odpowiedniej
normie.

Wszystkie istniejgce i projektowane $ciany nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbg
okreslong w opisie technicznym.

Sciany gipsowo kartonowe nalezy wykonaé jako systemowe, przy uzyciu materiatéw
i technik rekomendowanych przez producenta wybranego systemu.

Al:
Sciana gipsowo-kartonowa, grubos¢ zmienna

Od zewnatrz i wewnagtrz podwdjne optytowanie 2x12,5 mm
Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 14,5kg/m3/ grubos¢ zmienna — wypetnié

cafg przestrzen miedzy optytowaniem na catej wysokosci $ciany;

Konstrukcja: 2x C/U 50;
Sciana wykonczona gtadzig gipsowa, oraz podwdjnie malowana farbg emulsyjng do

zastosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;j.

A2:
Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 100 mm.
= Konstrukcja: 1x C/U 50;

= Optytowanie: 2x ptyty 12,5 mm; w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci stosowac piyty typu ,zielonego” GKBI, odpornego na dziatanie
wody;
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*  Wypetnienie: wetna mineralna hydrofobizowana: gestosé¢ 14,5kg/m3/ grubosé
50mm,;

» Klasa odpornosci ogniowej: El 60;
» |zolacyjnos¢ akustyczna:
RW - 54 (wg PN-B-02151/03)
RA1 - 50
RA2 - 43 (wg PN-B-02151);
» Maksymalna wysokosc¢ sciany: 4500mm

A3:

Systemowa $cianka szklana oddzielajgca aneks kuchenny od pomieszczenia
biurowego. Scianka powinna zosta¢ wykonana na catg wysoko$é pomieszczenia,
dtugos¢ Scianki 160 cm, konstrukcja na profilach systemowych aluminiowych,
oszklenie bezpieczne, klejone, hartowane, grubos¢ dostosowana do wysokosci
Scianki. Szkto matowe (zastosowac folie matowg pomiedzy oszkleniem, lub szkto
poddaé procesowi piaskowania). Scianke nalezy zamocowaé do elementéw
konstrukcyjnych w sposéb zapewniajgcy trwatos¢ potgczenia i brak mozliwosci
poluzowania elementu.

Wszystkie typy Scian muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne do zastosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, oraz dokumenty dopuszczajgce do zastosowania
w budownictwie.

Ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm zgodne z normg PN-EN 520.
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — min. A2-s1,d0. Wytrzymatos$¢ na zginanie:
550/210 N. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 10 (wg normy PN-EN 12524).

Ksztattowniki stalowe do systemu suchej zabudowy zgodne z normg PN-EN 14195.
Reakcja na ogien — klasa Al. Zabezpieczone antykorozyjnie warstwg ocynku réwng
lub wiekszg niz 100 g/m2.

Gtadz gipsowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — zgodna z normg PN-EN
13969. Reakcja na ogien A1, Przyczepnosc¢ do ptyty g-k > 0,25 Mpa, wytrzymatosc
ztgcza — metoda zginania >100 N.
Elementy montazowe — Sruby, tgczniki powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce
do zastosowania w budownictwie.

Sciany nalezy wykonczy¢ gltadzig gipsowag oraz pomalowaé dwukrotnie farbg
lateksowg do wnetrz, przeznaczong do dekoracyjnego malowania scian i sufitow
wewngtrz pomieszczen w obiektach uzytecznosci publicznej. Wykona¢ podwdjne
malowanie powierzchni.

Kolor farby w pomieszczeniach biurowych i korytarzu: jasny ecru, matowa, kolor
zblizony do S 0502-G (paleta NCS)

W serwerowni uzyc¢ kolor biaty.

Wydajnos¢ okoto 5-8 m?/l

Odpornosc¢ na szorowanie (wg PN-EN 13300) Klasa 1.

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) (wg PN-En 13300): drobna, do 100 pm.
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Farby nalezy naktada¢c na powierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta,
zachowujgc niezbedny, wskazany w karcie technicznej produktu czas od natozenia
tynkow wewnetrznych. Tynki, gtadzie, oraz inne powierzchnie chtongce wode nalezy
przed natozeniem farb zagruntowac preparatem kompatybilnym z farba.

Na scianach w miejscu wykonania zlewdéw wykonac¢ ,fartuchy” z ptytek ceramicznych
do wysokosci 1,60 m. Plytki ceramiczne biate, szkliwione, nienasigkliwe, zgodne z
normg PN-EN 14411. Rozmiar ptytek 30 x 30 cm. Nasigkliwos¢ wodna — grupa Bla
wg PN-EN 14411 - E<0,5%

Fugi:

Uzyte fugi powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do
spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”, lub
wymagania przedmiotowej aprobaty technicznej. Zastosowac nalezy fugi cementowe
do spoinowania (CG). Fugi w zalezno$ci od pomieszczenia powinny mie¢ grubosc od
1 do 3mm. Kolor szary.

Fugi powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania normatywne:

Wiasciwosc Wymaganie | Metoda badan
Odporno$¢ na Scieranie (wysoka) < 1000 mm2 | EN 12808-2
Wytrzymato$¢ na zginanie po > 2,5 N/mm2 | EN 12808-3
przechowywaniu w warunkach suchych

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po > 15 N/mm2 | EN 12808-3

przechowywaniu w warunkach suchych
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po cyklach > 15 N/mm2 | EN 12808-3
zamrazania-rozmrazana
Skurcz < 3mm/m EN 12808-4

Kleje do ptytek:

Kleje do ptytek muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12004:2012 ,Kleje do
ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”, lub wymagania
przedmiotowej aprobaty technicznej. Powinny by¢ dostosowane do stosowania w
budynkach uzytecznosci publicznej.

3.8. Posadzki

Podktad betonowy

Przed potozeniem wyktadziny biurowej oraz posadzki ceramicznej w serwerowni
nalezy wykonaé warstwe wyréwnujgcg podkfad posadzkowy przy uzyciu
samowyrownujgcej sie masy. Gestos¢é mieszanki podktadowej zawieraé powinna
sie w przedziale 1900-2200 kg/m?. Parametr wytrzymato$ci na $ciskanie po 28
dniach - 28-32 N/mm2, wytrzymatosci na zginanie po 28 dniach - 6-8 N/mm?Z.
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Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ mozliwie jak najmniej — nalezy uzy¢ zaprawy
cienkowarstwowej umozliwiajgcej zastosowanie warstwy o grubosci od 1 do 10 mm.

UWAGA: projektowane posadzki nalezy wykona¢ bez progéw w stosunku do
istniejgcych posadzek w obrebie trzonéw komunikacyjnych i na korytarzu
znajdujgcym sie poza zakresem opracowania. Miejsce potgczenia zabezpieczy¢
metalowg listwg systemowg w kolorze srebrnym.

Posadzki w pomieszczeniach biurowych i na korytarzu

W pomieszczeniach biurowych i korytarzu nalezy wykonac¢ wykfadzine dywanowg
biurowa.

Przed wykonaniem robdét wyktadzinowych wykonaé wszystkie prace moggce
zabrudzi¢ wyktadzine — w tym roboty mokre, szpachlowanie i malowanie.

W pomieszczeniach biurowych, oraz na korytarzu nalezy wykona¢ wyktadzine
biurowg przystosowang do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.
Kolor wykfadziny: ciemnoszary, zblizony do koloru RAL 7024.

Opis cechy Norma Parametr

Typ wyktadziny Igtowana, filcopodobna, w
rolce

Klasa uzytkowa PN-EN 685 Minimum klasa 33 — do
intensywnego
uzytkowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej

Rodzaj wtdkna 100% Poliamid

Grubos$c¢ 4,4-5 mm

Gramatura 950 — 1200 g/m2

Ognioodpornosc PN-EN 13501-1 Trudnozapalna, Bfl-s1

Odpornos¢ na Scieranie | PN-EN 985:2004 R>2,4 - bardzo wysoka

przez meble na kétkach

Trwatos¢ kolorow EN 1SO105-B02 Wieksze lub rowne 6

Wiasciwosci ISO 6356:2012 Odpowiednie do

antyelektrostatyczne stosowania w
pomieszczeniach
komputerowych

Wyktadzina dywanowa powinna mie¢ podniesiong odpornos¢ na wszelkiego
rodzaju plamienie, Scieranie, znieksztatcenie, blakniecie i uszkodzenia
mechaniczne. Dodatkowo powinna posiada¢ odpowiednie  parametry
elektrostatyczne celem ochrony urzgdzen elektronicznych, takich jak komputery,
telefony itp., cechowac sie trudnozapalnos$cig oraz posiadaé atesty higieniczne do
zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Nalezy wykonac listwy podtogowe z tworzywa sztucznego systemowe na styku
podtogi i Sciany w kolorze ciemnoszarym (takim jak kolor wyktadziny biurowej).
Wysokosc¢ listew 10 cm.
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e Posadzka w pomieszczeniu serwerowni
W pomieszczeniu serwerowni nalezy wykona¢ posadzke ceramiczng z ptytek
gresowych. Posadzke wykona¢ bez progéow — powierzchnia powinna byc¢ zlicowana
z powierzchnig posadzki na korytarzu. Nalezy wykonaC cokoty z tego samego
materiatu co posadzka o wysokosci 10 cm.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14411:2013. Ptytki powinny
by¢ przystosowane do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Parametry techniczne dotyczace oktadzin ceramicznych na podtoge w
pomieszczeniu serwerowni:
1. Wymiar: 30x30 cm
2. Ptytki powinny by¢ prasowane na sucho (metoda produkgiji ,B” wg PN-EN
14411)
3. Nasigkliwos$¢ wodna — grupa Bl wg PN-EN 14411 - E<0,5%
4. Grubos¢ oktadzin ceramicznych:
- podtogowe : 8 - 12 mm
Reakcja na ogien — klasa A1/A1fl
Sita tamigca — minimum 1300 N
Wytrzymato$¢ na zginanie — minimum 35 N/mm?2
Kolor: szary, do akceptacji inwestora (przedstawi¢ minimum 3 rodzaje ptytek
do wyboru).

©® N,

Fugi:

Uzyte fugi powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do
spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”, lub
wymagania przedmiotowej aprobaty technicznej. Zastosowac nalezy fugi cementowe
do spoinowania (CG). Fugi w zaleznosci od pomieszczenia powinny mie¢ grubosc¢ od
1 do 3mm. Wykonac fugi w kolorze szarym.

Fugi powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania normatywne:

Wiasciwos¢ Wymaganie | Metoda badan
Odpornosc¢ na scieranie (wysoka) < 1000 mm2 | EN 12808-2
Wytrzymato$¢ na zginanie po > 2,5 N/mm2 | EN 12808-3
przechowywaniu w warunkach suchych

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po > 15 N/mm2 | EN 12808-3

przechowywaniu w warunkach suchych
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po cyklach > 15 N/mm2 | EN 12808-3
zamrazania-rozmrazana
Skurcz < 3mm/m EN 12808-4

Kleje do ptytek:

Kleje do ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2012 ,Kleje do
ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”, lub wymagania
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przedmiotowej aprobaty technicznej. Powinny by¢ dostosowane do stosowania w
budynkach uzytecznosci publicznej.

Uwagi dotyczgce wykonania oktadzin ceramicznych (dotyczg zarowno wykonania
oktadzin sciennych jak i podtogowych).

Nieréwnosci podktadu nie mogg by¢ naprawiane przez zwiekszenie grubosci kleju —
wyréwnanie podktadu nalezy wykonywac za pomocg zapraw samopoziomujgcych.

. Podkiad betonowy na bazie cementu, w przypadku wykonania podtég, powinien

by¢ odpowiednio sezonowany. Zaleca sie przyjac¢ czas sezonowania dla kazdego
centymetra podktadu ok 7-10 dni (ale nie mniej niz 28 dni). W przypadku
naklejenia ptytek na niesezonowany podktad moze dojs¢ do odspojenia, pekniecia
na skutek skurczu podktadu.

Posadzka musi by¢ na catej swojej powierzchni Scisle potgczona z podktadem.
Posadzki nalezy wykonywac w zakresie temperatur oznaczonych w kartach
technicznych i zgodnie z instrukcjami producenta zaprawy klejowej lub
cementowej.

Uszkodzone ptytki nie mogg by¢ stosowane do robdt oktadzinowych.

Nalezy zachowac interwat czasowy pomiedzy zakonczeniem klejenia oktadziny a
rozpoczeciem spoinowania (zgodnie z kartg techniczng i instrukcjg producenta).
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej, pionowej lub
projektowanej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci taty.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokoSC pomieszczenia powinny
tworzyc linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2mm na metr i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

. Grubos$¢ spoin powinna miesci¢ sie w przedziale grubosci wskazanym w karcie

technicznej zaprawy do spoinowania. Grubosci spoin powinny by¢ jednakowe.

10.Plytki ceramiczne muszg by¢ na catej swojej powierzchni SciSle pofaczone z

podktadem.

Uwagi dot. Wykonania posadzek:

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podtozu muszg zosta¢ uwzglednione réwniez
przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i odporne
na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzic nosnos¢ istniejgcych posadzek i
prawidtiowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie.
Wszystkie drzwi i przejécia wykonac¢ bez progéow. W miejscu tgczenia posadzek
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wykonanych z materiatow o réznej grubosci roznice nalezy wyrobi¢ w podtozu tak
aby poziom wykonczonej posadzki byt jednakowy dla wszystkich pomieszczen.

3.9. Sufity

Wszystkie sufity pomieszczen muszg by¢ gtadkie, bez uszkodzen, niepylace i tatwe
do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby do dezynfekciji.

Sufity w korytarzu wykona¢ jako podwieszane, kasetonowe, systemowe, na
systemowych profilach rekomendowanych przez producenta. Panele sufitowe
powinny by¢ wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowo biatej
powierzchni. Kolor biaty, NCS 0300. Produkt powinien by¢ zgodny z normg PN-EN
14190.

Nalezy uzy¢ nastepujgcych modutow ptyt:

600 mm x 1200 mm, ptyty o grubosci 8mm.

Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0.

W pomieszczeniach biurowych nalezy wykonac¢ sufity na istniejgcym stropie
monolitycznym poprzez natozenie i wyréwnanie gtadzi szpachlowej gipsowe;.
Wiasciwosci uzytkowe : poczatek wigzania = 60 min (wg PN-EN 1327901),
wytrzymatos¢ na zginanie =2 2 N/mm2 (wg PN-EN 1327901), wytrzymatos¢ na
Sciskanie =2 4 N/mm2 (wg PN-EN 1327901), Reakcja na ogien A1 ((wg PN-EN
1327901).

Sufity nalezy pomalowaé dwukrotnie biatg farbg lateksowa. do wnetrz,
przeznaczong do dekoracyjnego malowania scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
w obiektach uzytecznosci publicznej.

Kolor farby: biaty, farba matowa,

Wydajno$¢ okoto 5-8 m2/I

Odpornosc¢ na szorowanie (wg PN-EN 13300) Klasa 1.

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) (wg PN-En 13300): drobna, do 100 pm.

3.10. Stolarkal/slusarka okienna i drzwiowa

. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg.
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Drzwi D1:

Wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe, szerokos¢ w swietle oscieznicy 90 cm,
wysokosc w swietle oscieznicy 205 cm.

Drzwi wewnetrzne D1 (Drzwi z korytarza do pomieszczen biurowych)

2400
2450

900

1000
Cecha Parametr
Symbol drzwi D1

Rodzaj przegrody

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych.

Typ drzwi i oscieznicy

Drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowo-szklane

Kierunek otwierania L P

Ilos¢ 3 8

Materiat konstrukgji i wykonczenia drzwi | Konstrukcja drzwi wykonana z profili aluminiowych,
systemowych (okucia oraz osprzet powinien

pochodzi¢ od producenta systemu). Profile
aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary.
Odciern do uzgodnienia z Zamawiajacym — nalezy
przedstawi¢c minimum 3 probki kolorystyczne
wykonane na profilu aluminiowym.

Wymiar w $wietle skrzydta (szer. X wys.)

90 x 240 cm

Izolacyjnos$¢ akustyczna

20-30 dB wg PN-B-02151-3:1999

Szklenie

Szklenie VSG 44.1, bezpieczne

Wyposazenie dodatkowe

Klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej,
wyposazy¢ w zamek patentowy wraz z zestawem
kluczy
Wyposazy¢ w
elektrycznego.

kontaktron wg projektu

Okucia

Wedtug systemu dostawcy

Kolor ramy i wyposazenia

Profile aluminiowe, malowane proszkowo, w kolorze
szarym.

Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka, okucia
- chromowane, potysk.

Wyposazy¢ w samozamykacz ukryty.

Inne wymagania

Szklenie wykona¢ jako mleczne (matowe), np.
poprzez umieszczenie matowej foli pomiedzy
taflami szkta.

Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor
szary RAL 9007.

Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka, okucia -
chromowane, potysk.
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Drzwi D2:
Wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe, szerokos¢ w swietle oscieznicy 90 cm,
wysokos¢ w swietle oscieznicy 205 cm.

Drzwi wewnetrzne D2 (Drzwi pomiedzy pomieszczeniami biurowymi)

®
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Cecha Parametr
Symbol drzwi D2
Rodzaj przegrody Drzwi wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami

biurowymi.
Typ drzwi i oscieznicy Drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowo-szklane
Kierunek otwierania L P
Tlos¢ 1 2
Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi Konstrukcja drzwi  wykonana z  profili

aluminiowych, systemowych (okucia oraz
osprzet powinien pochodzi¢ od producenta
systemu). Profile aluminiowe malowane
proszkowo na kolor szary — nalezy przedstawic¢
minimum 3 probki kolorystyczne wykonane na
profilu aluminiowym.

Izolacyjnos$¢ akustyczna 20-30 dB wg PN-B-02151-3:1999

Szklenie Szklenie VSG 44.1, bezpieczne

Wyposazenie dodatkowe Klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej,
wyposazy¢ w zamek patentowy i zestaw
kluczy.
Wyposazy¢ w kontaktron wg projektu
elektrycznego.

Okucia Wedtug systemu dostawcy

Kolor ramy i wyposazenia Szklenie wykonac jako mleczne (matowe), np.

poprzez umieszczenie matowej folii pomiedzy
taflami szkta.

Profile aluminiowe, malowane proszkowo, w
kolorze szarym — nalezy przedstawi¢ minimum
3 probki kolorystyczne wykonane na profilu
aluminiowym.

Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka,
okucia - chromowane, potysk.

Autor arch. Rafat Janowicz
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Drzwi D1A

Wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe, szerokos¢ w swietle oscieznicy 90 cm,
wysokos¢ w swietle oscieznicy 240 cm. Drzwi akustyczne.

Drzwi wewnetrzne D1A (Drzwi do pomieszczen biurowych z korytarza o
zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej)

2400
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Cecha Parametr
Symbol drzwi D1A
Rodzaj przegrody Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych z
korytarza. Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej
Typ drzwi i oScieznicy Drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowo-szklane
Kierunek otwierania L P
Tlos¢ 1 1

Materiat konstrukcji i wykonczenia
drzwi

Konstrukcja drzwi wykonana z profili aluminiowych,
systemowych (okucia oraz osprzet powinien pochodzi¢
od producenta systemu). Profile aluminiowe malowane
proszkowo na kolor szary — nalezy przedstawi¢ minimum
3 probki kolorystyczne  wykonane na  profilu
aluminiowym.

Wymiar w $wietle skrzydta (szer. X
WYys.)

90 x 240 cm

Izolacyjnos¢ akustyczna

R'’A2 = 33 dB (rodzaj szklenia nalezy dostosowa¢ do
wymaganego poziomu izolacyjnosci akustycznej — w
zaleznosci od systemu dostawcy i badan akustycznych)

Szklenie

Szklenie VSG 33.1/12-powietrze/VSG 33.1

- szyba typu VSG - klejona — 33.1 / powietrze gr. 12mm
/ szyba typu VSG - klejona — 33.1

Przeszklenie nalezy wykona¢ jako matowe poprzez
umieszczenie folii matowej pomiedzy warstwami szyb,
lub poprzez proces piaskowania.

Wyposazenie dodatkowe

Klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej, wyposazy¢
w zamek patentowy i zestaw kluczy.
Wyposazy¢ w kontaktron wg projektu elektrycznego.

Okucia

Wedtug systemu dostawcy

Kolor ramy i wyposazenia

Profile aluminiowe, malowane proszkowo, w kolorze
szarym — nalezy przedstawic minimum 3 probki
kolorystyczne wykonane na profilu aluminiowym.
Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka, okucia -
chromowane, potysk.

Szklenie wykona¢ jako mleczne (matowe), np. poprzez
umieszczenie matowej folii pomiedzy taflami szkia.
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Drzwi DA

Drzwi wewnetrzne DA (Drzwi pomiedzy biurami o zwiekszonej izolacyjnosci

akustycznej)
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Cecha Parametr
Symbol drzwi DA
Rodzaj przegrody Drzwi  wewnetrzne pomiedzy korytarzem a

pomieszczeniem biurowym

Typ drzwi i oScieznicy

Drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowo-szklane

Kierunek otwierania L P

Ilos¢ 3 1
Wymagania p.poz. brak

Materiat konstrukcji i wykonczenia | Konstrukcja drzwi wykonana z profili aluminiowych,
drzwi systemowych (okucia oraz osprzet powinien

pochodzi¢ od producenta systemu). Profile
aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary —
nalezy przedstawi¢ minimum 3 prdbki kolorystyczne
wykonane na profilu aluminiowym.

Wymiar w Swietle skrzydta (szer. X
WYys.)

90 x 205 cm

Izolacyjnos¢ akustyczna

R’A2 = 33 dB (rodzaj szklenia nalezy dostosowac do
wymaganego poziomu izolacyjnosci akustycznej — w
zaleznosci od systemu dostawcy i badan
akustycznych)

Szklenie

Szklenie VSG 33.1/12-powietrze/VSG 33.1

- szyba typu VSG — klejona — 33.1 / powietrze gr.
12mm / szyba typu VSG - klejona — 33.1
Przeszklenie nalezy wykona¢ jako matowe poprzez
umieszczenie folii matowej pomiedzy warstwami
szyb, lub poprzez proces piaskowania.

Wyposazenie dodatkowe

Klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej,
wyposazy¢ w zamek patentowy i zestaw kluczy.
Wyposazy¢ w kontaktron wg projektu elektrycznego.

Okucia

Wedtug systemu dostawcy

Kolor ramy i wyposazenia

Szklenie wykona¢ jako mleczne (matowe), np.
poprzez umieszczenie matowej folii pomiedzy taflami
szkia.

Profile aluminiowe, malowane proszkowo, w kolorze
szarym — nalezy przedstawi¢ minimum 3 probki
kolorystyczne wykonane na profilu aluminiowym.
Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka, okucia -
chromowane, potysk.
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Drzwi DP:

Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, szerokosc¢ w Swietle oscieznicy 140 cm,
wysokosc w swietle oscieznicy 205 cm.

Drzwi wewnetrzne DP (Drzwi do trzonu komunikacyjnego)
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Cecha Parametr
Symbol drzwi DP

Rodzaj przegrody

Drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane, dwuskrzydtowe

Typ drzwi i oscieznicy

Drzwi dwuskrzydtowe, z wiekszym skrzydtem o szerokosci 90 cm,
Drzwi wykonane jako systemowe z profili aluminiowych

Kierunek otwierania

L P

Tlos¢

2 -

Materiat  konstrukcji i
wykonczenia drzwi

Zastosowal szklenie na catej powierzchni drzwi. Okucia oraz osprzet
powinien pochodzi¢ od producenta systemu).
Drzwi w klasie odpornosci RC3 wg PN-EN 1627:2012

Wymiar w  $wietle
skrzydfa (szer. X wys.)

140 x 205 cm, wieksze skrzydto o szerokosci 90 cm.

Rodzaj szklenia

Szklenie powinno zosta¢ w klasie PSA wg PN-EN 356,

Wyposazenie dodatkowe

Klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej, drzwi wyposazone w
samozamykacz ukryty w stolarce.

Wyposazy¢é w zamek patentowy z zestawem kluczy,
dostosowany do klasy odpornosci na wtamanie RC3.
Wyposazy¢ w kontaktron wg projektu elektrycznego.

systemowy,

Okucia

Wedtug systemu dostawcy

Kolor ramy i
wyposazenia

Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary — nalezy
przedstawi¢ minimum 3 prébki kolorystyczne wykonane na profilu
aluminiowym. Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka, okucia -
chromowane, potysk.

Inne wymagania

Szklenie wykona¢ jako mleczne (matowe), np. poprzez umieszczenie
matowej folii pomiedzy taflami szkta.

Nad drzwiami wykona¢ naswietle. Naswietle w konstrukcji aluminiowo-
szklanej. Wysoko$¢ naswietla — 40 cm, szerokosc taka jak otworu
drzwiowego. Szklenie takie jak w przypadku elementu drzwiowego.
Element naswietla wykonac jako nieotwieralny. Profile aluminiowe
malowane proszkowo na kolor szary — nalezy przedstawi¢ minimum 3
probki kolorystyczne wykonane na profilu aluminiowym.

Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka, okucia - chromowane, potysk.
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Drzwi DS
Drzwi wewnetrzne DS (Drzwi pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem serwera)

5 |8 &
20
* ‘ 100 * ‘
Cecha Parametr
Symbol drzwi DS
Rodzaj przegrody Drzwi wewnetrzne pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniem serwera
Typ drzwi i oScieznicy Drzwi jednoskrzydtowe
Kierunek otwierania L P
Tlos¢ - 1
Wymagania p.poz. brak
Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi Konstrukcja drzwi  wykonana z  profili

aluminiowych, systemowych (okucia oraz
osprzet powinien pochodzi¢ od producenta
systemu). Profile aluminiowe malowane
proszkowo na kolor szary — nalezy przedstawic¢
minimum 3 probki kolorystyczne wykonane na
profilu aluminiowym.

Wymiar w $wietle skrzydfa (szer. X wys.) 90 x 205 cm

Izolacyjnos$¢ akustyczna 20-30 dB wg PN-B-02151-3:1999

Szklenie brak

Wyposazenie dodatkowe Klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej,
wyposazy¢ w zamek patentowy i zestaw
kluczy.
Wyposazy¢ w kontaktron wg projektu
elektrycznego.

Okucia Wedtug systemu dostawcy

Kolor ramy i wyposazenia Wypetnienie ramy — aluminiowe, kolor taki sam
jak ramy.

Profile aluminiowe, malowane proszkowo, w
kolorze szarym — nalezy przedstawi¢ minimum
3 probki kolorystyczne wykonane na profilu
aluminiowym.

Elementy wyposazenia drzwi — np. klamka,
okucia - chromowane, potysk.

Uwaga: Wzory szklenia (ré6zne stopnie zmatowienia), oraz okué, klamek
dostarczy¢ do inwestora w minimum 3 wariantach celem dokonania

akceptacji.
Autor arch. Rafat Janowicz Rewizi
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. Meble

Wymiary mebli nalezy zweryfikowac przed rozpoczeciem realizacji mebli. W przypadku
znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany skonsultowac z projektantem.
Korpus mebli nalezy wykona¢ z ptyty MDF o grubosci zgodnie z zestawieniem
materiatowym okleinowanej laminatem brzozowym. Rodzaje mebli wykonac zgodnie z
zestawieniem wyposazenia, oraz rysunkami technicznymi.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, inne
uszkodzenia, zabrudzenia.

W meblach stojacych (typu regaty biurowe, szafy ubraniowe) nalezy umozliwi¢
uzytkownikowi dostosowanie wysokosci pétek do wiasnych potrzeb (regulacja
wysokosci usytuowania potek) — minimum 60 % potek.

W drzwiach wyposazonych w zawiasy nalezy zapewni¢ odpowiednig iloS¢ zawiasow,
zapewniajgcg prawidtowe otwieranie i zamykanie drzwi, oraz brak wystepowania wady
polegajgcej na ,opadaniu drzwi”’. Drzwi na zawiasach powinny by¢ wyposazone
spowalniacze zamkniecia (amortyzator zintegrowany z zawiasem). Wszystkie zawiasy
nalezy wykona¢ typu ,clip”. Umozliwi¢ trzyptaszczyznowg regulacje drzwi. Zawiasy
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 15570:2010.

W przypadku diugosci poétek i przegrdéd poziomych, w ktdrych moze wystgpi¢ ugiecie
pod wptywem ciezaru, lub samoczynne ugiecie, nalezy zastosowa¢ wzmocnienia z
profilu metalowego pomalowanego proszkowo farbg w kolorze mebla. Ksztatt profilu
nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Wszystkie regaty na dokumentacje (zaréwno te posiadajgce drzwiczki na zawiasach
jak i z drzwiami przesuwnymi) powinny zosta¢ wyposazone w zamki z kompletem
kluczy, umozliwiajgce zabezpieczenie dokumentacji przed dostepem oséb trzecich.

W  przypadku niektorych typdédw zabudowy zlokalizowanych przy wejsciach do
pomieszczen biurowych wystepuje koniecznos¢ zréznicowania wysokosci zabudowy
meblowej z uwagi na podcigg (miejscowe zanizenie stropu). W zabudowie takiej
zachodzi koniecznos¢ wykonania ,blendy” pomiedzy dwoma czesciami zabudowy, tak
aby uzyska¢ zadowalajgcy efekt estetyczny. Blenda powinna by¢é wykonana z tego
samego materiatu co front meblowy i zostaé zamocowana w sposéb zapewniajgcy
trwatos¢ potaczenia i brak mozliwosci wypadniecia elementu z zabudowy. Zabudowy
zostaty rozrysowane na szczegotowych rysunkach.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig statecznos$¢ mebli stojgcych z uwagi na bezpieczenstwo
uzytkowania. Regalty, szafy, zabudowy nalezy przytwierdzi¢ za pomocg odpowiednich
tgcznikow do sciany. Przytwierdzenie powinno by¢ niewidoczne od zewnatrz, natomiast
wewngtrz mebla wszelkie elementy tgcznikow nalezy zakry¢ zaslepkami w kolorze
mebla.

W szafach ubraniowych, oraz czesciach zabudowy przeznaczonych do trzymania
odziezy wierzchniej nalezy zamocowac patgk metalowy na wysokosci okoto 170 cm.
Patgk malowany proszkowo na kolor szary.

Biurka

Wykona¢ nalezy biurka w réznych typach zgodnie z czescig rysunkowg. Rozwigzania
materiatowe zgodnie z zestawieniem materiatéw. Nogi biurek wykonac¢ nalezy jako rury
o przekroju kwadratowym 30x30 mm, ze stali nierdzewnej. Rury powinny by¢ wygiete
w naroznikach w sposob pokazany na rysunkach.

W blacie biurek nalezy wykona¢ nablatowe gniazda elektryczne (min. 2 wtyki.)
zgrupowane w jednym elemencie. Kolor obudowy elementu powinien byC jak
najbardziej zblizony do kolorystyki blatu mebla i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Autor arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Rewizja ) 25
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 00 podpis | str. nr




Opis techniczny d

Doprowadzenie zasilania do gniazdek w blatach odbywac sie bedzie poprzez listwy
maskujgce umieszczone przy nodze biurka.

W niektérych biurkach, oznaczonych w czeséci rysunkowej nalezy wykonaé nadstawki
(biurka w sekretariatach).

Szuflady w biurku

Biurka nalezy wyposazy¢ w szuflady zgodnie z czescig rysunkowa, nalezy zastosowaé
system prowadnic rolkowych od dotu szuflady. Nacisniecie szuflady powinno
powodowac ich wysuniecie na zewnagtrz (otwieranie bez uchwytéw, przez nacisniecie
— system zintegrowany z prowadnicami). Obcigzenie uzytkowe — 30 kg. Wykonane ze
stali ocynkowanej. Wymaganie atestu producenta dla prowadnic na 60 000 cykli
otwierania i zamykania szuflad. Szuflady powinny mie¢ mozliwosc¢ regulacji gtebokosci
bez uzycia narzedzi minimum +2/-1 mm, oraz mozliwo$¢ regulacji przy zamontowanej
szufladzie. Prowadnice powinny umozliwia¢ petny wysuw szuflady — 100 %.

Wysuwany element na klawiature

W kazdym biurku nalezy wykona¢ wysuwany element na klawiature. Element powinien
posiadac rolki, oraz stalowe, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor szary
szyny po bokach. Element nalezy wyposazy¢ w blokade wysuwu, oraz spowalniacz
zamkniecia.

Pod biurkami w zaleznos$ci od typu biurka nalezy wykona¢ nastepujgce elementy:

- szafka na kotkach z szufladami — wyposazy¢ w koétka dostosowane do jazdy po
wyktadzinie biurowej, szerokos¢ kotka min. 20 mm, srednica kotka. 50 mm, materiat
wykonania : guma termoplastyczna + stal maksymalne obcigzenie min. 40 kg, fozysko
- kota slizgowe, szuflady o podobnych parametrach jak w przypadku szuflad
biurkowych

- szafka na kotkach komputerowa — otwarta od przodu, wyposazy¢ w kotka
dostosowane do jazdy po wyktadzinie biurowej, szerokos¢ kétka min. 20 mm, Srednica
kétka. 50 mm, materiat wykonania : guma termoplastyczna + stal maksymalne
obcigzenie min. 40 kg, tozysko - kota Slizgowe. Wyposazy¢ w maskowany otwor na
przeciggniecie okablowania zgodnie z czescig rysunkowas.

Drzwi przesuwne w szafach i regatach

Drzwi przesuwne powinny posiada¢ dolng i gérng prowadnice, oraz by¢ wyposazone
w zamek z kompletem kluczy. Elementy jezdne takie jak wdzek dolny i prowadnik gorny
powinny by¢ wytrzymate i dostosowane do przenoszonych obcigzeh. Wozek dolny
powinien by¢ tozyskowany. Regaty i szafy nalezy wyposazy¢ w domykacze gazowe,
ktérych zadaniem jest wyhamowanie uderzenia drzwi w boczng scianke — element
zapobiega uszkodzeniu drzwi przy silnym domykaniu, petni funkcje stopera. Domykacz
powinien by¢ niewidoczny z zewnatrz. Ponadto nalezy wykona¢ paski uszczelniajgce
(szczotki z wtosiem), ktore zapobiega¢ majg przedostaniu sie kurzu do wnetrza szafy.

Inne szafki na kétkach

Wykona¢ szafke na akta, na kotkach pod parapetem (Sp). Szafka powinna byc¢
wyposazona w drzwi przesuwne, umieszczone W szynach dolnej i godrnej,
charakteryzujgce sie lekkoscig przesuwania w szynach. Szyny powinny by¢ metalowe.
Szafke nalezy wyposazy¢ w kotka dostosowane do uzytkowania na wyktadzinie
dywanowej - 6x kétko meblowe, szeroko$¢ kétka min. 20 mm, $rednica kétka. 50 mm,
materiat wykonania : guma termoplastyczna + stal, maksymalne obcigzenie min. 40 kg,
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tozysko - kofa slizgowe. Pomiedzy szafkg a parapetem nalezy wykonaé element
maskujgcy, perforowany z blachy ocynkowanej i pomalowanej proszkowo na kolor
szary, o grubosci min. 2mm. Element z blachy perforowanej powinien zosta¢ dobrany
indywidualnie w zaleznosci od pokoju, tak aby szczelina pomiedzy gorng krawedzig
blachy a parapetem nie wynosita wiecej niz 5 mm. Dociety element nie powinien
posiadac uszkodzen, rys, geometrycznych wad w postaci wybrzuszen, wyszczerbien,
powinien by¢ zamocowany w sposob estetyczny przy uzyciu wysokowytrzymatego
kleju (dopuszcza sie alternatywny sposéb mocowania po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego). Zamocowanie powinno zapewniac trwatos¢ potgczenia, krawedzie
blachy powinny by¢ zabezpieczone stalowym profilem o potokragtej krawedzi (kolor taki
sam jak blachy perforowanej), tak aby element byt bezpieczny w uzytkowaniu i nie
posiadat ostrej krawedzi. Perforacja okragta powinna zapewnia¢ okoto 50 % przeswitu
elementu perforowanego.

Wykona¢ szafke na akta, na kotkach (Sp2) i szafke na kubki i czajnik (C). Szafka
powinna by¢ wyposazona w drzwi przesuwne, umieszczone w szynach dolnej i gornej,
charakteryzujgce sie lekkoscig przesuwania w szynach. Szyny powinny by¢ metalowe.
Szafke nalezy wyposazy¢ w kotka dostosowane do uzytkowania na wyktadzinie
dywanowej - 4x kétko meblowe, szerokos$¢ kétka min. 20 mm, $rednica kétka. 50 mm,
materiat wykonania : guma termoplastyczna + stal, maksymalne obcigzenie min. 40 kg,
tozysko - kofa slizgowe.

Wykonac szafki podbiurkowe — na komputer (X1) i przybornik z szufladami (X2).
Szafki nalezy wyposazy¢ w kotka dostosowane do uzytkowania na wyktadzinie
dywanowej - 4x kétko meblowe, szeroko$¢ kétka min. 20 mm, $rednica koétka. 50 mm,
materiat wykonania : guma termoplastyczna + stal, maksymalne obcigzenie min. 40 kg,
tozysko - kofa slizgowe.

Szaftke X2 nalezy wyposazy¢ w szuflady zgodnie z czescig rysunkowg. Nalezy
zastosowaé system prowadnic rolkowych od dotu szuflady. Naci$niecie szuflady
powinno powodowaé ich wysuniecie na zewngtrz (otwieranie bez uchwytéw, przez
nacisniecie — system zintegrowany z prowadnicami). Obcigzenie uzytkowe — 30 kg.
Wykonane ze stali ocynkowanej. Wymaganie atestu producenta dla prowadnic na
60 000 cykli otwierania i zamykania szuflad. Szuflady powinny mie¢ mozliwosc¢ regulacji
gtebokosci bez uzycia narzedzi minimum +2/-1 mm, oraz mozliwos¢ regulacji przy
zamontowanej szufladzie. Prowadnice powinny umozliwia¢ petny wysuw szuflady —
100 %.

Uchwyty meblowe

Meble, zgodnie z oznaczeniem na czesci rysunkowej, powinny zosta¢ wyposazone w
uchwyty. Uchwyty powinny by¢ mocowane dwupunktowo do ptyty frontowej w sposéb
zapewniajgcy trwatos¢ potgczenia i brak mozliwosci poluzowania elementu. Uchwyty
powinny by¢ wykonane jako metalowe (stal nierdzewna, szczotkowana lub gtadka).
Wysokos¢ elementu powinna wynosi¢ okoto 10 -12 cm. Wykonawca powinien
przedstawi¢c do akceptacji Zamawiajgcego probki uchwytéw (minimum 3), celem
dokonania wyboru odpowiedniego wzoru. Preferuje sie wzornictwo nowoczesne,
proste, bez tukow i krzywizn.

Stolik okolicznosciowy
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Wykona¢ nalezy jako mebel z blatem okrggtym o s$rednicy 60 cm. Nogi ze stali
nierdzewnej o przekroju 30 x 30 cm, profil kwadratowy, rurowy. Wykonanie zgodnie z
czescig rysunkowa.

Krzesta biurowe

K1 - Krzesto biurowe.

szerokos¢ 65-66cm

Wysokos¢ siedziska regulowana: 40-50 cm, wysokosé catkowita: 114-130cm
Wysokos¢ siedziska: 40-50 cm, (dopuszcza sie inny zakres regulacji wysokosci
siedziska, ale nie moze on zaczynac¢ od poziomu wyzszego niz 40cm i konczy¢ nizej
50 cm - zgodnie z wymaganiem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
10 grudnia 1998r w sprawie stanowisk pracy wyposazonych w monitory ekranowe).
Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5cm): szerokos¢ siedziska: 45 cm, wysokosc
catkowita: 114-130cm, szeroko$¢ catkowita 65-66cm. Podstawa co najmniej
pieciopodporowa z kétkami jezdnymi przystosowanymi do podtoza dywanowego.
Regulacja wysokosci siedziska w zakresie min 400-500 mm liczagc od podtogi.
Regulacja wysoko$ci oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia zakresie min. 5° do
przodu i 30° do tylu. Wyprofilowanie ptyty siedziska i oparcia odpowiednio do
naturalnego wygiecia kregostupa i odcinka udowego konczyn dolnych. Mozliwos¢
obrotu wokét osi pionowej o 360°. Podtokietniki z miekkim wykonczeniem, regulowane
min. Jednoptaszczyznowo.

Konstrukcja fotela — metalowa — stal nierdzewna, potysk, lub powierzchnia metalowa,
chromowana.

Tapicerka o wytrzymatosci na Scieranie nie mniejszej niz 100 000 cykli Martindale i
odpornosci na piling minimum 4, najlepiej z materiatéw naturalnych — przyjaznych dla
cztowieka. Kolorystyka zgodna lub zblizona do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
Fotel musi posiada¢ atest na trudnopalnos¢ tapicerki, zgodnie z normg dotyczgcag
trudnopalnosci tkanin tapicerskich, certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 i PN-
EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do certyfikaciji

Kolor tapicerki jednolity, szary. Przedstawi¢ do akceptacji inwestora prébki koloréw w
celu dokonania wyboru wybarwienia tapicerki. Przedstawi¢ do akceptacji inwestora
minimum 2 typy krzesta.

K2 — Krzesto przy stoliku okolicznosciowym

szerokos¢ 70cm

wysokos¢ siedziska: 48 cm, wysokos¢é catkowita: 85 cm

Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm): wysokos¢ siedziska: 48 cm, wysokosc¢
catkowita: 85 cm, szeroko$¢ catkowita: 70 cm. Konstrukcja do ktorej przymocowany
bedzie podtokietnik ma zaczyna¢ w przedniej nodze, lub podtokietnik zawiera¢ ma sie
w elemencie tapicerowanym siedziska. Siedzisko z tapicerowang poduszkg z pianki
poliuretanowej o wysokich walorach uzytkowych.

Konstrukcja krzesta — metalowa — stal nierdzewna, potysk, lub powierzchnia metalowa,
chromowana.

Oparcie tapicerowane obustronnie (od strony uzytkownika dodatkowo z poduszkg z
pianki poliuretanowej o wysokich walorach uzytkowych. Profil oparcia lekko wygiety do
tytlu tak, aby siedzenie byto jak najbardziej ergonomiczne. Wymagania dotyczgce
tkaniny tapicerskiej: odpornos¢ na piling: min. 3-4 ( zgodnie z normg dotyczacg pilingu
tkanin tapicerskich. odpornosc na $cieranie: min. 50.000 cykli Martindale'a. Kolorystyka
zgodna lub zblizona do pozostatych mebli w pomieszczeniu. Do ofert nalezy zatgczy¢
probnik tkanin. 3. Krzesto musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 13761
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(dotyczgca wymiardw i wymagan bezpieczenstwa krzesta dla gosci) wystawiony przez
niezalezng jednostke uprawniong do certyfikacji z akredytacjg Polskiego Centrum
Akredytacji (lub rownowaznej instytucji z krajéw UE).

Kolor tapicerki jednolity, szary. Przedstawi¢ do akceptacji inwestora probki koloréw w
celu dokonania wyboru wybarwienia tapicerki. Przedstawi¢ do akceptacji inwestora
minimum 2 typy krzesta — petnowymiarowe probki foteli, w celu dokonania wyboru.

K3 — Krzesto petenta

szerokosé 63cm

wysokos¢ siedziska: 45 cm, wysokos¢ catkowita: 87 cm

Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 4cm): wysokos¢ siedziska: 45 cm, szerokosc
siedziska: 45 cm, wysokos¢ catkowita: 87 cm, szerokos¢ catkowita: 63 cm.
Podtokietniki zintegrowane sg z przednig nogg stelaza Siedzisko z tapicerowang
poduszkg z pianki poliuretanowej o wysokich walorach uzytkowych. Oparcie
tapicerowane obustronnie (od strony uzytkownika dodatkowo z poduszkg z pianki
poliuretanowej o wysokich walorach uzytkowych), mocowane do stelaza stanowigcego
przedtuzenie tylnych nog. Stelaz oparcia lekko wygiety do tytu tak, aby siedzenie byto
jak najbardziej ergonomiczne. Nogi majg by¢ zakonczone stopkami.

Konstrukcja krzesta — metalowa — stal nierdzewna, potysk, lub powierzchnia metalowa,
chromowana.

Wymagania dotyczgce tkaniny tapicerskiej: odpornos¢ na piling: min. 3-4 ( zgodnie z
normg dotyczgcg pilingu tkanin tapicerskich, odpornosc¢ na $cieranie: min. 80.000 cykli
Martindale'a, Kolorystyka zgodna lub zblizona do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
Do ofert nalezy zatgczy¢ probnik tkanin. 3. Fotel musi posiada¢: atest na trudnopalnosé
tapicerki, zgodnie z normg dotyczgcg trudnopalnosci tkanin tapicerskich. Certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 13761 (dotyczgca wymiaréw i wymagan bezpieczenstwa
krzesta dla gosci) wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do certyfikacji z
akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji (lub réwnowaznej instytucji z krajow UE).
Kolor tapicerki jednolity, szary. Przedstawi¢ do akceptacji inwestora prébki koloréw w
celu dokonania wyboru wybarwienia tapicerki. Przedstawi¢ do akceptacji inwestora
minimum 2 typy krzesta — petnowymiarowe probki foteli, w celu dokonania wyboru.

Zabudowa aneksow kuchennych

Nalezy wykona¢ meble w aneksach kuchennych. Sposdb wykonania aneksow
kuchennych zostat przedstawiony w czesci rysunkowej. W blacie zabudowy nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ zamontowania zlewu ze stali nierdzewnej, jednokomorowego
z ociekaczem. Armature nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne elementy takie jak
syfon, zlgczki do podtgczenia baterii, odptyw. Bateria powinna posiadaé ksztait i
wzornictwo zblizone do przedstawionego na czesci rysunkowej. Szczegdtowe
parametry opisane w zestawieniu wyposazenia.

e Ramy na obrazki na scianach w korytarzu
Nalezy wykona¢ na $cianach korytarza ramy umozliwiajgce ekspozycje zdje¢. Wymiar
zewnetrzny 50 x 50 cm. Grubos¢ ramki 5 cm. Rama od przodu powinna posiadac
szybe zabezpieczajgcg obrazek. Mocowanie do sciany w sposob niewidoczny.
Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwos¢ zmiany obrazka od strony tylnej ramy.
Wysokosci zawieszenia zgodnie z czescig rysunkowg. Kolor ramy — szary.
Probki ramek nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestora.
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e Informatory na korytarzu

Na rysunku E-01 i E-02 umiejscowienie informatoréw zostato oznaczone symbolem

W korytarzu przy drzwiach wykonac nalezy plakietki informacyjne zgodnie z wytycznymi
inwestora. Wymiar plakietki do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Informatory powinny byc¢
dostosowane do obowigzujgcych standardow na Politechnice Gdanskiej. Materiat
wykonania — czes¢ tylnia — tworzywo sztuczne, od frontu zabezpieczone szkiem.
Wykonanie informatora powinno umozliwia¢é zamawiajgcemu samodzielng wymiane
zawartosci np. poprzez wsuniecie wydruku pomiedzy czes¢ przeszklong i czesc¢ tylng.
Nalezy przedstawi¢ probki informatora z propozycjg mocowania do $ciany do akceptacji
inwestora.

3.11. Rozwigzania materiatlowe
Jako podstawowy materiat wykonania korpuséw meblowych, frontéw, pétek nalezy
przyjac ptyte MDF o r6znych grubosciach. Materiatem wykonczeniowym jest laminat
PCV, o wybarwieniu i rysunku forniru brzozowego (przedstawi¢ minimum 3 propozycje
laminatu do akceptacji Zamawiajgcego), zgodnie z zestawieniem. Tylne elementy szaf i
regatéw nalezy zamocowac na gwozdzie z zgbkami. Niedopuszczalne jest uzycie
zszywek.
Noézki w szafach, regatach, zabudowach, aneksach kuchennych — regulowane. Osobno
nalezy wykonac¢ cokoét jako element maskujacy.
Ponizej zawarta zostata tabela z oznaczeniem poszczegdlnych typéw materiatéw, oraz
okresleniem ich grubosci, oraz sprecyzowaniem materiatu wykonania:

Materiat
Typ Symbol Opis wykonania Uwagi
BLATY
Blaty powinny by¢
Blaty we wszystkich ptyta MDF, laminat | okleinowane z kazdej
BLAT BL1 meblach - biurka i aneksy |PCV (min. 2 mm). strony
kuchenne, stolik Grubos¢ catkowita Obrzeza blatu z tego
okolicznosciowy blatu 4 cm. samego materiatu co blat.
Blaty powinny by¢
ptyta MDF, laminat | okleinowane z kazdej
BLAT | SPOD BL2 PCV (min. 2 mm). strony. Obrzeza blatu z
Blat i spodnia czes¢ szafek | Grubos¢ catkowita tego samego materiatu co
na kétkach blatu 3 cm. blat.
FRONT
Fronty w regatach
biurowych, szafach
FRONT F1 ubraniowych,

zabudowach, elementéw | ptyta MDF, laminat
biurka, ptycie PCV (min. 2 mm). Fronty powinny by¢
zabezpieczajgcg Sciane Grubos¢ catkowita 2 | okleinowane z kazdej
przed obiciem cm. strony.
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Fronty i elementy w ptyta MDF, laminat
FRONT 2 szafkach podbiurkowych | PCV (min. 2 mm). Fronty powinny by¢
na komputer i Grubos¢ catkowita 3 | okleinowane z kazdej
przyborniku cm. strony.
ptyty MDF, laminat | Fronty powinny by¢
FRONT F3 Drzwiczki przesuwne w PCV ( min. 2 mm). okleinowane z kazdej
szafkach Grubos¢ 1,5 cm. strony
COKOtY
Cokot pod szafkg w
COKOE c1 aneksie kuchennym, ptyta MDF, laminat
cokoty w regatach PCV. Grubos¢
biurowych catkowita 2 cm.
POLKI
Pétki w szafach Ptyta MDF, laminat
POLKA PO1 biurowych, ubraniowych, | PCV (min. 1 mm). Pétki powinny by¢
zabudowach, aneksie Grubos¢ catkowita 2 | okleinowane z kazdej
kuchennym cm. strony
Ptyta MDF, laminat
POLKA PO2 PCV (min. 1 mm). P&tki powinny by¢
Pétki w szafkach na Grubos¢ catkowita 3 | okleinowane z kazdej
kotkach cm. strony
PLYTY
Ptyta tworzaca gérng ptyta MDF, laminat | Ptyta powinna by¢
PEYTA Y1 czes¢ szaf ubraniowych, PCV (min. 1 mm). okleinowana na czesciach
zamykanych regatéw Grubos¢ catkowita 5 | widocznych od zewnatrz i
biurowych, zabudéw cm. od srodka mebla.
ptyta MDF, laminat
PLYTA v2 PCV (min. 1 mm). Ptyta powinna by¢
Grubos¢ catkowita 2 | okleinowana z kazdej
Ptyta spodnia biurka cm. strony
ptyta MDF, laminat
PLYTA v3 PCV (min. 1 mm). Ptyta powinna by¢

Ptyta dolna szafki wiszacej

Grubosé catkowita 3
cm.

okleinowana z kazdej
strony

ELEMENTY ZABUDOWY — BOCZNE | TYLNE

Elementy boczne,
Srodkowe szaf

ptyta MDF, laminat

Elementy boczne szaf,
biurka

Grubosé catkowita 3
cm.

ELEMENT BOCZNY Q1 ubraniowych, regatéw PCV (min. 1 mm). Element powinien by¢
biurowych, zabudow, Grubos¢ catkowita 2 | okleinowany z kazde;j
aneksu kuchennego cm. strony.

Element powinien by¢
Dopuszcza sie okleinowany od strony
zastosowanie ptyty | widocznej od wewnatrz
ELEMENT TYLNY T1 widrowej, laminat mebla. Element mocowany
Elementy tylne regatéow | PCV (min. 1 mm). do korpusu na gwozdzie ,z
biurowych, zabudow, Grubos¢ catkowita 1 | zgbkami”. Nie dopuszcza
aneksu kuchennego cm. sie uzycia zszywek.
ptyta MDF, laminat
ELEMENT BOCZNY Q2 PCV (min. 1 mm). Element powinien by¢

okleinowany z kazdej
strony.
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ptyta MDF, laminat
ELEMENT TYLNY o PCV (min. 2 mm). Element powinien by¢
Elementy tylne szafek na | Grubosc¢ catkowita 2 | okleinowany z kazdej
kotkach cm. strony.
ptyta MDF, fornir
ELEMENT $RODKOWY s1 brzozowy (min. 1 Element powinien by¢
Elementy dzielgce mm). Grubos¢ okleinowany z kazdej
komory szaf catkowita 3 cm. strony.
INNE ELEMENTY
Profil rurowy,
kwadratowy, ze stali
NOGI W BIURKACH I nierdzewnej o
W STOLIKU NG1 zewnetrznym
OKOLICZNOSCIOWYM Nogi w biurkach i w wymiarze 30 x 30 Promien giecia
stolikach mm. Grubosé $cianki | wewnetrznej strony profilu
okoliczno$ciowych rury min. 2 mm. - okoto 2,5 cm.
Profil rurowy,
Profil rurowy w kwadratowy, ze stali
ELEMENT RUROWY El laminowanej ptycie ocynkowanej 20x20
zabezpieczajacej $ciane mm. Grubos¢ scianki
przed obciciem (P1) min. 1,5 mm. Dtugos¢ elementu 150 cm
Pret gtadki ze stali
ocynkowanej w
ELEMENT PRETA E2 laminowanej ptycie Pret gtadki ze stali
zabezpieczajgcej Sciane ocynkowanej o Dtugos¢ elementu - okoto
przed obciciem (P1) Srednicy 5mm. 250 cm.
taczniki ze stali
ocynkownej w
laminowanej ptycie
ELEMENTY £3 zabezpieczajgcej Sciane
tACZNIKOW przed obciciem (P1),
stuzace do Katownik
przytwierdzenia rownoramienny,
podkonstrukcji do sciany | 25x25x 4 mm
Element wykonany
jako hak ze stali
Haki ze stali ocynkowanej | ocynkowanej,
ELEMENTY w laminowanej ptycie przyspawany do
LACZNIKOW E4 zabezpieczajacej Sciane ptaskownika ze stali

przed obciciem (P1),
stuzace do
przytwierdzenia
podkonstrukcji do $ciany

ocynkowanej.
Ptaskownik
przykrecony na
$ruby do Sciany.

Autor

arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa

JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdanisk;
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40

Rewizja
nr 00

podpis | str. nr 32




Opis techniczny '

ELEMENT E5 Element maskujacy, element maskujacy, | Element z blachy
MASKUJACY perforowany pomiedzy perforowany z perforowanej powinien
szafkg podparapetowg a | blachy ocynkowanej | zosta¢ dobrany
parapetem i pomalowanej indywidualnie w zaleznosci
proszkowo na kolor | od pokoju, tak aby
szary, o grubosci szczelina pomiedzy goérna
min. 2mm. krawedzig blachy a

parapetem nie wynosita
wiecej niz 5 mm. Dociety
element nie powinien
posiadac uszkodzen, rys,
geometrycznych wad w
postaci wybrzuszen,
wyszczerbien, powinien
by¢ zamocowany w sposdb
estetyczny przy uzyciu
wysokowytrzymatego kleju
(dopuszcza sie
alternatywny sposéb
mocowania po uzyskaniu
akceptacji
Zamawiajgcego).
Zamocowanie powinno
zapewniac trwatos¢
potaczenia, krawedzie
blachy powinny by¢
zabezpieczone stalowym
profilem o pétokragtej
krawedzi (kolor taki sam
jak blachy perforowanej),
tak aby element byt
bezpieczny w uzytkowaniu
i nie posiadat ostrej
krawedzi. Perforacja
okragta powinna
zapewniac¢ okoto 50 %
przeswitu elementu

perforowanego.

koétka dostosowane

do uzytkowania na

wyktadzinie

dywanowej. Szerokos¢ kétka min. 20

materiat wykonania | mm, srednica kétka. 50

:guma mm, maksymalne

Kétka meblowe w termoplastyczna + obcigzenie min. 40 kg,

KOLKA W SZAFKACH EK szafkach stal, tozysko - kota slizgowe.
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Ponizej w zestawieniach dotyczgcych poszczegolnych typow mebli zostaty zawarte
materiaty, z ktérych powinny zosta¢ wykonane:

Symbol Opis
(o SZAFKA NA KUBKI I CZAJNIKI
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT F3
BOKI Q2
POLKI PO2
SPOD BL2
BLAT BL2
KOLKA EK
TYL T2
Symbol Opis
SK STOLIK OKOLICZNOSCIOWY
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
BLAT BL1
NOGI NG1
Symbol Opis
LAMINOWANA PLYTA ZABEZPIECZAJACA
P1 SCIANE PRZED OBICIEM
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT F1
ELEMENT RUROWY E1l
ELEMENT PRETA E2
ELEMENTY Jr.ACZNIKC')W E3
ELEMENTY tACZNIKOW E4
Symbol Opis
71,22 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT F1
COKO C1
BLAT BL1
POLKA PO1
ELEMENT TYLNY T1
ELEMENT BOCZNY Q1

uchwyty

wg opisu technicznego

zlew, armatura

wg opisu technicznego

bateria

wg opisu technicznego
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Symbol Opis

Sw SZAFKA WISZACA

Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego

FRONT (drzwi na zawiasach) F1

BOKI Q2

TYL T1

PLYTA DOLNA Y3

PLYTA GORNA Y1

Uchwyty i inne elementy

Wg opisu technicznego

Symbol Opis

B1, B2, B3, B4, B5, B6 SZAFKA WISZACA
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
BLAT BL1
FRONT (NADSTAWKA) F1
FRONT (SZUFLADY) F1
BOKI (BIURKA | NADSTAWKI) Q2
PLYTA DOLNA Y2
NOGI NG1
inne wyposazenie wg opisu

technicznego

Symbol Opis

ZABUDOWY 1,2,3,4,5,6,7 ZABUDOWY MEBLOWE

Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT (drzwi przesuwne) F3

FRONT (drzwi na zawiasach) F1

BOKI Q2

COKOL c1

TYL T1

PLYTA GORNA Y1

POLKI PO1

ELEMENT SRODKOWY S1

Uchwyty i inne elementy wg opisu technicznego
Symbol Opis

X1, X2 SZAFKI POD BIURKIEM

Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT (szafka X2) F1

BOKI Q2

SPOD BL2

BLAT BL2
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TYL T2

KOLKA W SZAFKACH EK

Symbol Opis

Sp SZAFKA POD PARAPETEM

Nazwa el. Typ wg zestawienia materialowego
FRONT F3

BOKI Q2

POLKI PO2

SPOD BL2

BLAT BL2

KOLKA EK

TYL T2

ELEMENT MASKUJACY ES

Symbol Opis

Sp2 SZAFKA NISKA NA DOKUMENTACIE
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT F3

BOKI Q2

POLKI PO2

SPOD BL2

BLAT BL2

KOtKA EK

TYL T2

Symbol Opis

U SZAFA UBRANIOWA

Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT F1

BOKI Q2

COKOL C1

TYL T1

PLYTA GORNA Y1

uchwyty wg opisu technicznego

Inne wyposazenie

Wg opisu technicznego

Symbol Opis

S1A, S2A, S3A, S4A, S5A | SZAFA BIUROWA

Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT (drzwi

przesuwne) F3
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FRONT (drzwi na

zawiasach) F1

BOKI Q2

COKOL C1

TYL T1

PLYTA GORNA Y1

POLKI PO1

ELEMENT SRODKOWY S1

uchwyty wg opisu technicznego
Symbol Opis

$1, S2, S3, S5 SZAFA BIUROWA
Nazwa el. Typ wg zestawienia materiatowego
FRONT (drzwi na

zawiasach) F1

BOKI Q2

COKOL C1

TYL T1

PLYTA GORNA Y1

POLKI PO1

ELEMENT SRODKOWY S1

uchwyty wg opisu technicznego

Szczegébtowe opisy dotyczace materiatédw i wyposazenia (w tym zawiasoéw,

prowadnic i innych elementéw) zawarte sg w opisie technicznym dotyczacym

mebli.

Nalezy dostarczy¢ inwestorowi prébki wszystkich rodzajéw materiatéw do

akceptacji przed rozpoczeciem realizacji mebli.
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IV. ZESTAWIENIE URZADZEN | WYPOSAZENIA

Oznaczenie | Opis

Wymiary

Wysokos¢

Uwagi

BIURKA

B1 biurko w
sekretariacie z
nadstawka

blat 80x140, blat boczny
50x120

120 cm do nadstawki, 74 cm
do wierzchu blatu

Do kazdego
biurka nalezy
dostarczy¢ po 1
szt. Szafki na
komputer (X1) i
przybornika z
szufladami (X2)

B2 biurko

blat gtéwny 80x140, blat
boczny 50x120

74 cm do wierzchu blatu

Do kazdego
biurka nalezy
dostarczy¢ po 1
szt. Szafki na
komputer (X1) i
przybornika z
szufladami (X2)

B3 biurko

blat gtéwny 60x140, blat
boczny 50x80

74 cm do wierzchu blatu

Do kazdego
biurka nalezy
dostarczy¢ po 1
szt. Szafki na
komputer (X1)

B4 biurko

blat gtéwny 60x140

74 cm do wierzchu blatu

Do kazdego
biurka nalezy
dostarczy¢ po 1
szt. Szafki na
komputer (X1)

B5

biurko

blat gtéwny 80 x 140 cm,
blat boczny 60 x 50 cm

74 cm do wierzchu blatu

Do kazdego
biurka nalezy
dostarczy¢ po 1
szt. Szafki na
komputer (X1)

B6 biurko w
sekretariacie z
nadstawka

blat gtéwny 80 x 140 cm

120 cm do nadstawki, 74 cm
do wierzchu blatu

Do kazdego
biurka nalezy
dostarczy¢ po 1
szt. Szafki na
komputer (X1)

SZAFY | REGALY

U Szafa
ubraniowa,
drzwi na
zawiasach

60 x 60 cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejgcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz
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J

S1

Szafa na
dokumenty

160x40cm

Na cafg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokos¢
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz

S2

Szafa na
dokumenty

80x40cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz

S3

Szafa na
dokumenty

160x30cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz

S4

Szafa na
dokumenty

80x30cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz

S6

Szafa na
dokumenty

182 x40 cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz

S7

Szafa na
dokumenty

205 x40 cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejgcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz

S8

Szafa na
dokumenty

176 x40 cm

Na catg wysokosé
pomieszczenia. Nalezy
dostosowac wysokosé
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejgcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Szafa
zamykana na
klucz
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S1A Szafa na 160x40cm Na cafg wysokosé Szafa
dokumenty pomieszczenia. Nalezy zamykana na

dostosowac wysokos¢ klucz
zabudowy w przypadku jej

lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi

elementami w stropie.

S2A Szafa na 100x40cm Na catg wysokosé Szafa

dokumenty pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokosé klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

S3A Szafa na 160 x 30 cm Na catg wysokosé Szafa

dokumenty pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokosé klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

S4A Szafa na 80x40cm Na catg wysokosé Szafa

dokumenty pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokosé klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

S5A Szafa na 100x30 cm Na catg wysokosé Szafa

dokumenty pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokosé klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejgcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

ZABUDOWAL1 | Zabudowa 183x40cm Na catg wysokosé Szafa
zawiera szafe pomieszczenia. Nalezy zamykana na
ubraniowg w dostosowac wysokosé klucz
module 60, zabudowy w przypadku jej
pozostata czesc lokalizacji pod istniejgcym
szafy podciggiem lub innymi
wykorzystana elementami w stropie.
jako czes¢
biurowa.

ZABUDOWA? | Zabudowa 123x40cm Na catg wysokosé Szafa
zawiera szafe pomieszczenia. Nalezy zamykana na
ubraniowa w dostosowac wysokosé klucz
module 60, zabudowy w przypadku jej
pozostata czesc lokalizacji pod istniejgcym
szafy podciggiem lub innymi
wykorzystana elementami w stropie.
jako czesc
biurowa.
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ZABUDOWAS3 | Szafa biurowa 160x40cm Na catg wysokosé Szafa
pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokos¢ klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejagcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

ZABUDOWA4 | Zabudowa 120x40cm Na catg wysokosé Szafa
zawiera szafe pomieszczenia. Nalezy zamykana na
ubraniowag w dostosowac wysokosé klucz
module 60, zabudowy w przypadku jej
pozostata czesé lokalizacji pod istniejagcym
szafy podciaggiem lub innymi
wykorzystana elementami w stropie.
jako czes¢
biurowa.

ZABUDOWAS | Szafa biurowa 150x40cm Na catg wysokosé Szafa
pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokos¢ klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejgcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

ZABUDOWAG | Szafa biurowa 200x40cm Na catg wysokosé Szafa
pomieszczenia. Nalezy zamykana na
dostosowac wysokosé klucz
zabudowy w przypadku jej
lokalizacji pod istniejgcym
podciggiem lub innymi
elementami w stropie.

Sp Szafa 160 x40 cm 87 cm Szafa
podparapetowa, zamykana na
drzwi klucz
przesuwane

Sp2 Szafa 80x40cm 87 cm Szafa
podparapetowa, zamykana na
drzwi klucz
przesuwane

Sw Szafka wiszaca 160 x40 cm 100 cm Szafa

zamykana na
klucz

ANEKSY KUCHENNE

Z1 Zabudowa 100 x 60 cm 90 cm do blatu, 950 cm -
aneksu wysokos¢ szafki gérnej
kuchennego -
szafki dolne i
gbrne

Z2 Zabudowa 70 x 60 cm 90 cm do blatu, 950 cm -
aneksu wysokos$¢ szafki gérnej
kuchennego -
szafki dolne i
gbrne

INNE
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C Szafka na kubkii | 80 x 40 cm 87 cm Szafa
czajnik zamykana na
klucz
Sk Stolik $rednica 60 cm 54 cm zgodnie z
okoliczno$ciowy opisem
technicznym
K1 Krzesto biurowe | szerokos¢ 66cm Wysokos¢ siedziska: 40-50 cm, | doktadne
wysokos¢ catkowita: 114- wymagania
130cm zawarte w
opisie
technicznym
K2 Krzesto przy szerokos$¢ 70cm wysokos¢ siedziska: 48 cm, doktadne
stoliku wysokos¢ catkowita: 85 cm wymagania
kawowym zawarte w
opisie
technicznym
K3 Krzesto petenta |63cm siedziska: 45 cm, wysokosé doktadne
catkowita: 87 cm wymagania
zawarte w
opisie
technicznym
P1 Ptyta 2x280 150 cm doktadne
zabezpieczajgca wymagania
Sciane przed zawarte w
obiciem opisie
fornirowana technicznym
X1 50x36 cm 54 cm doktadne
wymagania
Szafka zawarte w
podbiurkowa - opisie
komputerowa technicznym
X2 45x50 cm 54 cm doktadne
Szafka wymagania
podbiurkowa - zawarte w
przybornik z opisie
szufladami technicznym

Uwagi dotyczace wykonania mebli:

1.
2.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ i zweryfikowaC w naturze, przed
wykonaniem jakichkolwiek prac i przed przystapieniem do produkcji. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Urzadzenia elektryczne takie jak gniazdka nablatowe, przewody, listwy maskujgce
stanowig komplet razem z biurkami.

Wycena realizacji powinna zawierac:

- pomiary przed wykonaniem, weryfikacja i potwierdzenie rozwigzan przyjetych w
projekcie

- wykonanie dokumentacji warsztatowej i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

- dostarczenie probek do akceptacji przez Zamawiajgcego (prébki materiatéw, ale
takze petnowymiarowych krzeset).

- wykonanie mebli zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie
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8.

9.

- ewentualne poprawki na miejscu wbudowania, konieczne ze wzgledu na
niespasowanie elementdw, lub wynikajgce ze stanu faktycznego

- podfaczenie elementdw elektrycznych

- wyczyszczenie mebli po montazu

Niedopuszczalne sg usterki polegajgce na trwatym zabrudzeniu, zarysowaniu
powierzchni mebli, uszkodzen mechanicznych, wyszczerbien, powstaniu szczelin
wynikajgcych z niespasowania piyt, szuflad i innych elementdw.

Ze wzgledu na brak mozliwosci postugiwania sie nazwami wtasnymi materiatow
nalezy wszystkie przyjete rozwigzania potwierdzi¢ i zweryfikowac z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem produkciji.

Wszystkie regaty, szafy, zabudowy powinny zosta¢ zamocowane w sposob trwaty
do Sciany za pomocy facznikdw mechanicznych. taczenie powinno by¢
niewidoczne z zewnatrz. Od wewnatrz widoczne faczniki zamaskowac zaslepkami
z tworzywa w kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru mebla.

Nalezy wykona¢ dokumentacje warsztatowg mebli precyzujagcg przyjete
rozwigzania, typ tgczenia mebli i inne szczegdtowe aspekty wykonania.

Systemy oku¢ nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego w minimum 2
wariantach.

10.Co najmniej 60% potek w kazdej szafie, regale, zabudowie powinna posiadac

mozliwos¢ regulacii.

11.Przy wykonaniu elementdw posiadajgcych wersje ,,prawg” i ,lewa” (np. niektdrych

typdw biurek) nalezy wzig¢é to pod uwage. Na detalach meble te zostaty
przedstawione tylko w jednej wersji i nalezy to uwzgledni¢ wykonujgc zamowienie
odnoszac sie do rysunku ogodlnego z rzutem mebli A-02.
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