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Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

z

c

k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

urządzenie posiadające zapotrzebowanie na prąd

numer elementu wyposażenia według zestawienia urządzeń

obszar poza zakresem opracowania

meble - laminat PCV
zgodnie z opisem technicznym i detalami

istniejące meble w dziale prawnym - bez zmian

krzesła, zgodnie z opisem technicznym

- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania.

- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą
posiadać wymagane deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Normy
lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie CE, lub znak budowlany B z
wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących oceny zgodności
materiałów budowlanych, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a w
szczególności materiały wykończeniowe powinny posiadać odpowiednią klasyfikację
ogniową, oraz badania w zakresie reakcji na ogień.

-  Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia powinny posiadać odpowiednie
atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia i pomieszczeniach zabiegowych.

- Projekty instalacji wentylacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania,
podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą
koordynację międzybranżową.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

-  Podłączenia urządzeń skoordynować z kartami DTR i wytycznymi instalacyjnymi
producenta.

- Wykonując sufity podwieszane, zachować    wysokość użytkową pomieszczeń  -
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod- kan. , oraz elektryczne  prowadzić
w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k  w sposób
uniemożliwiający zbieranie kurzu.

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie.

- Wykładzina wywinięta na ścianę min. 10cm.

-  Nad blatami roboczymi  wykonać  gniazda elektryczne podwójne co 1,5m

- W projekcie wentylacji przewidzieć zyski ciepła wynikające z działania urządzeń.

-  Przed wykonaniem ścian sprawdzić w projekcie wymaganą odporność ogniową.
Zastosować taki sposób ich wykonania, który zapewni jej uzyskanie

-  Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie -
zgodnie z polską normą.

- Odchylenia powierzchni oraz krawędzi pionowych i poziomych od linii prostej -
zgodnie z polską normą.
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