104 7 biuro | 106 biuro
13,73 m2wyktadzina biurowa| 13,77 m2wykdadzina biurowa

[102 biuro | [C103 | biuro | 105 biuro

[27,77 m2wykiadzina biurowa| 28,75 m2wykiadzina biurowa

13,61 m2wyktadzina biurowa| 13,88 m2wyktadzina biurowa|

107 ] biuro |

[27,89 m2wykiadzina biurowa|

108 biuro

1107 biuro

l

13,53 m2wykiadzina biurowa

109 biuro

[28,37 m2wykiadzina biurowa|

13,28 m2wykiadzina biurowa|

proj. trasa kabla
telefonicznego wieloparowego

istn. szafka

teletechniczna

do likwidacji

proj. trasa kabla
zasilajgcego

tablice 1IT42

In. przetqcznica telefonicznag;
ejsce doprowadzenia kabla
efonicznego wieloparowego
szafki teletechnicznej

4 i |

Tq

D sy RO

kontenerek X2
do biurka B4.

G

33-35 |3x_HH_3x 8

mi@ przejscia przew@asil.

jedn. zewn. klimatyzacji na dach

L s
i |

{G@
s

. wolnostojgca
WeW“Qtrzncl Jetsnsmkxz do

e

wewnetrzna jedn.

333
3 34

2x gniazdo RJ45 nad sufitem
podwieszonym (WiFi), zasilanie PoE,
w suficie podw. wykonaé przepust
dia dwdch przewoddw

wewnetrzna jedn. ]

2x gniazdo RJ45 nad sufitem
klimatyzacj VRF [120 ] - kerytarz ™\ podwieszonym (WiFi), zasilanie PoE,
74,63 m2wykiadzina biurowal  w suficie podw. wykonaé przepust
dla dwdch przewodéw

wewnetrzna jedn.
Klimatyzacji VRF

2x gniazdo RJ45 nad sufitem
podwieszonym (WiFi), zasilanie PoE,
w suficie podw. wykona¢é przepust

dla dwdch przewoddw

|

proj.. tablica 1IT42 o

200H42
wewnetrzna jedn. L

i i wewnetrzna jedn. »«
VRF

1IT41,/G18
h=1,40m
1IT41/KO1_h=2,20m
1IT41/K02 h=2,20m .

>

RO /
istnisjchdwka
wolnostojgca

iejsce przejscia przewodu zasil.
jedn. zewn. klimatyzacji na dach

1IT41 /K03 h=2,20m |\

%\

proj. szafka
teletechniczng 1|

1T41,/619
/{Ch=1,£0m

gniazdo zasilania L~ ’
klimatyzatora

proj. przepust ¢110 do poziomu
500 - trasa proj. kabla
swiatfowodowego do poziomu 500;

wewnetrzna jedn.
klimatyzaciji VRF K &

kontenerek

istn. szafka
teleted
do liki

A przezroczystymi;

na szyne TH35

Centrala monitoringu opraw
osw. awaryjnego ewakuacyjnego
w obudowie z drzwiami

ymi
wypust 230V + gniazdo RJ45

Dot
K3 39

koryta instalacjne 90x40
zamykane biafe (tylko w

holu_windowym)

27,02 m2wykiadzina biurowa |28,61 m2wykiadzina biurowa|

127,84 m2wykiadzina biurowa|

1157 biuro |
15,85 m2wykiadzina biurowa|

LEGENDA

biuro

%5 H3xKo4
o2 )
‘Z‘)x_ 3x il 7
(112 ] o ]7113 [ b 17114 T b ]7 ] o
- uro uro uro _ "
biuro | 14,19 m2wykiadzina biurowa| |13,32 m2wykiadzina biurowa| 14,12 m2wykladzina biurowa [116 ] biuro | “13191,7m2” khdz::(’biumwal EEEN] biuro |

126,95 m2wykfadzina biurowa|

|14,06 m2wykiadzina biurowa|

Nazwa

Symbol llos¢

rozdzielnica elektryczna

iniazdo wtykowe pojedyncze 230V z ramkq
oloru biafego

2 86

Przykfadowe rozmieszczenie gniazd w zabudowie
meblowe].

teleinformaty

listwa instalacyjna

UWAGA: W zdleznosci od zastosowanego systemu, glebokoge listw instaacyjnych
moze sig roznic. Ndezy przyjqc glebokose listw max. 80mm. Ndezy pozostawic
dodatkowq przestrzeri umezliniajgeg korzystanie z gniazd.

UWAGA: Przewody instdacj elektrycznych i teeinformatycznych od podfogi  do
gniozd nalezy prowadzic w listwach lub oplotach maskujgeych.

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 z
ramkq koloru biafego

wypust elektryczny jednofazowy 230V —
beei)osrednfe zasilanie urzqdzenia
technologicznego

20

gniazdo wtykowe dedykowane 230V IP20 z
ramkq koloru czerwonego

40

gniazdo IT — RJ45 kat.6a w standardzie
oE+ z ramkq koloru biatego,

P}
l 55

gtowne trasy kablowe — koryta kablowe
elektryczne i teletechniczne

zestaw gniazd w zabudowie meblowej:

2x gniazdo dedykowane z ramkq koloru
czerwongo,

2x _gniazdo IT RJ45 z ramkg koloru biatego

5L fokpl

szafka teletechniki

rura w e/Josadzce #32 750N z pilotem:
inst. teletechniczne
inst. elektryczne

UWAGI

BRANZA

ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi, w szczegdlnosci z
projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie
technicznym.

Podczas prowadzenia robdt budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzi¢
biezqcq koordynacje miedzybranzowq.

Instadlcje elektryczne oraz ukfadanie korytek kablowych skoordynowac z
pozostatymi instalacjami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

DEEE

DELE Projekt

al. Niepodlegtosci 780/7
81-805 Sopot

tel. 799 333 666
biuro@dele.com.pl

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang
oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Wszystkie materiafy uzyte do redlizacji obiektu muszq posiada¢

INWESTOR
Politechnika Gdariska

ul. Gabriela Narutowicza, 80—233 Gdarisk

odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatnos¢ w budownictwie.

Ostateczne lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego i oswietleniowego
potwierdzic na etapie Wykonawstwa z Inwestorem

Przewody elektryczne oraz sieci strukturalnej prowadzi¢ w Scianach i

NAZWA OPRACOWANIA
Projekt wnetrz pomieszczen

korytach kablowych teletechnicznych.
Przewody sieci strukturalnej sprowadzi¢ do szafki teleleinformatycznej
Przewody elektryczne oraz teletechniczne prowadzic¢ w osobnych

LOKALIZACJA INWESTYCJI
ul. Gabriela Narutowicza,
80-233 Gdarisk

szachtach i korytach kablowych elektrycznych i teletechnicznych.

Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zosta¢ zaakceptowana przez
Inwestora.

OPRACOWALA
inz. Paula Stefanowska

Wysokosci instalowania osprzetu elektrycznego (jesli na rysunku nie
podano inaczej):
gniazda ogdine 230V h=0,40m,

PROJEKTOWAL
mgr inz. Dariusz Zaleski
upr. bud. nr POM/0198 /PWOE /11

PODPIS

gniazda teleinformatyczne h=0,40m.
}% ﬁ:mieszczeniach mokrych i technicznych nalezy stosowac gniazda
Wysékoécf instalowania osprzetu elektrycznego nalezy potwierdzi¢ z

SPRAWDZIL
mgr inz. Michat Kalkowski
upr. bud. nr POM/0005/PWOE /11

PODPIS

Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Urzqdzenia posiadajgce czgsci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory,
pompy itp. nalezy zasilac poprzez serwisowe wyfqczniki prqdu. Wytgczniki
nalezy instalowa¢ w poblizu urzqdzeri tak by zapewni¢ fatwy dostep dla

NAZWA RYSUNKU

Plan instalacji elektrycznych i teleinformatycznych

obstugi.

Przejscia przewodéw instalacji elektrycznych przez oddzielenia stref
pozarowych nalezy zabezpieczyé w sposob zapewniajqcy stopieri
odpornosci ogniowej nie mniejszy niz odpomos¢ bariery.

| Doktadna lokalizacie kazdeao z podeiéé przewodbw do biurek potwierdzié

FAZA SKALA DATA
PROJEKT

NR RYSUNKU
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