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Istniejqce elementy SPP, ktére nalezy pozostawi¢ oznaczono
kolorem szarym.

Instalacje przewodowq nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi
Polskimi Normami.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizeri i skrzyzowari z innymi instalacjami.

Dla petli dozorowej z czujkami i sygnalizatorami zastosowa¢ kable
HTKSHekw 2x2x1.

Trasy kablowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy
oznakowa¢.

Dla czujek zainstalowanych w przestrzeni miedzysufitowej nalezy
stosowaé zewnetrzne wskazniki zadziatania instalowane w suficie
podwieszanym bezposrednio pod odpowiedniq czujkq. Wskazniki
nalezy instalowaé w sposéb umozliwiajgcy dostrzezenie ich od
strony wejscia do pomieszczenia. Pofqczenie miedzy czujkq a
7wsé«:fnikierﬂ zadziatanania wykona¢ kablem typu YnTKSYekw
x2x1.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy o odpornoéci ogniowej,
przejscie przewoddw nalezy uszczelni¢é masq ognioodporng o
odpornosci ogniowej przegrody. Barierg ognioodporng wykona¢ po
instalacji wszystkich przewodéw. Uszczelnienia nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiedniq aprobatq.

Minimalna odlegfos¢ czujek od kratek wentylacyjnych O,5m.
Stropy perforowane, przez ktére doprowadzane jest powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu minimum 0,5m
wokét czujki. Odlegtos¢ czujki od Sciany, podciggdw i belek nie
moze by¢ mniejsza niz 0,5m. W przypadku pomieszczeri o
szerokosci ponizej Tm czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku
stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki lub
kanaty wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu
to odlegtfosci czujki od nich nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5m.
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