UWAGI-(elementy do demontazu/wyburzenia/skucia) :
—Sciany oznaczone na rysunkach do wyburzenia;
—Cata stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna do demontazu
—Wszystkie balustady do demontazu;
—Wyburzenia fragmentéw stropu
—Wszystkie parapety do demontazu
—Siatki i kraty w oknach do demontazu
—Studnie doswietlajgce do wyburzenia
—Wyposazenie w pomieszczeniach do likwidacji
—Armatura do demontazu
—Ptytki w fazienkach do skucia
—Warstwy wykoriczeniowe do skucia/demontazu
—Klatki schodowe wg rysunkow
—Wszystkie elementy wyposazenia do demontazu:
stolarka drzwiowa
balustrady
wszystkie warstwy wykoriczeniowe posadzki
wszystkie warstwy wykoriczeniowe Scian
—Wszystkie instalacje wewnetrzne do demontazu:
—w tym CO wraz z grzejnikami,

instalacjg wod—kan wraz z wyposazeniem,armaturq wezfow

sanitarnych i hydranty

—instalacje elektryczne wraz z osprzetem (lampy, wiqczniki,

gniazda, rozdzielnia elektryczna)

— instalacje teletechniczne

— wentylacja mechaniczna w tym kanaty, wentylatory i
wszystkie urzqdzenia

—kotfownia

—Pozostate elementy budowlane do wyburzenia ( opierzenia, rynny,

rury spustowe)
—Wszystkie dachy do wyburzenia (w tym pokrycia, konstrukcje
izolacje)

—Przytgcza zewnetrzne do demontazu wg opracowari branoZowych

—Sufity podwieszane i ozdobne do demontazu
—Obudowy pionéw do demontazu

—Meble stafe: recepcja, bary, wyposazenie kuchenne,sale szkoleniowe,

pokoje, fazienki)

—Meble ruchome ( we wszystkich pomieszczeniach)

— Wszystkie gzymsy maskujgce nad oknami do demontazu
—Wszystkie sufity podwieszane do wyburzenia / demontazu
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

znajdujgcego sie obok {' KD KOZIKOWSKI DESIGN
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEVAT CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJINY BR&“&‘EH
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 .
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
UWAGA: RYSUNEK: SKALA
—Projekt nie zawiera otworowania dla kanatéw wentylacyjnych oraz RZUT 2 PIETRA - PROJEKT ROZBIORKI 1:100
kanaféw odpowietrzajgcych instalacje kanalizacyjng. DABAG 2015
Otworowanie dla instalacji wg odrebnego opracowania. IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PoDPIS :
. X . . . . PROJEKTANT:| arch. Marcin Kozikowski 2834/Gd/87 NR. RYS.
—Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac i uzpefnic na budowie 5
SPRAWDZIL: | arch. Rafat Tybura PO/KK/024/02




