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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa istniejgcych wodociggow

- wodociag fi 100 przebudowany bedzie na odcinku wezta W1 do wezta W3 na terenie parkowym

- wodociag fi 200 przebudowany bedzie na odcinku Wa- Wc ,a przebudowa polega na obnizeniu gtebokosci w celu zachowania odpo-
wiedniego przykrycia.

- wodociag fi 800 przewiduje sie wzmocnienie nawierzchni jezdni aby zbezpieczy¢ istniejacy wodociag przed wzmozonym ruchem samo-
chodowym.
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Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta - przebudowa wodociggéw
1 PRZEBUDOWA WODOCIAGOW
1.1 Roboty ziemne wodociggéow
1|ST.0 |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  |km
d.1.|1.02.|01 0113-08 |réwninnym.
1|01
0.047 km 0.047
RAZEM 0.047
2|ST.0 |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.{1.02.|01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. llI- (przyjeto 70 %)
1|01 |analogia
<W1-W2>(1.915+1.605)/2*0.90*31.50*70% m3 34.927
<W2-W3>(1.605+1.705)/2*0.90*15.50*70% m3 16.161
<Wa-Wb>(1.85+2.50)/2*0.90*3.50*70% m3 4.796
<Whb-Wc>(2.50+1.90)/2*0.90*10.0*70% m3 13.860
RAZEM 69.744
3|ST.0 |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3
d.1.{1.02.|01 0310- ty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
1|01 |0501 wyciggiem recznymkat. I11-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
analogia ( przyjeto 30%)
<W1-W2>(1.915+1.605)/2*0.90*31.50*30% m3 14.969
<W2-W3>(1.605+1.705)/2*0.90*15.50*30% m3 6.926
<Wa-Wb>(1.85+2.50)/2*0.90*3.50*30% m3 2.055
<Wb-Wc>(2.50+1.90)/2*0.90*10.0*30% m3 5.940
RAZEM 29.890
4|/ST.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.1.|1.02.|18 0511-03
1|01
<d=110>33.0*0.90*0.20 m3 5.940
<d=200>13.50*0.90*0.20 m3 2.430
RAZEM 8.370
5[ST.0 |[KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.1.|1.02. |01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 38 cm
1|01 |analogia
<d=110>33.0*0.90*0.410-(0.0095*33.0) m3 11.864
<d=200>13.50*0.90*0.500-(0.031*13.50) m3 5.657
RAZEM 17.521
6|ST.0 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczrkami) mechanicznymi; grunty |m3
d.1.|1.02.|01 0228-02 |spoiste kat. IlI-IV
1|01
<d=110>33.0*0.90*0.410-(0.0095*33.0) m3 11.864
<d=200>13.50*0.90*0.500-(0.031*13.50) m3 5.657
RAZEM 17.521
7|ST.0 |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m |m3
d.1./1.02.|01 0312- i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
1|01 |0501
74.179+31.791 m3 105.970
minus - podsypki, obsypki,grunt z ré6znicy projektowanego poziomu
-(8.370+17.521) m3 -25.891
<Wa-Wb>- ((1.05+0.90)/2*0.90*3.50) m3 -3.071
<Wb-Wc>-((0.90+0.15)/2*0.90*10.0) m3 -4.725
RAZEM 72.283
8|ST.0 |KNR-W 2- |Zagegszczenie nasypdw ubijakami ( zageszczarkami) mechanicznymi; grun- |m3
d.1./1.02. |01 0228-02 |ty spoiste kat. lll-IV
1|01
72.283 m3 72.283
RAZEM 72.283
9|ST.0 |KNR-W 4- |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt |m3
d.1.|1.02.|01 0109-06 |kat. IlI)
1|01 |0109-08
analogia
25.891+3.071+4.725 m3 33.687
<ziemia z miejsc podsypek. obsypek >
RAZEM 33.687
10|ST.0 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.1.[1.02. |kalkulacja
1|01 |indywidual-
na
33.687*1.6 t 53.899
RAZEM 53.899

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10248 Uzytkownik: urb




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10248 Uzytkownik: urb

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1.2 Roboty demontazowe
11|ST.0 |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego w wykopie o $r. 100 mm m
d.1.(1.02.|02 0120-05
2|01 |analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Roboty montazowe wodociggow z rur PE
12|ST.0 |[KNR-W 2- |Montaz rurociggow z rur polietylenowych o $r zew 110 PE80 ( SDR13,6) |m
d.1.|1.02. 118 0109-04 |PN10 zgrzewane elektrooporowo
3|01 |analogia
33 m 33.000
RAZEM 33.000
13|ST.0 |KNR-W 2- |Ppotaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek ztacz.
d.1.|1.02. |18 0111-04 |elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
3|01 |analogia
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
14|ST.0 |[KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1.|1.02.|{19 0102-01 |nego
3|01 |analogia
33 m 33.000
RAZEM 33.000
15|ST.0 |KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|1.02.|18 0708-01 om
3|01 |analogia
33/200 odc.20 0.165
Om
RAZEM 0.165
16|ST.0 |KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1.|1.02.|18 0707-01 om
3|01 |analogia
33/200 odc.20 0.165
Om
RAZEM 0.165
1.4 Roboty montazowe wodociggowe rur zeliwnych kielichowych
17|ST.0 |KNR-W 2- |Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm |m
d.1.1.02.|18 0414-03
4|01 |analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15 Roboty montazowe - armatura i ksztaltki (PE, zeliwo sferoidalne)
18|ST.0 |[KNR-W 2- |Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - kotnierz z kréécem fi 100 szt.
d.1./1.02.|18 0114-02/
5/01 |03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|ST.0 |KNR-W 2- |Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - -kotnierz z kréécem fi 200 szt.
d.1.|1.02.|18 0114-05
5|01 |analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|ST.0 |[KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - tréjnik kotnierzowy- 200/100T szt.
d.1.|1.02.|18 0114-05
5|01 |analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST.0 |[KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - tuk dwukotnierzowy fi 100 FFK szt.
d.1.|1.02.|18 0114-02/
5/01 |03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST.0 |[KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - kréciec jednokotnierzowy 200 F L=500 szt.
d.1.|1.02.|18 0114-05
5|01 |analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|ST.0 |[KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - tuk dwukielichowy fi 200 MMK szt.
d.1.|1.02.|18 0114-05
5/01 |analogia
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|ST.0 |[KNR-W 2- |Ksztattki z PE - tuleja kotnierzowa PE 110 szt.
d.1./1.02.|18 0112-02
5/01 |analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|ST.0 |[KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z teleskopem, skrzynkg o $r. 100 mm kpl.
d.1.|1.02.|18 0205-03
5/01 |analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|ST.0 |[KNR-W 2- |Bloki oporowe przy elementach sieci wodociggowych szt.
d.1.|1.02.|19 0104-01
5/01 |analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|ST.0 |KNR 13-25 |Montaz tabliczki informacyjnej-tabliczki znamionowe szt.
d.1.|1.02.|1101-04
5/01 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Zabezpieczenie wodociagu fi 800
28|ST.0 |[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce ce- |m2
d.1.|1.02.|0317-02 mentowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cemen-
6/01 |analogia towg
9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000
29|ST.0 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.1.1.02.|0114-05 czeniu 25 cm
6|01 |0114-06
9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000
30|ST.0 |[KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem tréjosiowym m?2
d.1.|1.02.|0101-01
6/01 |analogia
9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000
31|ST.0 |[KNR 2-31 |Podsypka z pospolki z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosci m?2
d.1./1.02.|0105-03 warstwy po zageszczeniu
6|01 |0105-04
analogia
9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000
1.7 Roboty uzupetniajace na odcinku wodofiggu fi 100
32|ST.0 [KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m?2
d.1.|1.02.|0408-02 niem
7|01
35.0*1.20 m2 42.000
RAZEM 42.000
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