Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowej - jezdnia (2)

Konstrukcja nawierzchni z
piyt betonowych ptukanych - chodnik (3)

|
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8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
- podbudowa zasadnicza

15¢m kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa
- podbudowa pomocnicza

nasyp z pospotki 0/31,5mm

georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowej - jezdnia (1)

6 cm plytki betonowe plukane szare 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

15cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

opornik betonowy 12x25x100cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa SMPa

10cm fawa betonowa C-12/15

Konstrukcja nawierzchni z
piyt betonowych ptukanych - chodnik (3)

8 cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

25¢m kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
- podbudowa zasadnicza

15¢cm kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa
- podbudowa pomocnicza

25¢m pospdtka 0/31,5mm

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna
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6 cm plytki betonowe plukane szare 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa S5MPa

15¢m kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

opornik betonowy 12x25x100cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa SMPa

10cm fawa betonowa C-12/15

Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowe; - jezdnia (2) =
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Konstrukcja nawierzchni z

piyt betonowych ptukanych - chodnik (3)

| | | |

6cm plytki betonowe pfukane szare 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

15¢m kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
- podbudowa zasadnicza

15¢cm kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa
- podbudowa pomocnicza

nasyp z pospotki 0/31,5mm

georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna

kraweznik betonowy 15x30x100cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa SMPa

10cm fawa betonowa z oporem C-12/15
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