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Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lgdowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  ZJAZD NA TEREN POLITECHNIKI GDANSKIEJ OD STRONY UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM
DROGI | CHODNIKA

ADRES INWESTYCJI  : GDANSK UL. TRAUGUTTA DZ. NR 647/2, 621, 618

INWESTOR : POLITECHNIKA GDANSK

ADRES INWESTORA  :  GDANSK UL. NARUTOWICZA 1

BRANZA : ODWODNIENIE ZJAZDU

SPORZADZIt. KALKULACJE : MIROSEAW WIELICKI

DATA OPRACOWANIA :11.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Odwodnienie zjazdu

Wody opadowe splywajgce z projektowanej jezdni odprowadzane bedg do systemu wewnetrznego deszczowej najblizej projektowanej
drogi przy bud C Wydziatu Chemicznego.Bezposredni odbiornik $ciekow to studnia Di na tym kanale. Od studni Di powstanie nowy ka-
nal do ktérego podigczone sg trzy wpusty.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10248 Uzytkownik: urb
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<ziemia z miejsc podsypek. obsypek ,studni >

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta - odwodnienie zjazdu
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
11 Roboty ziemne kanalizacji deszczowej
1|ST.0 |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  |km
d.1.|1.02.|01 0113-08 |réwninnym.
1|02
0.054 km 0.054
RAZEM 0.054
2|ST.0 |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3  |m3
d.1.{1.02.|01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. llI- (przyjeto 70 %)
1|02 |analogia
<Di1-D1>(2.30+2.33)/2*0.90*(2.50-0.75)*70% m3 2.552
<D1-D2>(1.255+1.38)/2*0.90*(5.50-1.50)*70% m3 3.320
<D2-D3>(1.38+1.38)/2*0.90*(12.0-1.50)*70% m3 9.129
<D3-wp1>(1.38+1.37)/2*0.90*(28.50-1.10)*70% m3 23.735
<D1-wp3>(2.49+1.71)/2*0.90*(2.0-1.10)*70% m3 1.191
<D3-wp2>(2.49+1.37)/2*0.90%(3.0-1.10)*70% m3 2.310
RAZEM 42.237
3|ST.0 |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3
d.1.{1.02.|01 0310- ty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
1/02 0501 wyciggiem recznymkat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
analogia ( przyjeto 30%)
<Di1-D1>(2.30+2.33)/2*0.90*(2.50-0.75)*30% m3 1.094
<D1-D2>(1.255+1.38)/2*0.90%(5.50-1.50)*30% m3 1.423
<D2-D3>(1.38+1.38)/2*0.90*(12.0-1.50)*30% m3 3.912
<D3-wp1>(1.38+1.37)/2*0.90*(28.50-1.10)*30% m3 10.172
<D1-wp3>(2.49+1.71)/2*0.90*(2.0-1.10)*30% m3 0.510
<D3-wp2>(2.49+1.37)/2*0.90*(3.0-1.10)*70% m3 2.310
RAZEM 19.421
4|ST.0 |KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./1.02. |01 0215-06 |w gruncie kat. Il
1|02
<studnie fi 1200> 1.76*(2.93+1.98+1.98) m3 12.126
<studnie fi 500>0.196*(2.31+1.97+1.97) m3 1.225
RAZEM 13.351
5/ST.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.1.|1.02.|18 0511-03
1|02
<d=200>53.50*0.90*0.20 m3 9.630
<studnie fi 1200> 1.76*3*0.20 m3 1.056
<studnie fi 500> 0.196*3*0.20 m3 0.118
RAZEM 10.804
6|ST.0 [KNR-W 2- |Obsypka rurociggdw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.1.|1.02. |01 0312-05 |giem - faczna $r. gr obsypki 38 cm
1|02 |analogia
<d=200>53.50*0.90*0.500-(0.031*53.50) m3 22.417
RAZEM 22.417
7|ST.0 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczrkami) mechanicznymi; grunty |m3
d.1.|1.02.|01 0228-02 |spoiste kat. -1V
1|02
<d=200>53.50*0.90*0.500-(0.031*53.50) m3 22.417
RAZEM 22.417
8|ST.0 |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m |m3
d.1./1.02.|01 0312- i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1|02 |0501
42.237+19.421 m3 61.658
minus - podsypki, obsypki , studnie
-(10.804+22.417+13.351) m3 -46.572
RAZEM 15.086
9|ST.0 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami ( zageszczarkami) mechanicznymi; grun- |m3
d.1.|1.02.|01 0228-02 |ty spoiste kat. IlI-IV
1|02
15.086 m3 15.086
RAZEM 15.086
10|ST.0 [KNR-W 4- |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km (grunt |m3
d.1./1.02.|01 0109-06 |kat. III)
1|02 |0109-08
analogia
46.572 m3 46.572

-3-
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RAZEM 46.572
11|ST.0 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.1.[1.02. |kalkulacja
1|02 |indywidual-
na
46.5727*1.6 t 74.516
RAZEM 74.516
1.2 Roboty montazowe kanalizacji deszczowe z rur PVC
12|ST.0 |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U kI S fgczonych na uszczelki EPDM o $ér. zewn. 200 mm |m
d.1.|1.02.|18 0408-03
2|02 |analogia
53.50 m 53.500
RAZEM 53.500
13|ST.0 |KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciang - 200/L110 szt.
d.1.|1.02.|18 0527-01
2|02 |analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|ST.0 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|1.02.|0804-02
2|02 |analogia
53.50 m 53.500
RAZEM 53.500
15|ST.0 |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -
d.1.|1.02.|18 0706-02 1
2|02 prob.
2 odc. - 2.000
1
prob.
RAZEM 2.000
1.3 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1200
16|ST.0 |KNR-W 2- | Studnie kanalizacyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.1.02.|18 0513-03 |kopie o gtebok.2.75 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
3|02 |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
(DY)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|ST.0 |KNR-W 2- | Studnie kanalizacyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.1.02.|18 0513-03 |kopie o gtebok. 1,80 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
3|02 |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
(D2, D3)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Roboty montazowe wpustéw osadnikowych fi 500
18|ST.0 |[KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty |szt.
d.1.|1.02.|18 0524-02 |zeliwne C- 250 (do gt. 2,10)
4|02 |analogia (wp3)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|ST.0 |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty |szt.
d.1.|1.02.|18 0524-02 |zeliwne C- 250 (do gt. 1,85)
4|02 |analogia (wpl,wp2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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