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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231112-3 Instalacja rurociągów
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa istniejących wodociągów

- wodociąg fi 100 przebudowany będzie na odcinku węzła W1 do węzła W3 na terenie parkowym
- wodociąg fi 200 przebudowany będzie na odcinku Wa- Wc ,a przebudowa polega na obniżeniu głębokości w celu zachowania odpo-
wiedniego przykrycia.
- wodociąg fi 800 przewiduje się wzmocnienie nawierzchni jezdni aby zbezpieczyć istniejący wodociąg przed wzmożonym ruchem samo-
chodowym.
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Zjazd na teren Politechniki Gdańskiej od strony ul. Traugutta - przebudowa wodociągów
1 PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW

1.1 Roboty ziemne wodociągów
1

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie
równinnym.

km

0.047 km 0.047
RAZEM 0.047

2
d.1.

1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0211-06
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. III- (przyjęto 70 %)

m3

<W1-W2>(1.915+1.605)/2*0.90*31.50*70% m3 34.927
<W2-W3>(1.605+1.705)/2*0.90*15.50*70% m3 16.161
<Wa-Wb>(1.85+2.50)/2*0.90*3.50*70% m3 4.796
<Wb-Wc>(2.50+1.90)/2*0.90*10.0*70% m3 13.860

RAZEM 69.744
3

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0310-
0501
analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamen-
ty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m
( przyjęto 30%)

m3

<W1-W2>(1.915+1.605)/2*0.90*31.50*30% m3 14.969
<W2-W3>(1.605+1.705)/2*0.90*15.50*30% m3 6.926
<Wa-Wb>(1.85+2.50)/2*0.90*3.50*30% m3 2.055
<Wb-Wc>(2.50+1.90)/2*0.90*10.0*30% m3 5.940

RAZEM 29.890
4

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

<d=110>33.0*0.90*0.20 m3 5.940
<d=200>13.50*0.90*0.20 m3 2.430

RAZEM 8.370
5

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0312-05
analogia

Obsypka rurociągów z pospółki żwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocią-
giem -  łaczna śr.  gr obsypki 38 cm

m3

<d=110>33.0*0.90*0.410-(0.0095*33.0) m3 11.864
<d=200>13.50*0.90*0.500-(0.031*13.50) m3 5.657

RAZEM 17.521
6

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami (zagęszczrkami) mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV

m3

<d=110>33.0*0.90*0.410-(0.0095*33.0) m3 11.864
<d=200>13.50*0.90*0.500-(0.031*13.50) m3 5.657

RAZEM 17.521
7

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0312-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

74.179+31.791 m3 105.970
minus - podsypki, obsypki,grunt z różnicy projektowanego poziomu
-(8.370+17.521) m3 -25.891
<Wa-Wb>- ((1.05+0.90)/2*0.90*3.50) m3 -3.071
<Wb-Wc>-((0.90+0.15)/2*0.90*10.0) m3 -4.725

RAZEM 72.283
8

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
01 0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami ( zagęszczarkami)  mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3

72.283 m3 72.283
RAZEM 72.283

9
d.1.

1

ST.0
1.02.
01

KNR-W 4-
01 0109-06
0109-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (grunt
kat. III)

m3

25.891+3.071+4.725 m3 33.687
 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek >

RAZEM 33.687
10

d.1.
1

ST.0
1.02.
01

kalkulacja
indywidual-
na

Koszt przekazania odpadów na wysypisko - ziemia z wykopów t

33.687*1.6 t 53.899
RAZEM 53.899
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1.2 Roboty demontażowe
11

d.1.
2

ST.0
1.02.
01

KNR-W 4-
02 0120-05
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego w wykopie o śr. 100 mm m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

1.3 Roboty montażowe wodociągow z rur PE 
12

d.1.
3

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0109-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr zew  110  PE80 ( SDR13,6)
PN10 zgrzewane elektrooporowo

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

13
d.1.

3

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0111-04
analogia

Ppołączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

5 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1.

3

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
19 0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

15
d.1.

3

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

33/200 odc.20
0m

0.165

RAZEM 0.165
16

d.1.
3

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

33/200 odc.20
0m

0.165

RAZEM 0.165
1.4 Roboty montażowe  wodociągowe rur żeliwnych kielichowych
17

d.1.
4

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0414-03
analogia

Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe z żeliwa sferoidalnego o śr. 200 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Roboty montażowe - armatura i  kształtki (PE,  żeliwo sferoidalne)
18

d.1.
5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0114-02/
03
analogia

Kształtki z żeliwa sferoidalnego  - kołnierz z króćcem  fi 100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0114-05
analogia

Kształtki z żeliwa sferoidalnego  - -kołnierz z króćcem  fi 200 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0114-05
analogia

Kształtki z żeliwa sferoidalnego  - trójnik kołnierzowy- 200/100T szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0114-02/
03
analogia

Kształtki z żeliwa sferoidalnego  - łuk dwukołnierzowy fi 100 FFK szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0114-05
analogia

Kształtki z żeliwa sferoidalnego  - króciec jednokołnierzowy 200 F  L=500 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0114-05
analogia

Kształtki z żeliwa sferoidalnego  - łuk dwukielichowy  fi 200 MMK szt.
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0112-02
analogia

Kształtki z PE - tuleja kołnierzowa  PE 110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
18 0205-03
analogia

Zasuwy żeliwne  kołnierzowe z teleskopem, skrzynką o śr. 100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR-W 2-
19 0104-01
analogia

Bloki  oporowe  przy elementach sieci wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

5

ST.0
1.02.
01

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż tabliczki informacyjnej-tabliczki znamionowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Zabezpieczenie wodociągu fi 800
28

d.1.
6

ST.0
1.02.
01

KNR 0-11
0317-02
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80 mm typu 20 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2

9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000

29
d.1.

6

ST.0
1.02.
01

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2

9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000

30
d.1.

6

ST.0
1.02.
01

KNR 9-11
0101-01
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem trójosiowym m2

9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000

31
d.1.

6

ST.0
1.02.
01

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka z pospólki z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

9.0*3.0 m2 27.000
RAZEM 27.000

1.7 Roboty uzupełniające na odcinku wodofiągu fi 100
32

d.1.
7

ST.0
1.02.
01

KNR 2-21
0408-02

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawoże-
niem

m2

35.0*1.20 m2 42.000
RAZEM 42.000
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