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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektowany zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od strony
ul. Traugutta wraz z odcinkiem drogi i chodnika na dz. nr 647/2, 621 1 618.
W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy istniejacych wodociagdéw kolidujacych z projektowa-
nym zjazdem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

1) projekt zagospodarowania tereny wykonany przez PP-W FORT

2) projekt uktadu drogowego wykonany przez firm¢ PROJINWESTA

3) warunki techniczne GIWK nr TO/400-394/2015/WW/407/KN

4) projekt budowlany wykonany we wrzesniu 2015 r. przez Firm¢ Record.

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

W ramach wigkszego opracowania obejmujacego modernizacj¢ wewnetrznego ukladu drogowego
Politechniki Gdanskiej przewidziano wykonanie dodatkowego wjazdu na teren uczelni od strony

ul. Traugutta.
Poza chodnikiem oraz potaczeniem z istniejaca jezdna ul. Traugutta calos¢ miesci si¢ na dziatkach 618

i 621, ktorych wiascicielem jest Politechnika Gdanska.

Trasa projektowanej jezdni pokrywa sie w czesci z trasa istniejacego wodociagu ¢100zel. zasilajacego
szpital i przychodnig¢ studencka oraz dodatkowo, z projektowanym uktadem drogowym krzyzuje si¢ ist-
niejacy wodociag $200zel.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Przebudowa istniejacych wodociagow

Wodociqg ¢100

Z uwagi na fakt, iz duza cze$¢ istniejacego wodociagu ¢100 pokrywa si¢ z nowa jezdnia, wymaga
on przebudowy.
Projektowany odcinek wodociagu prowadzi od wezta W1 na wodociagu ¢$200 do wezta W3, w ktorym
taczy sie z wodociagiem istniejacym ¢100. Pozostaly odcinek wodociagu (od wezta W3 do budynku szpi-

tala) pozostaje bez zmian.
Trasa nowego wodociagu prowadzi w terenie parkowym, pod trawnikami, w zwigzku z czym nie przewi-

duje si¢ zadnych obcigzen od ruchu samochodowego.

Wodociqg ¢200

W miejscu potaczenia projektowanej jezdnia z istniejaca, wewngetrzng jezdnig uczelni, wystepuje
obnizenie istniejacego terenu. Powoduje to znaczne zmniejszenie przykrycia krzyzujacego si¢ z projek-
towana jezdnia istniejacego wodociagu ¢200.
W zwiazku z tym, zaprojektowano przebudowa tego wodociagu na odcinku Wa+ We. Przebudowa ta
polega na obnizeniu rzednych prowadzenia wodociggu do takich wartosci, aby zachowa¢ odpowiednie
przykrycie w miejscu skrzyzowania z jezdnia.

Y Sp.oz o0, 80-209 Gdrdsk, ul Homerg 55 el +88 340 38 87, fax +88 340 35 68, www.record gdap
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4.2 Zabezpieczenie wodociaggu ¢800

Zgodnie z zaleceniem wynikajacym z warunkéw technicznych, na wskazanym w czgsci rysunko-
wej obszarze zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni jezdni, aby zabezpieczy¢ istniejacy wodociag
$800 przed wzmozonym ruchem samochodowym, w tym wozéw bojowych PSP.

W czgscei rysunkowej opracowania przedstawiono warstwy nowej nawierzchni w nawigzaniu do utozenia
wodociagu.

Przekroj przedstawia przebieg wodociagu w miejscu wykonanego przez stuzby eksploatacyjne PG prze-
kopu probnego.

Wymiana nawierzchni istniejacej na nawierzchni¢ wzmocniong bgdzie czgécig projektu drogowego i w
tym opracowaniu zawarte rowniez beda jej koszty.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE I WYKONAWCZE

Odcinek sieci wodociggowej $200 wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych z kielichem Standard
k1.40, z powtoka cynkowo- glinowa i powloka zabezpieczajaca z farb epoksydowych. Powloka aktywna
zawierajaca mieszaning cynku z glinem (85%cynku + 15 % glinu) w ilosci 400g/m* naktadana w tuku
elektrycznym + powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej o gr. min. 10pm.

Wyktadzina wewnetrzna-zaprawa cementowa na bazie cementu wielkopiecowego naktadana odsrodkowo.
Minimalna grubo$¢ $cianki rury- 5.4 mm.

Odcinek sieci wodociagowej ¢100 wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych PE80 (SDR13,6) na PN 1.0
MPa taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Do odcinania przeptywu wody w wezle W1 zastosowaé zasuwe kolnierzowa z migkkim doszczelnieniem.
Rurociagi uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku. Po ulozeniu wodociagu oraz po pozytywnym przeprowa-
dzeniu préb cisnieniowych wykona¢ obsypke z piasku siggajaca po zaggszezeniu 30 cm nad wierzch rury.
W trakcie wykonywania obsypki na wys.20 cm nad rurociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci
200 mm koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa. Pozostatg cz¢$s¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Wskaznik zageszczenia wynosi¢ powinien 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zgodnie z PN-81/B-10725 warto$¢ ci$nienia probnego wynosi p, = 1.5 p; lecz nie mniej niz 1.0 MPa.

Po pozytywnych wynikach préby wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Zasuwe trwale oznakowac tabliczka znamionowa.

Wykopy pod projektowane rurociagi wykona¢ mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.

Opracowanie:

Andrzej Pawlowski

tarisk, ul Homera B8 tel +88 340 35 87, fax +58 340 35 68, www.record.gda.pt
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II. WYKAZ ZAEACZNIKOW I UZGODNIEN

Nr zalacznika Tres¢ zalgcznika

1. Warunki techniczne GIWK nr TO/400-394/2015/WW/407/KN
Uzgodnienie z GIWK nr UD-772/2015

Uzgodnienie z PG

-l Rt B

Figma , RECORD Sp. 2 0.0., 80-288 Gdaisk, ul. Homera 55 tel +88 340 35 67, fax +58 340 35 88, www.record gdapt
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ZAL.1

Gdadska Infrastrulttura Wodociggowa-Kanalizacyjna Sp. 2 o.o.
ul. Kart, 201, 80-122 Gdansk
657 00, fax 58 326 67 01

- tel 68 ok
L;l\A/K e:ﬂa)il giwkangiwk. pl, www, giwk. pl

T0/400-394/2015/WW/407/KN Gdarisk, dnia 07.09.2015r.

Firma ,,Record” Sp. z o.0.
80 - 299 Gdaiisk
ul. Homera 55

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
sieci wodociagowej
nr W-T /394/2015/KN

Inwestor : l

|

Politechnika Gdarnska
2. Opis inwestycji ,

Budowa drogi dojazdowej fgczacej ul. Traugutta z terenem Politechniki
Gdariskiej, dz. nr 621 w Gdarisku

|

3. Stan Istnieja_é:y sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej 1

Wodociag:
- magistrala wodociagowa @ 800mm stal (wzdtuz Budynku C Wydziatu

Chemicznego),
- wodociag @ 200 mm zel. (wzdtuz Budynku C Wydziatlu Chemicznego),

- wodocigg @ 100 mm zel. (w kierunku Przychodni Studenckiej),
- wodociag @ 100 mm zel. w ul. Traugutta. Obecnie wodociag ten jest

przebudowywany na wodociag o $rednicy DN 150.

Zaznaczamy, e wodocigg DN 200 mm zel. i DN 100mm zel. nie stanowig,
wilasnosci GIWK. W chwili obecnej prowadzone sg dziatania majgce na celu

okreslenie wiasnosci sieci i jej przejecie.

Kanalizacja sanitarna - nie dotyczy

4. Techniczne uwarunkowania przebudowy sieci wodociggowej

W zwigzku z budowg drogi dojazdowej taczacej ul. Traugutta z terenem
Politechniki Gdariskiej konieczne Jest dokonanie przebudowy ukfadu sieci

wodociggowej, tj.:

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spdika zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Gdansk-Péinoc w Gdansku KRS 0000216612
Kapital zaktadowy Spotki: 705.492.500, 00 z1.

Strona 1z 3
Odpowiadajgc na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.

e racord.gdapt

3340 3887, fax +B88 3

ale 1l Wemors 55 gl
sk, ul Homera 55 el 4
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nalezy przebudowad istniejacy wodociagg @ 200 mm zel. utozony wzdiuz
Budynku C Wydziatu Chemicznego w zakresie planowanej inwestycji,
nalezy przebudowaé Istniejacy wodocigg @ 100 mm zel. w kierunku
Przychodni Studenckiej. Przebudowy dokonaé¢ w zakresie planowanej
inwestycji lub przetgczy¢ istniejace przytagcze wodociggowe do
Przychodni do bedacego w trakcie przebudowy wodociggu
w ul, Traugutta, a wodociag @ 100mm zlikwidowac.

nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne zabezpieczenie wodociggu @ 800mm
stal przed obcigzeniem od ruchu kotowego.

5. Wytyczne techniczne | uwarunkowania formalne projektowania
i wykonawstwa coonn '

5.1 Wytyczne techniczne:

Materiat do budowy rurociggéw:

- siecl wodociggowej - zeliwo sferoidalne lub PE PN 10

- przytgacza wodociagowego - rury PE PN 10, min. $rednica - 40 mm
Armatura - zasuwy 2z miekkim doszczelnieniem, dla przytaczy
wodociggowych minimalna $rednica zasuwy - 50 mm.

Stosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania
wody, powinien posiada¢ zgode wilasciwego paristwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
Na trasie sieci | przytgczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych
ani sktadowisk.
Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ taséme lokalizacyjno-ostrzegawczg
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadks z
wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggéw.

5.2 Warunki odbioru

Pobér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku
z badania prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z
Saur Neptun Gdansk S.A. na dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie - Inwestora przez
laboratorium posiadajace akredytacje dla tego typu badania oraz
pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdariska na
wykonywanie badan jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

5.3 Inne uwarunkowania ogéine

Jezeli w przypadku przebudowy istniejgcych sieci zajdzie koniecznosé
likwidacji infrastruktury stanowigcej witasno$¢ GIWK, dokumentacja

Strona 4z 3
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projektowa powinna zawierac¢ projekt likwidacji sieci w pasie drogowym w
spos6b zapewniajacy bezpieczeristwo konstrukcji drogi i pobocza. Projekt
likwidacji sieci podlega uzgodnieniu z ZDiZ

Rozpoczecie robdt nalezy zglosié do GIWK. W przypadku, gdy do
czasu rozpoczecia robét, ww. sieci wodociagowe DN 100
i DN 200mm zostana przekazane na majatek GIWK konieczne
bedzie przed rozpoczeciem robét podpisanie Porozumienia na
przebudowe urzadzeri wodociagowych okreélajacego sposéb ich
realizacji, finansowania i odbioru prac.

l 7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodnié z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

8. Termin waznoéci warunkéw

07.09.2017r.
Kiergwnik Dziatu
Obsiyyi Inwestorow
Do wiadomo$ci:
Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Waftowa 46, 80-858
( )

Strona 3z 3
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. Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna $p. z 0. 0.

GIWK

Zatacznik do uzgodnienia nr UD-772/2015 z dnia 01.10.2015 r.
Warunki techniczne nr W-T/394/2015/KN z dnia 07.09.2015 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Przebudowa odcinka wodociaggu DN 100 mm oraz 200 mm wraz z
zabezpieczeniem konstrukcyjnym magistrali dn 800 mm na wysokosci
projektowanej drogi dojazdowej do terenéw Politechniki Gdarskiej od
ul. Traugutta w Gdansku.

1. Dla ww. inwestycji nalezy uzyskad pozwolenie na budowg lub przyjecie
zgtoszenia w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkéw w
Gdansku

2. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem,

3. Realizacje robét Wykonawca zobowlgzany jest prowadzi¢c pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

4. Nad sieclg wodociggowg wykona¢ docelowg niwelacie terenu, tak aby
zachowane byto normatywne przyKrycie rurociggu.

5. Integralng czescig uzgodnienia 58 warunki techniczne
W-T/394/2015/KN z dnia 07.09.2015 r.

Uzgodnienie wazne do dnia 01.10.2017 r.

Firma , RECORD” Sp. 2 0.0, 80-209 Gdadsk, ul. Homera 55 tel +58 340 35 67, fax +58 340 35 68, www.record.gda.p!
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ARKUSZ NR 3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC#—{

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdafisk — Narutowicga

Identyfikator i nazwa Jednostki ewidencyje} 226101 1
i nazwa obrébu ewidencyj 55
Nr sekcji: 6.221.26.16.1.1,6.221.26.16.1.3
Nr KERG : 6640.36498.2015
Uk?ad wsp6?rzédnych prostok?tnych pPaskich: 2000 strefa 6
uk?ad 86 bis
Imi8 | nazwisko lub nazwa podmiotu, kibry wykena? mapé oraz [podpis
osoby reprezentuj7ce] ten podmiot:

Imié | nazwisko, numer Pwiadectwa nadania uprawniefi geodety, ktdry
sporz?dzi? mapé:

Oznaczenle granic obszaru, kibry by? przedmiotem aktualizacji

Gdafisk, dnia 08.06.2015r.

S?uéebnofci gruntowych nie badano.

Oblekty nieobjéte katalogiem obiektow baz danych

(8 80 ust.3 — Rozporz. MSWIA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

W granicach opr

mapy nie wystépuj? pre

w RKSPUT—Gdafisk urz?dzenia techniczne.:
sekcje: 6.221.26.16.1.1,2

Gdafisk, dnia 08.06.2015.

wyk. M.Zygmuntowska

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEBUDOWYWANE WODOCIAGI

X X X ODCINKI WODOCIAGU DO LIKWIDACUI
L.p. | Data zmian Opis zmian podpig autora
e Y P y zmiany
Firma "RECORD" Sp. z o.0.
iy 80-299 Gdansk, ul. Homera 55
156 8501 tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, www.record.gda.pl
Data:
Obiekt:
Projekt: Nr rysunku:
Stadium: BRANZA:
Nazwa Skala:
rysunku:
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawniefi: Specijalnost: Podpis P
Projektant; Vﬁ u
W : -
spbipraca: V’\ ;
Sprawdzit: kj/ﬁ\/\
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