OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem drogi i
chodnika oraz portiernia.

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdéwienia sg roboty budowlane zwigzane z budowg zjazdu oraz drogi prowadzgcych
do istniejgcej infrastruktury drogowej kampusu PG. W bezposrednim sasiedztwie drogi
zaprojektowano chodniki: jeden ze schodkami terenowymi, drugi o spadkach, dostosowanych dla
niepetnosprawnych. Alejka, prowadzgca z Parku Akademickiego dochodzi do projektowanej drogi i na
ostatnim odcinku jest przebudowana i dostosowana do nowych rzednych terenu. Na wtgczeniu
projektowanej drogi dojazdowej i istniejacej drogi manewrowej na terenie kampusu Politechniki
Gdanskiej projekt przewiduje rozbiérke ogrodzenia na szerokosci projektowanej drogi, wykonanie
palisady betonowej koloru szarego z elementéw betonowych o wymiarach 11x16,5x120 cm (w
miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym). Wszystkie drzewa ktére kolidujg z projektowanym
uktadem komunikacyjnym przewidziane sg do likwidacji co jest w zakresie Wykonawcy. Przy zjezdzie
usytuowano portiernie obstugujacga szlaban (kontrola dostepu). Portiernia jako budynek
wolnostojacy o powierzchni uzytkowej ponizej 50 m? nie wymaga sporzgdzenia charakterystyki
energetycznej.

2. Termin i harmonogram roboét.
Zamawiajgcy wymaga realizacji robot budowlanych w taki sposdb, aby w etapie | wykonany
zostat zjazd na teren kampusu PG, w sposéb kompletny, aby umozliwié ruch kotowy pojazdédw
wjezdzajacych na teren PG.

3. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Na teren Politechniki Gdanskiej prowadzg zjazdy :

- gtéwne od strony ul. Narutowicza

- od strony ul. Siedlickiej

- od strony ul. Traugutta w czesci centralnej kampusu

W miejscu projektowanej drogi znajduje sie chodnik w ztym stanie o nawierzchni z ptyt betonowych
typu ,,Yomb”, parking o nawierzchni gruntowej oraz trawnik. W pasie drogowym ul. Traugutta w
miejscu projektowanego zjazdu znajduje sie chodnik z ptytki betonowej o powierzchni ptukane;j.
Natomiast nawierzchnia istniejgcego zjazdu jest bitumiczna. Na granicy dziatki, w miejscu
projektowanego potgczenia projektowanej drogi z istniejgcg na terenie dziatki nr 618 znajduje sie
ptot na fundamencie betonowym. Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym znajduje sie
istniejgca infrastruktura techniczna. W obrebie opracowania znajdujg sie drzewa oraz lampy
oswietleniowe.

4. Dane liczbowe



Powierzchnia w zakresie opracowania:

Pow. drogi dojazdowej od ul. Traugutta - 475,34 m?
Pow. chodnika przy drodze dojazdowej - 136,80 m2
Pow. Chodnika przebudowanego

Prowadzgcego do Parku Akadamieckiego - 99,70 m?
Pow. portierni przy drodze dojazdowej - 9,00 m?

5. Podstawa prowadzenia prac

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o projekt wykonawczy wykonany przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,,FORT” sp. z 0.0. oraz w oparciu o decyzje o pozwoleniu
na budowe nr WUiA-1.6740.2481-3.2015.2-PK.310002 z dnia 19.01.2016r.

6. Zakres prac
Zakres prac objetych przedmiotem zaméwienia obejmowac bedzie wykonanie robot w branzy
budowlanej, konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

5.1 NAWIERZCHNIE
Zaprojektowano droge z kostki betonowej oraz chodniki z ptyty ptukanej.

SPIS NAWIERZCHNI:
1. Nawierzchnia jezdni (1) / Nawierzchnia wzmocniona nad wodociggiem (6):
¢ 8cm kostka betonowa grafitowa (1) / szara (6) 10x20cm;
¢ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;
e 25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa zasadnicza;
e 25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa pomocnicza;
e 25cm pospédtka 0/31,5;
e Georuszt tréjosiowy;
e Geotkanina separacyjna;

2. Nawierzchnia jezdni (2):
¢ 8cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm;

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;

e 25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa zasadnicza;
e 25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa pomocnicza;
¢ Nasyp z pospdtki 0/31,5;

e Georuszt trojosiowy;

¢ Geotkanina separacyjna;

3. Nawierzchnia chodnika (3):
e 6cm ptyta ptukana szara 30x30cm
¢ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;
e 15cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

4. Nawierzchnia jezdni (4):
¢ 8cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm;



3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;

25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa zasadnicza;
25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa pomocnicza;
Georuszt tréjosiowy;

25cm pospédtka 0/31,5;

Georuszt tréjosiowy;

Geotkanina separacyjna;

5. Krawezniki, oporniki i obrzeza:

Kraweznik betonowy 15x30x100cm utozony na tawie betonowej C12/15 z oporem i ustawiony ze
Swiattem +10cm;

Opornik betonowy 12x25x100cm utozony na tawie betonowej C12/15 zwyktej ustawiony ze
Swiattem £0cm;

Obrzeze betonowe 8x30x100cm utozone na podsypce cementowo-piaskowej;

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzono poprzez projektowane wpusty do kanalizacji

deszczowej.

5.2

53

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

e Oswietlenie drogi - oprawy oswietlenia ulicznego (Il klasa izolacji) z systemem sterowania,
montowane na stupach wysokosci 8,0m z wysiegnikiem 1/1m. Oprawy do zamontowania na
prefabrykowanych fundamentach wg katalogu producenta stupéw. Kolor opraw RAL 7043.

e Oswietlenie ciggu pieszego - oprawa zewnetrzna do montazu na utwardzonym podtozu
(beton, kostka brukowa lub fundament) wyposazona w wysokowydajne i energooszczedne
zrédta LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oswietlenia ciggdw pieszych. Korpus
oprawy aluminiowy, malowany farbg fasadowg RAL 7043, przeznaczong do zastosowania na
zewnatrz. Zrédta $wiatta LED umieszczone w gérnej czesci oprawy, ukryte we wnetrzu
konstrukcji i niewidoczne dla obserwatora. Optyka z asymetrycznym rozsytem swiattosci.
Oprawy do zamontowania na prefabrykowanych fundamentach wg katalogu producenta
stupow.

e Sterowanie oswietleniem - system powinien umozliwiaé¢ ewidencjonowanie, monitorowanie,
sterowanie i konfigurowanie elementéw systemu oswietlenia. Ponadto powinien skfadac sie
z: sterownikéw lamp montowanych w oprawach, sterownikow oswietlenia i koncentratorow.

e Poszczegblnymi elementami systemu zarzadza aplikacja zainstalowana na centralnym
serwerze. Aplikacja zarzadza sterownikami lamp za posrednictwem koncentratoréw.
Centralny serwer komunikuje sie z koncentratorami za posrednictwem sieci LAN/WAN.
Koncentratory komunikujg sie ze sterownikami lamp poprzez sie¢ bezprzewodowg matego
zasiegu WPAN. Aplikacja do zarzadzania oswietleniem wedtug odrebnego opracowania.
System powinien zapewnic indywidualne adresowanie kazdej lampy i koncentratora.

Dane techniczne elementéw zawarte sg w czesci elektroenergetycznej.

KONTROLA DOSTEPU



Instalacja kontroli dostepu zostanie wykorzystana do kontroli przejazdéw samochoddéw. Elementem
wykonawczym bedg sterowane szlabany, ktérych dobér i dostawa jest w zakresie niniejszego
opracowania i jest w zakresie Wykonawcy. Przed sitownikami szlabandw zostang zainstalowane 2
czytniki dalekiego zasiegu. Pod nawierzchnig zostang zainstalowane 2 petle indukcyjne.

Zasada dziatania: Do szlabanu podjezdza samochdd. Karta przypisana do samochodu i umieszczona
na state w klipsie za frontowg szybg pojazdu zostaje odczytana. Na podstawie posiadanych
uprawnien zostaje podjeta decyzja o otwarciu szlabanu. W przypadku odmowy otwarcia lub w
przypadku najazdu pojazdu na petle indukcyjng bez skutku w postaci otwarcia szlabanu zostanie
uruchomiony alarm akustyczny manipulatora kontroli dostepu w portierni.

5.4 BUDYNEK PORTIERNI

Budynek portierni jest elementem systemu kontroli dostepu dla terenu Politechniki Gdanskie;j.
Funkcjonalnie jest przystosowany do pracy dla 1 osoby w trybie zmianowym.

1. fundamenty — zelbetowe 30x60 cm

2. wienice i nadproza — zelbetowe: 24x25 cm, 24x 43cm

3. attyka — zelbetowa 12cm

4, obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym, zblizonym
do RAL 7043

5. rynny i rury spustowe - z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym, zblizonym
do RAL 7043

6. parapet wewnetrzny — postforming w kolorze RAL 7043

7. $lusarka okienna i drzwiowa - aluminiowa w kolorze RAL 7043 — aluminiowe, profile ciepte,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043, szklone szktem biatym. Slusarka aluminiowa
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez preanodowanie. Wspédtczynnik Usr. (Srednie) dla
catego okna (rama + szklenie) musi by¢ mniejszy lub réwny 1,45 W/(m?xK).
Szyby zespolone U max 1,1 W/(m?xK),
Wspdtczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej g < 0,35, uzyskany poprzez zastosowanie
szklenia o wspodtczynniku catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego
g <0,5 oraz rolet wewnetrznych w kolorze szarym o wspoétczynniku redukcji promieniowania
fc 20,7, regulacja rolet reczna. Typ oraz kolorystyke rolet wykonawca uzgodni z projektantem
architektury.
Okna wyposazy¢ nalezy w nawiewniki .

8. Okucia — aluminiowe, wszystkie sruby tylko w wykonaniu ze stali nierdzewnej A4. Wszystkie

widoczne czesSci okucia muszg zostac dostarczone i zamontowane z aluminium.

Drzwi wejsciowe nalezy dostarczyé w stanie kompletnie wyposazonym, tzn. zaopatrzone we
wszystkie elementy niezbedne do niezawodnego funkcjonowania.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w:

o komplet klamek - wyglad ustalié z architektem,
. zamek cylindryczny z wktadka klasy C,
. systemowe rozetki ostonowe wktadki,



9. Kanat wentylacyjny — systemowy, wykonczony blachg tytan-cynk, ocieplony, mocowany do
konstrukcji drewnianej, przy przejsciu przez dach nalezy stosowa¢ kotnierz uszczelniajgcy
systemowy

Aluminium:

Wszystkie profile aluminiowe zastosowane do wykonania przeszklonych scian ostonowych i innych

elementow stolarki okiennej muszg zosta¢ wykonane ze stopdw grupy EN AW 6060 wg PN EN 573-3:

2005, stan T6 wg PN-EN 515:1996 co odpowiada AlMgSi 0,5 min. F22 (wg DIN 1725 i DIN 1748).

Ksztattowniki aluminiowe majg spetnia¢ wymagania okreslone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN 755-2:

2001 oraz PN EN 755-9: 2004. Wszystkie ksztattowniki muszg posiada¢ nawierzchnie o specjalnej

jakosci, zdatng do wykonywania powtok anodowanych.

10. grzejnik elektryczny, moc 1 kW, wyposazony w regulator temperatury;
11. tynki wewnetrzne gipsowe, malowane farbg emulsyjna
12. SPIS WARSTW:

D.1. DACH STROMY o nachyleniu 37°:

¢ blachc tytan-cynk. na podwdjny rabek stojacy, grafitowa, matowa, kolor zblizony do RAL 7043
¢ izolacja przeciwwodna wg technologii producenta blachy

¢ ptyta OSB impregnowane przeciwgrzybiczo, przeciw owadom i ppozarowo 2,2cm

e krokwie impregnowane j.w., w tym: - 20cm
-pustka powietrzna miedzy krokwiami - 4cm
-wetna mineralna miedzy krokwiami - 16cm

e ruszt z profili stalowych,ocynkowanych zimno gietych - 10cm
-wefna mineralna miedzy rusztem - 10cm

- folia paraizolacyjna
2x ptyty G-K-F EI 30 - 2,5cm

P.1. POSADZKA NA GRUNCIE:

o plytki gres na klej - 1,5cm
e gfadZ cementowa, zatarta na gtadko, dylatowana obwodowo - 4,5cm
e styropian samogasnacy EPS - 15cm
¢ ptyta betonowa zbrojona siatka - 10cm

e 2x papa termozgrzewalna podkfadowa;

e podkfad betonowy - 10cm
e folia budowlana PCV;

e zageszczona podsypka zwirowo — piaskowa - 93cm
e grunt rodzimy

S.1. SCIANY ZEWNETRZNE:
e ceramiczna ptytka elewacyjna, montowana systemowo, kolor czerwony/brunatny (dopasowany

do elewacji budynkoéw zabytkowych) - 2cm
e styropian [lambda max.0,034W/mK] - 15cm
e $ciana z bloczkéw silikatowych drgzonych - 24cm

¢ tynk cienkowarstwowy, kolor biaty.



S.2. SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE
e ponad gruntem : ceramiczna ptytka elewacyjna, montowana systemowo, kolor

czerwony/brunatny (dopasowany do elewacji budynkéw zabytkowych) - 2cm
¢ hydroizolacja
¢ polistyren ekstrudowany [lambda max.0,034W/mK] - 15cm
e $ciana z bloczkéw betonowych petnych - 24cm

¢ hydroizolacja

- hydroizolacja - wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac rozpuszczalnika lotnego i wtdkien azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele roztwordw soli, stabe
kwasy i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
"mocne agresywne", z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na
podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)
o rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych i pionowych. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajaca nalezy wzmocnié
siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu musi
wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcy nalezy naniesc na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- polistyren ekstrudowany gr. 15 cm na catej wysokosci sciany fundamentowej (do wysokosci 50
cm ponad poziom terenu), przyklejany przy pomocy kleju na bazie bitumu)

5.5. BALUSTRADY CHODNIKOWE - stalowe, ocynkowane ogniowo a nastepnie malowane proszkowo
w kolorze RAL 7043 — wg projektu. Do wypetniania gniazd w elementach betonowych, w ktérych
mocowane sg elementy balustrad nalezy stosowad zaprawy cementowe z dodatkiem zywic
syntetycznych lub inne zaprawy majgce Aprobate Techniczng IBDiM.

Elementy balustrad przywozone sg na budowe w segmentach, gdzie nastepuje ich ostateczny
montaz. Podstawowym wariantem montazu jest mocowanie elementow balustrad w betonie
o klasie min. C16/20 na zaprawach zywicznych.

5.6 SIECI | PRZYtACZA.

UWAGA: szczegétowe dane dotyczace instalacji zawarte sg w projektach sieci przytaczy i instalacji
stanowigcych integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1. Sie¢ wodociggowa

Czesc istniejgcego wodociggu @100 pokrywa sie z nowa jezdnig, wymaga on przebudowy.
Projektowany odcinek wodociggu prowadzi od wezta W1 na wodociggu 3200 do wezta W3, w ktérym
taczy sie z wodociggiem istniejgcym @100. Pozostaty odcinek wodociggu (od wezta W3 do budynku
szpitala) pozostaje bez zmian. Trasa nowego wodociggu prowadzi w terenie parkowym, pod
trawnikami, w zwigzku z czym nie przewiduje sie zadnych obcigzen od ruchu samochodowego.

W miejscu potaczenia projektowanej jezdnia z istniejgcy, wewnetrzng jezdnig uczelni, wystepuje
obnizenie istniejgcego terenu. Powoduje to znaczne zmniejszenie przykrycia krzyzujacego sie z
projektowang jezdnig istniejgcego wodociggu B200. W zwigzku z tym, zaprojektowano przebudowa



tego wodociggu na odcinku Wa+ Wc. Przebudowa ta polega na obnizeniu rzednych prowadzenia
wodociggu do takich wartosci, aby zachowac¢ odpowiednie przykrycie w miejscu skrzyzowania z
jezdnia. Zgodnie z zaleceniem wynikajgcym z warunkdw technicznych, na wskazanym w czesci
rysunkowej obszarze zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni jezdni, aby zabezpieczyé istniejgcy
wodocigg P800 przed wzmozonym ruchem samochodowym, w tym wozéw bojowych PSP.

2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano trzy wpusty uliczne, ktére przechwytywac bedg sptywajace jezdnig wody opadowe.
Odbiornikiem wéd opadowych sptywajacych z projektowanej jezdni bedzie wewnetrzny system
kanalizacji deszczowej. Najblizej projektowanej drogi, przy budynku C Wydz. Chemicznego .przebiega
kanat #200. Bezposredni odbiornik $ciekéw to studnia Di na tym kanale.

3. Sie¢ elektroenergetyczna

W zakres opracowania wchodzi:

e demontaz istniejgcej infrastruktury energetycznej kolidujgcej z projektowanym zjazdem —
nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ stupy oswietleniowe numer 13/2 i 12/2 wraz z oprawami
oraz linig kablowa,

e przebudowa zasilania istniejgcych budynkow,

e przebudowa i budowa sieci oswietlenia terenu — wg pkt.4.2 niniejszego opracowania,

e budowa sieci elektroenergetycznej zasilajgcej projektowany budynek portierni - budynek
bedzie zasilony linig kablowa wyprowadzong z istniejgcej stacji transformatorowej PG2
znajdujacej sie przy budynku Nanotechnologii A. Linia kablowa bedzie prowadzona w terenie
utwardzonym na dziatce inwestora.

4. System telewizji przemystowej CCTV i WiFi

Zakres kolizji:

Z uwagi na wystapienie kolizji lokalizacji nowego wjazdu na teren Politechniki Gdanskiej z istniejgca
infrastrukturg telekomunikacyjng Orange niezbedna jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange. Studnia Orange zostanie przesunieta poza zakres
wjazdu zgodnie z zatgczonym rys. 1. Trasa kanalizacji telekomunikacyjnej i dwdch prowadzonych nig
kabli zostaje zmieniona zgodnie z zatgczonym rysunkiem 1.

Zakres przebudowy i rozbudowy:

Nalezy przebudowac studnie SP1 wraz z odcinkami kanalizacji telekomunikacyjnej w zwigzku ze
zmiang rzednej terenu, nastepnie rozbudowac kanalizacje telekomunikacyjng Politechniki Gdanskiej.

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

e Instalacja okablowania strukturalnego.

e System sygnalizacji wtamania i napadu, obstugujacy portiernie.

e Instalacja telewizji dozorowej - nalezy zainstalowac¢ 4 kamery oraz przytgczy¢ do przetgcznika
PoE. Obraz z kamer bedzie prezentowany na ekranie komputera. Obraz bedzie docelowo



rejestrowany na dyskach wideorejestratoréw zaprojektowanych w zakresie remontu placu
przed Gmachem Gtéwnym Politechniki Gdanskiej. Na budynku Portierni stosowaé kamery
koputkowe wandaloodporne. Na stupach stosowaé kamery kompaktowe. Kamery muszg
spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej. Kamerom zapewni¢ podtrzymanie pracy na czas
30min.

e Instalacja kontroli dostepu — wg pkt.4.3 niniejszego opracowania.

5.7 ZIELEN

Niniejszy projekt przewiduje zachowanie wartosciowych, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji
drzew. Nieznacznym wycinkom poddane bedg tylko mato wartosciowe i stosunkowo mtode drzewa.

7. Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamdéwienia okreslajg: opracowania projektowe i STWIORB.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze okreslajg przedmiot zaméwienia, obejmujg
w catosci tres¢ projektu budowlanego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu
i w spos6b umozliwiajgcy ztozenie kompletnej oferty.

8. Przedmiar robét

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robét.

UWAGA: Przedmiar robét przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.



